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MATERIAŁ
SZKLENIE

WYKOŃCZENIE, KOLOR

KLAMKA

aluminium

PARAPET WEWNĘTRZNY

PARAPET ZEWNĘTRZNY stalowy, powlekany,
kolor: ciemno-brązowy
RAL 8028

klamka zwykła, na
wysokości 35-45cm od
dolnej krawędzi ramy
okiennej, kolor jak okno

O1
-

RC2

100

88
210

204

Rw>=27dB

NAWIETRZAKI brak

Uw=0,9[W/(m2*K)]

OZNACZENIE NA RYSUNKU
ODPORNOŚĆ POŻAROWA
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE
SCHEMAT
(widok poglądowy od zewnątrz)

WYMIAR W ŚWIETLE
MURU

WYMIAR W ŚWIETLE
WĘGARKA

RODZAJ OKNA

ILOŚĆ
SZTUK

PARTER
1-PIĘTRO

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I KIERUNEK OTWIERANIA PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

SUMA:

Sm
Hm
Sw
Hw

OZNACZENIE OTWIERANIA
-
-
-

P
4
-
4

L

aluminium

WYPOSAŻENIE

1. Należy zachować podziały i proporcje.
2. Bezwzględnie należy wykonać obniżoną klamkę dla użytkowników na wozkach inwalidzkich. Klamka
powinna zawierać się w przedziale 85-120cm.

okno jednodzielne,
dwurzędowe, rozwierno-
uchylne

zestaw min. 3-komorowy,
ciepła ramka,
szyba zewn. VSG, wewn.
VSG

ciemno-brązowy
RAL 8028

aluminium

stalowy, powlekany,
kolor: ciemno-brązowy
RAL 8028

klamka zwykła, na
wysokości 35-45cm od
dolnej krawędzi ramy
okiennej, kolor jak okno

O2
-

RC2

235

223
185

179

Rw>=27dB

brak

Uw=0,9[W/(m2*K)]

2
-
2

P
1
-
1

L

aluminium

okno trójdzielne,
jednorzędowe, rozwierno-
uchylne

zestaw min. 3-komorowy,
ciepła ramka,
szyba zewn. VSG, wewn.
VSG

ciemno-brązowy
RAL 8028

ZESTAWIENIE OKIEN ALUMINIOWYCH

aluminium

stalowy, powlekany,
kolor: ciemno-brązowy
RAL 8028

klamka zwykła, na
wysokości 35-45cm od
dolnej krawędzi ramy
okiennej, kolor jak okno

O3
-

-

100

88
195

189

Rw>=27dB

brak

Uw=0,9[W/(m2*K)]

-
-
-

P
-
7
7

L

aluminium
zestaw min. 3-komorowy,
ciepła ramka,
szyba zewn. VSG, wewn.
VSG

ciemno-brązowy
RAL 8028

aluminium

stalowy, powlekany,
kolor: ciemno-brązowy
RAL 8028

klamka zwykła, na
wysokości 35-45cm od
dolnej krawędzi ramy
okiennej, kolor jak okno

O4
-

-

100

88
185

179

Rw>=27dB

brak

Uw=0,9[W/(m2*K)]

-
-
-

P
-
2
2

L

aluminium
zestaw min. 3-komorowy,
ciepła ramka,
szyba zewn. VSG, wewn.
VSG

ciemno-brązowy
RAL 8028

aluminium

PVC, kolor: ciemno-
brązowy RAL 8028
(jak okno)
(wysunięty 5cm poza
obrys ścian bocznych)
stalowy, powlekany,
kolor: ciemno-brązowy
RAL 8028

klamka zwykła, na
wysokości 35-45cm od
dolnej krawędzi ramy
okiennej, kolor jak okno

O5
EI60

-

100

88
185

179

Rw>=27dB

brak

Uw=0,9[W/(m2*K)]

-
-
-

P
-
2
2

L

aluminium
zestaw min.
3-komorowy,
ciepła ramka,
szyba zewn. VSG,
wewn. VSG
ciemno-brązowy
RAL 8028

okno jednodzielne,
dwurzędowe, rozwierno-
uchylne

okno jednodzielne,
dwurzędowe, rozwierno-
uchylne

okno jednodzielne,
dwurzędowe,
rozwierno-uchylne

PVC, kolor: ciemno-
brązowy RAL 8028
(jak okno)
(wysunięty 5cm poza
obrys ścian bocznych)

PVC, kolor: ciemno-
brązowy RAL 8028
(jak okno)
(wysunięty 5cm poza
obrys ścian bocznych)

PVC, kolor: ciemno-
brązowy RAL 8028
(jak okno)
(wysunięty 5cm poza
obrys ścian bocznych)

PVC, kolor: ciemno-
brązowy RAL 8028
(jak okno)
(wysunięty 5cm poza
obrys ścian bocznych)

ZESTAWIENIE OKIEN ALUMINOWYCH

1:100

ZST.12

ZESTAWIENIE OKIEN
ALUMINIOWYCH
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