ZESTAWIENIE URZADZEN DACHOWYCH

OZNACZENIE NA RYSUNKU

w1

Ko1

Ko2

ODPORNOSC POZAROWA

IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA

IZOLACYJNOSC CIEPLNA

Uw=1,1[W/(m?*K)]

Uw=1,1[W/(m?*K)]

Uw=1,1[W/(m?*K)]

ODPORNOSC NA WEAMANIE

SCHEMAT

(widok pogladowy od zewnatrz

w obrysie otworu)

RODZAJ ELEMENTU

wytaz dachowy zwykty,
ptaski, nieprzeszklony

klapa oddymiajaca,
powierzchnia czynna
oddymiania Acz=2,45m?
pow. geometryczna

klapa oddymiajaca,
powierzchnia czynna
oddymiania Acz=1,01m?
pow. geometryczna

, Ageo= 3,60m? Ageo= 1,44m?
WYMIAR W SWIETLE So 100 150 120
OTWORU Ho 100 240 120
ILOSC SZTUK 2 1 1
PODSTAWA h=50cm, ocieplona h=50cm, profilowana do h=50cm, profilowana do
spadku dachu, ocieplona spadku dachu, ocieplona
SZKLENIE - przeszklenie z tworzywa przeszklenie z tworzywa

sztucznego - koputowe

sztucznego - koputowe

WYKONCZENIE, KOLOR

ciemno-brgzowy RAL 8028

ciemno-brgzowy RAL 8028

ciemno-brgzowy RAL 8028

WYPOSAZENIE

klamka z zamkiem

sterowanie 24V, klapa z
funkcjg przewietrzania,
podtgczona do systemu
oddymiania

sterowanie 24V, klapa z
funkcjg przewietrzania,
poditgczona do systemu
oddymiania

UWAGI

1. Wymiary urzgdzen podano jako otwér w konstrukciji
dachu. Zewnetrzne wymiary urzgdzenia zgodnie z

technologig producenta.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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