SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO

52 /Wpust deszczowy uliczny ptaski kl. D400 wg EN 124/PN-93/H-74124 Grupy IV wymiary 620x420mm\
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_ N Pozostawic luz konstrukcyjny n =2,0 - 10 cm 1. Rzedna terenu (N1) zgodnie z profilem.
7/ ' //4% 2. Rzedna odptywu (N2) zgodnie z profilem
7 / /'\ 3. Zastosowaé wpust deszczowy z zeliwa klasy C250 o wym. 400x600r
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S \\ \\\ 6& $ 50 / ) '\\. \\\ Wszystkie studnie narazone na obcigzenia ruchem samochodowym nalezy wyposazy¢ w
NN N\NRIKZ NN NN T pierScienie odcigzajace iwlazy klasy D400. Studnie projektowane w terenach zielonych nalezy
7 2 P*yta odC|qzanca\ wyposazy¢ w wiazy klasy B125.
25 7 @ 7@' /! Rzedne istniejacego uzbrojenia terenu zostaly przyjete orientacyjnie. Przed podjeciem prac
: : nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejacego uzbrojenia w terenie. Prace w poblizu istniejacego
/. /. 4//—{Kra‘g betonowy K-50/50‘ uzbrojenia nalezy wykonywac ze szczegoing staranno$cia, recznie. Przed przystapieniem do
/ 7 prac w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
7 7, Krag betonowy K-50/30‘ celem ustaleia doktadnej lokalizacji. Po wykonaniu przekopow kontrolnych nalezy poddaé
gl 7 analizie projektowane profile oraz okre$lic mozliwos¢ realizacji. W przypadku kolizji z
/ 7 istniejacym uzbrojeniem zmiane trasy nalezy uzgodni¢ z projektantem.
- o Przed wykonaniem prac obliguje sie wykonawce do ustalenia rzednych posadowienia punktow
/ &, qug betonowy K-50/30 z WyIOtem‘ wigczeniowych. W przypadku rozbieznosci z projektem nalezy niezwtocznie skontaktowac z
7 / projektantem.
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7 UL. KOSCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE ul. Sabaly 10
7 T ) o] . 34-500 Zakopane
- Z Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 10 cm\ BUDOWA PRZEDSZKOLA | ZLOBKA nr dz. ewid. 611
7 d WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
"/ - Ri /) ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA
< -/:.,' N T s \/\ JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Wykonawcy: UPRAWNIENIA: PODPIS:
AN RN NNy - | : . "y SLK/0271/PWBS/22
.\'\\.\'\\- '\.\'\\.\'\\.\'\\- '\.\'\\.\'\\. SILESIA Architekcj | e | morm tiesz Kacmarek tprbud wpec)snfame ‘KL
N ANAmmmilmklknmnnnng ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, N
D tl. 032 745 26 24,601 639 719 | o
- "-A.A : S A Caa /\‘ ] : A e Lo . :.J\. o Opracowat:
UWAGI: SCHEMAT WPUSTU BRANZA: SKALA
WYMIAROWANIE /cm/ DESZCZOWEGO SANITARNA -
DATA: 03.03.2025 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY NUMER ARKUSZA: I1S-05




