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20 x 2,25

20 x 2,25

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,25

20 x 2,25

20 x 2,25

16 x 2,0

32 x 3,0

20 x 2,25

20 x 2,25

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0
25 x 2,5

16 x 2,0

16 x 2,0

25 x 2,5

20 x 2,25

20 x 2,25

25 x 2,5

16 x 2,0

16 x 2,0

25 x 2,5

20 x 2,25

25 x 2,5

25 x 2,5

25 x 2,5

25 x 2,5

16 x 2,0

20 x 2,25

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,25

16 x 2,0

25 x 2,5

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,25

16 x 2,0

20 x 2,25

20 x 2,25

54,51 m²
+20 °C
286 W

0.05

4,26 m²
+20 °C
193 W

0.46
23,76 m²
1450 W
+16 °C

0.01

8,10 m²
+20 °C
127 W

0.47

43,65 m²
1730 W
+24 °C

0.31

43,51 m²
1356 W
+24 °C

0.19

9,94 m²
+24 °C
289 W

0.32

5,70 m²
+20 °C
132 W

0.48

5,15 m²
+20 °C

0.33

0 W

1,50 m²
+20 °C

0.49

0 W

22KV/600 1120 mm
[600×1120×105]

ΦH=1450 W

0.01-1

50,89 m²
1655 W
+24 °C

0.22

9,63 m²
+24 °C
104 W

0.21

N

BLOCK_k
[DN15]
obr.

44,88 m²
1457 W
+24 °C

0.20

21,46 m²
+20 °C
802 W

0.54

9,66 m²
+24 °C
112 W

0.18

BLOCK_k
[DN15]
obr.

20 x 2,25

11,60 m²
+20 °C

0.38

0 W

19,12 m²
+20 °C
336 W

0.43

22KV/900 920 mm
[900×920×105]

ΦH=1332 W

0.42-1

7,97 m²
+20 °C

0.44

0 W

21 KV-S/600 520 mm
600×520×80
ΦH=336 W

0.43-1

TRINNITY_1_k
DN15
3,00

21 KV-S/600 920 mm
600×920×80
ΦH=802 W

0.54-1

22KV/900 600 mm
[900×600×105]

ΦH=742 W

0.19-1

4,
00

6,34 m²
+20 °C

0.23

0 W

2,
00

BLOCK_k
[DN15]
obr.

0.07/0.36
145,26 m²
2469 W
+20 °C

1,00

1,
50

5,26 m²
+20 °C

0.52

0 W

BLOCK_k
[DN15]
obr.

BLOCK_k
[DN15]
obr.

5,72 m²
+20 °C
374 W

0.45

9,90 m²
+24 °C
104 W

0.24

BLOCK_k
[DN15]
obr.

24,24 m²
+20 °C
105 W

0.15

STANDARD 700 400 mm
[714×400×64]

ΦH=112 W

0.18-1

19,27 m²
4458 W
+12 °C

0.57

1,00

22KV/600 1000 mm
[600×1000×105]

ΦH=1023 W

0.37-1

BLOCK_k
[DN15]
obr.

21 KV-S/600 400 mm
600×400×80
ΦH=311 W

0.50-1

8,10 m²
+24 °C
150 W

0.26

21 KV-S/600 400 mm
600×400×80
ΦH=286 W

0.05-1

1,00

1,
00

0.03/1.01
47,70 m²
+20 °C
502 W

6,63 m²
+20 °C

0.55

0 W

STANDARD 700 400 mm
[714×400×64]

ΦH=104 W

0.21-1

3,08 m²
+20 °C

0.27

0 W

21 KV-S/600 400 mm
600×400×80
ΦH=132 W

0.48-1

21 KV-S/600 1120 mm
600×1120×80

ΦH=823 W

0.07/0.36-1

TRINNITY_1_k
DN15
1,00

1,
00

BLOCK_k
[DN15]
obr.

BLOCK_k
[DN15]
obr.

1,00
12,42 m²
1023 W
+16 °C

0.37

3,98 m²
+20 °C

0.12

0 W

6,60 m²
+20 °C

0.40

0 W

21 KV-S/600 520 mm
600×520×80
ΦH=363 W

0.34-1

3,08 m²
+20 °C

0.29

0 W

STAP_5-25
DN15 LF
5,00 kPa

STANDARD 700 400 mm
[714×400×64]

ΦH=104 W

0.24-1

BLOCK_k
[DN15]
obr.

1,
00

STANDARD 700 400 mm
[714×400×64]

ΦH=179 W

0.16-1

21 KV-S/600 400 mm
600×400×80
ΦH=127 W

0.47-1

12,42 m²
1023 W
+16 °C

0.37

2,44 m²
+20 °C

0.13

0 W

21 KV-S/600 1120 mm
600×1120×80

ΦH=823 W

0.07/0.36-2

STAD-B_od
DN15
0,71

3,99 m²
+16 °C

0.56

0 W

41,32 m²
1262 W
+24 °C

0.25

BLOCK_k
[DN15]
obr.

STANDARD 700 400 mm
[714×400×64]

ΦH=150 W

0.26-1

40 x 4,0

1,00

21 KV-S/600 1000 mm
600×1000×80

ΦH=823 W

0.07/0.36-3

1,00

6,50

12,42 m²
1023 W
+16 °C

0.37

6,15 m²
+20 °C

0.14

0 W

32 x 3,0

1,50

BLOCK_k
[DN15]
obr.

3,66 m²
+16 °C

0.59

0 W

41,31 m²
1269 W
+24 °C

0.28

BLOCK_k
[DN15]
obr.

22KV/600 800 mm
[600×800×105]

ΦH=999 W

0.09-1

BLOCK_k
[DN15]
obr.

25 x 2,5

BLOCK_k
[DN15]
obr.

STANDARD 700 400 mm
[714×400×64]

ΦH=159 W

0.30-1

5,
50

44,02 m²
1606 W
+24 °C

0.17

5,98 m²
+20 °C

0.11

0 W

22KV/600 400 mm
[600×400×105]

ΦH=243 W

0.10-1

¾"z, Qnom: 0,6 m³/h
V̇=0,4 m³/h

20 x 2,25

8,11 m²
+24 °C
159 W

0.30

8,34 m²
+20 °C
311 W

0.50

BLOCK_k
[DN15]
obr.

22KV/900 1000 mm
[900×1000×105]

ΦH=2228 W

0.57-1

21 KV-S/600 400 mm
600×400×80
ΦH=193 W

0.46-1

16 x 2,0

3,77 m²
+20 °C
179 W

0.16¾"z, Qnom: 0,6 m³/h
V̇=0,5 m³/h

STANDARD 1100 500 mm
[1134×500×64]

ΦH=289 W

0.32-1

5,03 m²
+20 °C

0.06

0 W

25 x 2,5

STAP_5-25
DN15 LF
5,00 kPa

1,00

5,51 m²
+20 °C
363 W

0.34

1,00

16 x 2,0

22KV/600 800 mm
[600×800×105]

ΦH=502 W

0.03/1.01-1
3,19 m²
+20 °C

0.51

0 W

BLOCK_k
[DN15]
obr.

BLOCK_k
[DN15]
obr.

STAD_odw
DN15
1,16

1,
00

TRINNITY_1_k
DN15
1,00

¾"z, Qnom: 1,5 m³/h
V̇=1,4 m³/h

5,60 m²
+16 °C

0.35

0 W

46,99 m²
+20 °C
999 W

0.09

16 x 2,0

47,12 m²
1332 W
+20 °C

0.42

21 KV-S/600 520 mm
600×520×80
ΦH=374 W

0.45-1

STAD_odw
DN15
3,29

9,69 m²
+20 °C

0.53

0 W

TRINNITY_1_k
DN15
1,00

21 KV-S/600 400 mm
600×400×80
ΦH=105 W

0.15-1

1,00

20 x 2,25

1,
00

STAP_5-25

10,00 kPa
DN15

6,
50

TRINNITY_1_k
DN15
1,00

1,00

20 x 2,25

Lcałk=95,6 m

0.17-1-2

150 mm
13,7 m²

R1

20 x 2,25

BLOCK_k
[DN15]
obr.

Lcałk=0,0 m

0.22-3-1
7,7 m²

R225 x 2,5

BLOCK_k
[DN15]
obr.

1,47 m²
+20 °C

0.49a

0 W

25 x 2,5

TRINNITY_1_k
DN15
1,00

BLOCK_k
[DN15]
obr.

1,
00

19,88 m²
+16 °C

0.02

0 W

Lcałk=94,3 m

0.17-1-3

150 mm
13,0 m²

R1

25 x 2,5

25 x 2,5
25 x 2,5

Lcałk=83,3 m

0.25-1-3

150 mm
10,6 m²

R2

TRINNITY_1_k
DN15
2,00

16 x 2,0

16 x 2,0

22KV/900 1000 mm
[900×1000×105]

ΦH=2230 W

0.57-2

1,09 m²
+20 °C

0.49b

0 W

25 x 2,5

25 x 2,5

BLOCK_k
[DN15]
obr.

Lcałk=0,0 m

0.25-3-1
7,7 m²

R2

Lcałk=79,4 m

0.25-1-2

150 mm
9,3 m²

R2

STAD_odw
DN15
3,75

25 x 2,5

Lcałk=93,3 m

0.17-1-1

150 mm
12,5 m²

R1

3,49 m²
+14 °C

0.39

0 W

22KV/900 520 mm
[900×520×105]

ΦH=614 W

0.19-2

25 x 2,5
STAP_5-25

11,00 kPa
DN15

Lcałk=91,6 m

0.28-1-3

150 mm
9,4 m²

R3

13,17 m²
+20 °C
205 W

0.41

11,58 m²
+16 °C

0.08

0 W

25 x 2,5

Lcałk=86,2 m

0.22-2-1

100 mm
2,7 m²

R2
Lcałk=84,9 m

0.20-1-2

150 mm
10,1 m²

R1

Lcałk=88,9 m

0.28-1-2

150 mm
9,4 m²

R3

16 x 2,0

BLOCK_k
[DN15]
obr.

11,79 m²
+20 °C
243 W

0.10

Lcałk=84,2 m

0.20-1-1

150 mm
11,0 m²

R1 Lcałk=96,0 m

0.28-1-1

150 mm
9,4 m²

R3
Lcałk=87,0 m

0.22-2-2

100 mm
4,2 m²

R2

20 x 2,25

R1

25 x 2,5
25 x 2,5

Lcałk=82,7 m

0.20-3-1

150 mm
9,3 m²

R1

20 x 2,25

16 x 2,0

21 KV-S/600 400 mm
600×400×80
ΦH=205 W

0.41-1

25 x 2,5 25 x 2,5

20 x 2,25 1,
00

16 x 2,0

Lcałk=82,6 m

0.20-3-2

150 mm
10,1 m²

R1

20 x 2,25

16 x 2,0R2

Lcałk=94,8 m

0.31-3-1

150 mm
14,7 m²

R3

20 x 2,25

20 x 2,25

25 x 2,5

R3

11,13 m²
+16 °C

0.58

0 W

20 x 2,25

20 x 2,25

25 x 2,5

Lcałk=0,0 m

0.28-3-1
7,7 m²

R3
25 x 2,5

25 x 2,5
25 x 2,5

Lcałk=94,2 m

0.22-1-4

150 mm
11,3 m²

R2

Lcałk=63,0 m

0.17-2-1

100 mm
4,8 m²

R1

20 x 2,25

Lcałk=74,1 m

0.25-2-1

100 mm
5,4 m²

R2

25 x 2,5

Lcałk=68,6 m

0.20-2-1

100 mm
4,5 m²

R1

Lcałk=88,8 m

0.22-1-1

150 mm
7,8 m²

R2

Lcałk=74,3 m

0.28-2-1

100 mm
5,4 m²

R3

Lcałk=73,4 m

0.31-1-1

150 mm
10,5 m²

R3

Lcałk=90,4 m

0.22-1-3

150 mm
8,9 m²

R2

Lcałk=74,8 m

0.31-1-2

150 mm
12,3 m²

R3

Lcałk=90,7 m

0.22-1-2

150 mm
8,3 m²

R2
Lcałk=77,0 m

0.25-1-1

150 mm
8,3 m²

R2

Lcałk=74,1 m

0.31-2-1

100 mm
6,1 m²

R3

0.17-1
Dane konstrukcji podłogi:

Okładzina wierzchnia: wykładzina tw. gruba - 0,070
Wylewka/tynk: 61 mm
Grubość wylewki / tynku ponad rurą (Su): 45 mm
Płyta systemowa: EPS DES 30-2mm Roll
Warstwa izol. 1: Płyta styropianowa (λ=0,040) 70 EPS 040
DEO
Warstwa izol. 2: Płyta styropianowa (λ=0,040) 50 EPS 040
DEO
Warstwa izol. 3: folia 0.2 mm
Maksymalne obciążenie: 2,0 kN/m²
Sumaryczny opór w dół: 4,349 (m²·K)/W

Uponor Home
Comfort
Uponor Tacker

Nastawa
zaw. (Z)

1,10

1,10

1,10

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,95

l/min

66,6

59,6

66,7

59,9

61,0

59,9

67,5

60,3

61,1

kg/h

m ̇

150

150

150

100

100

150

150

150

150

Odst.
ukł.

mm

4,8

13,7

13,0

11,0

12,5

4,5

9,3

10,1

10,1

Pow.
efekt.

m²

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

Typ rury

szafka natynkowa OW 1050x730x135mm

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

 rozdz. z przepływomierzem FM

Średnica
rury

Z zestawem mieszającym

Pompa: ṁ: 562,65 kg/h, H: 15,50 kPa

95,6

68,6

82,6

82,7

84,2

63,0

84,9

93,3

94,3

m

L

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Opis pom.

37,0 / 31,2 °C

86,3 kg/h
0,59 kPa

R1

0.17-1-2

0.20-1-2

0.20-3-2

0.17-1-3

0.17-1-1

0.17-2-1

0.20-2-1

0.20-1-1

0.20-3-1

Temperatury -str. wtórna
(Ogrzewanie):

Min. dyspozycyjna różnica ciśnień:

Rozdzielacz:
Typ:

Zestaw rozdzielaczowy:

Szafka rozdzielacza:
Przepływ masowy:

Do odb.Typ

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

4

6

8

7

2

9

5

3

1

Nr Nastawa
zaw. (Z)

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

l/min

59,4

58,6

58,6

58,7

58,9

58,9

59,5

59,5

59,3

59,1

kg/h

m ̇

100

150

150

150

100

100

150

150

150

150

Odst.
ukł.

mm

5,4

10,6

7,8

2,7

4,2

8,9

9,3

8,3

11,3

8,3

Pow.
efekt.

m²

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

Typ rury

szafka natynkowa OW 1050x730x135mm

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

rozdz. z przepływomierzem FM

Średnica
rury

Z zestawem mieszającym

Pompa:ṁ: 590,60 kg/h, H: 15,50 kPa

79,4

90,4

88,8

90,7

86,2

94,2

77,0

87,0

83,3

74,1

m

L

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Opis pom.

36,0 / 30,9 °C

81,3 kg/h
0,52 kPa

R2

0.22-1-4

0.25-1-2

0.22-2-2

0.22-1-2

0.25-1-3

0.22-1-3

0.25-2-1

0.25-1-1

0.22-2-1

0.22-1-1

Temperatury -str. wtórna
(Ogrzewanie):

Min. dyspozycyjna różnica ciśnień:

Rozdzielacz:
Typ:

Zestaw rozdzielaczowy:

Szafka rozdzielacza:
Przepływ masowy:

Do odb.Typ

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

4

6

8

7

2

9

10

5

3

1

Nr Nastawa
zaw. (Z)

1,35

1,35

1,25

0,95

0,95

0,95

0,95

1,35

l/min

83,6

59,7

82,2

59,0

82,0

77,5

58,5

59,1

kg/h

m ̇

150

150

100

100

150

150

150

150

Odst.
ukł.

mm

5,4

9,4

9,4

9,4

14,7

10,5

12,3

6,1

Pow.
efekt.

m²

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

Typ rury

szafka natynkowa OW 900x730x135mm

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

rozdz. z przepływomierzem FM

Średnica
rury

Z zestawem mieszającym

Pompa:ṁ: 561,57 kg/h, H: 15,50 kPa

73,4

91,6

74,8

94,8

88,9

96,0

74,3

74,1

m

L

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Sala dziecięca/niemowląt

Opis pom.

37,0 / 31,5 °C

87,6 kg/h
0,61 kPa

R3

0.31-1-2

0.28-1-2

0.28-1-3

0.31-1-1

0.31-2-1

0.28-2-1

0.28-1-1

0.31-3-1

Temperatury -str. wtórna
(Ogrzewanie):

Min. dyspozycyjna różnica ciśnień:

Rozdzielacz:
Typ:

Zestaw rozdzielaczowy:

Szafka rozdzielacza:
Przepływ masowy:

Do odb.Typ

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

4

6

8

7

2

5

3

1

Nr

1

C.O.

2

C.O.

3

C.O.

4

C.O.

5

C.O.

6

C.O.

7

C.O.

8

C.O.

9

C.O.

10

C.O.

c.d. zgodnie z
projektem węzła

cieplnego

54 x 1,5

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.o. części wspólnych - rury PE-Xb/AL./PE-HD

- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

Oznaczenia:

- projektowany grzejnik stalowy, płytowy, zasilanie dolne
na zasilaniu zamontować głowicę termostatyczną,
600 - wysokość grzejnika; 720 - szerokosć grzejnika;
80 głebokość grzejnika

- numer pionu instalacji c.o.

Uwaga!
1.Przejścia instalacji przez przegrody oddcielenia
przeciwpożarowego należy prowadzić w przepustach
ogniochronnych o klasie odporności ogniowej jak
dla przegrody budowlanej.

5,76 m²
+20 °C

0 W

0/41

1

C.O.

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.o. Przedszkola - rury PE-Xb/AL./PE-HD

11KV/600 1120 mm
[600×1120×61]

ΦH=585 W

0/34-1

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.t.- rury stalowe ocynkowane zewnętrznie

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.o. Żłobka - rury PE-Xb/AL./PE-HD

- numer pionu instalacji c.t.
1

C.T.
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