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L.Dz. PEC GP s.A./DE/..ﬂl..M Zakopane, 2025-01-27

Warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej PEC Geotermia Podhalarnska S.A.

nr 2/2025-z1026

W oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. ,W sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systeméw cieptowniczych” (Dz.U. Nr 16, poz 92), podajemy ponizej warunki przytaczenia do sieci
cieptowniczej wezta cieplnego w obiekcie:

ul. Sabaty 10

34-500 Zakopane

1. Wnioskodawca:
Gmina Miasto Zakopane

ul. Kosciuszki 13
34-500 Zakopane

2. Informacja dotyczaca obiektu:

Dane dotyczace obiektu:

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeri [m?] 1919
Kubatura ogrzewanych pomieszczen [m3] 5977
Przeznaczenie obiektu przedszkole
Alternatywne awaryjne -
#rodia ciepla:  |Wspolpracujace -

Moc cieplna zaméwiona:

Catkowita [kW]: | 150

W tym na cele:

Centralnego ogrzewania [kW]: 80

Przygotowania cieptej wody uzytkowej [KW]: 85

\Wentylaciji [kW]: 45

[Technologii [kKW]:

|Inne [kW]:

Eﬂinimalny pobdr mocy cieplnej poza sezonem
rzewczym [kW]:

3. Parametry pracy:

L.p. [Sieci cieplnej: zima °C | lato °C MPa m3h
a) |Temperatura zasilania obliczeniowa 85 65 - -
b) | Temperatura powrotu obliczeniowa. 45 40 - -
c) |Cisnienie obliczeniowe. - - 1,6 -
d) [Obliczeniowe natezenie przeptywu. - - - 3,29

L.p. (Instalacji odbiorczej: °C
a) [Temperatura zasilania obliczeniowa 70
b) [Temperatura powrotu obliczeniowa. 40




3.1. Dostawa ciepta bedzie realizowana z regulacjg jakosciowo-ilo$ciowa w zrodle ciepta na podstawie zatgczonej tabeli nr
2. Temperatura instalacji odbiorczej zgodnie z tabelg nr 1.

3.2. Maksymalna temperatura wody sieciowej w okresie przej§ciowym sezonu grzewczego i lata 70°C.

3.3. Dostawca przyznaje obliczeniowe natgzenie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb ciepta Odbiorcy przy

roznicy temperatur max. 40°C w ilosci 3,29 m?3/h. Odbiorca jest zobowigzany do dotrzymywania parametrow
okreslonych w zatgczniku nr 1 2.

4. Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotowej inwestycji, wiasciciel budynku winien zawrzeé¢ z PEC GP umowe
przylaczeniowa stanowiaca uzupetnienie niniejszych warunkéw, w ktérej zostang okreslone terminy i zakres
realizacji oraz sposob finansowania inwestycji.

5. Warunki ekonomiczne:

Przytaczenie nastapi bez optaty przytaczeniowej zgodnie z art. 7 ust. 11 w zwigzku z art. 7 b) ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059).

6. Granice wiasnosci i eksploatacji instalacji wezta cieplnego:
Najblizej potozone wzgledem wezta zawory, odcinajace wezet cieplny od instalacji odbiorczej tacznie z tymi
zaworami, (wyjatkiem od tej reguty sa naczynia ekspansyjne oraz zasobniki c.w.u., ktére bez wzgledu na miejsce
podtgczenia zawsze stanowig integralng czes¢ instalacji wewnetrznej odbiorcy tj. stanowig jego wiasnosc).

7. Wymogi dotyczace przylacza ciepinego:

7.1. Wykonanie przytgcza wraz z modutem przytgczeniowym jest realizowane staraniem i na koszt dostawcy.

7.2. Odcinek wigczenia i proponowane miejsce przytaczenia oraz przebieg trasy przytacza naniesiono na planie sytuacyjno
— wysokos$ciowym (Zatgcznik nr 3).

7.3. Srednica przytacza: 2 x @ 48,3/110 mm, diugos¢ przytacza L=35,00 mb
7.4. Przytagcze wykonac z rur preizolowanych.

7.5. Realizacja przylgcza cieptowniczego wymaga uzyskania pisemnych zgéd wiascicieli nieruchomosci potozonych na
trasie przytacza i ustanowienia stuzebnosci przesytu.

7.6. Zmiana trasy sieci cieptowniczej/przytacza lub potrzeb ciepinych wymaga wydania nowych warunkéw przytaczenia.
8. Wymogi dotyczace wezla cieplnego:

8.1. Lokalizacja — w wydzielonym pomieszczeniu przylegajacym do $ciany zewnetrznej budynku, od strony wej$cia
przytacza do budynku.

8.2. Wezet cieplny winien dostarczac ciepto dla jednego obiektu, by¢ dostepny dla obstugi dostawcy o dowolnej porze,
zabezpieczony przed dostepem niepowotanych oséb.

8.3.Wymogi dotyczace doboru, montazu i eksploatacji weztdw cieplnych zawarte sg w normie ,PN-B-02423:1999.
Cieptownictwo - Wezly cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w zatgczniku nr 4 do niniejszych
warunkéw zatytutowanym ,Wytyczne montazu weztéw ciepinych w PEC Geotermia Podhalariska S.A.”
9. Wymagania dotyczace pomieszczenia wezla:

9.1. Wymiary i uktad pomieszczenia zapewniajgce swobodny dostep do urzadzen wezta.

9.2. Wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna zgodnie z norma, w przypadku braku zapewnienia stosowanej krotno$ci
wymian - wentylacja mechaniczna wywiewna.

9.3.Kratka $ciekowa i studzienka schtadzajaca z przelewem do kanalizacji, bez zlewu oraz innych urzadzer sanitarnych
dla obstugi wymiennikowi.

Zaleca sig:
9.4. Whasne okno i zewnetrzne wejscie

9.5. Posadzka wykonana z materiatéw pozwalajacych na utrzymanie czystosci (plytki grysowe, lastrykowe itp.), Sciany
umozliwiajgce utrzymanie czystosci (ptytki lub farba umozliwiajaca mycie $cian)

10. Wymagania dotyczace licznika ciepta:
Lokalizacja — licznik ciepta nalezy zamontowac na rurociagu zasilajgcym.
11. Wymagania dotyczace montazu wezla cieplnego na wysokim parametrze.
11.1.Wykonanie przytagczenia wezta
a) Montaz wysokiego parametru w granicach Odbiorcy ma wykonaé osoba posiadajgca wymagane kwalifikacje.

b) Przytaczenie nalezy wykonac¢ rurami stalowymi za pomoca potaczen spawanych. Nie dopuszcza sig stosowania
elementéw ocynkowanych, miedzianych czy PEX.

c) Jezeli montowane sg dodatkowe zawory na wysokich parametrach, to muszg to by¢ zawory z dtawicami.

d) W miejscach umozliwiajacych prawidtowe odpowietrzenie instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki.



ZABRANIA SIE MONTAZU ODPOWIETRZNIKA PRZED UKLADEM POMIAROWO ROZLICZENIOWYM BEZ
ZGODY DOSTAWCY CIEPLA

e) Rurociggi przytaczenia nalezy zabezpieczy¢ otuling zgodnie z normg PN-B-02421.

f) Po wykonaniu wszystkich prac spawalniczych nalezy napeic¢ rurociag poprzez niezablokowany zawér na zasilaniu i
wykonac prébe ci$nieniowa.

g) Napetnianie rurociggu i wezta nalezy wykonywac powoli, tak aby nie zostaty uszkodzone elementy ci$nieniowe, w
tym zawér réznicy cisnien.

11.2.0dbidr
a) Uprawnieni pracownicy PEC GP dokonujg odbioru wezta cieplnego oraz licznika ciepta.

b) Dopuszcza sie odbiér warunkowy, jednak niewykonanie warunkéw w terminie przedstawionym w tym odbiorze
skutkowaé moze wstrzymaniem dostaw ciepta.

12. Wymogi formalne: Uwagi:
12.1. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 nr 0 poz. 462).
12.2. Stosowane materialy muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

12.3. Projekt wykonawczy przytacza cieplnego opracowuje PEC GP.

12.4. Do uzgodnienia w PEC GP nalezy przedtozy¢ projekty wykonawcze lub przyjete rozwigzania technologiczne instalacii
wewnetrznych okreslonych w pkt. 2 w zakresie parametréw obliczeniowych.

12.5. Warunki przytaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

12.6. W sytuaciji, gdy Odbiorca projektuje jednoczesng prace wezia cieplnego i innych zrodet ciepta (np. kotta, kominka z
ptaszczem wodnym, instalacjg solarng itp.) zobowiazany jest do sporzadzenia i przedstawienia dostawcy ciepta do
zaakceptowania projektu lub schematu technicznego wspétpracy tych zrodet z weztem cieplnym.

12.7. Przedmiotowa inwestycja przytagczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej musi spetnia¢ kryteria optacalnosci
ekonomicznej dla PEC Geotermia Podhalanska S. A.

12.8. Uruchomienie dostaw ciepta nastapi po pozytywnym odbiorze technicznym wezta cieplnego.
13. Uwagi:

W razie nie spetnienia wyzej wymienionych warunkéw, kazda sprawa bedzie analizowana indywidualnie.
14. Zataczniki:

Zatacznik nr 1: Tabela regulacyjna temperatury instalacji wewnetrznej;

Zalacznik nr 2: Tabela regulacyjna temperatury wysokich parametréw;

Zatacznik nr 3:Plan sytuacyjno — wysokos$ciowy;

Zatacznik nr 4:Wytyczne montazu weztéw cieplnych w PEC Geotermia Podhalariska S.A.;

Zatacznik nr 5: Karta doboru wezta cieplnego
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Zatacznik nr 1

PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A
Tabela regulacyjna temperatury instalacji wewnetrznej - 70°C/40°C

Temperatura|TemperaturaMax. Temperatura WSPQIC.Z yqnlk
zewnetrzna | zasilania powrotu ok_)mazenla
cieplnego
12 32 27 0,18
11 33 27 0,20
10 35 28 0,23
9 36 28 0,25
8 37 29 0,27
7 38 29 0,30
6 39 30 0,32
5 40 30 0,34
4 42 31 0,36
3 43 31 0,39
2 44 32 0,41
1 45 32 0,43
0 46 32 0,45
-1 47 33 0,48
-2 48 33 0,50
-3 49 33 0,52
-4 50 34 0,55
-5 51 34 0,57
-6 52 34 0,59
-7 53 35 0,61
-8 54 35 0,64
-9 55 35 0,66
-10 56 36 0,68
-1 57 36 0,70
-12 58 36 0,73
-13 59 37 0,75
-14 60 37 0,77
-15 61 37 0,80
-16 62 38 0,82
-17 63 38 0,84
-18 64 38 0,86
-19 65 39 0,89
-20 66 39 0,91
-21 67 39 0,93
-22 68 39 0,95
-23 69 40 0,98
-24 70 40 1,00




Zatacznik nr 2

PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A
Tabela regulacyjna temperatury wysokich parametréw 85°C /45°C

Temperatura|TemperaturalMax. Temperatura Wqulgzyqn|k
zewnetrzna | zasilania powrotu opmazema
cieplnego

12 65 40 0,18
11 65 40 0,20
10 65 40 0,23
9 66 40 0,25
8 66 40 0,27
7 67 40 0,30
6 67 41 0,32
5 68 41 0,34
4 69 41 0,36
3 69 41 0,39
2 70 41 0,41
1 70 41 0,43
0 71 41 0,45
-1 71 42 0,48
-2 72 42 0,50
-3 73 42 0,52
-4 73 42 0,55
-5 74 42 0,57
-6 74 42 0,59
-7 75 43 0,61
-8 76 43 0,64
-9 76 43 0,66
-10 77 43 0,68
-1 77 43 0,70
-12 78 43 0,73
-13 79 43 0,75
-14 79 44 0,77
-15 80 44 0,80
-16 80 44 0,82
-17 81 44 0,84
-18 81 44 0,86
-19 82 44 0,89
-20 83 44 0,91
-21 83 45 0,93
-22 84 45 0,95
-23 84 45 0,98
-24 85 45 1,00
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Zatgcznik nr 4

Wytyczne montazu weziéw cieplnych w PEC Geotermia Podhalariska S.A.
I. Wstep.

Niniejsze wytyczne omawiajg zasady doboru, montazu oraz korzystania z urzadzen ogrzewanych energig cieplng z sieci cieptowniczej
PEC Geotermia Podhalariska S.A.. Wszelkie odstepstwa od tych wytycznych powinny by¢ uzgadniane z dostawcg ciepta.

Il. Sie¢ cieptownicza PEC Geotermia Podhalanska S.A.

Informacje dotyczace parametréw pracy sieci kazdy Odbiorca otrzymuje w ,Warunkach przytgczenia wezia cieplnego do sieci
cieptowniczej PEC Geotermia Podhalariska S.A.” zwanych dalej ,warunkami”.

lll. Wskazéwki dotyczace doboru urzadzen wezta cieplnego oraz instalacji odbiorczej.

1. Przy doborze wszystkich urzadzeri wezta nalezy uwzgledni¢ parametry pracy sieci zawarte w warunkach, parametry instalacji
wewnetrznych, zapotrzebowanie na moc obiektu w rozbiciu na poszczegdlne funkcje, moce poszczegélnych odbiornikéw ciepta z
uwzglednieniem strat temperatur w procesie wymiany ciepta poprzez wymienniki.

2. Dobér automatyki sterujace;j.

Nalezy stosowa¢ automatyke regulacyjng pogodowg z ograniczeniem temperatury powrotu do sieci cieptowniczej do wielkosci
wynikajgcej z warunkéw. Automatyka funkcji statotemperaturowych powinna utrzymywaé zadang temperature. W uktadach c.w.u. z
tadowaniem zasobnika, automatyka powinna mie¢ funkcje dedykowang specjalnie dla ukfadu zasobnikowego przygotowania c.w.u.,
takze sam zasobnik powinien by¢ fabrycznie przystosowany do tego rodzaju pracy (nie moze realizowaé wymiany ciepta z wezlem
cieplnym np. poprzez wezownice). Wymogiem jest tez by automatyka regulacyjna posiadata tryb pracy letni tzn. automatyczne
wytaczenie funkcji c.o. oraz ciepta wentylacji zgodnie z zadana temperaturg zewnetrzng. Dodatkowo zaleca sie dla weziéw regulujgcych
elektronicznie prace dwu lub wigcej funkcji, aby kazda ze sterowanych funkcji mogta by¢ wigczana i wytgczana niezaleznie, z poziomu
panelu sterowania regulatora (sterownika). Wszelka automatyka urzadzen instalacji odbiorczej powinna by¢ tak dobrana, aby $rednio
dobowo nie generowata temperatur powrotu wyzszych niz jest to dopuszczone w warunkach. W szczegélnoéci nalezy unikaé¢ rozwigzan
opartych na zawracaniu gorgcego czynnika do powrotu bez schiodzenia w sytuacji braku zapotrzebowania na petny strumien ciepta.
Przy doborze automatyki wezta cieplnego nalezy zwroci¢ uwage na to, czy jest ona zaprojektowana do pracy ze stale dziatajaca
cyrkulacjg c.w.u., a jesli tak to cyrkulacja ta powinna stale pracowaé, gdy funkcja c.w.u. jest aktywna.

3. Dobér wymiennikéw ciepta.

Wymaga sig¢ doboru wysoko efektywnych wymiennikéw ptytowych. Wymienniki nalezy montowaé w sposéb umozliwiajacy tatwy
demontaz. Przy doborze wymiennikéw obliczeniowg temperature powrotu mozna przyjaé nizszg niz 45*C dla instalacji: ogrzewania
podiogowego lub przeptywowego przygotowania c.w.u. Powierzchnia grzewcza wymiennikéw powinny byé dobrana z zapasem w
stosunku do parametréw obliczeniowych.

4. Dobér pomp.

Pompy powinny by¢ tak dobrane, aby zapewniaty odbiornikom wymagang ilo$¢ strumienia grzewczego. W przypadku zasilania grupy
odbiornikéw z tej samej pompy obiegowej nalezy wyregulowa¢ przeptywy na poszczegélnych odbiornikach ciepla tak, by nie bylo
mozliwe zawracanie nadmiaru czynnika grzewczego bez wymaganego schiodzenia. W sgsiedztwie pomieszczen mieszkalnych nalezy
stosowac¢ pompy cichobiezne. Zaleca sie stosowanie pomp z ptynng regulacjg obrotéw z funkcjg auto adaptacyjng w instalacji c.o. oraz
nagrzewnic wentylatorowych.

5. Dobér naczyn kompensacyjnych oraz zaworéw bezpieczerstwa.
Naczynia kompensacyjne jak réwniez zawory bezpieczeristwa nalezy dobra¢ zgodnie z PN-B-02414. Nie wolno stosowa¢ zamknietych
instalacji grzewczych, jesli opcjonalnie bedg wspétpracowac tez z kottami na paliwo state.

IV. Wymagania dotyczace pomieszczen wezla cieplnego.

Pomieszczenie wezta cieplnego powinno by¢ wydzielone tylko do jego pracy. W kazdym przypadku powinno gwarantowaé swobodny
dostep pracownikéw serwisu do wszystkich urzadzen wezia cieplnego w szczegélnosci powinno byé na tyle wysokie, aby umozliwiaé
pracg w pozycji stojacej. Nalezy przewidzie¢ w nim os$wietlenie naturalne, (jesli jest taka mozliwo$¢) oraz bezwzglednie oswietlenie
elektryczne o natgzeniu $wiatta umozliwiajacym komfortowg prace przy urzadzeniach. Pomieszczenie wezia cieplnego powinno mieé
wentylacje nawiewng i wyciggowa. Pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w kratke $ciekowg i studzienka schtadzajgca z przelewem
do kanalizacji. Zaleca sig¢ pokrycie powierzchni $cian i podiogi pomieszczenia wezta farbami lub plytkami umozliwiajgcymi tatwe ich
wyczyszczenie w przypadku zabrudzenia wodg sieciowa. Drzwi do pomieszczenia wezta nalezy projektowaé o wymiarach min. 0,9 x 2,0
m otwierajgce si¢ na zewnatrz wykonane ze stali zamykane na klucz patentowy. Dla kompaktowych weziéw cieplnych matych mocy,
Odbiorcéw indywidualnych, mozliwo$¢ i zasadnos¢ spetnienia wszystkich powyzszych wymagan dla pomieszczenia wezta ustala sie
indywidualnie.

V. Adaptacja istniejacej instalacji wewnetrznej do wspétpracy z weztem cieplnym.

Przed dokonaniem zamiany istniejacego zrédta ciepta na wezet ciepiny nalezy sprawdzié czy instalacja odbiorcza nadaje sie do
wspoipracy z siecig PEC Geotermia Podhalariska S.A. Odbiorca moze zwrécic sie z proéba o dokonanie takiej oceny przez dostawce,
gdy instalacja wewnetrzna posiada odbiorniki generujace niskie schiodzenia, gdy posiada zawory upustowe, by-passy, a takze, gdy
odbiorniki ciepta dotychczas zasilane byly poprzez sprzegto hydrauliczne lub projektowane byly na wyzsze temperatury niz podane w
warunkach.

VI. Wspétpraca wezta cieplnego z innymi zrédtami ciepta.

W sytuacji, gdy Odbiorca planuje jednoczesng prace wezta cieplnego i innych zrédet ciepta (np. kotta, kominka z ptaszczem wodnym,
instalacjg solarng) to wtedy jest zobowigzany do sporzgdzenia i przedstawienia dostawcy ciepta do zaakceptowania projektu lub
schematu oraz instrukcji wspotpracy tych zrodet z weztem cieplnym.

VII. Uruchomienie wezta w przypadku braku podtaczenia instalacji odbiorczej.

Wezet cieplny nie moze by¢ uruchomiony, jesli nie zostata podtaczona do niego zadna instalacja odbiorcza gotowa do pracy. W sytuacji
jednak, gdy wezet cieplny ma podigczong instalacje odbiorczg jednej z dwu lub wigcej funkcji, mozliwe jest warunkowe uruchomienie
funkciji, ktérej instalacja odbiorcza jest gotowa do pracy pod warunkiem jednak, ze istnieje mozliwosé wylaczenia pozostatych funkcji z
poziomu pulpitu sterowania regulatora (sterownika) lub przynajmniej wytaczenia pomp tych funkcji: obiegowych, cyrkulacyjnych,
tadujacych itp. Z czynno$ci powyzszych musi byé spisany protokét rozruchu z udziatlem Odbiorcy. PEC Geotermia Podhalariska S.A.



moze odmowi¢ wykonania czynnosci na wezle cieplnym niezgodnych z ich instrukcjg eksploatacji np. moze odmoéwi¢ wytaczenia
cyrkulacji w weztach z przewidziang statg pracg pompy cyrkulacyjnej w innym celu jak tylko na czas obstugi serwisowej.

VIIl. Wymagania dotyczace montazu wezta cieplnego.

Montaz wezta cieplnego ma by¢ wykonany wg dokumentacji projektowej producenta i ponizszych wymagan. Urzadzenia i materiaty
funkcji c.w.u. majace kontakt z wodg pitng muszg by¢ dopuszczone do kontaktu z tg wodg przez Paristwowy Zaktad Higieny stosownym
atestem. Rurociggi doprowadzajgce i powrotne wody sieciowej jak réwniez instalacji wewnetrznej majg by¢é wyposazone w zawory
odcinajgce. Zaleca sie, aby zawory te byly zainstalowane w pomieszczeniu wezta cieplnego. Na rurociggu zasilajgcym wezet cieplny w
wode pitng nalezy zainstalowa¢ zawér antyskazeniowy. Na rurociggu cyrkulacji nalezy zainstalowaé filtr przed pompg oraz zawér
zwrotny. Zewnetrzne powierzchnie rurociggéw lub innych elementéw wezta wykonanych ze stali nieodpornej na korozje powinny byé
pokryte farbami antykorozyjnymi (odpornymi na temperature nie nizszg niz 85*C). Wszystkie powierzchnie, ktérych temperatura stwarza
ryzyko poparzenia powinny by¢ izolowane termicznie (wyjatek stanowig miejsca mocowan armatury umozliwiajgce ich tatwy demontaz:
filtréw, zaworéw odcinajgcych, zawordw regulacyjnych, manometréw, termometréw pomp itp.) lzolacja termiczna powinna by¢ dobrana
wg normy PN-B -02421. Elementy izolacji termicznej jak réwniez pozostate elementy wezta cieplnego musza by¢ tak zamontowane, aby
nie wystawaty z nich ostre elementy. Przed potozeniem izolacji termicznej nalezy dokonac¢ préby szczelno$ci potagczen wodnych. Tuz za
przytagczem do sieci, dostawca montuje na swoj koszt urzagdzenia wchodzgce w sktad modutu przytgczeniowego.

Modut przytgczeniowy skiada sie z nastepujacych elementéw:

- filtr kotnierzowy

- kompletny cieptomierz

- zbiorczy regulator réznicy ci$nien (z ograniczeniem przeptywu)

- manometry: za cieptomierzem, przed i za regulatorem réznicy cisnien

- zawory odcinajgce: za cieptomierzem i przed regulatorem réznicy cisnien

Przytgcz wraz z modutem przytaczeniowym stanowig wiasno$¢ dostawcy. Powyzszych urzadzen modutu na wysokim parametrze po
stronie Odbiorcy nie nalezy dublowaé. W przypadku, gdy przygotowanie cieptej wody na wezle jest realizowane przeptywowo to na
rurociggu sieciowym funkcji c.o. oraz ciepta wentylacji nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przeptywu z mozliwo$cig ich oplombowania.
Rurociagi wody sieciowej oraz instalacji wewnetrznej powinny by¢ tak prowadzone, aby mozliwe byto ich automatyczne odpowietrzenie
przy pomocy zainstalowanych automatycznych odpowietrznikéw. Spusty wody z instalacji zaleca sie instalowaé w poblizu kratki
$ciekowej. Instalacja wewnetrzna powinna by¢é wykonana w sposéb umozliwiajacy jej bezpieczng eksploatacje dla wymaganych
parametréw pracy z zachowaniem temperatur zasilania i powrotu zgodnie z otrzymanymi warunkami.

IX. Wymogi dotyczace instalacji elektrycznej.

1. Dla weztéw indywidualnych — wiasno$¢ Odbiorcy:
- Instalacje elektryczng dla zasilania wezta cieptowniczego wykonuje Odbiorca
- Instalacja elektryczna powinna stanowi¢ wydzielony obwéd, wyposazony w aparature tgczeniowg i zabezpieczajgcg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
- Za stan instalacji elektrycznej odpowiada Odbiorca.

2. Dla weztéw indywidualnych — wtasno$¢ Dostawcy:
- Do kazdego obiektu instalacje elektryczng wykonuje Odbiorca — doprowadzenie nalezy uwazagé, jako WLZ do rozdzielnicy
elektrycznej wezta cieptowniczego.
- Odbiorca powinien wykonaé potgczenia wyréwnawcze pomiedzy gtéwnym przewodem ochronnym, a rurami cieptowniczymi,
rozdzielnicg i innymi elementami wezta.
- Granicg wtasno$ci bedg pierwsze zaciski na wejciu do rozdzielnicy wezta.
- Podtgczenia elektrycznego do rozdzielnicy wezta dokonuje Dostawca.
- Po podigczeniu wezta cieplnego Dostawca wykona stosowne pomiary elektryczne, a po wygasnieciu terminu waznosci kazdorazowo
dokonywacé bedzie pomiaréw okresowych.
- Dostawca w pomieszczeniu wezta wykona niezbedne oznakowanie aparatury tgczeniowej oraz zabezpieczajacej.

X. Wymagania zwigzane z odbiorem technicznym koricowym wezta cieplnego.

1. Odbidr koncowy dokonywany jest na pisemny wniosek Odbiorcy o pierwsze uruchomienie dostawy ciepta do obiektu w sytuacji, gdy
zawarta zostata umowa sprzedazy ciepta oraz odebrany zostat stosownym protokotem kontroli uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

2. Przeprowadzenie odbioru technicznego koricowego wezta cieplnego dokonywane jest przez pracownikéw upowaznionych przez
dostawce w obecnosci Odbiorcy ciepta lub w obecno$ci osoby upowaznionej przez Odbiorce.

3. Pracownicy, o ktérych mowa przyjmujg do eksploatacji wezet cieplny po zakofczeniu wszelkich prac zwigzanych z jego montazem

w sytuacji, gdy nie stwierdzg zadnych nieprawidtowosci w czynno$ciach montazowych jak réwniez po przeprowadzeniu udanej

préby rozruchu i ruchu prébnego wszystkich funkcji wezta cieplnego.

Odbior techniczny koricowy potwierdzony jest protokotem podpisanym przez wszystkie osoby uczestniczace.

Dla potrzeb odbioru technicznego koncowego wezta cieplnego Odbiorca obowigzany jest dostarczy¢ protokét z pomiardw

elektrycznych instalacji zasilajgcej wezet cieptowniczy do granicy jego wiasno$¢ lub o$wiadczenie Odbiorcy, ze pomiary, o ktérych

mowa zostaty wykonane i sg aktualne.

6. Pracownicy dokonujacy rozruchu i ruchu prébnego wprowadzajg w porozumieniu z Odbiorcg lub osobg przez niego upowazniong
wstepne nastawy automatyki regulacyjnej. Z czynno$ci powyzszej spisany zostaje dokument potwierdzony podpisami oséb
obecnych przy rozruchu wezta cieplnego.

7. Odbiorca ma prawo do trzykrotnego dokonywania nieodptatnych zmian nastaw automatyki przez pracownikéw PEC Geotermia
Podhalariska S.A w trakcie trwania pierwszego roku uzytkowania wezta cieplnego bedacego wiasno$cig dostawcy w celu
dostosowania krzywej grzania do charakterystyki cieplnej obiektu ogrzewanego.

8. Powyzsze zmiany, tak jak w przypadku wprowadzania nastaw automatyki przy rozruchu i ruchu prébnym, potwierdzane sg
stosownym dokumentem z nastaw.

9. W pozostatych przypadkach w razie potrzeby Odbiorca zleca odptatnie zmiane nastaw automatyki wezta cieplnego PEC Geotermia
Podhalariska S.A. lub dokonuje zmian, o ktérych mowa samodzielnie w petnym zakresie, gdy wezet jest jego wtasnoscig (wyjatek
stanowig tu nastawy przeptywéw granicznych urzadzen zabezpieczonych plombami dostawcy).

o b

XI. Uwagi koricowe.

We wszystkich powyzszych kwestiach w razie pytan lub watpliwosci prosimy kontaktowa¢ sie z Dziatem Eksploatacji PEC Geotermia
Podhalaniska S.A.



DANE TECHNICZNE DO DOBORU WEZL.A WYMIENNIKOWEGO
PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A.

Adres budynku (InWestycji): ...vivineineiiiieie e
Imi¢ i nazwisko wlasciciela nieruchomosci/ nazwa firmy:

Przeznaczenie budynku:
mieszkalny jednorodzinny/ wielorodzinny/ ustugowy/ hotel/pensjonat/ (*)

Parametry instalacji wewnetrznych:

a)

b)

Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie na moc cieplng S (kW]
Parametry temperaturowe instalacji s oo [°C]
Opdr instalacji za zrodtem ciepta e [kPa]
Przeptyw czynnika S [m*/h]
Wymagane cis$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa - ............ [bar]
Pojemnos$¢ wodna instalacji e (1]
Instalacja cieptej wody uzytkowej

Sposéb realizacji cieplej wody uzytkowe;j — przeplywowy / zasebnikowy—(*)
Zapotrzebowanie na moc cieplna B rewBRes § 4R 45 (kW]
Przeptyw obliczeniowy c.w.u I PP [1/s]

Opor instalacji dla doboru pompy obiegu cyrkulacji - ............. [kPa]
Wymagany przeptyw dla doboru pompy cyrkulacji - ............ [m®/h]
Instalacja technologiczna —rodzaj: ...................ooeeniil,
Zapotrzebowanie na moc cieplng S [kW]
Parametry temperaturowe instalacji CR [o..... [°C]
Opér instalacji za zrédlem ciepla e [kPa]
Przeptyw czynnika e [m’/h]
Wymagane cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa - ............ [bar]
Pojemno$¢ wodna instalacji e (1]

Rodzaj czynnika: woda / glikol (*)

Data i podpis projektanta instalacji/inwestora:

* - niepotrzebne skresli¢



