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I. CZESC OPISOWA

1. Informacje ogoine.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla inwestycji pn.
BUDOWA PRZEDSZKOLA | ZtOBKA PRZY UL. SABALY 10 W ZAKOPANEM, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ROZBIORKA
ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA ” przy ul. Sabaty 10 w Zakopanem na dziatce 611.

Budynek nalezy do kategorii obiektéw budowlanych; IX — budynki nauki, oswiaty

1.2. Podstawa opracowania.
Umowa na prace projektowe,
Uzgodnienia z inwestorem,
Obowigzujace przepisy i normy budowlane,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zakopane
UCHWALA Nr LI/678/2014 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
SKOCZNIA".

2. Przeznaczenie budynku, uktad przestrzenny, program funkcjonalno-uzytkowy.
Projektowany budynek bedzie petnit funkcje ztobka dla 80 dzieci w 6 oddziatach 8-16
osobowych , zespolonego z przedszkolem dla 125 dzieci w 5 oddziatach 25 osobowych .
Na parterze znajduje sie strefa wejsciowa (wiatrotap, hol, dwie wdzkownie, szatnie oraz
pomieszczenia dla personelu pomocniczego), cate zaplecze kuchenne (kuchnia gtowna
i kuchnia mleczna, magazyny, pomieszczenie socjalne i gabinet intendenta) oraz
pomieszczenia techniczne i porzgdkowe.

Gtéwng czes¢ powierzchni parteru stanowig jednak sale ztobkowe, wraz z sanitariatami
i magazynami podrecznymi, a takze asystujgce im pomieszczenia: socjalne dla kadry ztobka
oraz wydzielony brudownik.

Na pietrze wiekszos¢ przestrzeni zajmuje 5 sal przedszkolnych, rowniez z bezposrednim
dostepem do sanitariatdw i magazyndw podrecznych.

Oproécz nich miesci sie tam takze czes¢ administracyjna (sekretariat i pokoje dyrektoréw
placdwek oraz gabinety specjalistyczne) i pomieszczenie socjalne dla kadry przedszkola.
Istotny dla programu dodatek, stanowi sala wielofunkcyjna, zaproponowana przede
wszystkim z mys$lg o zajeciach ruchowych, ale mozliwa do zaadaptowania na cykliczne
wydarzenia, typowe dla obiektéw tego typu, takich jak np. Dzien Babci.

3. Forma architektoniczna, wykonczenie elewac;ji i kolorystyka, dostosowanie do
otoczenia, przepisow, uzgodnien i opinii.

3.1. Forma architektoniczna.

Rzut budynku mozna opisa¢ jako dwa, przenikajace sie prostokaty, jednak w bryle
projektowanego ztobko-przedszkola mozna wyrdzni¢ trzy pomniejsze prostopadtoscienne
bryty: do najwyzszej (Srodkowej) dochodzg dwie nizsze po jej przeciwlegtych stronach —
wszystkie sg przykryte dachami dwuspadowymi.



Urozmaiceniem tej kompozycji przestrzennej jest narozny podcien, zlokalizowany tuz obok
przeszklonego wiatrofapu, ktéry postuzy jako zadaszenie dla stojakdw na rowery.
Budynek jest dwukondygnacyjny.

3.2. Wykonczenie elewacji i kolorystyka.

Sciany zewnetrzne beda wykorczone gtéwnie tynkami silikonowymi w jasnej kolorystyce
(biaty oraz bezowy). Ponadto, na kazidej ze Scian pojawig sie prostokgtne wstawki,
okalajgce otwory okienne i drzwiowe w kolorach pastelowych.

Ryzalit, tworzony przez centralng czes¢ budynku, bedzie od frontu pokryty tynkiem
silikonowym, imitujgcym drewniane deski, o jasnym odcieniu.

Elewacja potudniowa dodatkowo zostata wzbogacona o mural — kompozycje ksztattow,
nawigzujgcych do tatrzanskich grani, rowniez wykonang w tynku, z gradacjg odcieni
zieleni. Pionowe brgzowe pasy symbolizujg natomiast pnie drzew.

Proponowane jest miejscowe uzycie kamienia naturalnego - tamanego, na Scianie we
wnece przy wiatrotapie, a takze na $cianie sgsiednie;j.

Dach budynku zostanie przykryty ciemnobrgzowg dachdowkg z posypka skalng, ktéra
bedzie imitowac tradycyjny gont.

Fasady aluminiowe, drzwi aluminiowe oraz elementy systemu odprowadzania wody
deszczowej rowniez beda w kolorze ciemnego brazu.

3.3. Dostosowanie do otoczenia.
Projektowany budynek swoim charakterem wpisuje sie w otoczenie istniejgcej zabudowy .

3.4. Dostosowanie do przepisow, uzgodnien i opinii.

Projektowany budynek dostosowano do ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zakopane UCHWALA Nr LI/678/2014 RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego SKOCZNIA".

Obowiqzujg nastepujgce zasady zagospodarowania terenow:
1) Zagospodarowanie terenu zwigzane jest z realizacjq celu publicznego
PRZEPIS SPELNIONY - budowa przedszkola i ztobka jest realizacjg celu publicznego

2) Przeznaczenie podstawowe terenu - ustugi oswiaty - przedszkole realizowane na
istniejgcych wydzielonych geodezyjnie dziatkach
PRZEPIS SPELNIONY - funkcja budynku odpowiadajgca przepisom

3) Przeznaczenie dopuszczalne terenu - place zabaw, miejsca postojowe, obiekty
budowlane infrastruktury technicznej
PRZEPIS SPELNIONY - projekt zagospodarowania terenu zaktada powyisze przeznaczenie

6) W zakresie ksztaftowania architektury nowych budynkdw oraz przy odbudowie,
rozbudowie lub przebudowie istniejqgcych obowiqzuje:

a) zakaz realizacji budynkdw o catkowitej wysokosci wiekszej niz 13 metrow
PRZEPIS SPELNIONY - catkowita wysokos¢ budynku 12,42 m nie przekracza 13m



d) obowiqzuje dostosowanie architektury budynkow do lokalnych tradycji budowlanych
poprzez stosowanie miejscowych materiatow elewacyjnych (typu: drewno, gont, kamien i
ich imitacje), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczakéw) oraz wyrobéw
kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw sztucznych,

PRZEPIS SPELNIONY - zastosowanie materiatow, takich jak: kamien, imitacja gontu oraz
imitacja drewna

e) stosowanie kolorystyki pokrycia potaci dachowych takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrqzowy, grafitowy, czarny matowy oraz imitujgcej drewniany gont
PRZEPIS SPELNIONY — wykorzystanie dachowki imitujgcej gont, w kolorze brgzowym

f) stosowanie na elewacjach budynkow kolorow pastelowych
PRZEPIS SPELNIONY - zastosowanie koloréw pastelowych na elewacjach

8) Powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 60% pow. terenu inwestycji
PRZEPIS SPELNIONY - powierzchnia zabudowy wynosi 21,1% pow. terenu inwestycji

9) Obowiqzuje uwzglednienie nie mniej niz 30% powierzchni terenow biologicznie czynnych
PRZEPIS SPELNIONY - powierzchnia terenéw biologicznie czynnych wynosi 50,2%

10) Dostep do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy
dojazdowej
PRZEPIS SPELNIONY - dostep z drogi klasy dojazdowej zostat zapewniony

11) Obowiqzek realizacji miejsc parkingowych, nie mniej niz 1 miejsce na 3 zatrudnionych.

PRZEPIS SPEENIONY — zapewniono 10 miejsc parkingowych, ktore beda obstugiwaé¢ 27
os6b zatrudnionych w budynku .

4. Parametry budynku. [* Zgodnie z norma PN-ISO 9836:2015 ]

suma powierzchni catkowitej*: 2 448,2m’
powierzchnia uzytkowa 1 545,9m?
powierzchnia ruchu 431,7m’
suma powierzchni uzytkowej i powierzchni ruchu 1 976,7m?
powierzchnia zabudowy*: 1238,3m?
liczba kondygnacji nadziemnych: 2

liczba kondygnacji podziemnych: 0
catkowita wysokos$¢ budynku wg definicji z MPZP: 12,42m
dtugosc¢: 55,0m
szerokos¢: 30,6m

4.1. Klasyfikacja budynku wzgledem wysokosci.
Projektowany budynek zgodnie z definicja par. 6 warunkéw technicznych ma wysokos$¢
ponizej 12m, w zwigzku z czym zostat zakwalifikowany jako budynek niski.

4.2, Liczba uzytkownikow.
Parter — 97 0sd6b na zmianie , w tym : ztobek — 80 dzieci



Pietro — 135 0s6b na zmianie , w tym przedszkole — 125 dzieci

tacznie 232, wtym : 205 dzieci ( ztobek — 80 dzieci, przedszkole — 125 dzieci),
personel 27 oséb, w tym:

kuchnia- 4 osoby

konserwator - 1 osoba

pozostali pracownicy na zmianie -22 osodb

5. Dostepno$¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych i starszych (zgodnie z art. 1
Konwencjg o prawach osob niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r.).

Zewnetrzng obstuge komunikacyjng budynku zapewnia dojscie chodnikiem, o szerokosci
minimum 1,5m i spadku podtuznym nie wiekszym niz 5%, od drogi wewnetrznej oraz 1
miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych.

Wejscia do budynku majg nieznaczng réznice poziomu (2cm) w stosunku do terenu.
Wszystkie drzwi zaprojektowano o szerokosci w Swietle minimum 90cm.

Wewnatrz budynku zaprojektowano winde umozliwiajacg transport oséb na wdzkach
inwalidzkich .

W toaletach, pomieszczeniach socjalnych oraz przed wejsciami do nich, a takze przed
wejsciem gtdwnym wyznaczono pola manewrowe 150x150cm.

W toaletach zastosowano, muszle toaletowg oraz umywalke przewidziang, do korzystania
przez osoby niepetnosprawne, wraz z odpowiednimi uchwytami statymi i ruchomymi.

6. Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Poz. 463) budynki nalezg do drugiej kategorii
geotechnicznej, warunki gruntowe proste. Posadowienie budynku bezposrednie, na
tawach i stopach fundamentowych.

Zgodnie z opinig geotechniczng:

-Na terenie projektowanego obiektu wykonano 7 otwordéw badawczych.

-Wykonanymi otworami badawczymi dla obiektu w profilu litologiczno -

stratygraficznym stwierdzono do osiaggnietej gtebokosci, wystepowanie gruntéw

rodzimych pod niewielkim nasypem budowlanym. Grunty te wystepujg w postaci

utwordw spoistych wyksztatconych jako gliny w stanie twardoplastycznym oraz
niespoistych wyksztatconych jako rumosze.

-W trakcie prowadzenia prac geotechnicznych stwierdzono wystepowanie w obrebie

prac budowlanych poziomu wdéd gruntowych.

-Wszelkie modernizacyjne prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ w bezopadowych

okresach pod nadzorem uprawnionego geologa.

7. Parametry techniczne charakteryzujace wptyw budynku na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.



7.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposdb odprowadzenie $ciekow
oraz wod opadowych.

7.1.1. Woda.
W celu zasilenia obiektu w wode planuje sie wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowe;j

zlokalizowanej w terenie zielonym. Projektuje sie wyprowadzenie przewodu do budynku
do wydzielonego pomieszczenia przeznaczonego na wodomierz. Do wykonania instalacji
na terenie inwestycji planuje sie zastosowanie rur polietylenowych taczonych za pomoca
zgrzewania elektrooporowego.

Srednie zapotrzebowanie na wode wynosi 10,0 m*/dobe.

7.1.2. Scieki.

W celu podfgczenia obiektu do miejskiej sieci kanalizacyjnej projektuje sie wykonanie
wigczenia do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie inwestycji.
Kanalizacja zostanie oparta na systemie rur PVC-U SN8 SDR34 tgczonych kielichowo. Na
zatamaniach trasy projektuje sie wykonac¢ studnie betonowe. Instalacja kanalizacji
sanitarnej w terenie zewnetrznym zostanie wykonana z rur Dz160 PVC-U SN8.

7.1.3. Wody opadowe.

Gtéwna czes¢ budynku bedzie wyposazona w zewnetrzng instalacje deszczowg, opartg na
wpustach dachowych. Wody opadowe bedg odprowadzane do projektowanej
wewnetrznej kanalizacji deszczowej.

Wody deszczowe z dachdéw, terendw utwardzonych oraz zielonych zostang zebrane w
system kanalizacyjny wykonany z rur PVC-U SN8 SDR34 oraz studni betonowych i
tworzywowych. Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych planuje sie wykonac sieci
do kanalizacji miejskiej zlokalizowanej w pasie drogowym. Wtgczenie nalezy wykonac przez
nawiercenie i zainstalowanie przejscia szczelnego w istniejgcej studni.

llo$¢ wéd opadowych catej zlewni wynosi 65,78 dm?/s.

7.2. Emisja zanieczyszczen; gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.
Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, zanieczyszczen
pytowych i ptynnych.

7.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.
Uzytkowanie budynku wigzato bedzie sie ze statym wytwarzaniem odpaddw komunalnych:
odpady zmieszane,
bioodpady,
papier,
tworzywa sztuczne,
metale,
szkfo.
Uzytkowanie budynku wigzato bedzie sie z czasowym wytwarzaniem odpadow:
odpady budowlane i rozbidrkowe.



Szacowana roczna ilo$¢ odpaddw :
odpady zmieszane — 8320 litréw
bioodpady — 960 litréw
papier — 2400 litrow
tworzywa sztuczne i metal — 2400 litrow
szkto — 960 litréw

7.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan i promieniowania.
Budynek nie bedzie wptywat negatywnie na akustyke otoczenia oraz nie bedzie emitowat
drgan, ani promieniowania.

7.5. Wpltyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, gleby, wody
powierzchniowe i podziemne.

Budowa budynku wptywa na istniejgcy drzewostan- przewiduje sie wycinke 59 drzew
kolidujacych z zagospodarowaniem terenu.

Budynek nie bedzie negatywnie wptywat na powierzchnie ziemi, gleby oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

8. Rozwigzania instalacji technicznych.

Projektowane instalacje wewnetrzne:
instalacja wodna (woda zimna),
instalacja cieptej wody uzytkowej ( zastosowane bedzie mieszania wody celem
uzyskania odpowiedniej temperatury)
instalacja centralnego ogrzewania ( przewiduje sie temperature  pomieszczen
na pobyt ludzi min 20 stopni , ogrzewanie podtogowe w wiekszosci sal dla dzieci
a w pozostatych grzejnikowe zasilane z wymiennikowni )
kanalizacja sanitarna ( zastosowany bedzie separator ttuszczu w czesci kuchennej)
instalacja gazu ( doprowadzenie gazu do obstugi urzgdzen kuchennych )
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna ( kuchnia bedzie zaopatrzona w
wentylacje technologiczng z okapem wyposazonym w tapacz ttuszczu )
instalacja elektryczna,
instalacja odgromowa,
instalacje niskopradowe.

8.1. Przygotowanie CW.U i C.O.

Budynek bedzie podtaczony do sieci cieptowniczej, znajdujacej sie w zasobach
przedsiebiorstwa Geotermia Podhalaniska S.A. z siedzibg w Szaflarach, poprzez
wymiennik ciepta umieszczony w parterze budynku.

8.2. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej wynosi 77 715 kWh/rok.



8.3. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym OZE.

Dostepne no$niki energii:
SYSTEM 1 — ciepto sieciowe - energia geotermalna,
SYSTEM 2 — gaz ziemny sieciowy.

Wybor systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:
Wybrany systemy to:

SYSTEM 1 - dwufunkcyjny wezet ciepta,

SYSTEM 2 — kociot gazowy kondensacyjny.

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w
energie:
Koszty inwestycyjne
Wartos¢ zakupu: PLN (brutto z VAT)
SYSTEM 1 — dwufunkcyjny wezet ciepta: 200 000,00 PLN
SYSTEM 2 — kociot gazowy kondensacyjny: 100 000,00 PLN

Optata zmienna za gaz: 65,6 zt/GJ
Koszty wytworzenia 1 GJ ciepta sieciowego
wezet ciepta: 24,82 PLN

Roczne zuzycie energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji budynku wynosi 77 715
kWh/rok:

SYSTEM 1 — dwufunkcyjny wezet ciepta: 77 715 kWh/rok,

SYSTEM 2 — kociot gazowy kondensacyjny : 79 301 kWh/rok,

Roczne koszty wytworzenia ciepta PLN (brutto z VAT):
SYSTEM 1 — dwufunkcyjny wezet ciepfa:
279,77 GJ/rok x 24,82 PLN/GJ= 6 943,90 PLN
SYSTEM 1 — kociot gazowy kondensacyjny:
285,48 GJ/rok x 65,6 PLN/GJ= 18 727,50 PLN

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Czas zwrotu inwestycji przy zastosowaniu dwufunkcyjnego wezta ciepta zamiast
kondensacyjnego kotta gazowego wynosi — okofo 8 lat.

Zdecydowano sie na zastosowanie dwufunkcyjnego wezta cieplnego.

8.4. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczone;j strefie ogrzewanej.

Kazde z pomieszczen w projektowanym budynku posiada odrebny regulator temperatury,
umozliwiajgcy nastawe temperatury w danym pomieszczeniu.



8.5. Wewnetrzna instalacja gazu

Projektowana wewnetrzna instalacja gazu zasilana bedzie z projektowanego
przytacza gazu. Na elewacji budynku projektuje sie skrzynke gazowa z gazomierzem,
kurkiem gtéwnym oraz reduktorem cisnienia na potrzeby dziatania urzgdzen gazowych
w kuchni. Odlegtos¢ kurka od okien i drzwi min. 0,5m. Dodatkowo nalezy zainstalowac
szafke gazowg elektrozaworem odcinajgcym. Elektrozawdr odcinajacy jest zaworem z
sitownikiem odcinajagcym przeptyw gazu w przypadku przekroczenia stezenia gazu.
Nalezy przewidzie¢ system detekcji gazu w kuchni oraz zasili¢ elektrozawér odcinajacy
przeptyw gazu zgodnie z czescig elektryczng projektu wykonawczego.

Prowadzenie przewoddéw gazowych w pomieszczeniach pokazano w czesci
rysunkowej projektu. Przewody gazowe przechodzace przez przegrody budowlane
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. Przewody nalezy prowadzié¢ natynkowo.
Instalacja bedzie zasilata urzadzenia gazowe w kuchni przedszkola i ztobka o tgcznej
mocy 89,1 kW. Instalacje gazowa wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych
przez spawanie. Srednica podtaczenia urzadzen gazowych w kuchni zgodnie z czecig
rysunkowg opracowania.

Instalacje gazowga uktadac¢ natynkowo pod stropem pomieszcze. Na podejsciu do
urzadzen gazowych zainstalowac zawor odcinajacy. Przewody gazowe nalezy prowadzic¢
w odlegtosci co najmniej 10cm powyzej innych przewododw instalacyjnych, a przy
skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o
€O najmniej 2 cm.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe odbiorowsg instalacji, w czasie
ktorej nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddw gazowych oraz usytuowania
poszczegdlnych elementow instalacji zgodnie z projektem;

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatow i prawidtowos¢ wykonania robot
montazowych przeprowadzenie proby szczelnosci przewodow.

Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewoddéw gazowych powietrzem pod
ciSnieniem 50 kPa. Po uptywie 15-30 min. nalezy wykona¢ pomiar spadku cisnienia
manometrem. Jezeli w ciggu 30 min. nie zaobserwuje sie spadku ciSnienia na
manometrze, instalacje mozna uznaé za szczelng. Jezeli wynik préby jest negatywny,
wykonawca powinien odnalezé miejsca nieszczelnosci, uzywajgc do tego wody
mydlanej lub specjalnych testeréw szczelnosci. Nieszczelne elementy nalezy wymienic
wzglednie rozmontowac przewody i ztacza wykonaé na nowo. Jezeli trzykrotnie
wykonana proba da wynik negatywny, instalacje nalezy wykona¢ na nowo. Instalacja
powinna by¢ napefniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby
szczelnosci.

Po dokonaniu préby szczelnosci instalacji gazowej, przewody stalowe oczyscic do |l
stopnia czystosci i zabezpieczy¢ przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykonac
na wszystkich odcinkach instalacji gazowej poprzez natozenie pokrycia malarskiego N1-
L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia z6tta wg PN-70/H-
01270/01.



Wewnetrzng instalacje gazowg wykonac¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-
74219, faczonych przez spawanie.

Spadek przewodow 0,5 % utrzymac w kierunku szafki gazowe;j.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10cm powyzej innych
przewodow instalacyjnych, a przy skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 2cm.

Catos¢ robodt, proby i odbidr instalacji, nalezy wykonaé zgodnie z przepisami
zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. |l Instalacje Sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkdéw jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przytgczenia do sieci gazowej.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ przy zachowaniu obowigzujgcych norm i
przepisdw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepisow
ochrony pracy” oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa dn.
28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiaty i
urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz
stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
spawalnicze do rur stalowych.

Do pofaczen gwintowanych, jako materiat uszczelniajacy, nalezy stosowacé tasmy

teflonowe oraz odpowiednie pasty uszczelniajgce.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci, powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg. Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préb
szczelnosci, wszelkie niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe czarne, oczysci¢ do
drugiego stopnia czystosci wg Instrukcji KOR 3A, a nastepnie pomalowac:

- 2 razy emalig podktadowg (np. farba miniowa),
- 2 razy lakierem nawierzchniowym koloru zéttego (np. farba olejna, ftalowa).

Sposob naktadania powtfok oraz czas schniecia poszczegdlnych warstw zastosowac
zgodnie z zaleceniami producenta.

Po wykonaniu instalacji nalezy, w obecnosci dostawcy gazu, przeprowadzi¢ prébe
odbiorowg instalacji, w czasie ktérej nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

. sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddéw gazowych i rur
spalinowych oraz usytuowania poszczegdlnych elementdéw instalacji zgodnie z
projektem;

. sprawdzenie jakosci uzytych materiatow i prawidtowos¢ wykonania robét
montazowych;

. przeprowadzenie proby szczelnosci przewodoéw.

Prébe szczelnosci instalacji gazowej nalezy wykonac¢ przed malowaniem po
przedmuchaniu i sprawdzeniu czy przewdd jest zatkany. Prébe szczelnosci instalacji
nalezy wykonac sprezonym powietrzem o cisnieniu % atm. (50 kPa) w czasie 30 minut.
Jezeli po tym czasie nie zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje



mozna uznac za szczelna. Jezeli wynik proby jest negatywny, wykonawca powinien
odnalez¢ miejsca nieszczelnosci, uzywajgc do tego wody mydlanej lub specjalnych
testeréw szczelnosci. Nieszczelne elementy nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowac
przewody i ztgcza wykonaé na nowo. Jezeli trzykrotnie wykonana préba da wynik
negatywny, instalacje nalezy wykona¢ na nowo. Instalacja powinna by¢ napefniona
gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby szczelnosci.

Szczegdty i opracowanie graficzne instalacji wewnetrznej gazu  bedzie ujete w
projekcie technicznym .

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano na podstawie rozporzgdzenia z dnia 5

sierpnia 2023 r. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. 22023 r. poz. 1563). W opisie wykorzystano réwniez ponizsze akty prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U.z22022r., poz. 1225 ze zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. z 2023 r., poz. 822).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr

124, poz. 1030).

Warunki ppoz. budynku odzwierciedlajg stan projektowany, a celem jest przyjecie takiej
koncepcji bezpieczenstwa, ktéra zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa dla
uzytkownikow i optymalne warunki dziatania dla ekip ratowniczych. Podkresli¢ nalezy, ze
koncepcja bezpieczenstwa uwzglednia¢ bedzie takze funkcjonalnos¢ budynku, jaka chce
osiggngc¢ inwestor. Zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego budynek uzytecznosci
publicznej, ktdéry jest obiektem budowlanym powinien, wraz ze zwigzanymi z nim
urzgdzeniami budowlanymi, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, by¢

budowany w sposdéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz



zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych:

- nosnosci i statecznosci konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw.

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposdb

ograniczajgcy mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia zapewniajacy:

zachowanie nosnosci konstrukcji przez okre$lony czas;
- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku;

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub tereny

przylegte;
- mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

- uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

9.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci
i liczbie kondygnacji.

Zakres inwestycji obejmuje: ,rozbidrka i budowa nowego przedszkola i ztobka przy ul.
Sabaty 10 w Zakopanem, wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudowg infrastruktury
technicznej”. Budynek po wykonaniu zadania inwestycyjnego, posiada¢ bedzie nastepujace

parametry techniczne:

Budynek ustugowy — ztobek
i przedszkole

Powierzchnia wewnetrzna [m?] 1978,6

Kubatura brutto [m?] 11 457,15

Wysokos$¢ budynku [m] — zgodnie
Z § 6 rozporzadzenia [1]

8,42 (niski)

Liczba kondygnacji 2 nadziemne, 0 podziemnych




9.2 Charakterystyka zagroienia pozarowego, w tym informacje o
parametrach pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz
zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych, a takie w
zaleznosci od potrzeb - charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw

projektowych.

Materiaty palne wystepujgce w budynku sg Scisle powigzane ze sposobem uzytkowania. W
budynku wstepuja nastepujace materiaty palne: urzadzenia elektroniczne w obudowie
PCV, meble tapicerowane, makulatura, drewno, czysciwo itp. Materiaty palne jw. zaliczone
sg do grupy pozaréow: ,A” - materiaty state, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych
normalne spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych sie wegli, ,,B” - ciecze i materiaty state
topigce sie.

Zgodnie z wymogami § 258 rozporzadzenia [1] do wykoriczenia wnetrz w strefach
pozarowych ZL I, ZL I, ZL lll i ZL V stosowanie materiatdw i wyrobdéw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione tj. w zakresie reakcji na ogienn zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 klasyfikowane,
jako materiaty klasy podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s2 i s3 oraz klasy Ei F, a
w zakresie wydzielania toksycznych produktéow spalania na podstawie normy PN-B-
02855:1988 klasy D, E o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM < 15, a takze klasy F. W
zwigzku z tym, do wykonczenia wnetrz w przedmiotowym budynku dopuszczone sg
materiaty i wyroby klasy Al, A2, B, C, oraz D z indeksem sl o wskazniku
toksykometrycznym WLC50SM > 15. W budynku zastosowane zostang podtogi z ceramiki
(sanitariaty) oraz wyktadziny trudnozapalne pomieszczenia dla dzieci — warunek spetniony.
Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane zostang z materiatoéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Wymaganie to nie
dotyczy mieszkan. Oktadziny sufitdw stanowi¢ bedg materiaty z ptyt gk oraz tynkowane
metodg na mokro — warunek spetniony. W przypadku stosowania materiatow
wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdélnosci w kurtynach, zastonach, draperiach,
kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych witasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego

z kryteriow:



- ti24s,

- ts<30s,

- nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

- nie wystepujg ptonace krople.
W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowal wyfacznie materiaty wykonczeniowe luzno
zwisajgce klasyfikowane jako: niepalne, palne niezapalne lub trudno zapalne — brak
materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych w budynku. W budynku nie przewiduje
sie skladowania i uzywania innych materiatdw i substancji niebezpiecznych pozarowo, w

rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia [2].

9.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb
uzytkowania.

Budynek zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi (ztobek),
ZL lll (pomieszczenia zaplecza kuchennego), PM (pomieszczenia gospodarcze i techniczne
powigzane funkcjonalnie z czescig ZL). Pomieszczenia gospodarcze i techniczne o gestosci

obcigzenia ogniowego (Qd) ponizej 500 MJ/m?.

9.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
na kazdej kondygnacji, a takie w pomieszczeniach, ktérych drzwi

ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zawiera¢ bedzie pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii: ZL 1l, ZL 1l
zagrozenia ludzi oraz PM. Ponizej przedstawiono charakterystyke uzytkowa budynku:

- Parter: pomieszczenia gospodarcze (wdzkownie, magazyny w zapleczu
kuchennym), pomieszczenia ZL Ill (zaplecze kuchenne, zmywalnie, itp.),
pomieszczenia ZL Il (7 sal dla dzieci), sala odpoczynku, szatnie,

- Pietro: 5 sal dla dzieci, sala wielofunkcyjna, fazienki, biura, sekretariat, archiwum i
wentylatornia — pomieszczenia techniczne powigzane funkcjonalnie z czescig ZL o
Qd<500 MJ/m?.

W kazdej sali edukacyjnej dla dzieci moze przebywac do 30 osdéb. tacznie w budynku moze
przebywac¢ ok. 232 oséb (parter 97, pietro 135). Z sali i pomieszczen dla dzieci, drzwi
stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwierac sie bedg na zewnatrz (pomieszczenia dla ponad
6 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie). Z pomieszczen (szatnia ztobka, szatnia

przedszkola, sala wielofunkcyjna, sala odpoczynku) zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne



oddalone od siebie o co najmniej 5 m (mozliwos¢ przebywania ponad 30 oséb w
pomieszczeniu w strefie pozarowej ZLII). Wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie
zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Zapewniono facznie 11 wyjs¢ ewakuacyjnych z parteru

budynku (5 wyjs¢ z komunikacji oraz 6 z sal dla dzieci).

9.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe.
Budynek stanowi¢ bedzie 6 stref pozarowych:

- SP1 (PM o Qd<500 MJ/m?) na parterze o powierzchni wewnetrznej 11,3 m*> —
wydzielona strefa pozarowa obejmujgca rozdzielnie elektryczng, zasilajaca
urzadzenia ppoz.

- SP1A (PM o Qd<500 MJ/m?) na parterze o powierzchni wewnetrznej 3,7 m? —
wydzielona strefa pozarowa obejmujgca hydrofornie, zasilajgcg hydranty
wewnetrzne.

- SP2 ZL Ill (parter) o powierzchni wewnetrznej 242,3 m®. Strefa obejmuje zaplecze
kuchenne, magazyny zywnosci, zmywalnie, pomieszczenia gospodarcze.

- SP3 ZL Il (parter) o powierzchni wewnetrznej 873,9 m’. Strefa obejmuje cze$é
os$wiatowg na parterze.

- SP4 ZL I (pietro) o powierzchni wewnetrznej 740,6 m’. Strefa obejmuje cze$é
oswiatowa na pietrze.

- SP5 ZL Il (pietro) o powierzchni wewnetrznej 322 m’. Strefa obejmuje czes$é
osSwiatowg na pietrze.

Strefa pozarowe oddzielone zostaty od siebie elementami niepalnymi w postaci Scian
wewnetrznych i zewnetrznych o klasie odpornosci ogniowej REI120 (dla $cian
zewnetrznych - ocielenie niepalne). Zamkniecia w $cianach oddzielenia ppoz. o klasie
odpornosci ogniowej EI60. Strop nad SP 1 w klasie REI120. Pozostate stropy stanowigce
elementy oddzielenia ppoz. pomiedzy strefami ZL w klasie REI60. Klapy dymowe w
klatkach schodowych zostang zlokalizowane w odlegtosci co najmniej 5 m od $cian ppoz.
Na granicy stref pozarowych (elewacja zewnetrzna) zgodnie z wymaganiami § 235 ust. 2
rozporzadzenia [1], nalezy zastosowac pasy o szerokosSci, co najmniej 2 m z materiatu
niepalnego (réwniez w zakresie docieplenia — wetna mineralna), posiadajgce klase
odpornosci ogniowej El 60.Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia

przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a wystepujace w



nich otwory zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia
przeciwpozarowego, gdzie tgczna powierzchnia otwordw, nie powinna przekraczaé¢ 15%

powierzchni Sciany.

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otwordw materiatem
przepuszczajgcym sSwiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie, jezeli
powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracza 10% powierzchni Sciany. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosc
(EIS). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny mieé klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi
na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Przepusty w S$cianach i stropach
oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczone zostang do klasy odpornosci ogniowej
danego elementu. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow przeciwpozarowych dla
pojedynczych rur instalacji wodnych i ogrzewczych wprowadzanych przez sciany i stropy
bezposrednio do pomieszczen higieniczno — sanitarnych. Pozostate przejscia instalacyjne
(kabli, kanatéw, rur) przebiegajace przez elementy oddzielenia pozarowego uszczelnione
zostang certyfikowanymi srodkami. Przejscia instalacji przez przepusty o Srednicy powyzej
4 cm poprzez sciany i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej, co najmniej El 60 lub REI 60, zabezpieczone beda certyfikowanymi
masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej (archiwum,
wentylatornia, wydzielone klatki schodowe). Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe;j
(SP3-SP5) w przedmiotowym budynku, zgodnie z rozporzadzeniem [1] wynosi 5000 m? i
nie zostata przekroczona — warunek spetniony. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej (SP2) w przedmiotowym budynku, zgodnie z rozporzgdzeniem [1] wynosi 8000
m? i nie zostata przekroczona — warunek spetniony. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej (SP1iSP1A) w przedmiotowym budynku, zgodnie z rozporzgdzeniem [1] wynosi

10000 m? i nie zostata przekroczona — warunek spetniony. Strefa pozarowa SP3 (ZL II) o



powierzchni wewnetrznej powyzej 750 m?, ma zapewniong mozliwo$¢ ewakuacji do

sgsiedniej strefy pozarowej na ten samej kondygnacji (do SP2).

Podziat wzgledem kondygnacji na strefy pozarowe wykonany poprzez strop REIG0 oraz
obudowane REI60/EI60, zamykane drzwiami EI30s i oddymianie dwie klatki schodowe,
szyb diwigowy w klatce centralnej oddymiany jest z przestrzeni klatki
(§ 226 ust. 2 rozporzgdzenia - 1). Szacht z urzadzeniem towarowym na positki i naczynia

obstugujacy parter i pietro, zostanie zamknieta drzwiami EI60 na parterze.

9.6 Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref

pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

W strefie pozarowej ZL wystepujg pomieszczenia gospodarcze (zaplecze kuchenne,
wozkownia, szatnie, archiwum) - gestos¢ obcigzenia ogniowego tych pomieszczen nie
przekracza 500 MJ/m?’. Pomieszczenia techniczne powigzane funkcjonalnie (wentylatornia,
wezet CO) o Qd < 500 MJ/m’. SP 1 — pomieszczenie rozdzielni jest kwalifikowane jako PM o

Qd < 500 MJ/m*.

9.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i

stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej budynku jest klasa ,C” - § 212 rozporzgdzenia [1].

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku przedstawia sie nastepujaco:

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jeieli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze
kryteria nosnosci oghiowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.



3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyziszg kondygnacja
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.

Wymagania dla elementéw budynku:
- Gtéwna konstrukcja nosna (R60, NRO),

Konstrukcja dachu (R15, NRO),

- Przekrycie dachu (RE 15, NRO),

- Stropy (RE60, NRO), strop nad SP1 (REI120, NRO),

- Sciany zewnetrzne (EI30 w pasie miedzykondygnacyjnym, NRO),

- Sciany wewnetrzne (EI15, NRO). Sciany stanowigce obudowe poziomej drogi
ewakuacyjnej o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI15 (NRO). Sciany oddzielenia

ppoz. REI120. Sciany obudowy klatek schodowych REI60/EI60.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone zaprojektowano z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia, co odpowiada klasie

reakcji na ogien:
- Al
- A2-s1,dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO,
- B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO;

Do wykonczenia wnetrz oraz jako wykonczenia podtdg lub materiaty oktadzinowe na
drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji przewidziano materiaty co

najmniej trudno zapalne, co odpowiada klasie reakcji na ogien:

1) dla materiatow oktadzinowych
- Al
- A2-s1,dO; A2-s2, dO;
- A2-s1,d1; A2-s2, d1;
- A2-s1,d2; A2-s2, d2;
- B-s1, dO; B-s2, dO;



- B-s1,d1;B-s2,d1
-  B-s1,d2; B-s2, d2;
- C-s1, dO; C-s2, do;
- C-s1,d1; C-s2, d1;
- C-sl1,d2; C-s2,d2;
- D-s1,dO; D-s1, d1; D-s1, d2;

2) dla wyktadzin podtogowych
- Alg; A24-s1; A24-s2,

- Bgy-s1;Bg-s2; Cq-s1; Cq-s2.

3) dla kabli:

- Wymagania klasy reakcji na ogien kabli i innych przewoddw, z wyjgtkiem kabli
ognioodpornych (PH30 — PH90): co najmniej D.-s2, d1, a2. Przewody i kable
stosowane poza drogami ewakuacyjnymi,

- Wymagania klasy reakcji na ogien kabli i innych przewoddw, z wyjatkiem kabli
ognioodpornych (PH30 — PH90): co najmniej B2ca-slb, d1, al. Przewody i kable

stosowane na drogach ewakuacyjnych.

9.8 Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia

wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem.

9.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposdéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w

obiekcie.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowe;j,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analize
warunkdéw ewakuacji w budynku dokonano na podstawie wymagan okresSlonych w
rozporzadzeniu [1]. Warunki ewakuacji ocenia sie przede wszystkim w oparciu o liczbe
ewakuowanych oséb. llos¢ oséb przyjmuje sie w zaleznosci od charakteru terenu,
budynku, pomieszczenia lub jego aranzacji. taczna szeroko$é drzwi w sSwietle,

stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do



liczby oséb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 o0sob, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w Swietle oscieznicy
powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 0oséb — 0,8 m —
warunek spetniony. Drzwi dwuskrzydtowe posiada¢ bedg nieblokowane skrzydto drzwiowe
o szerokosci min. 90 cm W kazdej sali dla dzieci moze przebywa¢ do 30 oséb. tacznie w
budynku moze przebywac ok. 232 oséb (parter 97, pietro 135). Z sali i pomieszczen dla
dzieci, drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwiera¢ sie bedg na zewnatrz
(pomieszczenia dla ponad 6 osdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie).

Z pomieszczen (szatnia ztobka, szatnia przedszkola, sala wielofunkcyjna, sala odpoczynku)
zapewniono 2 wyjScia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej

5 m (mozliwos¢ przebywania ponad 30 oséb w pomieszczeniu w strefie pozarowej ZLII).
Wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Ewakuacja
z pomieszczen w budynku odbywa sie w ramach przejscia ewakuacyjnego. Przejscia
ewakuacyjne posiadajg dtugo$é¢ ponizej 40 m i prowadzg przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia. Przejscia ewakuacyjne o szerokosci 0,9 m oraz w miejscach, gdzie
ewakuacja przeznaczona jest do 3 oséb, szerokos¢ przejscia powinna wynosi¢ 0,8 m. Na
pietrze budynku w strefie pozarowej SP4 wystepujg 2 kierunki ewakuacji (do klatki
schodowej oraz sgsiedniej strefy pozarowej SP5). Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego wnosi
ponizej 40 m dla dojscia najkrotszego. W strefie pozarowej SP5 diugos¢ dojscia przy
jednym kierunku ewakuacji do klatki schodowej bocznej wynosi ponizej 10 m. Klatki
schodowe zostang obudowane $cianami REI60/EI60 oraz zamkniete drzwiami
dymoszczelnymi EI30 (s). Klatki wyposazone w system grawitacyjnego oddymiania
uruchamiany samoczynnie poprzez system wykrywania dymu. Wyjscie z klatki schodowej
centralnej prowadzi przez wiatrotap z obudowsq scian w klasie REI60/EI60 z zamknieciami
w klasie min. EI30 (EI30s). Klatka schodowa boczna posiada wyjscie bezposrednio na
zewnatrz budynku. Sciany zewnetrzne budynku w pasie terenu okreslonym zgodnie z
paragrafem 271 rozporzadzenia [1] w stosunku do klatek schodowych przeznczonych do
ewakuacji — spetniajg wymagania jak dla stropu budynku (REI/EI60).Na pietrze zapewniono
mozliwo$¢ ewakuacji pomiedzy dwiema strefami pozarowymi. Z wentylatorni i archiwum
nie okresla sie warunkdéw ewakuacji (pomieszczenia nie sg przeznaczone na pobyt ludzi).
Na parterze budynku zapewniono z kazdego miejsca, 2 kierunki ewakuacji o dojsciach

zgodnych z rozporzadzeniem [1]. Zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji do sgsiedniej strefy



pozarowej ze strefy SP3 (ZL Il o powierzchni ponad 750 m?) do SP2. W strefie pozarowe;j
SP2 (ZL 1ll) ewakuacja odbywa sie przejsciami ewakuacyjnymi oraz dojsciem o dtugosci max
20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej. Wyjscia z klatek schodowych oraz z korytarzy
poprzez drzwi o szerokosci min. 1,2 m. Biegi i spoczniki klatek schodowych wykonane z
materiatéw niepalnych o klasie R60. Szeroko$¢ biegdw min. 1,2 m, spocznikéw 1,3 m, max.
wysokos¢ stopni 15 cm.

Szerokos¢ stopni statych schodéw wewnetrznych powinna wynikaé z warunku okreslonego
wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokos¢ stopnia, s - jego szeroko$é.
Drogi ewakuacyjne o wysokosci 2,2 m. Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniej
niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m,
jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb. Obudowa poziomej drogi
ewakuacyjnej w klasie EI15. Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwieraé sie beda na

zewnatrz budynku.

9.10 Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych
instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczeistwu pozarowemu wraz z

okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu -  budynek zostanie  wyposazony

w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany
zostanie na zewnatrz budynku w zfaczu. Do uruchomienia PWP zastosowane zostang
przyciski uruchamiajgce, zlokalizowane przy wyjsciu z budynku. Kable tgczace przyciski
sterujgce z wyltacznikiem ppoz. beda zaprojektowane w sposéb zapewniajgcy ciagtosc
przekazania sygnatu w czasie 90 minut od powstania pozaru. Urzgdzenie ppoz. zostanie
wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — strefy pozarowe SP2-SP5 zostang
wyposazone w oswietlenie awaryjne spetniajgce wymagania zawarte w Polskich Normach:
PN-EN 1838. Zastosowanie oswietlenia Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Miedzy innymi zapewnione zostanie
dziatanie oswietlenia przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.
Srednie natezenie o$wietlenia awaryjnego na korytarzach na podfodze wzdtuz érodkowej

linii drogi ewakuacyjnej nie bedzie mniejsze niz 1 Ix. W kazdym przypadku, gdzie



urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie bedg znajdowac sie na drodze
ewakuacyjnej oraz w strefie otwartej, bedg oswietlone w taki sposdb, aby natezenie

oswietlenia w ich poblizu, to jest w odlegtosci 2 m, wynosito co najmniej 5 Ix.

Ponadto oswietlenie zaprojektowane zostanie w taki sposéb, ze 50% wymaganego
oswietlenia zostanie wytworzone w ciggu 5 sekund, a petne natezenie w ciggu 60 sekund,
zachowany zostanie takze stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego
wynoszacy 40:1, jak rdéwniez wymagania w zakresie utrzymania olSnienia
przeszkadzajgcego na niskim poziomie. Urzgdzenie ppoz. zostanie wykonane w oparciu o

projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 na kazdej kondygnacji
budynku w strefie pozarowej SP3-SP5, oraz w strefie pozarowej SP2 (ponadstandardowo) -
strefa ZL Il o powierzchni ponizej 1000 m? w budynku niskim. Instalacja ppoz. w budynku
wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych, z wezem podtsztywnym (30 m.b.).
Zasiegi hydrantow pokrywajg catg powierzchnie strefy pozarowej. Zawory odcinajgce
hydrantow wewnetrznych nalezy zabudowaé na wysokosci 1,35 m £ 0,1 m od poziomu
podtogi. Minimalna wydajno$é poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy — 1 dm?/s
przy cisnieniu na zaworze odcinajgcym nie mniejszym niz 0,2 MPa. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody w jednej
strefie pozarowej z 2 sgsiednich hydrantéw wewnetrznych (2 dm?/s). Instalacja ppoz.
zostanie wyposazona w ,zawor pierwszenstwa”, odcinajagcy w razie uruchomienia
hydrantéw zasilanie do przyborow sanitarnych podfgczonych do tej instalacji bgdz zostanie
wykonana na odrebnym przytgczu wodnym. Urzadzenie ppoz. zostanie wykonane w

oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Urzadzenia stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu w ewakuacyjnych klatkach schodowych - ewakuacyjne klatki
schodowe wyposazone zostang w system oddymiania wykonany w oparciu o norme PN-B-
02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta - Zasady projektowania. Do napowietrzania zastosowane
zostang drzwi napowietrzajgce (zewnetrzne

+ wewnetrzne pomiedzy klatkg schodowg i wiatrotapem) otwierane automatycznie za



pomocg certyfikowanych sitownikdw. Z uwagi zastosowane urzadzenia ppoz. przedstawia

sie scenariusz pozarowy (pozar sali na pietrze):

- Pozar sie rozprzestrzenia, dym unosi sie ku gorze;

- Czujka dymu w klatce wykrywa pozar;

- Nastepuje otwarcie klapy dymowej;

- Nastepuje otwarcie otworow napowietrzajgcych;

- Rozpoczyna sie ewakuacja osdéb zgodnie z przyjetymi zasadami ewakuacji;

- Osoby postronne podejmujg prébe ugaszenia pozaru przy pomocy gasnic lub
hydrantéw 25;

- W wyniku zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w obiekcie nastepuje
odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodow instalacji elektryczne;.

- Nastepuje zadziatanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - lampy
0siggajg petng sprawnosc po uptywie 60s, natezenie 1 lux.

- Po przyjezdzie JOP prowadzone sg profesjonalne dziatania gasnicze.
9.11 Sposodb zabezpieczenia ppoz. instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna - budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczng
zabezpieczong przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

Instalacja odgromowa - obowigzek wyposazenia budynku w instalacje chronigcg od
wyfadowan atmosferycznych odnosi sie do budynkdw wyszczegdlnionych
w Polskiej Normie dotyczgcej ochrony odgromowej obiektéw budowlanych. Analize ryzyka
wyfadowania piorunowego oraz doboru srodkéw ochrony redukujacych poziom ryzyka do
wartosci akceptowalnej dla przedmiotowego budynku, nalezy wykonaé w oparciu o
aktualnie obwigzujacy standard techniczny i normy. Dokumentem potwierdzajgcym
wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z wymogami norm jest metryka urzadzenia
piorunochronnego. W celu zabezpieczenia ochrony budynku przed wytadowaniami
atmosferycznymi, zapewniona zostanie instalacja odgromowa.

Instalacja wentylacyjna - przewody wentylacyjne wykonane zostang z materiatéw
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw
wentylacyjnych  stosowane bedg tylko na zewnetrznej ich powierzchni

w sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Pomieszczenie wentylatorni zostanie



wydzielone scianami EI60 oraz zamkniete drzwiami EI30.
Instalacje sanitarne - instalacje sanitarne wykonane zostang sq w sposdb ograniczajgcy

mozliwo$¢ powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru.

9.12 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip

ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 12 ust. 1 rozporzadzenia [3] do budynku
wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcej dojazd pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku.
Zgodnie z § 12 ust. 7 rozporzadzenia [3] dla budynku niskiego do 12 m obejmujacego max
3 kondygnacje nadziemne wystarczajgcym jest doprowadzenie drogi pozarowej w taki
sposéb, aby wyjscia z obiektu budowlanego miaty zapewnione pofaczenie z droga
pozarowg dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i diugosci nie wiekszej niz 30 m, w
sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej w tym obiekcie — warunek spetniony. Droga pozarowa poprowadzona jest od
frontu budynku z wyznaczonym miejscem do zawracania. Droga pozarowa posiada
szerokos$¢ 4 m oraz oddalona jest od budynku o 5 m. Promien zewnetrzny drogi pozarowej
11 m. Wyjscie z budynku (gtéwne) potgczone jest z drogg pozarowg utwardzonym
dojsciem o dtugosci 6,4 m i szerokos$ci 1,5 m. Dojscie zapewnia dotarcie do kazdej strefy
pozarowej w budynku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla rozpatrywanego budynku nalezy zapewni¢ zaopatrzenie w wode

do zewnetrznego gaszenia pozaru na poziomie 20 dm?/s z co najmniej dwdch hydrantéw
zewnetrznych o $rednicy 80 mm lub 200 m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,
realizowane jest z sieci wodociggowe] z hydrantow zewnetrznych DN80. Najblizszy hydrant
zlokalizowany jest w odlegtosci 52,7 m od budynku. Kolejny hydrant zapewniono w

odlegtosci 115,3 m od budynku.



9.13 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeAstwo pozarowe, w tym

informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Na sgsiednich dziatkach budowlanych wystepujg budynki ze scianami i dachami (NRO).
Brak innych budynkéw w zakresie oddziatywania pozarowego. Budynki sgsiednie (ZL)

usytuowane sg w odlegtosci co najmniej 8 m.
9.14 Wyposazenie w gasnice i sprzet gasniczy

Budynki powinny byé wyposazone w odpowiednig ilos¢ gasnic spetniajgcych wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. W
odniesieniu do obiektu przepisy rozporzadzenia [2] mdwig o jednej jednostce masy Srodka
gaséniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach, powinna przypadaé na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej SP2-SP5 oraz na kazde 300 m? SP1. Rodzaj gasnic powinien
by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie:

- A - materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne

spalanie zachodzi z tworzeniem zarzgcych sie wegli;

- B -cieczy i materiatow statych topigcych sie;

- C-gazow;

- D- metalij;

- F-tluszczéw i olejow w urzadzeniach kuchennych.

Przy rozmieszczeniu sprzetu gasniczego nalezy stosowac nastepujgce zasady:

sprzet powinien by¢é umieszczony w miejscach fatwo dostepnych

i widocznych, przy wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach

i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z polskimi normami
PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02 oraz PN EN-ISO 7010,

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

- sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne

oraz dziatania zrédet ciepta (piece, grzejniki),

- odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m



Budynek zostanie wyposazony w wystarczajacg ilo$¢ gasnic — min. 42 kg proszku
gasniczego w GP 4/6 kg ABC tgcznie w strefach pozarowych SP2-SP5. SP1 jedna gasnica 4
kg ABC.

9.15 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w

zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy.

10. Rozbidrka istniejgcego budynku przedszkola

Dane ogodlne
Projekt zaktada rozbiérke budynku istniejgcego budynku przedszkola ze wzgledu iz nie
spetnia juz wymagan inwestora .

Wysokos¢ budynku : 3,75m
Powierzchnia zabudowy : 888,4m?
Powierzchnia uzytkowa: 790,00m?
Kubatura brutto: 3 085,00m?3
Liczba kondygnacji: 1 nadziemne

Budynek jest wykonany w konstrukcji drewnianej z wielkoptytowych elementéw
prefabrykowanych , konstrukcja dachu wykonana z dzwigaréw drewnianych .

Wyposazenie instalacyjne
W budynku istniejg czynne instalacje wewn: wod-kan, elektryczna, gazowa , teletechniczna

Zakres prac rozbiérkowych
Rozbidrce podlega caty budynek tagcznie z fundamentami
Planowane roboty wymagajg wykonania nastepujgcych prac rozbiérkowych:
rozebrania pokrycia dachu
rozebranie elementéw konstrukcyjnych dachu
-rozebranie stolarki okienno- drzwiowej
-rozebranie $cian
-wyburzenie fundamentéw i posadzki betonowej
-zatadowanie gruzu oraz elementéw stalowych na samochody i wywiezienie z terenu
rozbidrki
-utylizacja gruzu i innych elementéw rozbiorki na wysypisku i w punktach skupu surowcéw
wtérnych



Przeprowadzenie robot rozbiérkowych
Warunki przystgpienia do prac rozbiérkowych:
teren powinien by¢ dozorowany i pilnowany szczegdlnie przed dostepem dzieci
roboty rozbidrkowe prowadzi¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
ogrodzi¢ teren rozbidrki i oznakowac tablicami ostrzegawczymi
przed rozpoczeciem rozbiérki zgromadzone materiaty niebezpieczne przenies¢ w
inne wskazane przez inwestora miejsce, ktére bedzie spetniato wymagania
dotyczgce sktadowania materiatow jw.
przy rozbieraniu elementéw z uzyciem dzwigdw rozbidérke mozna prowadzi¢ przy
wietrze o szybkosci do 10 m/s. W przypadku koniecznosci przerwania prac z
powodu duzego wiatru $ciany, z ktorych zdjeto dach nalezy zabezpieczyé przed
przewrdceniem poprzez podparcie zastrzatami
ponizej rejonu rozbidrki w czasie trwania prac nie mogg przebywac inni pracownicy
zabronione jest gromadzenie na pomostach i rusztowaniach gruzu i elementéw z
rozbidrki
gruz wywozi¢ sukcesywnie na wysypisko $mieci samochodami zabezpieczonymi
odpowiednio wysokimi burtami przed spadaniem z samochodu i plandekami przed
kurzeniem

Gromadzenie odpadéw:
materiaty z rozbidérki powinny by¢ segregowane i sktadowane oddzielnie.
gruz betonowy i ceglany moze by¢ rozkruszony i wykorzystany do podbudowy pod
posadzki, drogi tymczasowe lub gruntowe.
materiaty toksyczne winny by¢ sktadowane oddzielnie i utylizowane w zakfadach
majgcych odpowiednie uprawnienia.

Wytyczne prowadzenia prac rozbiérkowych
Kolejnos¢ prac rozbiorkowych :
gruz betonowy i ceglany moze by¢ rozkruszony i wykorzystany do podbudowy pod
posadzki, drogi tymczasowe lub gruntowe.
materiaty toksyczne winny by¢ sktadowane oddzielnie i utylizowane w zakfadach
majacych odpowiednie uprawnienia.
oznakowac teren robot tablicami ostrzegawczymi
rozebra¢ wszystkie elementy nie stanowigce konstrukcji budynku: poszycie dachu i
$cian, bramy, drzwi
rozebrac elementy konstrukcyjne zaczynajac od gory — pokrycie dachu, konstrukcja
dachu, Sciany, oraz Sciany, lawy, stopy fundamentowe

Faza przygotowawcza:

roboty rozbiérkowe prowadzi¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej uprawnienia
konstrukcyjno- budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
konstrukcyjno-budowlanej

teren rozbiorki oznakowac tablicami ostrzegawczymi

zaznajomienie zatogi z kolejnoscig realizacji prac rozbiérkowych z rodzajem i



zakresem roboét oraz z bezpiecznymi recznymi i mechanicznymi metodami rozbidrki

Faza rozbiorki elementow nie bedacych konstrukcja:
montaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych na $cianach
rozbiérka zadaszenia mocowanego do konstrukcji drewnianej
demontaz stolarki drzwiowej

Faza obejmujaca rozbidrke elementéw konstrukcji:

Rozbidrke rozpoczg¢ od dachu, wycinajac poszczegdlne elementy. Dopiero po
usunieciu wszystkich elementéw obcigzajgcych sciany mozna przejsc do dalszej
rozbiorki.

Rozbidrke Scian mozna rozpoczag¢ dopiero po rozebraniu konstrukcji dachu.
Rozbidrke s$cian mozina wykonac¢ sposobem recznym lub przy zastosowaniu
srodkdw mechanicznych.

Rozbidrke fundamentéw mozna rozpoczaé¢ dopiero po rozebraniu konstrukcji
budynku. Rozbidrke mozna prowadzi¢ mfotem lub recznie.

Oddziatywanie na srodowisko
Projektowana rozbidrka nie narusza sSrodowiska

Opracowat:
mgr inz. arch. Radomir Borodziuk



