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RODZAJ

witryna aluminiowa z podwojnymi drzwiami dwuskrzydtowymi,
drzwi profilowe, przeszklone, z naswietlem gérnym statym,

jedna para drzwi jako drzwi napowietrzajgce

witryna aluminiowa

witryna aluminiowa z podwéjnymi drzwiami dwuskrzydfowymi, drzwi
profilowe, przeszklone, z naswietlem gérnym statym, jedna para drzwi
jako drzwi napowietrzajgce

witryna aluminiowa z drzwiami
dwuskrzydtowymi, drzwi profilowe,
przeszklone, z naswietlem gérnym
statym

szyba zewn. VSG P4A, wewn. VSG, ciepta ramka

szyba zewn. VSG P4A,
wewn. VSG, ciepta ramka

wewn. VSG, ciepta ramka

WYMIAR ZESTAWU W Sm 892 292 1360 450
SWIETLE Hm
MURU 305 305 250 250
WYMIAR DRZWI' W Sw - - - -
SWIETLE MUROW Hw _ i _ R
WYMIAR DRZWI' W So 90+90 - 90+60 90+90
SWIETLE OSCIEZNICY Ho 200 _ 200 200
OZNACZENIE OTWIERANIA L(czynne) + P(czynne) - L(czynne) + P(czynne) L(czynne) + P(czynne)
ILOSC PARTER 1 1 1 1
SZTUK 1-PIETRO - - - -
SUMA: 1 1 1 1
OSCIEZNICA aluminium aluminium aluminium aluminium
SKRZYDLO aluminium aluminium aluminium aluminium
SZKLENIE szyba zewn. VSG P4A, szyba zewn. VSG P4A,

wewn. VSG, ciepta ramka

WYKONCZENIE, KOLOR

ciemno-brgzowy
RAL 8028

ciemno-brgzowy
RAL 8028

ciemno-brgzowy
RAL 8028

ciemno-brgzowy
RAL 8028

PROG

prog aluminiowy najazdowy
2cm, pogrgzony od wewnatrz

prog aluminiowy najazdowy
2cm, pogrgzony od wewnatrz

proég aluminiowy najazdowy
2cm, pogrgzony od wewnatrz

prog aluminiowy najazdowy
2cm, pogrgzony od wewnatrz

WYPOSAZENIE

dla kazdych drzwi:

2x pochwyt, zamek z wktadkg patentowg na klucz,
samozamykacz szynowy.

dla drzwi napowietrzajacych:

sitowniki oraz elektrozwory wraz z podtgczeniem do systemu
oddymiania wg. branzy elektrycznej

dla kazdych drzwi:

2x pochwyt, zamek z wktadkg patentowg na klucz,
samozamykacz szynowy.

dla drzwi napowietrzajacych:

sitowniki oraz elektrozwory wraz z podtgczeniem do systemu
oddymiania wg. branzy elektrycznej

dla kazdych drzwi:

2x pochwyt,

zamek z wktadkg patentowg
na klucz,

UWAGI

1. Nalezy zachowac¢ podziaty.

2. W przypadku drzwi jednoskrzydlowych i skrzydta czynnego drzwi dwuskrzydtowych, minimalna szeroko$¢ swiatta przejscia po

otwarciu drzwi nie moze by¢ mniejsza niz 90cm.

3. Wyskos¢ klamek w przedziale 85-120cm od wykornczonej podtogi.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | KIERUNEK OTWIERANIA PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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