PRZEGRODY BUDOWLANE

* PRZEGRODY PIONOWE - OD POMIESZCZENIA NA ZEWNATRZ
*POZIOME - Z GORY NADOL

SCIANY FUNDAMENTOWE SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE STROPY SCHODY DACHY
SF1|$CIANA FUNDAMENTOWA W GRUNCIE U=0,19 W/(m2K) SW1| §CIANA WEWNETRZNA P1|PODLOGA NA GRUNCIE U=0,216 W/(m?K) SCH1|scHopy D1|DACH NAD CZESCIA UZYTKOWA Umin.=0,143 Wi(m?K)
SCIANA ZELBETOWA WG. PROJ. KONSTR 25,0cm TYNK GIPSOWY 1,5cm POSADZKA* 1,5cm PLYTKI LASTRYKO 1,5cm DACHOWKA GONTOPODOBNA
1x WARSTWA PODKEADOWA Z PREPARATU POLIMEROWO- PUSTAK Z CERAMIKI PORYZOWANEJ P+W 25,0cm WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA 7,0cm ZAPRAWA KLEJOWA 0,5¢m LATY 6x4cm 4,0cm
BITUMICZNEGO TYNK GIPSOWY 1,5¢m FOLIA PE 0,2mm PLYTA SCHODOWA, ZELBETOWA 18,0cm KONTRELATY 5x2,5¢m 2,5¢m
1x GRUBOPOWLOKOWA MASA POLIMEROWO-BITUMICZNA, STYROPIAN EPS T 33/30 (AKUSTYCZNY) 3,0cm TYNK GIPSOWY 1,5cm DESKOWANIE 2.0cm
ZBROJONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO . _ 2 STYROPIAN EPS 100 A=0,035 7,0cm FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 0,2mm
1x GRUBOPOWLOKOWA MASA POLIMEROWO-BITUMICZNA, SW2 ?\?:\IAKN(?I:VSEC‘;VV'\}YETRZNA AKUSTYCZNA U=1.0 Wiim K} 5 STYROPIAN EPS 150 A=0,035 10,0cm WEENA MIEKKA A=0,033/ KROKIEW 20x8cm 20,0cm
STYROPIAN XPS 300 A=0,036 15,0cm PUSTAK 2 CERAMIKI PORYZOWANE P+W 2 ((;cmm PLYTABETONOWA 20,0cm WELNA MIEKKA A=0,033 15,0cm
NA KLEJU BITUMICZNYM MODYFIKOWANYM KAUCZUKIEM AKUSTYCINY , MEMBRANA PVC 1,0mm FOLIA PE PAROSZCZELNA 0,2mm
FOLIA KUBELKOWA 0,8cm TYNK GIPSOWY i5 CHUDY BETON 10,0cm PROFIL STALOWY 5,0cm
WZMACNIANA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO ~em PODSYPKA PIASKOWA min. 30,0 cm OKLADZINA Z PLYT G-K 1,25¢m
(zgodnie z projektem konstrukcji) 2x FARBA AKRYLOWA
[SW3]| $cIANA WEWNETRZNA migdzy cz. uzytkow i nieuzytkowa
= 2% * -
SF2] $CIANA FUNDAMENTOWA (DO 30cm NAD POZIOM TERENU) ?Y&’Qgélgs’%“wf’ - » SALE DYDAKTYGZNE - PANELE DREWNIANE D2] DACH NAD CZESCIA NIEUZYTKOWA Umin.=0,18 W/(m?K)
v e 5em POZOSTALE - PLYTKI CERAMICZNE ! .
U=0,19 W/(m*K) PUSTAK Z CERAMIKI PORYZOWANEJ P+W 25,0cm DACHOWKA GONTOPODOBNA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm - : LATY 6x4cm 4,0cm
_ STYROPIAN EPS 70 A=0,031 NA KLEJU | KOTWACH  20,0cm [S1] STROP_MIEDZYKONDYGNACYJNY '
BLOCZEK FUNDAMENTOWY (Upnax = 1,03) 24,0cm - = KONTRLATY 5x2,5cm 2,5¢m
1x WARSTWA PODKLADOWA Z PREPARATU POLIMEROWO- SINTKAZ WEOKNA SZKLANEGO MAKLEW POSADZKA 1,5cm DESKOWANIE 2.0cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY :
BITUMICZNEGO PILEWKA CEMENTOWA ZBROJONA gem FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 0.2mm
1x GRUBOPOWL.OKOWA MASA POLIMEROWO-BITUMICZNA, . ' KROKIEW 20x8cm 20,0cm
ZBROJONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO SCIANY DZIALOWE Y IAN Epg g (AKUSTYCZNY) & oem FOLIA PE PAROSZCZELNA 0,2mm
1x GRUBOPOWL.OKOWA MASA POLIMEROWO-BITUMICZNA, Jem
STYROPIAN XPS 300 A=0,036 15,0cm SD1]$CIANA DZIALOWA FOLIA PE PAROSZCZELNA 0,2mm
NA KLEJU BITUMICZNYM MODYFIKOWANYM KAUCZUKIEM TYNK GIPSOWY 1,50m STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY 20,0cm
SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO NA KLEJU PUSTAK Z CERAMIKI PORYZOWANEJ P+W 12,0cm ELOYDT*;OC';‘@L%%J}?A%g#\‘%%\cD 60 25
TYNK GIPSOWY 1,5cm - Sem
PLYTKA MINERALNA, ELASTYCZNA NA KLEJU o FARBA AKRYLOWA
i * SALE - WYKLADZINA DYWANOWA
SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA * SALA WIELOFUNKCYJNA - PANELE DREWNIANE
) * POZOSTALE - PLYTKI CERAMICZNE
SZ1| $CIANA ZEWNETRZNA NADZIEMIA U=0,195 W/(m?K)
TYNK GIPSOWY 1,5¢m [S2] STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY POD PRZESTRZENIA
PUSTAK Z CERAMIKI PORYZOWANEJ P+W 25,0cm NIEOGRZEWANA (serwisowa) U=0,22 Wi(m?K)
STYROPIAN EPS 70 A=0,031 NAKLEJU | KOTWACH  20,0cm PLYTA OSB T8om
SIATKAZ WLOKNA SZKLANEGO NA KLEJU FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 0,3mm
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY WELNA MINERALNA A=0,035 15,0+2,0cm
FOLIA PE PAROSZCZELNA 0,2mm
SZ2| $CIANA ZEWNETRZNA NADZIEMIA (ryzalit) U=0,15 W/(m?K) STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY 20,0cm
TYNK GIPSOWY 1,5¢cm PODKONSTRUKCJA STALOWACD 60
PUSTAK Z CERAMIKI PORYZOWANEJ P+W 25,0cm PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 3,5cm
STYROPIAN EPS 70 A=0,031 NAKLEJU | KOTWACH  20,0cm 2x FARBAAKRYLOWA
STYROPIAN EPS 70 A=0,045 NA KLEJU | KOTWACH  15,0cm
S3]s1007 p0D DACHEN U=t
WELNA MINERALNA A=0,035 15,0+20,0cm
) FOLIA PE PAROSZCZELNA 0,2mm
SZ3|ELEMENTY ZELBETOWE U=0,195 W/(m*K) JETKA 16,0cm
TYNK GIPSOWY ] 1,5cm PODKONSTRUKCJA STALOWA CD 60
ELEMENT ZELBETOWY (RDZEN, WIENIEC) 25,0cm PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 3,5¢m
STYROPIAN EPS 70 031 NA KLEJU | KOTWACH 20,0cm 2x FARBA AKRYLOWA
SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO NA KLEJU
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
UWAGA:
W fazienkach, przy brodziku nalezy zabezpieczy¢ podtoge i $ciany folig w plynie.
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