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1,
00

BLOCK_k
[DN15]
obr.

21 KV-S/600 600 mm
600×600×80
ΦH=419 W

1.12-2

1,00

BLOCK_k
[DN15]
obr.

21 KV-S/600 600 mm
600×600×80
ΦH=419 W

1.12-1

1,00

STANDARD 1800 600 mm
[1764×600×64]

ΦH=585 W

1.24-1

STANDARD 1500 400 mm
[1470×400×64]

ΦH=348 W

1.21-1

21 KV-S/600 920 mm
600×920×80
ΦH=708 W

1.11-1

1,
50

BLOCK_k
[DN15]
obr.

BLOCK_k
[DN15]
obr.

21 KV-S/600 400 mm
600×400×80
ΦH=235 W

1.05-1
1,00

32,81 m²
+16 °C

1,08

0 W

BLOCK_k
[DN15]
obr.

11KV/300 400 mm
[300×400×61]

ΦH=147 W

1.09-1

1,00

BLOCK_k
[DN15]
obr.

21 KV-S/600 520 mm
600×520×80
ΦH=398 W

1.10-1

1,
00

BLOCK_k
[DN15]
obr.

21 KV-S/600 800 mm
600×800×80
ΦH=636 W

1.02-2

1,00

BLOCK_k
[DN15]
obr.

21 KV-S/600 920 mm
600×920×80
ΦH=636 W

1.02-1

1,00

TRINNITY_1_k
DN15
1,00

TRINNITY_1_k
DN15
2,00

TRINNITY_1_k
DN15
3,00

6,75 m²
+16 °C

1.16

0 W

3,82 m²
+16 °C

1.04

0 W

TRINNITY_1_k
DN15
3,00

TRINNITY_1_k
DN15
1,00

5,19 m²
+20 °C

1,18

0 W

2,
00

14,85 m²
+20 °C
188 W

1.17

TRINNITY_1_k
DN15
2,00

BLOCK_k
[DN15]
obr.

4,31 m²
+20 °C

1.19

0 W

11,18 m²
+20 °C
235 W

1.05

7,44 m²
+20 °C

1.03

0 W

22KV/600 720 mm
[600×720×105]

ΦH=770 W

1.14-2

6,38 m²
+20 °C
168 W

1.15

2,
50

96,18 m²
2304 W
+20 °C

1.14

9,86 m²
+24 °C
481 W

1.28

BLOCK_k
[DN15]
obr.

STANDARD 1500 600 mm
[1470×600×64]

ΦH=481 W

1.28-1

3,46 m²
+20 °C

1.06

0 W

4,70 m²
+20 °C

1.27

0 W

22KV/600 720 mm
[600×720×105]

ΦH=777 W

1.14-3

67,11 m²
1165 W
+20 °C

1.23

Lcałk=78,2 m

1.23-1-1

200 mm
9,4 m²

R4

2,
00

STANDARD 1500 600 mm
[1470×600×64]

ΦH=447 W

1.32-14,94 m²
+20 °C

1.22

0 W

BLOCK_k
[DN15]
obr.

Lcałk=92,1 m

1.20-1-1

200 mm
9,4 m²

R4

BLOCK_k
[DN15]
obr.

Lcałk=84,4 m

1.20-4-2

100 mm
5,0 m²

R4

67,11 m²
1163 W
+20 °C

1.26

4,70 m²
+20 °C

1.33

0 W

Lcałk=81,6 m

1,34-1-1

200 mm
8,0 m²

R6

21 KV-S/600 800 mm
600×800×80
ΦH=566 W

1.13-1

STANDARD 1800 500 mm
[1764×500×64]

ΦH=444 W

1.35-1
21 KV-S/600 1000 mm

600×1000×80
ΦH=877 W

1.07-2

Lcałk=66,2 m

1,34-2-1

200 mm
10,8 m²

R6

119,05 m²
1273 W
+20 °C

1.02

1,
50

Lcałk=77,8 m

1.23-1-2

200 mm
12,8 m²

R4

9,62 m²
+24 °C
348 W

1.21

R4

Lcałk=66,5 m

1,34-2-2

200 mm
14,7 m²

R6

12,50 m²
+20 °C
885 W

1.29

Lcałk=82,9 m

1,34-1-2

200 mm
11,5 m²

R6

R5

22KV/600 800 mm
[600×800×105]

ΦH=885 W

1.29-1

9,86 m²
+24 °C
447 W

1.32

1,50

R6

Lcałk=99,1 m

1.26-4-1

100 mm
3,2 m²

R5
Lcałk=77,7 m

1.31-1-2

200 mm
12,8 m²

R5

4,70 m²
+20 °C

1.25

0 W

BLOCK_k
[DN15]
obr.

Lcałk=89,6 m

1,34-3-1

200 mm
26,3 m²

R6

Lcałk=99,3 m

1.26-4-2

100 mm
5,0 m²

R5

Lcałk=106,5 m

1.26-1-1

200 mm
9,2 m²

R5

9,87 m²
+24 °C
585 W

1.24

21 KV-S/600 400 mm
600×400×80
ΦH=188 W

1.17-1

Lcałk=0,0 m

1.31-2-1
6,1 m²

R5

78,00 m²
1823 W
+20 °C

1,34

Lcałk=94,5 m

1.26-3-2

200 mm
17,2 m²

R5

Lcałk=94,7 m

1.20-1-2

200 mm
12,8 m²

R4

1,00

BLOCK_k
[DN15]
obr.

Lcałk=97,6 m

1.26-3-1

200 mm
13,3 m²

R5
Lcałk=78,2 m

1.31-1-1

200 mm
9,4 m²

R5

67,13 m²
1207 W
+20 °C

1.20

STANDARD 700 400 mm
[714×400×64]

ΦH=168 W

1.15-1

Lcałk=0,0 m

1.26-2-1
6,1 m²

R5

21 KV-S/600 1000 mm
600×1000×80

ΦH=877 W

1.07-1

Lcałk=81,8 m

1.23-3-1

200 mm
12,7 m²

R4

BLOCK_k
[DN15]
obr.

1,50

67,10 m²
1150 W
+20 °C

1.31

Lcałk=84,3 m

1.23-3-2

200 mm
17,8 m²

R4

22KV/600 720 mm
[600×720×105]

ΦH=758 W

1.14-1

Lcałk=108,5 m

1.31-4-1

100 mm
8,2 m²

R5

DAL_516_GZ
DN15/20
5,00

Lcałk=0,0 m

1.20-2-1
6,1 m²

R4

STAD-B_od
DN15
0,50

Lcałk=108,5 m

1.23-4-1

100 mm
8,2 m²

R4

Lcałk=97,7 m

1.20-3-1

200 mm
12,5 m²

R4

Lcałk=97,5 m

1,34-4-1

100 mm
6,8 m²

R6

Lcałk=0,0 m

1.23-2-1
6,1 m²

R4

3,49 m²
+14 °C

0.39

0 W

Lcałk=97,3 m

1.20-3-2

200 mm
18,0 m²

R4

Lcałk=104,6 m

1.26-1-2

200 mm
12,9 m²

R5

131,59 m²
1754 W
+16 °C

1.07

Lcałk=79,7 m

1.31-3-1

200 mm
12,7 m²

R5
Lcałk=82,7 m

1.31-3-2

200 mm
17,8 m²

R5

12,39 m²
+20 °C
147 W

1.09

Lcałk=84,3 m

1.20-4-1

100 mm
3,2 m²

R4

14,04 m²
+20 °C
398 W

1.10

14,88 m²
+20 °C
708 W

1.11 22,87 m²
+20 °C
839 W

1.12

14,27 m²
+20 °C
566 W

1.13

0.03/1.01
47,70 m²
+20 °C
502 W

10,71 m²
+24 °C
444 W

1.35

5,84 m²
+20 °C

1.36

0 W

11,20 m²
+20 °C

1.30

0 W

1.20-1
Dane konstrukcji podłogi:

Okładzina wierzchnia:
Wylewka/tynk: 61 mm
Grubość wylewki / tynku ponad rurą (Su): 45 mm
Płyta systemowa:EPS DES 30-2mm Roll
Warstwa izol. 1: Płyta styropianowa (λ=0,040) 30 EPS 040
DEO
Warstwa izol. 2: folia 0.2 mm
Maksymalne obciążenie: 2,0 kN/m²
Sumaryczny opór w dół: 1,851 (m²·K)/W

Uponor Home
Comfort
Uponor Tacker

Nastawa
zaw. (Z)

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

l/min

63,4

63,4

63,4

63,6

63,8

62,8

63,7

64,2

63,3

63,3

63,3

kg/h

m ̇

200

200

200

200

100

100

200

200

200

200

100

Odst.
ukł.

mm

9,4

9,4

12,8

17,8

12,8

12,7

3,2

8,2

18,0

5,0

12,5

Pow.
efekt.

m²

rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

Typ rury

szafka natynkowa OW 1050x730x135mm

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

rozdz. z przepływomierzem FM

Średnica
rury

Z zestawem mieszającym

Pompa: ṁ: 698,20 kg/h, H: 15,50 kPa

84,4

81,8

77,8

97,7

94,7

78,2

108,5

97,3

84,3

84,3

92,1

m

LOpis pom.

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

31,0 / 27,0 °C

67,7 kg/h
0,35 kPa

R4

1.20-3-2

1.20-1-2

1.20-4-2

1.23-3-2

1.23-1-2

1.20-3-1

1.20-1-1

1.20-4-1

1.23-3-1

1.23-1-1

1.23-4-1

Temperatury -str. wtórna
(Ogrzewanie):

Min. dyspozycyjna różnica ciśnień:

Rozdzielacz:
Typ:

Zestaw rozdzielaczowy:

Szafka rozdzielacza:
Przepływ masowy:

Do odb.Typ

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

4

6

8

7

2

9

10

5

3

1

11

Nr Nastawa
zaw. (Z)

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

l/min

63,4

64,6

64,6

63,8

63,8

63,8

63,7

63,2

63,9

63,5

64,1

kg/h

m ̇

200

200

200

200

100

100

200

200

200

200

100

Odst.
ukł.

mm

9,4

17,8

12,8

12,7

17,2

9,2

3,2

8,2

12,9

5,0

13,3

Pow.
efekt.

m²

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

Typ rury

szafka natynkowa OW 1050x730x135mm

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

rozdz. z przepływomierzem FM

Średnica
rury

Z zestawem mieszającym

Pompa:ṁ: 702,42 kg/h, H: 15,50 kPa

97,6

104,6

79,7

82,7

77,7

78,2

94,5

106,5

108,5

99,3

99,1

m

LOpis pom.

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

31,0 / 26,9 °C

72,1 kg/h
0,40 kPa

R5

1.26-3-2

1.26-1-2

1.26-4-2

1.31-3-2

1.31-1-2

1.26-3-1

1.26-1-1

1.26-4-1

1.31-3-1

1.31-1-1

1.31-4-1

Temperatury -str. wtórna
(Ogrzewanie):

Min. dyspozycyjna różnica ciśnień:

Rozdzielacz:
Typ:

Zestaw rozdzielaczowy:

Szafka rozdzielacza:
Przepływ masowy:

Do odb.Typ

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

4

6

8

7

2

9

10

5

3

1

11

Nr Nastawa
zaw. (Z)

1,00

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

l/min

63,8

65,2

64,0

61,0

64,5

63,1

kg/h

m ̇

200

200

200

200

200

100

Odst.
ukł.

mm

10,8

6,8

14,7

8,0

11,5

26,3

Pow.
efekt.

m²

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

 rura PERT

Typ rury

szafka natynkowa OW 900x730x135mm

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

rozdz. z przepływomierzem FM

Średnica
rury

Z zestawem mieszającym

Pompa: ṁ: 381,67 kg/h, H: 15,50 kPa

81,6

89,6

66,2

82,9

66,5

97,5

m

LOpis pom.

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

31,0 / 25,8 °C

50,5 kg/h
0,18 kPa

R6

1,34-2-2

1,34-1-2

1,34-2-1

1,34-1-1

1,34-3-1

1,34-4-1

Temperatury -str. wtórna
(Ogrzewanie):

Min. dyspozycyjna różnica ciśnień:

Rozdzielacz:
Typ:

Zestaw rozdzielaczowy:

Szafka rozdzielacza:
Przepływ masowy:

Do odb.Typ

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

4

6

2

5

3

1

Nr

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,25

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,25

16 x 2,0

20 x 2,25

20 x 2,25

20 x 2,25

16 x 2,0

20 x 2,25

20 x 2,25

16 x 2,0

20 x 2,25

16 x 2,0

20 x 2,25

16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

20 x 2,25

16 x 2,0

16 x 2,0
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1 2

N2W2

1 2

N3W3

1 2

N1W1

Centrala wentylacyjna N1W1
Pel=1,3 kW
U=230 V

Centrala wentylacyjna N2W2
Pel = 3,85 kW
U=230 V

Centrala wentylacyjna N3W3
Pel=1,8 kW
U=230 V

N4W4

1 2

Centrala wentylacyjna N4W4
Pel=7,8 kW
U=400 V

1

C.T.

54 x 1,5

28 x 1,5

28 x 1,5

28 x 1,5

35 x 1,5

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.o. części wspólnych - rury PE-Xb/AL./PE-HD

- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

Oznaczenia:

- projektowany grzejnik stalowy, płytowy, zasilanie dolne
na zasilaniu zamontować głowicę termostatyczną,
600 - wysokość grzejnika; 720 - szerokosć grzejnika;
80 głebokość grzejnika

- numer pionu instalacji c.o.

Uwaga!
1.Przejścia instalacji przez przegrody oddcielenia
przeciwpożarowego należy prowadzić w przepustach
ogniochronnych o klasie odporności ogniowej jak
dla przegrody budowlanej.

5,76 m²
+20 °C

0 W

0/41

1

C.O.

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.o. Przedszkola - rury PE-Xb/AL./PE-HD

11KV/600 1120 mm
[600×1120×61]

ΦH=585 W

0/34-1

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.t.- rury stalowe ocynkowane zewnętrznie

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.o. Żłobka - rury PE-Xb/AL./PE-HD

- numer pionu instalacji c.t.
1

C.T.

INWESTOR:

Projektował:

Wykonawcy:

UWAGI:
WYMIAROWANIE /cm/

UPRAWNIENIA: PODPIS:

SLK/0271/PWBS/22

ul. Rolna 43, 40-555 Katowice,
tel. 032 745 24 24, 601 639 719

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ArchitekciSILESIA upr.bud. w specj. sanitarnej

 ADRES INWESTYCJI:

SKALA

NUMER ARKUSZA: 

mgr inż. Łukasz Kaczmarek

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

ul. Sabały 10
34-500 Zakopane
nr dz. ewid. 611

GMINA MIASTO ZAKOPANE
UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE

BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA

1:100

HEAT-02

RZUT PIĘTRA-
INSTALACJA C.O I C.T.

BRANŻA:
SANITARNA

DATA: 03.03.2025


