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BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA
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WYSOKOŚĆ SPODU NIEWYKOŃCZONEGO STROPU
- OD WYKOŃCZONEJ POSADZKI

WYSOKOŚĆ SPODU SUFITU PODWIESZANEGO
- OD WYKOŃCZONEJ POSADZKI
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[m2]RODZAJ SUFITU
79,5 m2SUFIT PODWIESZANY MONOLITYCZNY Z PŁYT G-KSM 1

RODZAJ MATERIAŁU: PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE TYPU A 1,25cm
PODKONSTRUKCJA: CD60 JEDNOPOZIOMOWA
WYKOŃCZENIE: FARBA LATEKSOWA BIAŁA NCS S 0300-N

RODZAJ MATERIAŁU: SIATKA CIĘTO-CIĄGNIONA 30x13x3 mm
WIELKOŚĆ MODUŁÓW: 60x60cm
PODKONSTRUKCJA: STALOWA SYSTEMOWA
KOLOR KREMOWY JASNY SZARY: RAL 7035
nad nimi wełna mineralna malowana farbą strukturalną
na kolor szary NCS S 7500-N

131,0 m2SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY STALOWYSK 2

RODZAJ MATERIAŁU: PŁYTY Z WEŁNY DRZEWNEJ 2,5cm
WIELKOŚĆ MODUŁÓW: 60x60cm
PODKONSTRUKCJA: STALOWA SYSTEMOWA
KOLOR: podobny do RAL 9010
pod nimi akustyczne wyspy sufitowe z wypełnieniem z wełny szklanej
kolor: biały, jasny szary, beżowy, niebieski
spód płyty obniżony w stosunku do podkonstrukcji

307,1 m2SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY WYGŁUSZAJĄCYSK 3

RODZAJ MATERIAŁU: PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE TYPU H2 1,25cm
PODKONSTRUKCJA: CD60 JEDNOPOZIOMOWA
WYKOŃCZENIE: FARBA LATEKSOWA BIAŁA NCS S 0300-N,
PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH

130,0 m2SUFIT PODWIESZANY MONOLITYCZNY Z PŁYT G-K TYPU H2SM 2

RODZAJ MATERIAŁU: TYNK GIPSOWY 1,5cm
WYKOŃCZENIE: FARBA LATEKSOWA BIAŁA

95,5 m2STROP TYNKOWANYS 1

WYKOŃCZENIE: FARBA LATEKSOWA BIAŁA

39,2 m2STROP MALOWANY (BEZ TYNKU)S 2

20,3 m2SUFIT PODWIESZANY MONOLITYCZNY Z PŁYT GIPSOWYCHSM 3
RODZAJ MATERIAŁU: PŁYTY GIPSOWE,
Z RDZENIEM O ZWIĘKSZONYCH PARAMETRACH MECHANICZNYCH,
ODPORNĄ NA DZIAŁANIE WODY,
Z POWŁOKĄ ZEWNĘTRZNĄ NA BAZIE WŁÓKNA SZKLANEGO 1,25cm
- PRZEZNACZONE DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO
PODKONSTRUKCJA: CD60 JEDNOPOZIOMOWA
WYKOŃCZENIE: FARBA SILIKONOWA BIAŁA NCS S 0502-Y

RODZAJ MATERIAŁU: LISTWY ZE STALI OCYNKOWANEJ
ROZSTAW OSIOWY: 100mm
PODKONSTRUKCJA: STALOWA SYSTEMOWA
KOLOR: IMITACJA DREWNA - DĄB JASNY
* nad nimi:
- strop malowany farbą strukturalną na kolor szary NCS S 7500-N

84,2 m2SUFIT PODWIESZANY LISTWOWY DREWNOPODOBNYSL 1

RODZAJ MATERIAŁU: PŁYTY GIPSOWO- KARTONOWE TYPU A 1,25cm
WIELKOŚĆ MODUŁÓW: 60x60cm
PODKONSTRUKCJA: STALOWA SYSTEMOWA
KOLOR BIAŁY NCS S 0300-N

153,7 m2SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY Z PŁYT G-K TYPU ASK 1

UWAGI OGÓLNE:
1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ,
W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH
PRZEZ PROJEKTANTA KĄTÓW I WYMIARÓW.
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM,
WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM
4. WSZELKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKCIE
MUSZĄ BYĆ WYPRZEDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ IWESTORA I PROJEKTANTA
5. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY
POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA,
ATESTY I CERTYFIKATY
6. URZĄDZENIA INSTALOWAĆ ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA
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