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jednoskrzydtowymi, drzwi profilowe, przeszklone, z
naswietlem gérnym statym, wyzsza czes¢ naswietla
zablendowana petni role montazowg i p.poz oraz
jest niewidoczna i ukryta pod sufitem podwieszanym
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RODZAJ witryna aluminiowa EI120 z drzwiami EI60 witryna aluminiowa EI60 z drzwiami EIs630 dwuskrzydtowymi, drzwi profilowe,

przeszklone, z naswietlem gérnym statym, wyzsza czes¢ naswietla zablendowana petni
role montazowg i p.poz oraz jest niewidoczna i ukryta pod sufitem podwieszanym

szyba zewn. VSG
wewn. VSG,

WYMIAR ZESTAWU W Sm 305 983
SWIETLE Hm
MURU 224-398 320
WYMIAR DRZWI W So 90 90+60
SWIETLE OSCIEZNICY Ho 200 200
OZNACZENIE OTWIERANIA drzwi lewe L(bierne) + P(czynne)
ILOSC PARTER - -
SZTUK 1-PIETRO 1 1
SUMA: 1 1
OSCIEZNICA aluminium aluminium
SKRZYDLO aluminium aluminium
SZKLENIE

szyba zewn. VSG
wewn. VSG,

WYKONCZENIE, KOLOR

jasno-brgzowy
RAL 8004

jasno-brgzowy
RAL 8004

PROG

szczelny prog aluminiowy najazdowy 2cm,
pograzony od wewnatrz

szczelny prég aluminiowy najazdowy 2cm,
pogrgzony od wewnagtrz

WYPOSAZENIE

2x pochwyt, zamek z wktadka patentowg na
klucz, samozamykacz szynowy.

2x pochwyt, zamek z wktadkg patentowg na
klucz, samozamykacz szynowy.

UWAGI

1. Nalezy zachowa¢ podzialy.

2. Minimalna szerokos¢ swiatta przejscia drzwi "90" po otwarciu nie moze by¢é mniejsza niz 90cm.

3. Wyskos¢ klamek w przedziale 85-120cm od wykonczonej podtogi.

4. Nalezy uzgodni¢ z dostawca witryn aluminiowych szczelny sposob przejscia wentylacji przez gorng "zakrytg przez sufit
podwieszany" czes¢ witryny z zachowaniem odpornosci pozarowej, zablendowane pole witryny w miejscu przejscia
instalacji wentylacji nalezy przeznaczy¢ na szczelne przejscie instalacji zgodnie z zaleceniami wybranego dostawcy

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | KIERUNEK OTWIERANIA PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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