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A

OZNACZENIA

SCHEMATY OKREŚLAJĄCE
WYSOKOŚCI PRZESŁANIANIA

STREFA PRZESŁANIANIA

WNIOSKI:
POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI W BUDYNKACH
ISTNIEJĄCYCH I BUDYNKU PROJEKTOWANYM SĄ DOŚWIETLONE
ŚWIATŁEM NATURALNYM - NIE ZACHODZI PRZESŁANIANIE.

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 75 poz.
690 z późniejszymi zmianami];
13. 1. Odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych
obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń - co uznaje się za
spełnione, jeżeli:
1) między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem
usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie
znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w
odległości mniejszej niż:
a) wysokość przesłaniania - dla obiektów przesłaniających o wysokości do 35 m,
b) 35 m - dla obiektów przesłaniających o wysokości ponad 35 m;
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