Uwaga: Rzedne istniejacego uzbrojenia terenu zostaty przyjete
orientacyjnie. Przed podjeciem prac nalezy sprawdzi¢ rzedne
istniejacego uzbrojenia w terenie. Prace w poblizu istniejacego
uzbrojenia nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia, recznie.
Przed przystapieniem do prac w miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne celem ustalenia
doktadnej lokalizacji. Po wykonaniu przekopéw kontrolnych nalezy
podda¢ analizie projektowane profile oraz okresli¢ mozliwos¢ realizacji.
W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem zmiane trasy nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

Przed wykonaniem prac obliguje sie wykonawce do ustalenia rzednych
posadowienia punktow wigczeniowych. W przypadku rozbieznosci z
projektem nalezy w ciggu 3 dni przed przystapieniem do robot
powiadomic o zaistniatej sytuacji projektanta.

Uwaga: Wszystkie studnie narazone na obcigzenia ruchem
samochodowym nalezy wyposazy¢ we wiazy klasy D400. Studnie
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projektowane w terenach zielonych nalezy wyposazy¢ w wiazy
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INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE
UL. KOSCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE

BUDOWA PRZEDSZKOLA | ZtOBKA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA

ADRES INWESTYCJI:

ul. Sabaty 10
34-500 Zakopane
nr dz. ewid. 611

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Wykonawcy: UPRAWNIENIA: PODPIS:
. ) s SLK/0271/PWBS/22
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Opracowat:

UWAGI: PROFIL PRZYLACZA BRANZA: SKALA
WYMIAROWANIE /cm/ KANALIZACYJNEGO SANITARNA 1:100/500
DATA: 14.02.2025 FAZA: PROJEKT TECHNICZNY NUMER ARKUSZA:  |S-02.2




