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l. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

" ROZBIORKA | BUDOWA NOWEGO PRZEDSZKOLA | ZLOBKA
PRZY UL. SABALY 10 W ZAKOPANEM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM



TERENU | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ”

Adres:

UL. SABALY 10
34-500 ZAKOPANE
nr dz. ewid. 611

Inwestor:

GMINA MIASTO ZAKOPANE
UL. KOSCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Prawo Budowlane,
- Umowa z Inwestorem,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

- Aktualna mapa do celéw projektowych,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt drog wewnetrznych, miejsc parkingowych i

chodnikow dla tematu:

" ROZBIORKA | BUDOWA NOWEGO PRZEDSZKOLA | ZLOBKA
PRZY UL. SABALY 10 W ZAKOPANEM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ”

4. INFRASTRUKTURA DROGOWA

4.1 Stan projektowany

Projektowany zakres robot drogowych obejmuje:

- budowe drogi wewnetrznej,
- budowe parkingow,

- budowe chodnikow.



4.2 Rozwigzania techniczno - budowlane

4.1.1 Podstawowe parametry drog, chodnikéw i miejsc parkingowych

Droga wewnetrzna DW1 o ditugosci 31,08 m
- szerokos$c¢ drogi — 5,00 m,

- pochylenie poprzeczne — 2,00 %,

Droga wewnetrzna DW2 o diugosci 42,74 m
- szerokosc drogi — 5,00 -11,00 m,
- pochylenie poprzeczne — 1,00 — 2,00 %,

Droga wewnetrzna DW3 o diugosci 22,50 m
- szerokos$c¢ drogi — 7,00 m,
- pochylenie poprzeczne — 2,00 %,
Chodniki
- szerokosc¢ chodnikow — 1,50 — 3,50 m,

- pochylenie poprzeczne — 2,00%
Miejsca parkingowe

- szerokos$¢ miejsc parkingowych— 2,50, 3,60 m,

- dlugos¢ miejsc parkingowych — 5,00 m,

4.1.2 Przebieg drog w planie
Tematem projektu jest:
" ROZBIORKA | BUDOWA NOWEGO PRZEDSZKOLA | ZLOBKA
PRZY UL. SABALY 10 W ZAKOPANEM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ”

Plan sytuacyjny pokazano na rysunku DO2.



4.1.3 Przekroje podtuzne drég

Przekroje podiuzne okreslono na podstawie dostarczonej przez geodete mapy do

celow projektowych w skali 1:500.

Przekroje podituzne zostat dostosowany do istniejgcego uksztattowania terenu.

Przekroje podtuzne pokazano na rysunku D — 03.

4.1.4 Przekroje normalne

Nawierzchnie drég oraz miejsc parkingowych nalezy wykonac¢ z kostki betonowej (gr.

8 cm), prowadzonej od strony gruntu w krawezniku betonowym o wymiarach

15x30x100 cm uktadanym na tawie betonowej C12/15 .

Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykonac z kostki betonowej (gr. 6 cm),

prowadzonej od strony gruntu w obrzezu betonowym o wymiarach 6x20x100 cm

uktadanym na tawie betonowej C12/15.

Przekroje normalne pokazano na rysunku D-04.1 — D04.2.

4.3 Konstrukcja nawierzchni

Chodniki
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
KOSTKA BETONOWA 5cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 3cm
KRUSZYWO tAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 15cm
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0, Rm=2,5 MPa 10 cm

GEOWLOKNINA 300g/m2

Drogi wewnetrzne




Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Grubos¢é

KOSTKA BETONOWA 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 3cm
KRUSZYWO tAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 25cm
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0, Rm=2,5 MPa 15 cm
GEOWLOKNINA 300g/m2
Miejsca parkingowe
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc

KOSTKA BETONOWA 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 3cm
KRUSZYWO AMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 25cm
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0, Rm=2,5 MPa 15 cm

GEOWLOKNINA 300g/m2

Zastosowano:

- krawezniki betonowe 15x30x100 na tawie betonowej z betonu C12/15 wyniesione 0

-12 cm ponad poziom nawierzchni .

- krawezniki najazdowe 15x22x100 na tawie betonowej z betonu C12/15

- obrzeza betonowe 6x20x100 na tawie betonowej z betonu C12/15

4.4 Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczgce drogowych robét ziemnych nalezy

przyjmowac zgodnie z normg PN-S-02205:1998.




Odstoniete podczas wykonywania wykopow zrédta wody nalezy ujgé za pomoca
rowow lub drenéw. Wody opadowe i zrodlane nalezy odprowadzi¢ poza teren robot.
Czasowe obnizenie zwierciadta wod gruntowych mozna wykona¢ za pomoca

igtofiltrow.

Skarpy wykopow o nachyleniu 1:1,5 nalezy pokry¢ warstwg humusu grubosci 15 cm i

obsia¢ mieszanka traw.

45 Odwodnienie

Odwodnienie obejmuje ujecie i odprowadzenie wod deszczowych splywajgcych z
drég wewnetrznych, chodnikow oraz miejsc parkingowych.

Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne, skad

trafia¢ beda do wpustéw .

Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Numer Temat rysunku Skala
rysunku rysunku
D.01 PLAN ORIENTACYJNY 1:10 000
D.02 PLAN SYTUACYJNY 1:500

D. 03. PRZEKROJE PODLUZNE 1:50/500
D.04.1 PRZEKROJE NORMALNE 1:50

D. 04.2 PRZEKROJE NORMALNE 1:50
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