
OZNACZENIA:
MATERIAŁY:

PUSTAKI AKUSTYCZNE Z CERAMIKI
PORYZOWANEJ - PUSTAKI KLASY min. 15,
SZEROKOŚĆ 25cm, Rw=55dB
* ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE,
MIĘDZYLOKALOWE I ODDZIELAJĄCE MIESZKANIA
OD KOMUNIKACJI

PUSTAKI Z CERAMIKI PORYZOWANEJ P+W
* ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE
I ZEWNĘTRZNE - PUSTAKI KLASY min. 15,
SZEROKOŚĆ 25cm
* ŚCIANY DZIAŁOWE - PUSTAKI KLASY min. 7
SZEROKOŚĆ 12cm

BETON ZBROJONY C20/25
* RDZENIE, SŁUPY, ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
PIWNICY, BELKI (zgodnie z projektem konstrukcji)

STYROPIAN EPS
* ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - EPS 70, λ=0,031W/(m*K),
GRUBOŚĆ 20cm
* ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - EPS 70, λ=0,045W/(m*K),
GRUBOŚĆ 15cm

BETON ZBROJONY C20/25
* RDZENIE, SŁUPY, ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
PIWNICY, BELKI (zgodnie z projektem konstrukcji)

WEŁNA MINERALNA
* DACH - λ=0,033 W/(m*K)
GRUBOŚĆ 20cm | 15cm
* PASY MIĘDZYKONDYGNACYJNE
PŁYTA TWARDA, λ=0,031W/(m*K),
GRUBOŚĆ 20cm
* STROP NAD PODCIENIEM
PŁYTA TWARDA, λ=0,031W/(m*K),
GRUBOŚĆ 20cm

STYROPIAN XPS
* ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ 30cm NAD
POZIOMEM TERENU - XPS 300,
λ=0,036W/(m*K), GRUBOŚĆ 15cm

PUSTAKI SILIKATOWE
SZEROKOŚĆ 15 cm
* ŚCIANY ODDZIELAJĄCE STREFY POŻAROWE
W POM. TECHNICZNYCH
SZEROKOŚĆ 12 cm
* OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH
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Belka żelbetowa
25x40cm, L=885cm
wg. proj. konstrukcji

Murłata drewniana
16x16cm,
wg. proj. konstrukcji

Murłata drewniana
16x16cm,
wg. proj. konstrukcji

Murłata drewniana
16x16cm,
wg. proj. konstrukcji

Murłata drewniana
16x16cm,

wg. proj. konstrukcji

Murłata drewniana
16x16cm,

wg. proj. konstrukcji

Ława fundamentowa
żelbetowa 70x40cm,
wg. proj. konstrukcji

Ława fundamentowa
żelbetowa 70x40cm,
wg. proj. konstrukcji

Belka żelbetowa
25x45cm,
wg. proj. konstrukcji

Belka żelbetowa
25x45cm,
wg. proj. konstrukcji

Wykonać sufit podwieszany EI120
z płyt GKF typu DF zgodnie z
systemem wybranego producenta:
- 2x płyta GKF typu DF gr.12,5mm
- 2x płyta GKF typu DF gr.15mm
- profile CD/UD
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BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA


