wiaz zeliwny DN600

klasa D400
obetonowanie

pierscien wyréwnawczy poziom

Schemat wykonania studni betonowej DN1000mm

wiaz zeliwny DN600

klasa B125
obetonowanie

terenu zgodnie z profilem

betonowy

pierscien wyréwnawczy

poziom terenu zgodnie z profilem

betonowy

betonowa ptyta pokrywowa

\ \\ // 7/, //
NN 000 betonowy pierscien odcigzajacy
\NVA
\
566 krag studni 1000 H=1000
—
A
=
W, " klamry zeliwne ztazowe
=
LA
= wysokos$¢ studni dopasowac
, zgodnie z profilem
=
L/

wigczenie przewodéw PVC SDR34

betonowa ptyta pokrywowa
7 7/
/ ////,/ 7, 7
(A
E—
566 krag studni 1000 H=1000
—
A
=
W, " klamry zeliwne ztazowe
=
LA
= wysokos$¢ studni dopasowac
, zgodnie z profilem
=
L/

wigczenie przewodéw PVC SDR34

zgodnie z porofilem i planem sytuacyjnym zgodnie z porofilem i planem sytuacyjnym

wyprofilowana kineta betonowa wyprofilowana kineta betonowa

ptyta zelbetowa o 20% wigkszej $rednicy ptyta zelbetowa o 20% wigkszej $rednicy

od zewnetrznej Srednicy dennicy studni od zewnetrznej Srednicy dennicy studni
AP IIITS Y, 7, € ) y Yy ALY, 7, € ) Y Yy
) 7 7 A 7/, 7/, 7/, A
A A podsypka piaskowa -7
4 1606 4cQ 4 1006 4cQ
+58 666 58 +58 +666 58
1300 1300

podsypka piaskowa

Przekroj

wigczenie przewodu kanalizacji sanitarnej PVC-U SDR34 SN8
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