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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: stopa schodkowa
B=1.00m L=1.00m H=151m w=040m
Bg=0.25m Lg=0.25m Bt=0.38 m Lt=0.38 m
Bs=0.25m Ls=0.25m es=0.00m e.=0.00m

Posadowienie fundamentu:
D=170m Dmin =1.52m
Brak wody gruntowej w zasypce

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

SZKIC ZBROJENIA



Startery i dozbrojenie dla Rdzeni Rz1.0 , Rz1.1 wychodzace z tawy- £ fz1

22

250.5

Wyg[gé 11 szt.

L
o
'

frgle@ﬂaﬂyﬂoz_iom posadzki_

172

-[1.800

r.10 cm

®—=>F

N~
[Te) o
~ &1
Te) .
ol '] 2 7@ 1106009i165
~| ¥ Q 19 1=88
*|&]&]S < &
0 Al ‘@
o Q
(r; ©
o 3
o ()
7.5 5x17 5
Ty
7.5,25,375
v 100 v
Ll
6012 co 17 |<107
93
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretéw w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [em] 1 pretow 76 @12
elemencie
Startery i dozbrojenie dla Rdzeni Rz1.0 , Rz1.1 wychodzace z tawy- £fz1 - wykona¢ 11 szt.
1 12 107 6 11 66 70.62
2 12 107 6 11 66 70.62
3 12 258 4 11 44 113.52
4 6 88 11 11 121 106.48
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 106.5 254.8
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 0.888
Masa pretéw wg srednic [kg] 23.6 226.3
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 249.9
Masa catkowita [kg] 250

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

Rz1.0,Rz1.1-Lfz2
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: stopa schodkowa

B=1.00m L=1.00m H=126m w =
Bg=0.25m Lg=0.25m Bt=0.38 m L=
Bs=0.25m Ls=0.25m es =0.00m e.=0.00m

Posadowienie fundamentu:
D=170m Dmin =1.52 m
Brak wody gruntowej w zasypce

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

SZKIC ZBROJENIA
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Startery i dozbrojenie dla Rdzeni Rz1.0,Rz1.1 wychodzace z tawy- £.fz2
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretéw w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [em] 1 pretow 76 @12
elemencie
Startery i dozbrojenie dla Rdzeni Rz1.0,Rz1.1 wychodzace z tawy- £fz2 - wykonac¢ 4 szt.
1 12 107 6 4 24 25.68
2 12 107 6 4 24 25.68
3 12 233 4 4 16 37.28
4 6 88 10 4 40 35.20
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 35.2 88.7
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 7.8 78.8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 86.6
Masa catkowita [kg] 87

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

Sz1.1 - Lfz1
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GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa schodkowa
B=1.00m L=1.00m H=151m w=0.40m
Bg=0.25m Lg=0.25m Bt=0.38m L:=0.38m
Bs=0.25m Ls=0.25m es=0.00m eL=0.00m

Posadowienie fundamentu:
D=170m Dmin =1.52m
Brak wody gruntowej w zasypce

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 pretow a6 12 16
elemencie
Startery i dozbrojenie dla Stupa Sz1.1 wychodzace z tawy- £fz1 - wykonaé 1 szt.
1 12 107 6 1 6 6.42
2 12 107 6 1 6 6.42
3 16 292 4 1 4 11.68
4 6 88 9 1 9 7.92
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 8.0 12.9 11.7
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 0.888 1.578
Masa pretéw wg srednic [kg] 1.8 11.5 18.5
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 31.8
Masa catkowita [kg] 32

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

$21.0-1.1 -Lfz2
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: stopa schodkowa

B=1.00m L=1.00m H=126m w =
Bg=0.25m Lg=0.25m Bt=0.38 m L=
Bs=0.25m Ls=0.25m es =0.00m e.=0.00m

Posadowienie fundamentu:
D=170m Dmin =1.52 m
Brak wody gruntowej w zasypce

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

SZKIC ZBROJENIA
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Startery i dozbrojenie dla Stupa $z1.0-Sz1.1 wychodzace z tawy- £fz2
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretéw w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [em] 1 pretow 76 @12 16
elemencie
Startery i dozbrojenie dla Stupa S21.0-Sz1.1 wychodzace z fawy- £fz2 - wykona¢ 2 szt.
1 12 107 6 2 12 12.84
2 12 107 6 2 12 12.84
3 16 267 4 2 8 21.36
4 6 88 8 2 16 14.08
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 14.1 25.7 21.4
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 0.888 1.578
Masa pretéw wg srednic [kg] 3.1 22.8 33.8
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 59.7
Masa catkowita [kg] 60

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

Rz1.0,Rz1.1-Lfz3
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: stopa schodkowa
B=1.00m L=1.00m H=1.01m w=0.40m
Bg=0.25m Lg=0.25m Bt=0.38 m Lt=0.38 m
Bs=0.25m Ls=0.25m es =0.00m eL=0.00m

Posadowienie fundamentu:
D=170m Dmin =1.52 m
Brak wody gruntowej w zasypce

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

SZKIC ZBROJENIA



Startery i dozbrojenie dla Rdzeni Rz1.0 wychodzace z tawy- £fz3
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosc¢ pretow w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [em] 1 pretow 76 @12
elemencie
Startery i dozbrojenie dla Rdzeni Rz1.0 wychodzace z tawy- £fz3 - wykonac¢ 55 szt.
1 12 107 6 55 330 353.10
2 12 107 6 55 330 353.10
3 12 208 4 55 220 457.60
4 6 88 8 55 440 387.20
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 387.1 1163.7
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 85.9 1033.4
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 1119.3
Masa catkowita [kg] 1120

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

$21.0,S21.1-Lfz3
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: stopa schodkowa
B=1.00m L=1.00m H=1.01m
Bg=0.25m Lg=0.25m Bt=0.38 m
Bs=0.25m Ls=0.25m es =0.00 m

Posadowienie fundamentu:
D=170m Dmin =1.52m
Brak wody gruntowej w zasypce

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

SZKIC ZBROJENIA
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Startery i dozbrojenie dla Stupow Sz1.0 i Sz1.1 wychodzace z tawy- £fz3
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretéw w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [em] 1 pretow 76 @12 16
elemencie
Startery i dozbrojenie dla Stupéw S21.0 i Sz1.1 wychodzgce z tawy- £fz3 - wykona¢ 23 szt.
1 12 107 6 23 138 147.66
2 12 107 6 23 138 147.66
3 16 242 4 23 92 222.64
4 6 88 7 23 161 141.68
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 141.7 295.4 222.7
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 0.888 1.578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 31.5 262.3 351.4
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 645.2
Masa catkowita [kg] 646

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

Rz1.0,Rz1.1-Lfz4
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GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadioscienna
B=1.00m L=1.00m H=0.40m
Bs=0.25m Ls=0.25m es=0.00m eL=0.00m

Posadowienie fundamentu:
D=170m Dmin =1.52m
Brak wody gruntowej w zasypce

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

SZKIC ZBROJENIA



Startery i dozbrojenie dla Rdzeni Rz1.0 wychodzace z tawy- Lfz4
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosc¢ pretow w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 pretow a6 12
elemencie
Startery i dozbrojenie dla Rdzeni Rz1.0 wychodzace z tawy- £fz4 - wykona¢ 1 szt.
1 12 107 6 1 6 6.42
2 12 107 6 1 6 6.42
3 12 146 4 1 4 5.84
4 6 88 4 1 4 3.52
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 3.6 18.7
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 0.888
Masa pretéw wg srednic [kg] 0.8 16.6
Masa pretéw wg gatunkoéw stali [kg] 17.4
Masa catkowita [kg] 18

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

Rz1.0,Rz1.1-Lfz5

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadioscienna
B=210m L=1.00m H=0.40m
Bs=0.25m Ls=0.25m es =0.00m eL=0.00m

Posadowienie fundamentu:
D=170m Dmin =1.52 m
Brak wody gruntowej w zasypce

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

SZKIC ZBROJENIA
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Startery i dozbrojenie dla Rdzeni Rz1.0 wychodzace z tawy- Lfz5
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosc¢ pretéw w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 pretow a6 12
elemencie
Startery i dozbrojenie dla Rdzeni Rz1.0 wychodzace z fawy- £fz5 - wykonac 1 szt.
1 12 217 6 1 6 13.02
2 12 107 12 1 12 12.84
3 12 146 4 1 4 5.84
4 6 88 4 1 4 3.52
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 3.6 31.6
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 0.888
Masa pretéw wg srednic [kg] 0.8 28.1
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 28.9
Masa catkowita [kgl 29

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie

Stf1

SZKIC FUNDAMENTU

wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadioscienna
B=1.20m L=120m H=0.40m
Bs=0.25m Ls=0.25m ez =0.00m eL=0.00m

Posadowienie fundamentu:

D=170m Dmin =1.52 m
Brak wody gruntowej w zasypce

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretéw w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [em] 1 pretow 76 @12 16
elemencie
Zbrojenie stopy - Stf2 - wykona¢ 2 szt.
1 12 127 7 2 14 17.78
2 12 127 7 2 14 17.78
3 16 190 8 2 16 30.40
4 6 88 4 2 8 7.04
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 71 35.6 30.3
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 0.888 1.578
Masa pretéw wg srednic [kg] 1.6 31.6 47.8
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 81.0
Masa catkowita [kg] 81

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadioscienna
B=1.20m L=1.00m H=0.40m
Bs=0.45m Ls=0.25m ez =0.00m eL=0.00m

Posadowienie fundamentu:
D=1.70m Dmin =1.52m
Brak wody gruntowej w zasypce

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretéw w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [em] 1 pretow 76 @12 16
elemencie
Zbrojenie stopy - Stf2 - wykonac¢ 6 szt.
1 12 127 6 6 36 45.72
2 12 107 7 6 42 44.94
3 16 190 10 6 60 114.00
4 6 127 4 6 24 30.48
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 30.5 90.7 114.0
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 0.888 1.578
Masa pretéw wg srednic [kg] 6.8 80.5 179.9
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 267.2
Masa catkowita [kg] 268

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =25.1cm
Wysokos¢ przekroju  h =25.0cm

Wymiary stupa:
Wezet gorny:
- Wysokos¢ rygla prawego 20.00 cm
Wysokos¢ kondygnacii hkond =4.15 m
Wezet dolny:
- Szerokos¢ stupa dolnego 25.00 cm
- Wysokosc rygla lewego 25.00 cm

- Wysokosc rygla prawego 25.00 cm
— przyjeto wysokosé stupa  lcoi =4.18 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnacji od géry: 2
W plaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx =0.50
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej By =1.61

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — fcq = 16.67 MPa; fed = 1.20 MPa; Ecm = 31.0 GPa
Zbrojenie podiuzne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,x = 500 MPa, fys = 435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw =12 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw @ =12 mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk = 500 MPa, fyqs = 435 MPa



Srednica strzemion @s =6 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki
— nominalna grubosc¢ otulenia

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa:
Graniczna szerokos¢ rys

trwata

Ac =10 mm
Cnom =25 mm

Wim = 3.3 mm

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretéw w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 pretow a6 12
elemencie
Zbrojenie rdzeni - Rz1.0 - parter - wykona¢ 20 szt.
1 12 392 4 20 80 313.60
2 12 185 4 20 80 148.00
3 6 92 34 20 680 625.60
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 625.6 461.6
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 138.9 409.9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 548.8
Masa catkowita [kg] 549

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokosé przekroju b =25.1cm

Wysokos¢ przekroju  h =25.0 cm
Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Szerokos¢ stupa gérnego 25.00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 20.00 cm




Wysokos¢ kondygnacii hkond =4.15 m

Wezet dolny:
- Szerokos¢ stupa dolnego 25.00 cm
- Wysokos¢ rygla lewego 25.00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 25.00 cm
— przyjeto wysokosé stupa  lco =4.18 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnaciji od gory: 2
W ptaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx =0.50
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej By =1.61

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — fe4 = 16.67 MPa; fcta = 1.20 MPa; Ecm = 31.0 GPa
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fix = 500 MPa, fyq = 435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw @=12mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw @=12mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk = 500 MPa, fys = 435 MPa
Srednica strzemion Js =6 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =10 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =25 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 3.3 mm

SZKIC ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA

Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosé¢ pretéw w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [em] 1 pretow 76 12
elemencie
Zbrojenie rdzeni - Rz1.1 - parter - wykonac¢ 29 szt.

1 12 413 4 29 116 479.08
2 12 195 4 29 116 226.20
3 6 92 33 29 957 880.44
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 880.5 705.3
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 0.888
Masa pretéw wg srednic [kg] 195.5 626.3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 821.8
Masa catkowita [kg] 822

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b =25.1cm
Wysokos¢ przekroju  h =25.0 cm

Wymiary stupa:

Wezet gérny:

- Szerokos$¢ stupa gérnego 25.00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 20.00 cm
Wysokos¢ kondygnacii hkond =4.15 m
Wezet dolny:

- Szerokos¢ stupa dolnego 25.00 cm

- Wysokos¢ rygla lewego 25.00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 25.00 cm
— przyjeto wysokosé stupa  lco =4.18 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnaciji od gory: 2
W pfaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx =0.50
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej By = 1.61

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — fe = 16.67 MPa; fcta = 1.20 MPa; Ecm = 31.0 GPa
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fik = 500 MPa, fys = 435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw @ =16 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw @ =16 mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fik = 500 MPa, fys = 435 MPa



Srednica strzemion @s =6 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki
— nominalna grubosc¢ otulenia

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa:
Graniczna szerokos¢ rys

trwata

Ac =10 mm
Cnom =25 mm

Wim = 3.3 mm

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretéw w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 pretow a6 16
elemencie
Zbrojenie rdzeni - Rz1.5 - parter - wykona¢ 17 szt.
1 16 413 6 17 102 421.26
2 16 260 6 17 102 265.20
3 6 92 27 17 459 422.28
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 422.3 686.5
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 1.578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 93.8 1083.3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 11771
Masa catkowita [kg] 1178

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokosé przekroju b =25.0cm

Wysokos¢ przekroju  h =45.0 cm
Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Szerokos¢ stupa gérnego 45.00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 20.00 cm




Wysokos¢ kondygnacii hkond =4.15 m

Wezet dolny:
- Szerokos¢ stupa dolnego 45.00 cm
- Wysokos¢ rygla lewego 25.00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 25.00 cm
— przyjeto wysokosé stupa  lco =4.18 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnaciji od gory: 2
W ptaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx =0.50
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej By =1.61

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — fe4 = 16.67 MPa; fcta = 1.20 MPa; Ecm = 31.0 GPa
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fix = 500 MPa, fyq = 435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw @ =16 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw @ =16 mm
Strzemiona:

Gatunek stali BS500SP — klasa A-lll, fy« = 500 MPa, fya = 435 MPa
Srednica strzemion Js =6 mm

Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =10 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =25 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 3.3 mm
SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosé¢ pretéw w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [em] 1 pretow 76 J16
elemencie
Zbrojenie rdzeni - Rz2.1 - parter - wykona¢ 2 szt.
1 16 413 10 2 20 82.60
2 16 260 10 2 20 52.00
3 6 131 27 2 54 70.74
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 70.8 134.5
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 1.578
Masa pretéw wg srednic [kg] 15.7 212.2
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 227.9
Masa catkowita [kg] 228

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =25.1cm
Wysokos¢ przekroju  h =25.0cm

Wymiary stupa:
Wezet gorny:
- Wysokos¢ rygla prawego 20.00 cm
Wysokos¢ kondygnacii hkond =4.15 m
Wezet dolny:
- Szerokos¢ stupa dolnego 25.00 cm
- Wysokosc rygla lewego 25.00 cm

- Wysokosc rygla prawego 25.00 cm
— przyjeto wysokosé stupa  lcoi =4.18 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnacji od géry: 2
W plaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx =0.50
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej By =1.61

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — fcq = 16.67 MPa; fed = 1.20 MPa; Ecm = 31.0 GPa
Zbrojenie podiuzne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,x = 500 MPa, fys = 435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw @ =16 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw @ =16 mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk = 500 MPa, fyqs = 435 MPa



Srednica strzemion

@s =6
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki
— nominalna grubosc¢ otulenia

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa:
Graniczna szerokos¢ rys

SZKIC ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA

mm

trwata

Ac =10 mm
Cnom =25 mm

Wim = 3.3 mm

Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretéw w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 pretow a6 16
elemencie
Zbrojenie stupoéw - $21.0 - parter - wykona¢ 7 szt.

1 16 392 4 7 28 109.76
2 16 249 4 7 28 69.72
3 6 92 28 7 196 180.32
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 180.4 179.5
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 1.578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 40.0 283.3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 323.3
Masa catkowita [kg] 324

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokosé przekroju b =25.1cm

Wysokos¢ przekroju  h =25.0 cm
Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Szerokos¢ stupa gérnego 25.00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 20.00 cm




Wysokos¢ kondygnacii hkond =4.15 m

Wezet dolny:
- Szerokos¢ stupa dolnego 25.00 cm
- Wysokos¢ rygla lewego 25.00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 25.00 cm
— przyjeto wysokosé stupa  lco =4.18 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od gory: 2

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx =0.50
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej By =1.61

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 — fcq = 16.67 MPa; fea = 1.20 MPa; Ecm = 31.0 GPa

Zbrojenie podiuzne:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lIl, fyx = 500 MPa, fya = 435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw @ =16 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw @ =16 mm
Strzemiona:

Gatunek stali BS500SP — klasa A-lll, fy« = 500 MPa, fya = 435 MPa
Srednica strzemion Js =6 mm

Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =10 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =25 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 3.3 mm
SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosé¢ pretéw w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [em] 1 pretow 76 J16
elemencie
Zbrojenie rdzeni - Sz1.1 - parter - wykona¢ 19 szt.
1 16 413 4 19 76 313.88
2 16 260 4 19 76 197.60
3 6 92 27 19 513 471.96
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 472.0 511.5
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 1.578
Masa pretéw wg srednic [kg] 104.8 807.1
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 911.9
Masa catkowita [kg] 912

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =25.0cm
Wysokos¢ przekroju  h =45.0cm

Wymiary stupa:
Wezet gorny:
- Wysokos¢ rygla prawego 20.00 cm
Wysokos$¢ kondygnacii hkond =4.15 m
Wezet dolny:
- Szerokos¢ stupa dolnego 45.00 cm
- Wysokosc rygla lewego 25.00 cm

- Wysokosc rygla prawego 25.00 cm
— przyjeto wysokosé stupa  lcoi =4.18 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnacji od géry: 2
W ptaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx =0.50
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej By =1.61

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — fcq = 16.67 MPa; fod = 1.20 MPa; Ecm = 31.0 GPa
Zbrojenie podiuzne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,x = 500 MPa, fyq = 435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw @=12mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw @=12mm
Strzemiona:

Gatunek stali BS500SP — klasa A-lll, fy« = 500 MPa, fya = 435 MPa
Srednica strzemion Js =6 mm



Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki
— nominalna grubosc¢ otulenia

Ac =10 mm
Cnom =25 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa:
Graniczna szerokos$¢ rys

trwata

Wim = 3.3 mm

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 pretow a6 12
elemencie
Zbrojenie rdzeni - $22.0 - parter - wykona¢ 3 szt.
1 12 392 10 3 30 117.60
2 12 185 10 3 30 55.50
3 6 131 34 3 102 133.62
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 133.7 173.0
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 29.7 153.6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 183.3
Masa catkowita [kg] 184

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =25.0cm
Wysokos¢ przekroju  h =25.0cm
Wymiary stupa:
Wezet gorny:
- Wysokos¢ rygla prawego
Wysokos¢ kondygnacii

25.00 cm
hkond =1.70 m



Wezet dolny:

- Szerokos¢ stupa dolnego 25.00 cm

- Wysokos¢ rygla lewego 20.00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 20.00 cm
— przyjeto wysokosé stupa  lcoi = 1.68 m

Rodzaj stupa: monolityczny
Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnaciji od gory: 2
W pfaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej Bx =0.50
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej By = 1.61

SZKIC ZBROJENIA

Zbrojenie rdzeni - Rz1.2 - pietro
Wykona¢ 6 szt.
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 pretow a6 12
elemencie
Zbrojenie rdzeni - Rz1.2 - pietro - wykona¢ 6 szt.

1 12 143 4 6 24 34.32
2 12 185 4 6 24 44.40
3 6 92 17 6 102 93.84
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 93.9 78.8
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 20.8 70.0
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 90.8
Masa catkowita [kg] 91
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UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =25.1cm
Wysokos¢ przekroju  h =25.0cm
Wymiary stupa:

Wezet gérny:

- Wysokosc rygla prawego 25.00 cm
Wysokos$¢ kondygnacii hkond =2.30 m
Wezet dolny:

- Szerokos¢ stupa dolnego 25.00 cm

- Wysokos¢ rygla lewego 20.00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 20.00 cm
— przyjeto wysokosé stupa  lco = 2.27 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnacji od géry: 2
W pfaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej Bx =0.50
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej By =1.61

SZKIC ZBROJENIA



Zbrojenie rdzeni - Rz2.5 - pietro

Wykona¢ 17 szt.
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 pretow a6 16
elemencie
Zbrojenie rdzeni - Rz2.5 - pietro - wykona¢ 17 szt.

1 16 202 6 17 102 206.04
2 16 249 6 17 102 253.98
3 6 92 18 17 306 281.52
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 281.6 460.1
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 1.578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 62.5 726.0
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 788.5
Masa catkowita [kg] 789

g%@ 18096 1=92
2

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =25.0cm
Wysokos¢ przekroju  h =45.0cm
Wymiary stupa:

Wezet gérny:

- Wysokosc rygla prawego 20.00 cm
Wysokos¢ kondygnacii hkond =2.40 m
Wezet dolny:

- Szerokos¢ stupa dolnego 45.00 cm

- Wysokos¢ rygla lewego 20.00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 20.00 cm
— przyjeto wysokosé stupa  lco =2.40 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnaciji od géry: 2
W ptaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej Bx =0.50
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej By =1.61

SZKIC ZBROJENIA



Zbrojenie rdzeni - Rz2.2 - pietro

Wykona¢ 2 szt.
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WYKAZ ZBROJENIA
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Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretéw w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [em] 1 pretow 76 16
elemencie
Zbrojenie rdzeni - R22.2 - pietro - wykonac¢ 2 szt.

1 16 217 10 2 20 43.40
2 16 249 10 2 20 49.80
3 6 131 19 2 38 49.78
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 49.8 93.2
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 1.578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 11.1 147.1
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 158.2
Masa catkowita [kgl 159

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju b =26.0cm

Wysokos¢ przekroju  h =25.0cm
Wymiary stupa:

Wezet gérny:

- Wysokosc rygla prawego 40.00 cm

Wysokos¢ kondygnacii hkond =4.90 m

Wezet dolny:

- Szerokos¢ stupa dolnego 25.00 cm

- Wysokos¢ rygla lewego 20.00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 20.00 cm

— przyjeto wysokosé stupa  lco = 4.80 m

Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od goéry: 1
W pfaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej Bx =0.50
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej By =1.61

SZKIC ZBROJENIA
Zbrojenie rdzeni - $21.3 - pietro

Wykonac 2 szt.
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 pretow a6 16
elemencie
Zbrojenie rdzeni - $21.3 - pietro - wykona¢ 2 szt.
1 16 447 4 2 8 35.76
2 16 249 4 2 8 19.92
3 6 94 31 2 62 58.28
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 58.3 55.7
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 1.578

3106 1=94



Masa pretéw wg $rednic [kg] 129 | 87.9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 100.8
Masa catkowita [kgl 101

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

Rz1.6
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Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =25.0cm
Wysokos¢ przekroju  h =25.0 cm

Wymiary stupa:
Wezet gérny:
- Wysokosc rygla prawego 25.00 cm
Wysokos$¢ kondygnacii hkond =2.40 m
Wezet dolny:
- Szerokos¢ stupa dolnego 25.00 cm
- Wysokos¢ rygla lewego 20.00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 20.00 cm
— przyjeto wysokosé stupa  lco =2.38 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnaciji od gory: 2
W pfaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej Bx =0.50
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej By =1.61

SZKIC ZBROJENIA



Startery wydane z fundamentam

Zbrojenie rdzeni - Rz1.6 - pietro

Wykona¢ 5 szt.

WYKAZ ZBROJENIA
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Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 pretow a6 12
elemencie
Zbrojenie rdzeni - Rz1.6 - pietro - wykona¢ 5 szt.

1 12 213 4 5 20 42.60
2 12 185 4 5 20 37.00
3 6 92 24 5 120 110.40
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 110.4 79.5
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 24.5 70.6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 95.1
Masa catkowita [kg] 96

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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Wymiary przekroju stupa:

2406 1=92



Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju b =25.0cm

Wysokos¢ przekroju  h =25.0cm
Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Wysokosc rygla prawego 25.00 cm

Wysokos¢ kondygnacii hkond =2.40 m

Wezet dolny:

- Szerokos¢ stupa dolnego 25.00 cm

- Wysokosc rygla lewego 20.00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 20.00 cm

— przyjeto wysokosé stupa  lco =2.38 m

Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od géry: 2
W ptaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej Bx =0.50
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej By =1.61

SZKIC ZBROJENIA

Zbrojenie stupoéw - S21.2 - pietro
Wykona¢ 3 szt.
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 pretow a6 16
elemencie
Zbrojenie stupéw - $21.2 - pietro - wykona¢ 3 szt.
1 16 213 4 3 12 25.56
2 16 249 4 3 12 29.88
3 6 92 20 3 60 55.20
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 55.2 55.5
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 1.578
Masa pretéw wg srednic [kg] 12.3 87.6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 99.9
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| Masa catkowita kg] | 100 |

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b =25.0cm
Wysokosé¢ przekroju  h =25.0 cm

Wymiary stupa:
Wezet gérny:
- Wysokosc rygla prawego 50.00 cm
Wysokos¢ kondygnacii hkond =4.00 m
Wezet dolny:
- Szerokos¢ stupa dolnego 25.00 cm
- Wysokos¢ rygla lewego 20.00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 20.00 cm
— przyjeto wysokosé stupa  lco = 3.85 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnaciji od gory: 2
W pfaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej Bx =0.50
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej y = 1.61

SZKIC ZBROJENIA



Zbrojenie stupa - Sz1.4 - pietro

Wykona¢ 1 szt. 1-1
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretéw w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [em] 1 pretow 76 16
elemencie
Zbrojenie stupa - Sz1.4 - pietro - wykonac¢ 1 szt.
1 16 348 4 1 4 13.92
2 16 249 4 1 4 9.96
3 6 92 27 1 27 24.84
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 24.9 23.9
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 1.578
Masa pretéw wg srednic [kg] 5.5 37.7
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 43.2
Masa catkowita [kg] 44

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

$25.0

SZKIC SLUPA

* 3k
N 8
K
o
o
Ite) <
° Il
ol|T
I DS
[e) h=2§ DL R
° 3 <
N - ok °k
N QAN

GEOMETRIA SLUPA



Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju b =25.0cm

Wysokos¢ przekroju  h =25.0cm
Wymiary stupa:

Wezet gérny:

- Wysokosc rygla prawego 50.00 cm

Wysokos¢ kondygnacii hkond =4.00 m

Wezet dolny:

- Wysokos¢ rygla prawego 20.00 cm

— przyjeto wysokosé stupa  lco = 3.85 m

Rodzaj stupa: monolityczny
Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnacji od géry: 2
W ptaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej Bx =0.50
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej By =1.61

SZKIC ZBROJENIA
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Zbrojenie stupa - $25.0 - pietro
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretéw w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 pretow a6 16
elemencie
Zbrojenie stupa - S25.0 - pietro - wykonac¢ 4 szt.
1 16 472 4 4 16 75.52
2 16 249 4 4 16 39.84
3 6 92 22 4 88 80.96
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 81.0 115.4
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 1.578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 18.0 182.1
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 200.1
Masa catkowita [kg] 201

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =25.0cm
Wysokos¢ przekroju  h =25.0cm
Wymiary stupa:

Wezet gérny:

- Wysokosc rygla prawego 50.00 cm
Wysokos$¢ kondygnacii hkond =2.40 m
Wezet dolny:

- Wysokosc rygla prawego 20.00 cm
— przyjeto wysokosé stupa  leo = 2.25 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnaciji od géry: 2
W ptaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej

SZKIC ZBROJENIA

Bx = 0.50

By = 1.61



—
1
—

Zbrojenie rdzenia - Rz5.0 - pietro
Wykona¢ 1 szt.

w
249

177.3 ‘_:,l

=312

>
N

@4@16 |

‘ 205

@4@16 |
)
w

o 1506 1=92
Nz%@

WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 pretow a6 16
elemencie
Zbrojenie rdzenia - Rz5.0 - pietro - wykonac¢ 1 szt.

1 16 312 4 1 4 12.48
2 16 249 4 1 4 9.96
3 6 92 15 1 15 13.80
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 13.8 22.5
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 1.578
Masa pretéw wg srednic [kg] 3.1 35.5
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 38.6
Masa catkowita [kg] 39

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosé przekroju
Wysokos$¢ przekroju

Wymiary stupa:

Wezet gérny:

- Wysokosc rygla prawego
Wysokos¢ kondygnacii

Wezet dolny:

- Szerokos¢ stupa dolnego
- Wysokos¢ rygla lewego
- Wysokos¢ rygla prawego

— przyjeto wysokos¢ stupa

Rodzaj stupa:

monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od goéry:
W pfaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna

b=25.0cm
h=25.0cm

40.00 cm

hkond =4.17 m

25.00 cm
20.00 cm
20.00 cm
lcol =4.07 m

2

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej Bx =0.50
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej By =1.61
SZKIC ZBROJENIA
Zbrojenie rdzeni - Rz1.4 - pietro
Wykona¢ 8 szt.
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretow w elementow | catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 pretow a6 12
elemencie
Zbrojenie rdzeni - Rz1.4 - pietro - wykona¢ 8 szt.
1 12 375 4 8 32 120.00
2 12 185 4 8 32 59.20
3 6 92 33 8 264 242.88




Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 242.9 179.1
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 53.9 159.0
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 212.9

Masa catkowita [kgl 213

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b =30.0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =25.0cm

Wymiary stupa:
Wezet gorny:
- Wysokos¢ rygla prawego 35.00 cm
Wysokos¢ kondygnacii hkond =5.35 m
Wezet dolny:
- Szerokos¢ stupa dolnego 25.00 cm
- Wysokosc rygla lewego 20.00 cm

- Wysokosc rygla prawego 20.00 cm
— przyjeto wysokosé stupa  leo = 5.27 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnacji od géry: 2
W ptaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx =0.50
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej By =1.61

SZKIC ZBROJENIA



Zbrojenie stupow - Sz1.6 - pietro
Wykona¢ 14 szt.
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [em] 1 pretow 76 16
elemencie
Zbrojenie stupow - $21.6 - pietro - wykonac¢ 14 szt.
1 16 497 6 14 84 417.48
2 16 249 6 14 84 209.16
3 6 101 33 14 462 466.62
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 466.7 626.7
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 1.578
Masa pretéw wg srednic [kg] 103.6 988.9
Masa pretéw wg gatunkoéw stali [kg] 1092.5
Masa catkowita [kg] 1093

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =25.0cm
Wysokos¢ przekroju  h =45.0cm
Wymiary stupa:
Wezet gérny:
- Szerokos$¢ stupa gérnego 45.00 cm
- Wysokosc rygla prawego 20.00 cm
Wysokos¢ kondygnacii hkond =4.15 m
Odlegtos¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0.61 m
Wezet dolny:
- Fundament
— przyjeto wysokosé stupa  lco = 4.67 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnacji od géry: 2
W ptaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej Bx =0.50
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej By =1.61
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsd Nsd,it Misd,x Massd,x Mzsd,x
wykresu [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 521.00 521.00 2.00 -- -2.00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci No = 14.43 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — fcq = 16.67 MPa; fea = 1.20 MPa; Ecm = 31.0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25.0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=274

Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fik = 500 MPa, fyqs = 435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw @ =16 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw @ =16 mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk = 500 MPa, fys = 435 MPa
Srednica strzemion Js =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP

Srednica pretéw @ =10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCA1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =10 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =25 mm

ZALOZENIA



Sytuacja obliczeniowa:
Graniczna szeroko$¢ rys

SZKIC ZBROJENIA

trwata

Wiim = 3.3 mm

Zbrojenie stupa - $z2.1

Wykona¢ 1 szt.
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretéw w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [em] 1 pretow 76 16
elemencie
Zbrojenie stupa - $22.1 - wykona¢ 1 szt.
1 16 474 10 1 10 47.40
2 16 260 10 1 10 26.00
3 6 131 30 1 30 39.30
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 39.2 73.4
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 1.578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 8.7 115.8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 124.5
Masa catkowita [kgl 125

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

$z3.0
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Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b =25.0cm
Wysokos¢ przekroju  h =25.0 cm
Wymiary stupa:
Wezet gérny:
- Szerokos$¢ stupa goérnego 25.00 cm
- Wysokos¢ rygla prawego 20.00 cm
Wysokos¢ kondygnacii hkond =4.15 m
Odlegto$¢ od gérnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0.61 m
Wezet dolny:
- Fundament
— przyjeto wysokosé stupa  lco = 4.67 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnaciji od gory: 2
W ptaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej Bx =0.50
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej By =1.61

SZKIC ZBROJENIA



Zbrojenie stupa - $z3.1

Wykona¢ 3 szt.

o
©
W
Strop - Stz1, Bz23 ©l~
1 £ T i
N mm
of— [H *r38d5
3 1]
®
o 1]
= ]
O 1l
1 <
N~
N~ HH <
o | o) 1
N olllle & gy 7Y ©
1l 2 — [Tl= 2 ™ © SN
8 =BIS= | |5 R+
S ©
p 1 1]
S
in I
o —] E — Rk R
X
Startery wydane z fundamentami H ;0-90§
— T e S
L =51
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw | catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 pretow a6 16
elemencie
Zbrojenie stupa - $23.1 - wykonac 3 szt.
1 16 474 8 3 24 113.76
2 16 260 8 3 24 62.40
3 6 92 30 3 90 82.80
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 82.7 176.2
Masa 1 m preta [kg/m] 0.222 1.578
Masa pretéw wg srednic [kg] 18.4 278.0
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 296.4
Masa catkowita [kg] 297

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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