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OZNACZENIE NA RYSUNKU
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ODPORNOSC POZAROWA
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ODPORNOSC NA WEAMANIE
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RODZAJ

witryna aluminiowa z 3 oknami
rozwierno-uchylnymi

witryna aluminiowa z 4 oknami
rozwierno-uchylnymi

WYMIAR ZESTAWU W Sm 495 600
SWIETLE Hm
MURU 200 200
WYMIAR DRZWI W Sw - -
SWIETLE MUROW Hw - -
WYMIAR DRZWI'W So - -
SWIETLE OSCIEZNICY Ho _ -
OZNACZENIE OTWIERANIA - -
ILOSC PARTER - -
SZTUK 1-PIETRO 1 2
SUMA: 1 2
OSCIEZNICA aluminium aluminium
SKRZYDLO aluminium aluminium
SZKLENIE

szyba zewn. VSG,
wewn. VSG, ciepta ramka

szyba zewn. VSG,

wewn. VSG, ciepta ramka

WYKONCZENIE, KOLOR

ciemno-brazowy
RAL 8028

ciemno-brgzowy

RAL 8028

PROG

WYPOSAZENIE

ZESTAWIENIE WITRYN
ZEWNETRZNYCH ALUMINOWYCH 4/4

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE

UL. KOSCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE

BUDOWA PRZEDSZKOLA | ZLOBKA

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA

ADRES INWESTYCJI:
ul. Sabaty 10

34-500 Zakopane

nr dz. ewid. 611

UWAGI

1. Nalezy zachowa¢ podziaty.

2. W przypadku drzwi jednoskrzydlowych i skrzydta czynnego drzwi dwuskrzydtowych,

minimalna szerokos¢ swiatta przejscia po otwarciu drzwi nie moze by¢ mniejsza niz 90cm.

3. Wyskos¢ klamek w przedziale 85-120cm od wykonczonej podtogi.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | KIERUNEK OTWIERANIA PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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