ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA
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OZNACZENIA:

WYKONCZENIE SCIANY:
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY
kolor: biaty NCS S 0502-Y

WYKONCZENIE SCIANY:
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY

kolor: bezowy NCS S 0907-Y30R kolor: biaty NCS S 0502-Y - POKRYCIE DACHU: ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA
. . . DACHOWKA Z POSYPKA SKALN
WYKONCZENIE SCIANY: WYKONCZENIE SCIANY: - IMITUJACA GONT KA A GODLO POLSKI
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY [9] TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY kolor: ciemnobrazowy emaliowane JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Wykonawcy: UPRAWNIENIA: PODPIS:
imituj rewn kolor: odcienie zieleni: 50x40cm
uiaey drewno NCS 'S 1005-G50Y STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA Proiektowat: inz. arch. Radomir Borodziuk | 15/06/SLOKK
WYKONCZENIE SCIANY: NCS S 1020-G50Y - ALUMINIOWA TABLICA URZEDOWA SILESIA Architekci roleowat: | marinz. arch. RadomirBOredzi | sy wspa sotnorns
KAM!EN NATURALNY tAMANY NCS S 1040-G50Y kolor: ciemny brgzowy RAL 8028 E emaliowana i
kolor: naturalny szary NCS S 1060-G50Y RYNNY | RURY SPUSTOWE ul- Rolna 43, 40-555 Katowice, Opracowat; inz. arch. Aleksandra Iwariska
WYKOKCZENIE $CIANY: WYKOKCZENIE SCIANY: III TYTANOWO-CYNKOWE UCHWYT NA FLAGE DWURAMIENNY tel. 032745 24 24, 601 639 719
TYNK_SILIKQNQWY CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY kolor: ciemny bragzowy RAL 8028 STAL NIERDZEWNA malowana proszkowo Sprawdzit: mgr inz. arch. Daniel Tekeli 29/06/SLOl_(K -
kolor: jasny niebieski NCS S 0540-B kolor: brgzowy NCS S 6010-Y10R OBROBKI BLACHARSKIE DACHU kolor: srebrny upr.bud. w specj. architektonicznej
WYKONCZENIE $CIANY: S TYTANOWO-CYNKOWE . BRANZA: SKALA
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY kolor: ciemny brazowy RAL 8028 {,JV%?AROWAME Jem/ ELEW:\; KQ%SDCNI-IIX)DNIA ARCHITEKTURA 1:100
kolor: jasny zielony NCS S 1030-G50Y .
DATA: 03.03.2025 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY NUMER ARKUSZA: A.10

-
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WYKONCZENIE SCIANY:
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY
kolor: jasny pomaranczowy NCS S 1030-Y30R

WYKONCZENIE SCIANY:
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY

-
-

WYKONCZENIE COKOLU:

TYNK MOZAIKOWY

uziarnienie 0,5 mm

kolor: melanz brazu, szarosci i bezu
(zblizony do NCS S 6010-Y10R)

\ 72

BALUSTRADA:
STAL NIERDZEWNA
kolor: ciemny brgzowy RAL 8028

SZKtO NIEPRZEZIERNE (BLENDA)

1242

-0,02
NI

ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE
UL. KOSCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE

BUDOWA PRZEDSZKOLA | ZtOBKA

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES INWESTYCJI:
ul. Sabaty 10

34-500 Zakopane

nr dz. ewid. 611, 465/5




