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OZNACZENIE NA RYSUNKU
ODPORNOŚĆ POŻAROWA
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE
SCHEMAT
(widok poglądowy)
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OŚCIEŻNICA

SKRZYDŁO

WYKOŃCZENIE, KOLOR

WYPOSAŻENIE

UWAGI

RODZAJ DRZWI

ILOŚĆ
SZTUK

PARTER
1-PIĘTRO

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I KIERUNEK OTWIERANIA PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

SUMA:

OZNACZENIE OTWIERANIA

SZKLENIE

1. Należy zachować podziały.
2. Minimalna szerokość światła przejścia drzwi "90" po otwarciu nie może być mniejsza niż 90cm.
3. Wyskosć klamek w przedziale 85-120cm od wykończonej podłogi.

PRÓG

Ds1

-

-

95

80
207

200

stalowa, stała

stalowe, płaskie

- 2
--
2-

-

Lewe           Prawe

drzwi jednoskrzydłowe,
płaszczowe

-

-

dąb polski (jasne drewno) lub
jasno-brązowy RAL 8004
kolor okuć - srebrny
zapewniający
szczelność drzwi
klamka zwykła, szyld
prostokątny dzielony ,
zamek z wkładką patentową
na klucz,

Ds2

-

-

95

80
207

200

stalowa, stała

stalowe, płaskie, wypełnione
pianką poliuretanową

1 -
--
-1

-

Lewe           Prawe

drzwi jednoskrzydłowe,
płaszczowe

przeznaczone do chłodni

-

zapewniający
szczelność drzwi
klamka standardowa dla
drzwi chłodniczych, szyld
prostokątny dzielony z
możliwością zamknięcia na
kluicz, zamek dociskowy z
opcją bezpiecznego wyjścia,
uszczelka odporna na niskie
temperatury

Ds3

-

-

105

90
207

200

stalowa, stała

stalowe, płaskie

- 1
--
1-

-

Lewe           Prawe

drzwi jednoskrzydłowe,
płaszczowe

-

-

zapewniający
szczelność drzwi
klamka zwykła, szyld
prostokątny dzielony ,
zamek z wkładką patentową
na klucz,

dąb polski (jasne drewno) lub
jasno-brązowy RAL 8004
kolor okuć - srebrny

dąb polski (jasne drewno) lub
jasno-brązowy RAL 8004
kolor okuć - srebrny

Ds4

-

EI 30s

105

90
207

200

stalowa, stała

stalowe, płaskie

1 3
--
31

-

Lewe           Prawe

drzwi jednoskrzydłowe,
płaszczowe

-

-

zapewniający
szczelność drzwi
klamka zwykła, szyld
prostokątny dzielony ,
zamek z wkładką patentową
na klucz, wyposażyć w
samozamykacz szynowy

dąb polski (jasne drewno) lub
jasno-brązowy RAL 8004
kolor okuć - srebrny

Ds5

-

EI 30

105

90
207

200

stalowa, stała

stalowe, płaskie

- -
-1
-1

-

Lewe           Prawe

drzwi jednoskrzydłowe,
płaszczowe

-

-

zapewniający
szczelność drzwi
klamka zwykła, szyld
prostokątny dzielony ,
zamek z wkładką patentową
na klucz,

dąb polski (jasne drewno) lub
jasno-brązowy RAL 8004
kolor okuć - srebrny
zapewniający
szczelność drzwi

Ds6

-

EI 30

145

90+30
207

200

stalowa, stała

stalowe, płaskie

- -
11
11

-

Lewe(czynne)     Prawe(czynne)

drzwi dwuskrzydłowe,
asymetryczne, płaszczowe

-

-

zapewniający
szczelność drzwi
klamka zwykła, szyld
prostokątny dzielony ,
zamek z wkładką patentową
na klucz, skrzydło bierne
wyposażone w blokade

dąb polski (jasne drewno) lub
jasno-brązowy RAL 8004
kolor okuć - srebrny

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH STALOWYCH
Ds6

-

EI 60

105

90
207

200

stalowa, stała

stalowe, płaskie

- 1
--
1-

-

Lewe           Prawe

drzwi jednoskrzydłowe,
płaszczowe

-

-

zapewniający
szczelność drzwi
klamka zwykła, szyld
prostokątny dzielony ,
zamek z wkładką patentową
na klucz,

dąb polski (jasne drewno) lub
jasno-brązowy RAL 8004
kolor okuć - srebrny
zapewniający
szczelność drzwi
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