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Schemat wykonania studni betonowej DN1000mmSchemat wykonania studni betonowej DN1000mm
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betonowa płyta pokrywowabetonowa płyta pokrywowa

płyta żelbetowa o 20% większej średnicypłyta żelbetowa o 20% większej średnicy
od zewnętrznej średnicy dennicy studniod zewnętrznej średnicy dennicy studni

włączenie przewodów PVC SDR34włączenie przewodów PVC SDR34
zgodnie z porofilem i planem sytuacyjnymzgodnie z porofilem i planem sytuacyjnym

wyprofilowana kineta betonowawyprofilowana kineta betonowa
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UWAGI:UWAGI:
- do budowy studzienek zastosować kręgi z fabrycznie zamontowanymi klamrami złazowymi, łączone na uszczelki gumowe- do budowy studzienek zastosować kręgi z fabrycznie zamontowanymi klamrami złazowymi, łączone na uszczelki gumowe
- zewnętrzne powierzchnie betonowe izolować za pomocą asfaltowego roztworu gruntującego modyfikowanego kauczukiem- zewnętrzne powierzchnie betonowe izolować za pomocą asfaltowego roztworu gruntującego modyfikowanego kauczukiem
- przedmiotowy rysunek pokazuje standard wykonania i główne elementy studzienki, wysokość poszczególnych studni, ilość kręgów- przedmiotowy rysunek pokazuje standard wykonania i główne elementy studzienki, wysokość poszczególnych studni, ilość kręgów
betonowych i ilość włączeń kinety zgodnie z wysokościami i rysunkami studni z profilów podłużnychbetonowych i ilość włączeń kinety zgodnie z wysokościami i rysunkami studni z profilów podłużnych

płyta żelbetowa o 20% większej średnicypłyta żelbetowa o 20% większej średnicy
od zewnętrznej średnicy dennicy studniod zewnętrznej średnicy dennicy studni

klamry złazoweklamry złazowe

poziom terenu zgodnie z profilempoziom terenu zgodnie z profilem poziom terenu zgodnie z profilempoziom terenu zgodnie z profilem

klasa D400klasa D400 klasa B125klasa B125
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