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OZNACZENIE NA RYSUNKU
ODPORNOŚĆ POŻAROWA
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE
SCHEMAT
(widok poglądowy)

WYMIAR W ŚWIETLE
MURU

WYMIAR DRZWI W
ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

Sm
Hm
So
Ho

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH

OŚCIEŻNICA

SKRZYDŁO

WYKOŃCZENIE, KOLOR

WYPOSAŻENIE

UWAGI

RODZAJ DRZWI

ILOŚĆ
SZTUK

PARTER
1-PIĘTRO

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I KIERUNEK OTWIERANIA PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

SUMA:

OZNACZENIE OTWIERANIA

SZKLENIE

PRÓG

Dz1

RC2

-

158

90+40
258

200

aluminiowa

aluminiowe

- 1
--
1-

>=27dB

L(bierne) + P(czynne)

drzwi dwuskrzydłowe,
asymetryczne, przeszklone,
z naświetlem górnym
stałym

Ud=1,3[W/(m2*K)]

szyba zewn. VSG P4A,
wewn. VSG, ciepła ramka

ciemno-brązowy
RAL 8028

próg aluminiowy najazdowy
2cm, pogrążony od wewnątrz
klamka zwykła, szyld
prostokątny dzielony ,
zamek z wkładką patentową
na klucz, wyposażyć w
samozamykacz szynowy,
skrzydło bierne wyposażone
w blokadę

Dz2

RC2

EI60

118

90
278

200

aluminiowa

aluminiowe

2
-
2

>=27dB

Prawe

drzwi jednoskrzydłowe,
pełne, z naświetlem
górnym stałym

Ud=1,3[W/(m2*K)]

-

ciemno-brązowy
RAL 8028

próg aluminiowy najazdowy
2cm, pogrążony od wewnątrz
klamka zwykła, szyld
prostokątny dzielony ,
zamek z wkładką patentową
na klucz, wyposażyć w
samozamykacz szynowy

Dz3

RC2

158

90+40
258

200

aluminiowa

aluminiowe

- 1
--
1-

>=27dB

L(czynne) + P(bierne)

drzwi dwuskrzydłowe,
asymetryczne, pełne, z
naświetlem górnym stałym

Ud=1,3[W/(m2*K)]

-

ciemno-brązowy
RAL 8028

próg aluminiowy najazdowy
2cm, pogrążony od wewnątrz
klamka zwykła, szyld
prostokątny dzielony ,
zamek z wkładką patentową
na klucz, wyposażyć w
samozamykacz szynowy,
skrzydło bierne wyposażone
w blokadę

EI60
Dz4

RC2

EI60

118

90
258

200

aluminiowa

aluminiowe

1
-
1

>=27dB

Lewe

drzwi jednoskrzydłowe,
pełne, z naświetlem
górnym stałym

Ud=1,3[W/(m2*K)]

-

ciemno-brązowy
RAL 8028

próg aluminiowy najazdowy
2cm, pogrążony od wewnątrz
klamka zwykła, szyld
prostokątny dzielony ,
zamek z wkładką patentową
na klucz, wyposażyć w
samozamykacz szynowy

Dz5

RC2

-

118

90
258

200

aluminiowa

aluminiowe

2
-
2

>=27dB

Prawe

drzwi jednoskrzydłowe,
pełne, z naświetlem
górnym stałym

Ud=1,3[W/(m2*K)]

-

ciemno-brązowy
RAL 8028

próg aluminiowy najazdowy
2cm, pogrążony od wewnątrz
klamka zwykła, szyld
prostokątny dzielony ,
zamek z wkładką patentową
na klucz, wyposażyć w
samozamykacz szynowy

1. Należy zachować podziały.
2. Minimalna szerokość światła przejścia drzwi "90" po otwarciu nie może być mniejsza niż 90cm.
3. Wyskosć klamek w przedziale 85-120cm od wykończonej podłogi.
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