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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
Budynek nr 16/18
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-25 SST T |Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.1/0420-01 01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR 2-25 SST T |Znaki drogowe pfaskie - rozebranie szt.
d.1/0420-03 01
poz.1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR 2-25 SST T |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1|0417-01 01
(50+35)*2 m 170,000
RAZEM 170,000
4|KNR 2-25 SST T |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1)0417-02 01
poz.3 m 170,000
RAZEM 170,000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36741



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
2 Roboty rozbiérkowe
5|KNR 4-04 SST T |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie m2
d.2|0509-03 01
30,1*12,8 m?2 385,280
RAZEM 385,280
6|KNR-W 4-01 [SST T |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.2|0518-07 01 Krotno§¢ = 2
poz.5 m?2 385,280
RAZEM 385,280
7|KNR 4-04 SST T |Przewracanie muréw z cegty za pomocg ciggnika i liny m3
d.2|0601-01 01
<wylewka betonowa> 30,1%12,8*0,08 m3 30,822
<ptyty dachowe Zelbetowe> 30,1*12,6*0, 1 m3 37,926
<stropy z elementow zelbetowo betonowych> (30,1*12,6*0,2)*2 m3 151,704
<piece kaflowe> (0,8*0,6*2,2)*8 m3 8,448
<mury z cegly peinej> (30,6*6,75*0,28)*3+(11 ,776,75%0,28)*5+(12,2*0,6+0,28)*2- |m3 271,043
((0,9*2%0,28)*8+(1,5*1,2*0,28)*48)
<mury z pustaka zuzlowego> 11,7*6,75*0,28 m3 22,113
<cianki dziatowe z cegly dziurawki gr. 12 cm> ((6,15*5+3*3+5,66*5+1,04*8+2,4* |m3 52,645
3)*2,6"2-(0,9*2)*32)*0,15
<$cianki dziatowe azurowe gr. 12 cm> (7,1*2+5,2*2+6,3)*2*0,5%0,15 m3 4,635
<schody zelbetowe> (7,6*1,2%0,2)*2 m3 3,648
<daszki zelbetowe> (2,5%1,1*0,12)*2 m3 0,660
RAZEM 583,644
8|KNR 4-04 SST T |Rozebranie muréw z cegly petnej ponizej terenu- 0,5 m m3
d.2|0101-04 01
(30,6*0,5%0,28)*3+(11,7*0,5*0,28)*6 m3 22,680
RAZEM 22,680
9|KNR 4-04 SST T |Rozebranie plyty betonowej gr. 20 cm obok budynku m3
d.2|0301-04 01
13*6,3*0,2 m3 16,380
RAZEM 16,380
10|KNR 4-04 SST T |Rozebranie opaski betonowe;j m3
d.2|0301-02 01
(30,6+13,2)*2*0,6*0,1 m3 5,256
RAZEM 5,256
11|KNR 4-04 SST T |Zagruzowanie piwnic do wysoko$ci 0,5 m ponizej terenu m3
d.2|1102-01 01
kalk. wiasna
(30,1*11,7*1,1)*70% m3 271,171
RAZEM 271,171
12|KNR 4-04 SST T | Transport piasku do wyréwnania zagtebienia po ptycie betonowej gr. 20 cm obok |m3
d.2{1103-04 01 budynku i wyburzonym budynku gr. 50 cm na odl. 1 km
kalk. wtasna
30,6*12,2*0,5+13*6,3*0,2 m3 203,040
RAZEM 203,040
13|KNR 4-04 SS8T T |Transport piasku do wyréwnania - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km [m3
d.2{1103-05 01 Krotno$¢ = 9
kalk. wlasna
poz.12 m3 203,040
RAZEM 203,040
14|KNR 2-01 SST T |Zasypywanie wykop6w piaskiem naturalnym kopanym m3
d.2|0230-01 01
kalk. wiasna
poz.12 m3 203,040
RAZEM 203,040

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36741




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
3 Roboty towarzyszace
15|KNR 4-04 SST T |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.3|1103-01 01 samochody samowytadowcze
poz.7+p0z.8+p0z.9+p0z.10-poz.11 m3 356,789
RAZEM 356,789
16|KNR 4-04 SST T |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |[m3
d.3(1103-04 01 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
poz.15 m3 356,789
RAZEM 356,789
17|KNR 4-04 SST T |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |[m3
d.3(1103-05 01 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1km
Krotno$é = 4
poz.16 m3 356,789
RAZEM 356,789
18 SST T |Koszt sktadowania i utylizacji gruzu t
d.3|analiza indy- |01
widualna
poz.15*1,4 t 499,505
RAZEM 499,505
19|KNR 4-04 SST T |Zatadowanie papy koparko-tadowarkg przy obstudze na zmianeg roboczg przez 3 |m3
d.3({1103-01 01 samochody samowytadowcze
p0z.5*0,025 m3 9,632
RAZEM 9,632
20|KNR 4-04 SST T |Wywiezienie papy z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3(1103-04 01 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
poz.19 m3 9,632
RAZEM 9,632
21|KNR 4-04 SST T |Wywiezienie papy z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3/1103-05 01 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1km
Krotnos¢ = 4
poz.20 m3 9,632
RAZEM 9,632
22 SST T |Koszt sktadowania i utylizacji papy t
d.3|analiza indy- |01
widualna
poz.19*1,1 t 10,595
RAZEM 10,595

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36741
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
Budynek nr 22/24
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-25 SST T |Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.1/0420-01 01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR 2-25 SST T |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.1/0420-03 01
poz.1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR 2-25 SST T |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1|0417-01 01
(50+25)*2 m 150,000
RAZEM 150,000
4/KNR 2-25 SST T |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1(0417-02 01
poz.3 m 150,000
RAZEM 150,000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36741




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
2 Roboty rozbiérkowe
5|KNR 4-04 SST T |Rozebranie pokrycia dachowego z papy 5 warstw m?2
d.2|0509-03 01
30,1*12,8 m?2 385,280
RAZEM 385,280
6|KNR-W 4-01 [SST T |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.2|0518-07 01 Krotnos¢ = 2
poz.5 m2 385,280
RAZEM 385,280
7|KNR 4-04 SST T |Przewracanie muréw z cegly za pomoca ciagnika i liny m3
d.2|0601-01 01
<wylewka betonowa> 30,1*12,8*0,08 m3 30,822
<plyty dachowe Zzelbetowe> 30,1*12,6*0, 1 m3 37,926
<stropy z elementéw zelbetowo betonowych> (30,1*12,6*0,2)*2 m3 151,704
<piece kaflowe> (0,8*0,6*2,2)*8 m3 8,448
<mury z cegly kratowki> (30,6"6,15*0,28)*3+(11,7*6,75*0,28)*6-((0,9*2*0,28)*8+ |m3 262,534
(1,5%1,2*0,28)*48)
<mury z cegty petnej> (30,6*0,5*0,28)*3+(11,7*0,5%0,28)*6 m3 22,680
<$cianki dziatowe z cegly dziurawki gr. 12 cm> ((5,15*5+3*3+5,66*5+1,04*8+2,4* |m3 52,645
3)*2,6*2-(0,9*2)*32)*0,15
<$cianki dziatowe azurowe gr. 12 cm> (7,1*2+5,2*2+6,3)*2*0,5*0,15 m3 4,635
<schody zelbetowe> 7,6*1,2*0,2*2 m3 3,648
<daszki zelbetowe> (2,5*1,1*0,12)*2 m3 0,660
RAZEM 575,702
8|KNR 4-04 SST T |Rozebranie murdw i stupéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej |m3
d.2{0101-04 01 terenu - 0,5 m
(30,6*0,5*0,28)*3+(11,7*0,5%0,28)*6 m3 22,680
RAZEM 22,680
9|KNR 4-04 SST T [Rozebranie opaski betonowej m3
d.2|0301-02 01
(30,6+13,2)*2*0,6*0,1 m3 5,256
RAZEM 5,256
10|KNR 4-04 SST T |Zagruzowanie piwnic do wysokosci 0,5 m ponizej terenu - 70% objetosci m3
d.2{1102-01 01
kalk. wtasna
(30,1*11,7*1,1)*70% m3 271,171
RAZEM 271,171
11|KNR 4-04 SST T | Transport piasku do wyréwnania zagtebienia po wyburzonym budynku na odl. 1 |m3
d.2(1103-04 01 km
kalk. wtasna
31*12,6*0,5 m3 195,300
RAZEM 195,300
12|KNR 4-04 SST T | Transport piasku do wyréwnania - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km  |m3
d.2({1103-05 01 Krotno$¢ =9
kalk. wiasna
poz.11 m3 195,300
RAZEM 195,300
13|KNR 2-01 SST T |Zasypywanie wykopow piaskiem naturalnym kopanym m3
d.2(0230-01 01
kalk. wtasna
poz.11 m3 195,300
RAZEM 195,300

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36741




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Nr

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
3 Roboty towarzyszace
14|KNR 4-04 SST T |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 {m3
d.3/1103-01 01 samochody samowytadowcze
p0z.7+p0z.8+p0z.9-poz.10 m3 332,467
RAZEM 332,467
15|KNR 4-04 SST T Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3|1103-04 01 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
poz.14 m3 332,467
RAZEM 332,467
16|KNR 4-04 SST T |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |[m3
d.3(1103-05 01 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1km
Krotnos¢ = 4
poz.15 m3 332,467
RAZEM 332,467
17 SST T |Koszt sktadowania i utylizacji gruzu t
d.3|analiza indy- |01
widualna
poz.14*1,4 t 465,454
RAZEM 465,454
18|KNR 4-04 SST T |Zatadowanie papy koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.3/{1103-01 01 samochody samowytadowcze
p0oz.5*0,025 m3 9,632
RAZEM 9,632
19|KNR 4-04 SST T |Wywiezienie papy z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-  [m3
d.3/1103-04 01 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
poz.18 m3 9,632
RAZEM 9,632
20|KNR 4-04 SST T |Wywiezienie papy z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-  [m3
d.3(1103-05 01 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1km
Krotnos$¢ = 4
poz.19 m3 9,632
RAZEM 9,632
21 SST T |Koszt sktadowania i utylizacji papy t
d.3|analiza indy- |01
widualna
poz.18*1,1 i 10,595
RAZEM 10,595

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36741




Zaborowski Development Sp. z o.0. 59-220 Legnica, ul. Zofii Kossak 3A

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
Budynek nr 26/26AB
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-25 SST T |Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.1|0420-01 01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR 2-25 SST T |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.1|0420-03 01
poz.1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR 2-25 SST T |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01 01
(50+25)*2 m 150,000
RAZEM 150,000
4|KNR 2-25 SST T |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02 01
poz.3 m 150,000
RAZEM 150,000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36741




PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
2 Roboty rozbiérkowe
5|KNR 4-04 SST T |Rozebranie pokrycia dachowego z papy 5 warstw m2
d.2|0509-03 01
30,1*12,8 m?2 385,280
RAZEM 385,280
6|KNR-W 4-01 [SST T |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.2|0518-07 01 Krotno$¢ = 2
poz.5 m2 385,280
RAZEM 385,280
7|KNR 4-04 SST T |Przewracanie muréw z cegly za pomoca ciagnika i liny m3
d.2|0601-01 01
<wylewka betonowa> 30,1*12,8*0,08 m3 30,822
<plyty dachowe zelbetowe> 30,1%12,6*0,1 m3 37,926
<stropy z elementow zelbetowo betonowych> (30,1%12,6%0,2)*2 m3 151,704
<piece kaflowe> (0,8*0,6*2,2)*8 m3 8,448
<mury z cegly petnej> (30,6*0,28*0,5)*3+(11,7*0,5*0,28)*6 m3 22,680
<mury z pustaka zuzlowego> (30,6*0,286,15)*3+(11,7*6,75*0,28)*6-((0,9*2*0,28) |m3 266,633
*8+(1,5"1,270,28)*48)+(12,2*0,6*0,28)*2
<$cianki dziatowe z cegly dziurawki gr. 12 cm> ((5,15*5+3*3+5,66*3+1,04*8+2,4* |m3 43,815
3)*2,6*2-(0,9*2)*32)*0,15
<$cianki dzialowe azurowe gr. 12 cm> (14,2+5,2*2+6,3)*2*0,5*0,15 m3 4,635
<schody zelbetowe> (7,6*1,2*0,2)*2 m3 3,648
<daszki zelbetowe> (2,5*1,1*0,12)*2 m3 0,660
RAZEM 570,971
8|KNR 4-04 SST T |Rozebranie muréw i stupéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej |m3
d.2|0101-04 01 terenu - 0,5 m
(30,6*0,5*0,28)*3+(11,7*0,5*0,28)*6 ms3 22,680
RAZEM 22,680
9|KNR 4-04 SST T |Rozebranie opaski betonowe;j m3
d.2|0301-02 01
(30,6+13,2)*2*0,6*0,1 m3 5,256
RAZEM 5,256
10|KNR 4-04 SST T |Zagruzowanie piwnic do wysokosci 0,5 m ponizej terenu - 70% objetosci m3
d.2|1102-01 01
kalk. wiasna
(30,1*11,7*1,1)*70% m3 271,171
RAZEM 271,171
11|KNR 4-04 SST T | Transport piasku do wyréwnania zagtebienia po wyburzonym budynkunaodl. 1 |m3
d.2|1103-04 01 km
kalk. wlasna
31*12,6*0,5 m3 195,300
RAZEM 195,300
12|KNR 4-04 SST T |Transport piasku do wyréwnania - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km  [m3
d.2|1103-05 01 Krotnos¢ = 9
kalk. wtasna
poz.11 m3 195,300
RAZEM 195,300
13|KNR 2-01 SST T |Zasypywanie wykopéw piaskiem naturalnym kopanym m3
d.2/0230-01 01
kalk. wtasna
poz.11 m3 195,300
RAZEM 195,300

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36741




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
3 Roboty towarzyszace
14| KNR 4-04 SST T |Zatadowanie gruzu koparko-fadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.3{1103-01 01 samochody samowytadowcze
p0z.7+p0z.8+p0z.9-poz.10 m3 327,736
RAZEM 327,736
15|KNR 4-04 SST T |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3/1103-04 01 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
poz.14 m3 327,736
RAZEM 327,736
16|KNR 4-04 SST T |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3/1103-05 01 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km
Krotnos¢ = 4
poz.15 m3 327,736
RAZEM 327,736
17 SST T |Koszt sktadowania i utylizacji gruzu t
d.3|analiza indy- |01
widualna
poz.14*1,4 t 458,830
RAZEM 458,830
18|KNR 4-04 SS8T T |Zatadowanie papy koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez 3 |ms3
d.3/1103-01 01 samochody samowytadowcze
poz.5*0,025 m3 9,632
RAZEM 9,632
19|KNR 4-04 SST T |Wywiezienie papy z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3(1103-04 01 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
poz.18 m3 9,632
RAZEM 9,632
20|KNR 4-04 SST T |Wywiezienie papy z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3{1103-05 01 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km
Krotnos¢ = 4
poz.19 m3 9,632
RAZEM 9,632
21 SST T |Koszt sktadowania i utylizacji papy t
d.3|analiza indy- |01
widualna
poz.18*1,1 t 10,595
RAZEM 10,595

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36741



