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Il. CZESC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt rozbiérki nieuzytkowanych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje rozbiorke budynku uzytkowego wraz z
uporzadkowaniem i wyréwnaniem terenu, na ktérym znajdujg sie przewidziany do rozbidrki
obiekt.

3. Podstawy opracowania

= Zlecenie Inwestora
= Obowigzujace aktualnie przepisy budowlane
= Wizja lokalna - pomiary inwentaryzacyjne

4. Lokalizacja
Budynki objete opracowaniem zlokalizowane sg w Legnicy przy ulicy Kwiatowej. Nr 16/18, 22/24,
26A/26B, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 116/1, 116/2 obreb Kartuzy.

5. Obszar oddziatywania

Ograniczenie dla terendw zabudowanych oznacza zmiane warunkéw uzytkowania okreslonych w
przepisach techniczno-budowlanych( w czasie przeprowadzenia analizy)

Analiza oddziatywania budynkéw przeprowadzona na podstawie odpowiednich przepiséw
odrebnych:

- uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych
Wynik analizy:

- Projektowana rozhiérka budynkéw w zaden sposéb nie ogranicza budowy lub rozbudowy
istniejacych budynkéw na dziatkach sasiednich

- uwarunkowania, wynikajagce z Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Wynik analizy:

Dla zabudowy istniejgcej na dziatkach sgsiednich — projektowana rozbiérka wptywa na poprawe
warunkéw ze wzgledu na:

- odlegtosci okreslone przepisami o usytuowaniu budynkow
- nastonecznienie i zacienienie
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- przepisy pozarowe

6. Ochrona zabytkéw

Dzietka na ktérej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek znajduje sie w ,strefie ochrony
konserwatorskiej B”

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu rozbiérki budynku projektuje sie uporzadkowanie i wyrownanie dziatki. Warunki
dojazdu do dziatki oraz pozostata czg$¢ dziatki nie ulegng zmianie.

8. Ochrona $rodowiska

Rozbidrka budynku nie wptynie ucigzliwie na $rodowisko.

9. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Rozbidrka nie wptynie na ograniczenie mozliwosci korzystania z medidw przez osoby trzecie.
Jedynie na czas prowadzenia prac rozbiérkowych zabroni¢ uzytkowania przylegajacych budynkdw.

10. Opis ogdlny i rozwigzania architektoniczno-budowlane

10.1. Opis

Budynek wzniesiony na planie prostokata, dwu kondygnacyjny, podpiwniczony o konstrukgji
tradycyjnej — murowany z cegty ceramicznej i bloczka gazobetonowego, kryty stropodachem z
prefabrykowanych ptyt zelbetowych. Dach kryty papa.

10.2. Dane charakterystyczne - opis budynku

Obiekty w rzucie zbudowane sg na planie prostokata.

Trzy budynki o wymiarach:

- Dtugosc obiektu 30,60 m

- Szerokos¢ obiektu 12,20 m

- Wysokos¢ do okapu 6,45 m

- Powierzchnia zabudowy 373,32 m?
- Kubatura ~2842,0 m3

10.3. Ocena stanu technicznego budynku

10.3.1. Fundamenty

Nie wykonano odkrywki fundamentéw

10.3.2. Sciany

Sciany murowane z cegty ceramicznej dziurawki — stan techniczny —zty
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10.3.3. Stropy

Stropy miedzy kondygnacyjne gestozebrowe prefabrykowane DZ-3— stan techniczny —zty

10.3.4. Stropodach

Stropodach wykonany z ptyt zelbetowych prefabrykowanych. Pokrycie — papa termozgrzewalna

WNIOSKI

Stan techniczny budynkéw oceniono jako zty. Budynki s w znacznym stopniu zuizycia
technicznego. W $cianach zewnetrznych i wewnetrznych brakuje stolarki otworowej, a wyrwane
nadproza okienne luzuja cegly pod stropodachem. Duze ubytki w tynkach powoduja zawilgocenie
elementu murowego. Instalacje elektryczne zdekompletowane. Poszycie dachu z ubytkami. Z
dniem dzisiejszym ciezko wskaza¢ na obiektach element konstrukcyjny, ktéry by byt chociaz w
$rednim stanie technicznym nadajacym sie do bezposredniego remontu.

Budynek w obecnym stanie kwalifikuje sie do rozbidrki, zuzycie techniczne catego budynku okresla
sie na ponad 90%.

10.4. Stan prawny dla prac rozbiérkowych

Rozbiérka przedmiotowych budynkéw nie wymaga oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko i nie znajduje si¢ w obszarze ochrony Natura 2000. Prace rozbiérkowe nie wptyna
negatywnie na srodowisko i otoczenie.

10.5. Opis technologii prac rozbiérkowych

Zatozenia ogdlne do rozbidrki obiektow
Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami i wymogami BHP dla robdt budowlanych,

rozbiérkowych/Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 9.03.2003 Nr 47 poz.401)/ a obiekty przed rozpoczeciem prac
nalezy wytgczy€ z eksploatacji i usung¢ wyposazenie ruchome rozbieranych obiektéw.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ czy obiekt zostat odtaczony od sieci
zewnetrznych. Trwale nalezy odfgczy¢ obiekty od zasilania w energie elektryczng. Teren rozhidrki nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjng. Uniemozliwi¢ dostep do terenu
rozbiérki osobom postronnym i zapewni¢ prawidtowy dostep i dojazd dla stuzb ratowniczych i
pomocniczych. Na biezgco nalezy prowadzi¢ Dziennik Rozbidrki a w szczegdlnosci zapisy dotyczace:

- kolejnosci i sposobu wykonywania robét,

- protokolarne przekazanie elementéw do rozbidrki i protokolarny odbidr rusztowan lub drabin,

- opis srodkdw zabezpieczajgcych uzytych przy rozhidrce,

- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbidree i majgcych wptyw na przebieg robét i bezpieczeristwo ludzi.
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z programem rozbidrki
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Nalezy przeprowadzi¢ stanowiskowe szkolenia BHP
bezposrednio przed przystapieniem do rob6t. Usuwanie elementéw rozbidrki nie moie wywotaé
nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego elementu. Prowadzenie prac rozbidrkowych jezeli
zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Prace na rusztowaniach,
dla rozbiérki elementéw podatnych na dziatanie wiatru nalezy bezwzglednie przerwaé przy wystepowaniu
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podmuchow wiatru o predkosciach przekraczajacych 10 m/s. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie
przy uzyciu pneumatycznych narzedzi, elektronarzedzi oraz mechaniczne.
Projektuje sig nastepujaca kolejnos¢ wykonania prac rozbiérkowych:

e roboty przygotowawcze,

e rozbiérka pokrycia dachu

e rozbiérka konstrukcji dachowej

e rozbiorka $cian danej kondygnacji

e rozbiodrka stropéw danej kondygnacii

e rozbidrka posadzek i podtozy,

e rozbidrka scian fundamentowych i fundamentéw do gtebokosci ~1,0m ponizej poziomu

terenu.

e uporzadkowanie terenu po rozbidrce

10.5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Projektuje sig nastepujaca kolejnosé wykonania robét przygotowawczych :
® przygotowanie zaplecza socjalnego,
e zabezpieczenie placu rozbidrki ogrodzeniem,
e wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw,
e wyznaczenie drég dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla samochodéw
e transportu materiatéw rozhiérkowych,
e wyznaczenie stref bezpieczeristwa dla rozbieranych elementéw ,

e oznakowanie terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

10.5.2. Rozbiérka budynku

Rozbiérke elementéw budynku nalezy prowadzi¢ z podnokonstrukcji. Rozbidrke écian mozna
wykonac sposobem recznym przy pomocy elektronarzedzi i prace prowadzié¢ od géry z rusztowar.
W przypadku wykonywania robét rozbidrkowych z rusztowan naleizy pamietaé, ze montaz
rusztowari budowlanych moze by¢ prowadzony wytacznie przez pracownikéw posiadajacych
uprawnienia montazysty rusztowar, zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa i projektem
montazu. Do usuwania gruzu podczas recznego prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy
stosowac zsuwnice lub rynny spustowe. Nie sktadowaé materiatéw z rozbiérki na pomostach
rusztowan. Nalezy pamigta¢ o systematycznym zabezpieczaniu nierozebranych elementéw
obiektu przed samoistnym przewréceniem sig poprzez ich podparcie zastrzatami. Prace prowadzié
przestrzegajac BHP. Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu posiadajacego aktualne badania
techniczne. Wykorzystywane elektronarzedzia powinny by¢ klasy B i posiadaé aktualne przeglady i
badania. Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej kadry technicznej. Teren rozbidrki nalezy
wygrodzic i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych. Podczas zatadunku samochodéw
skrzyniowych materiatem z rozbidrki, ich kierowcy zobowiazani sa do opuszczenia kabiny pojazdu.
Na zewnatrz pojazdow znajdujacych sie na terenie budowy kierowcy moga poruszaé sie wytacznie
w kamizelkach ostrzegawczych, kaskach ochronnych i obuwiu S3.
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Rozbidrke posadzki i fundamentéw wykonaé mechanicznie przy pomocy mtotéw pneumatycznych
przy recznym usunigciu warstw posadzkowych do poziomu wylewki betonowej. Wykopy zasypac
gruntem rodzimym, teren uporzadkowac i splantowac.

Materiaty rozbiérkowe posortowac i zmagazynowac w przewidzianych planem rozbidrki miejscach

sktadowania.

10.6. Sposdb zagospodarowania materiatdw z rozbidrki

Wszystkie materiaty z rozbidrki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz
odpaddéw powinien postepowac z nimi w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektow powinny by¢ posegregowane
w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz.U. Nr 112 poz.1206) materialy z rozbidrki nalezg do grupy 17 — odpady z budowy,
remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Na skutek
prowadzonych prac rozbiorkowych powstana na placu rozhidrki nastepujgce rodzaje odpaddw:
17.01.01 — gruz betonowy

17.02.03 — tworzywa sztuczne

17.04.02 — aluminium

17.04.05 — zelazo i stal

17.01.80 — usuniete tynki

17.04.11 — Kable inne niz wymienione w 17.04.10

17.09.04 - zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.

Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia srodowiska lub
zagrozenia dla ludzi. Z wytworzonych materiatéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji.
Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpaddéw komunalnych.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbidrkowych. Wywédz
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w
czasie jazdy.

Wykonat i opracowat:

mgr inz. Marcin Zaborowski
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WYKAZ ZAtACZNIKOW
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INZYNIEROW

T suoownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-9LY-PZD-2KZ *

Pan Marcin Zaborowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0185/10

adres zamieszkania ul. Wronia 24, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-26 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.







