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OPIS TECHNICZNY

1.  WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla
remontu pomieszczen w samorzagdowym przedszkolu w Krasocinie.
Przewiduje si¢ wycigcie lub umartwienie istniejgcych instalacji elektrycznych oraz zastgpienie ich

nowymi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie Inwestora;

- podktady architektoniczne;

- ustalenia z Inwestorem 1 Uzytkownikiem;
- uzgodnienia migdzybranzowe;

- obowigzujace normy 1 przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt opracowano w zakresie:

- instalacji oswietlenia 1 gniazd wtykowych;
- instalacji oswietlenia ewakuacyjnego;

- instalacji potaczen wyréwnawczych;

- instalacji stabo pradowych;

4. ZASILANIE | POMIAR ENERGII

Istniejacy przydzial mocy jest wystarczajacy dla projektowanego remontu. Zasilanie i pomiar

energii pozostaje bez zmian.

Zasilanie przedszkola odbywac si¢ bedzie jak dotychczas z tablicy bezpiecznikowej TB
UWAGA:

WLZ zasilajacy tablice TB nie wchodza w zakres niniejszego opracowania i pozostaje bez zmian.

W tablicy TB nalezy zabudowa¢ gtéwny wytacznik pradu (WG), ktéry bedzie mial wyprowadzony
przycisk zdalnego sterowania (WppozP) zlokalizowany przy wejsciu gléwnym do przedszkola.

Podtaczenie przycisku nalezy wykona¢ przewodami o odpornosci ogniowej min. 90 min.
5. WLZ i TABLICE ROZDZIELCZE

Istniejaca tablice TB nalezy zdemontowac. W jej miejsce przewiduje si¢ wykonanie nowej tablicy,
w formie wnegkowej. Wymiary wneki sprawdzi¢ i dostosowa¢ na budowie. Nowg tablice gtéwng TB

nalezy wykona¢ indywidualnie, zgodnie ze schematem (rysunku E-02).



UWAGA: Wszystkie przejscia przewodéw przez strefy pozarowe i przez stropy nalezy zabezpieczy¢

masg ognioodporng o odpornosci réwnej odpornosci przegrody.

6. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi zgodnie ze schematem ideowym. Nalezy
zastosowac osprzet melaminowy podtynkowy, w sanitariatach oraz w pomieszczeniach technicznych -
hermetyczny. Os$wietlenie pomieszczen wykona¢ oprawami z energooszczednymi zrédtami §wiatta,
rozmieszczonymi zgodnie z rysunkami. Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie miejscowo. W
tazienkach nalezy wykona¢ podtaczenie wentylatorow (W). Zatgczanie wentylatoréw odbywac sie
bedzie jednoczesnie z zataczeniem o$wietlenia (podtaczenie zgodnie z instrukcjg producenta ).

Wykaz dobranych opraw o$wietleniowych podano na zatgczonej legendzie.

Wysokos¢ instalowania osprzetu:

- gniazdka w pom. pomocniczych..........cccceen.... 0,3 m nad posadzka;
- gniazdka w salach dziecigcych ..........ccceennee. 1,3 m nad posadzka;
- gniazdko w pom. socjalne.........c.cccceeevveernreennnenn. 1,3 m nad posadzka;
- gniazdka w azienkach .........ccccocoviiiiiiniinnnnnn. 1,5 m nad posadzka;
- gniazdka dla podgrzewacza elektrycznego (TE) 1,5 m nad posadzka;
—13CZNiKi .o 1,5 m nad posadzka;
—KINKIGLY ovviieiiieeiieeeeeeeeeeee e 2,0 m nad posadzka;

7. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie zostalo zaprojektowane zgodnie z  PN-EN 1838. Celem instalacji os$wietlenia
ewakuacyjnego oraz awaryjnego jest zapewnienie o$wietlenia drég ewakuacyjnych $wiattem o
nat¢zeniu minimum 1Lx przez okres 1 godziny od czasu zaniku napigcia zasilajacego. Oprocz drog
ewakuacyjnych o$wietlenie awaryjne nalezy wykona¢ w pomieszczeniach dla dzieci: salach zabaw,
szatni , sypialnie/odpoczynek.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano lampami z wilasnym rezerwowym zrédlem napigcia.
Przewiduje si¢ zastosowanie opraw Sciennych (jednostronnych), oraz sufitowych (dwustronnych)
pracujacych w trybie ,,na ciemno” (TC). Oznacza to, ze przy prawidlowym dziataniu o$wietlenia
podstawowego oprawy ewakuacyjne nie §wiecg. W chwili zaniku napigcia podstawowego oprawy te
zapalajg si¢ 1 §wiecg przez okreslony czas korzystajac z wlasnego, niezaleznego zrddta energii.

Oprawy montowa¢ nad drzwiami oraz na $cianach, ok. 2,2 m nad posadzka.

Uwaga — oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego musza mie¢ odpowiedni certyfikat.



8. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W  przedszkolu nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze metalowych elementéw

montowanych na state (piecyki c.o. itp.) (LgY6)

9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrong¢ podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne, bariery oraz
izolacja kabli i przewodéw. W celu dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano:

» samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S dla sieci 0,4k V.

Instalacje elektryczne odbiorcze wykonane zostang w systemie TN-S, z rozdzielonym
przewodem ochronnym PE i neutralnym N w rozdzielnicach giéwnych 0,4kV. W celu zapewnienia
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w obwodach gniazd wtyczkowych, zwlaszcza w obwodach
pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci, w pomieszczeniach sanitarnych jako uzupeiniajacy
srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostang wylaczniki ochronne réznicowo-
pradowe na znamionowy prad wyzwalajacy 30mA.

Metalowe obudowy opraw oswietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp. powinny by¢
potaczone z przewodem PE. Przekrdj przewodu ochronnego zgodny z PN. Wszystkie metalowe czesci,
ktére moga si¢ znalez¢ pod napigciem powinny by¢ podiaczone do systemu potgczen wyréwnawczych

miejscowych

10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych w sieci, w
obiekcie przewidziano dwustopniowa ochron¢ przed przepieciami. W rozdzielni TB zamontowane

bedzie urzagdzenie TYP 1 kombinowany.
11. SYSTEM PRZYWOLAWCZY

W projekcie przewidziano system przywotawczy. System przywolawczy SP umozliwia wezwanie
pomocy, jezeli osoba niepetnosprawna takiej potrzebuje.

Pociagniecie za linke przycisku pociggowego powoduje zadzialanie modulu alarmowego w
korytarzu nad drzwiami wejsciowymi do toalety dla niepetnosprawnych. Przyciski wzywajacy jest
podswietlony $wiattem czerwonym i po wywotlaniu alarmu sygnalizuje wystanie wezwania. Alarm
pozostaje aktywny do czasu skasowania sygnatu, przyciskiem kasujagcym. Przycisk kasujacy
zamontowac przy drzwiach wewnatrz pomieszczenia toalety dla niepetnosprawnych. System wykonaé

zgodnie ze schematem ideowym.



12. UWAGI KONCOWE

* Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw zamiennych w stosunku do zamieszczonych w projekcie

pod warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikow nie bgda gorsze od parametrow urzadzen

projektowanych.

e (Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w S$cislej koordynacji z pracami

innych branz.

*  Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe nalezy uszczelni¢ do odpornos$ci danej przegrody.

*  Wykona¢ niezbedne badania i pomiary. Catos¢ przekaza¢ Inwestorowi.

* Przewody ognioodporne nalezy uktada¢ pod tynkiem. W innym wypadku nalezy stosowa¢ uchwyty

1 korytka o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

*  Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszymi zatozeniami i wytycznymi oraz obowigzujacymi

normami 1 "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych" oraz

sztukg budowlana.

» Uzyte do budowy materialy i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub opinie

badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

* Nalezy stosowac przewody oznakowane wg norm CPR.

* Nalezy stosowa¢ przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09. Na drodze ewakuacyjnej klasy
B2ca-slb, d1,al . Poza drogami ewakuacyjnymi klasy Dca-s2, d1,a2
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmujgcych:
tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajgce;
instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych;

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
istniejgcy budynek .

Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu
Nie dotyczy

Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania prac moga wystgpic¢ nastepujgce zagrozenia:

niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscia wystgpienia elementdéw instalacji elektrycznych
znajdujgcych sie pod napieciem;

niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig wykonywania prac na rusztowaniach i na drabinie;
niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig uzywania elektronarzedzi oraz mozliwoscig
niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig przebywania w pomieszczeniach zapylonych.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji roboét

Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie przeszkolic pracownikéw odnosnie
wykonywanych przez nich zadan.
W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajgca wtasciwe swiadectwo kwalifikacyjne SEP.

Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem.

Zabrania sie stosowania niesprawnych narzedzi i urzgdzen. Nalezy stosowac wytgcznie narzedzia
wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

Rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w wytaczniki réznicowo pradowe i uziemione.
Zadbac¢ o wiasciwy stréj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.



