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Tytul opracowania:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Wykonanie nowej wewngtrznej instalacji hydrantowej w formule zaprojektuj 1 wybuduj

Adres inwestycji: Budynek A, budynek B oraz Budynek C be¢dace w trwalym zarzadzie
Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, ul. Wroctawska 170, 45-836 Opole

Grupy robét: 4530 0000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
4500 0000-7 Roboty budowlane
7132 0000-7 Ustugi Inzynieryjne w zakresie projektowania
4511 1300-1 Roboty rozbiorkowe i demontazowe
4533 0000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 1 sanitarne

4531 0000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Inwestor: Wojewddzki Inspektorat Weterynarii w Opolu, ul. Wroctawska 170, 45-836
Opole, NIP 7540007096

Opracowal: mgr. inz. Mikotaj Poluszynski
Opole, 20.04.2024 .
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Cze¢s¢ opisowa

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

PRZEZNACZENIE - NAZWA BUDYNKU, LOKALIZACJA
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BUDYNEK "A"
|

Budynek A — adres: Opole, ul. Wroclawska 170

Budynek administracyjno-socjalny $redniowysoki (SW), 4-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia.
Obiekt stanowi element kompleksu budynkéw wolnostojacych na dziatce (numer 17/9, ark 61) o
tacznej powierzchni 57.452,00 m2. Budynek przekazany do eksploatacji w 1984 roku. Maksymalna

gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach nie przekracza 500 MJ/m2.
Konstrukcja budynku — w technologii szkieletowe;.

Przeznaczenie — obiekt uzytecznos$ci publiczne;.

Wykaz pomieszczen budynku znajdujgcych si¢ na poszczegolnych kondygnacjach:
Parter

Pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, pomieszczenia techniczne, serwerownia,
pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia magazynowe, wezet cieplny, rozdzielnie elektryczne,

sanitariaty, wentylatorownia.
I pietro

Pomieszczenia biurowe, sanitariaty
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IT pietro
Pomieszczenia biurowe, sanitariaty
III pietro
Pomieszczenia biurowe, sanitariaty
IV pietro
Pomieszczenia biurowe, sanitariaty

Powierzchnie i kubatura budynku

- powierzchnia zabudowy - 1406,04 m?
- powierzchnia uzytkowa -2041,10 m?
- kubatura -9601,94 m?

Wysokos¢ budynku — 14,30 m
Klatki schodowe - 1 Klatka

Wyjscia ewakuacyjne z budynku - 7 wyjs$¢ ewakuacyjnych z poziomu parteru

Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,B”

Wymagana odpornosé ogniowa elementow konstrukcyjnych dla budynku ,,B”:

L.p. |Element budynku Odpornos¢ Rozprzestrzenianie Ocena
ogniowa ognia zgodnosci
Z wymaganiami
1. | Gtéwna konstrukcja nosna R 120 NRO zgodne
2. | Strop REI 60 NRO zgodne
3. |Sciany wewnetrzne El 30 NRO zgodne
4. |Konstrukcja dachu R 30 NRO zgodne
5. |Pokrycie dachu E 30 NRO zgodne
6. |Sciany zewnetrzne El 60 NRO zgodne
gdzie:

R — nosno$¢ ogniowa w minutach
E — szczelno$¢ ogniowa w minutach

I - izolacyjnos$¢ ogniowa w minutach.

Konstrukcja:

Gtéwna konstrukcja nosna — szkielet stalowy,
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Sciany — §ciany ostonowe wykonane s z cegly szczelinowki,

Scianki wewnetrzne — cegla dziurawka i systemowe GK,

Konstrukcja dachu — stropodach wentylowany z ptyt korytkowych na §ciankach azurowych,
Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna,

Klatki schodowe — zelbetowe, wylewane na budowie.

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL 111

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz nie przechowuje si¢

materiatlow niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Podzial na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedna stref¢ pozarowa.

Zabezpieczenia ppoz. budynku — istniejgce:

- gasnice,

- o$wietlenie awaryjne,

- instalacja sygnalizacji pozaru — szczatkowy system ztozony gléwnie z przyciskow alarmowych
Uwaga:

Obecnie budynek nie jest wyposazony w instalacje hydrantowa.

Przylgcze wodociggowe

Przylacze wodociggowe o $rednicy Dn50 do budynku wpigte jest w wodociag Dn100 prowadzony
po terenie zamawiajgcego zasilany z sieci miejskiej rurg Dn160 . Na przytaczu zlokalizowana jest
studzienka wodomierzowa z wodomierzem sprz¢zonym DN 80. W budynku A istnieje uktad

pomiarowy (podlicznik) o $rednicy Dn40.

Liczba o0sob przebywajgcych w budynku: ~70 oséb
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Budynek B — adres: Opole, ul. Wroclawska 170

Budynek Zaktadu Higieny Weterynaryjnej, niski (N), 2-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Obiekt
stanowi element kompleksu budynkow wolnostojacych na dzialce (numer 17/9, ark 61) o tacznej
powierzchni 57.452,00 m?. Budynek przekazany do uzytkowania w 1985 roku. Maksymalna gesto$é

obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach nie przekracza 500 MJ/m2.
Konstrukcja budynku — w technologii szkieletowe;.

Przeznaczenie — obiekt uzytecznos$ci publiczne;.

Wykaz pomieszczen budynku znajdujgcych si¢ na poszczegolnych kondygnacjach:
Parter

Pomieszczenia biurowe, pomieszczenia laboratoryjne, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia
gospodarcze, pomieszczenia magazynowe, wezet cieplny, rozdzielnie elektryczne, sanitariaty,

wentylatorownia.
I pietro
Pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynowe, sanitariaty

Powierzchnie i kubatura budynku

- powierzchnia zabudowy - 1648,60 m?
- powierzchnia uzytkowa -2735,13 m?
- kubatura -9342.75 m?

Wysokosé¢ budynku — 8,18 m
Klatki schodowe - 3 Klatki

Wyjscia ewakuacyjne z budynku - 7 wyjs$¢ ewakuacyjnych z poziomu parteru

Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,C”

Wymagana odpornosé ogniowa elementow konstrukcyjnych dla budynku ,,C”’:

L.p. |Element budynku Odpornosé Rozprzestrzenianie Ocena
ogniowa ognia zgodnosci
Z wymaganiami
1. |Gtéwna konstrukcja nosna R 60 NRO zgodne
2. |Strop REI 60 NRO zgodne
3. |Sciany wewnetrzne El 15 NRO zgodne
4. |Konstrukcja dachu R 15 NRO zgodne
5. [Przekrycie dachu E 15 NRO zgodne
6. |Sciany zewnetrzne El 60 NRO zgodne
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Konstrukcja:

Gtoéwna konstrukcja nosna — szkielet stalowy,

Sciany — §ciany ostonowe wykonane sa z cegly szczelindowki,
Stropy — o grubosci 24 cm, ptyty kanalowe

Scianki wewnetrzne — cegla dziurawka i systemowe GK,

Konstrukcja dachu — stropodach wentylowany z plyt korytkowych na §ciankach azurowych,
Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna,

Klatki schodowe — zelbetowe, wylewane na budowie.

Kategoria zagroZenia ludzi - ZL 111

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz nie przechowuje si¢

materialow niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Podzial na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng stref¢ pozarowa.

Zabezpieczenia ppoz. budynku — istniejgce:
- gasnice,
- oSwietlenie awaryjne,

- instalacja sygnalizacji pozaru — szczatkowy system zlozony gtéwnie z przyciskow alarmowych,
centrala w budynku A

Uwaga:

Obecnie budynek nie jest wyposazony w instalacje hydrantowa.
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Przylgcze wodociggowe

Przylacze wodociggowe o srednicy Dn50 do budynku wpigte jest w wodociag Dn100 prowadzony
po terenie zamawiajgcego zasilany z sieci miejskiej rurg Dn160 . Na przytaczu zlokalizowana jest
studzienka wodomierzowa z wodomierzem sprz¢zonym DN 80. W budynku B istnieje uktad

pomiarowy (podlicznik) o §rednicy Dn40.

Liczba 0sob przebywajgcych w budynku: ~50 oséb

Budynek C — adres: Opole, ul. Wroclawska 170

Budynek Lecznicy Zwierzat, niski (N), 2-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Obiekt stanowi
element kompleksu budynkéw wolnostojacych na dzialce (numer 17/9, ark 61) o lacznej
powierzchni 57.452,00 m?. Budynek przekazany do uzytkowania w 1985 roku. Maksymalna gesto$é

obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach nie przekracza 500 MJ/m2.
Konstrukcja budynku — w technologii szkieletowe;.

Przeznaczenie — obiekt uzyteczno$ci publiczne;.

Wykaz pomieszczen budynku znajdujgcych si¢ na poszczegolnych kondygnacjach:
Parter

Pomieszczenia biurowe, pomieszczenia laboratoryjne, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia
gospodarcze, pomieszczenia magazynowe, wezel cieplny, rozdzielnie elektryczne, sanitariaty,

wentylatorownia, pomieszczenia warsztatowe, garaz.
I pietro
Pomieszczenia biurowe, sanitariaty

Powierzchnie i kubatura budynku

- powierzchnia zabudowy - 1218,70 m?
- powierzchnia uzytkowa - 1306,02 m?
- kubatura - 5349,70 m?

Wysokosé¢ budynku — 7,43 m
Klatki schodowe - 1 klatka

Wyjscia ewakuacyjne z budynku - 5 wyj$¢ ewakuacyjnych z poziomu parteru
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Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,C”

Wymagana odpornosé ogniowa elementow konstrukcyjnych dla budynku ,,C”:

L.p. |Element budynku Odpornosé Rozprzestrzenianie Ocena
oghiowa ognia zgodnosci
Z wymaganiami
1. | Gtéwna konstrukcja nosna R 60 NRO zgodne
2. |Strop REI 60 NRO zgodne
3. |Sciany wewnetrzne El 15 NRO zgodne
4. |Konstrukcja dachu R 15 NRO zgodne
5. |Przekrycie dachu E 15 NRO zgodne
6. |Sciany zewnetrzne El 60 NRO zgodne
Konstrukcja:

Gtowna konstrukcja nosna — szkielet stalowy,

Sciany — §ciany ostonowe wykonane sa z cegly szczelinowki,

Stropy — o grubosci 24 cm, plyty kanalowe

Scianki wewnetrzne — cegla dziurawka i systemowe GK,

Konstrukcja dachu — stropodach wentylowany z plyt korytkowych na §ciankach azurowych,
Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna,

Klatki schodowe — zelbetowe, wylewane na budowie.

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL 111

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz nie przechowuje

materiatdéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Podzial na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedna stref¢ pozarowa.

Zabezpieczenia ppoz. budynku — istniejgce:

- gasnice,

si¢
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- oSwietlenie awaryjne,

- instalacja sygnalizacji pozaru — szczatkowy system zlozony gltéwnie z przyciskow alarmowych,
centrala w budynku A

Uwaga:

Obecnie budynek nie jest wyposazony w instalacje hydrantowa.

Przylgcze wodociggowe

Przylacze wodociggowe o srednicy Dn50 do budynku wpigte jest w wodociag Dn100 prowadzony
po terenie zamawiajgcego zasilany z sieci miejskiej rurg Dn160 . Na przytaczu zlokalizowana jest
studzienka wodomierzowa z wodomierzem sprzezonym DN 80. W budynku C istnieje uktad

pomiarowy (podlicznik) o $rednicy Dn40.

Liczba 0s6b przebywajgcych w budynku: ~30 0s6b
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Z.akres robot

Konieczno$¢ dostosowania budynkéw do wymagan ochrony przeciwpozarowej wynika z
obowigzujacych przepisow prawa. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie nowej wewnetrzne]
instalacji hydrantowej w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku A, budynku B oraz budynku C,
uzupeltnionej, jezeli to bedzie konieczne, o stosowny zestaw hydroforowy. W zakres zamdwienia

wchodzi rowniez wyposazenie skrzynek hydrantowych w odpowiedni sprzet gasniczy.

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie od podstaw projektu technicznego oraz budowy nowej wewnetrznej instalacji
hydrantowej wraz z pionami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1620). Instalacja powinna zostac
wyposazona w hydranty wewnetrzne DN-25 z wezem potsztywnym na kazdej z kondygnac;ji.
Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wys. min. 1,35m. Ci$nienie na zaworze hydrantowym nie
moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa i wigksze niz 0,7 MPa. Wydajno$¢ hydrantéw @ 25 wynosi - qp =
1,0 dm3/s. Przewody instalacji hydrantowej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze

szwem gwintowanych, wg. PN-74/H-74200 lub w technologii zaciskowej . Instalacja prowadzona
pod stropem parteru w wykonaniu NT. Nowe hydranty maja swoim zasi¢giem obejmowac catg
kondygnacj¢ oraz zapewni¢ wymagane wydajnos$ci cisnienia na kazdej kondygnacji, co moze
wigzac si¢ z zastosowaniem urzadzen do podnoszenia ci$nienia. Zakres rozmieszczenia, ilo§¢
hydrantéw oraz wysokos$¢ podnoszenia stupa wody dostosowa¢ do wymogoéw obowiazujacych
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Uzgodnienie opracowanego projektu technicznego z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Zapewnienie nadzoru kierownika robot
branzy sanitarnej. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie odbiorow

koncowych.
Montaz instalacji hydrantowej obejmuje:
- budowa nowej instalacji hydrantowej (rury, armatura) DN 50,

- wykonanie 5 piondéw zaworéw hydrantowych DN 50,




PFU

- roboty budowlane: przekucia w §cianach, stropach,

- montaz zawordéw hydrantowych DN 25,

- montaz armatury sanitarnej, roboty montazowe,

- montaz szaf zaworow hydrantowych

- zabezpieczenie przepustow instalacyjnych w granicy wydzielen pozarowych,
- préba szczelnosci, proby funkcjonalne,

- zapewnienie zasilania wewnetrznej sieci hydrantowej z niezaleznych przytaczy wody ppoz
lub zasilanie z pompowni przeciwpozarowe;j,

- montaz zaworow i szaf hydrantowych DN 25

- montaz zaworow pierwszenstwa,

- proba ci$nieniowa sieci hydrantowej,

- préba funkcjonalna sprawnosci sieci hydrantowe;,

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZY GOTOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu koncepcje projektu technicznego budowy hydrantéw wraz
z ewentualng stacjg podnoszenia cisnienia opracowang w terminie 21 dni kalendarzowych od
podpisania umowy i uzgodni j3 z Zamawiajacym. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac dla

projektu technicznego wszystkie wymagane prawem, uzgodnienia i zatwierdzenia.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZY GOTOWANIA TERENU BUDOWY

Wykonawca przygotuje 1 zabezpieczy teren budowy w sposéb umozliwiajacy prowadzenie prac
budowlanych niekolidujace z uzytkowaniem obiektow. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu
zamowienia zobowigzuje si¢ umozliwi¢ pracownikom Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii
oraz najemcom 1 uzyczajagcym pomieszczenia korzystanie z budynku. Czesci budynku, ktore nie

ulegaja przebudowie Wykonawca zabezpieczy przed zabrudzeniem badZ zniszczeniem.
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Wykonawca przygotuje zaplecze budowy wraz zabezpieczeniem materiatow 1 sprzgtu. Zaplecze

budowy zlokalizowane bedzie na dziatce inwestycji w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wykonawca uporzadkuje teren i zaplecze budowy przed dokonaniem odbioru robot.
Wykonawca zagospodaruje odpady zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U.2023.1587)
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Czes¢ informacyjna

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STANOWIACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dziala na rzecz i w imieniu Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii,
ktéry trwale zarzadza nieruchomosciami bedacymi wiasnoscig skarbu panstwa o adresie: 45-836
Opole, ul. Wroctawska 170, oznaczong w ewidencji gruntow jako dziatka o numerze 17/9, ark 61 o
tacznej powierzchni gruntow 57.452,00 m2.

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia, speilniajagc wymagania: ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z p6zn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.), rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719),
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r.,

Nr 124, poz. 1030), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki

budowlane;.

Wykonanie prac powinno by¢ zgodne z przygotowana przez wykonawce i zaakceptowang przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych dokumentacja techniczna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych prac. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu

spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu prac zostang, jesli wymagac tego

bedzie zamawiajacy, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.
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ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty m.in.:
- dokumentacj¢ powykonawcza,

- projekt techniczny instalacji hydrantowej,

- ustalenia techniczne,

- wyniki pomiaréw z badania kontrolnego instalacji hydrantowej,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i1 dostarczonego sprzgtu.

Z odbioru przekazanych projektow technicznych oraz dokumentacji powykonawczej zostanie

sporzadzony stosowny protokot.

Odbioru dokonaja osoby wyznaczone w umowie przez zamawiajacego przy udziale przedstawiciela
wykonawcy.
ZAYL.ACZNIKI DO PROGRAMU

1. Mapa sytuacyjna
2. Rzuty kondygnacji




