
Piotr �wi�cki  ul.Kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13

                                                                                     
                                        

                     PROJEKT BUDOWLANY      1

������ Przebudowa z rozbudow� drogi powiatowej 

Nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie
Budowa sieci kanalizacji deszczowej. 

��	�
� Iława, ul. Wojska Polskiego, obr.8 – Iława, dz. nr 98, 101, 

obr.9 – Iława, dz. nr 122/4, 271/3, 472/3, obr.10 – Iława, dz. nr 199/43, 212, 
218/3, 218/5, 264/2, 311/2.

 

���
��	� Powiatowy Zarz�d Dróg w Iławie, ul. Ko�ciuszki 33A, 14-200 Iława 

������	���

�������� XXVI

�	����� SANITARNA

�	��������� in�. PIOTR �WI�CKI
                    nr ewid. WAM/0125/POOS/06

��	������ in�. DAMIAN TRZEBIATOWSKI
nr ewid. WAM/0050/POOS/06

30 Stycznia 2020 r.

1



Zawarto�� opracowania

1.   O�wiadczenie projektanta i sprawdzaj�cego str.  

2.   Opis techniczny str.  

3.   Informacja BIOZ                                           str. 

4.   Opinia Z.U.D. wraz z zał�cznikami i uzgodnieniami str.

5.   Za�wiadczenia z P.I.In.B. I uprawnienia                                                                             str.             

6.   Rysunki wg wykazu jak ni�ej: str. 

- Projekt zagospodarowania terenu ETAP I skala: 1:500                              rys. nr   1.1

- Projekt zagospodarowania terenu ETAP II skala: 1:500                              rys. nr   2.1-2.5

- Profil podłu�ny kanalizacji deszczowej – I Etap  skala: 1:200:1000                      rys. nr   3.1-3.3

- Profil podłu�ny kanalizacji deszczowej – II Etap     skala: 1:200:200                        rys. nr   4.1-4.14

- Szczegół studni rewizyjnej dn1200mm skala: schemat                          rys. nr   5

- Szczegół studni rewizyjnej dn1500mm skala: schemat                          rys. nr   6

- Szczegół wpustu ulicznego                          skala: schemat                          rys. nr   7

- Szczegół separatora o przep. Qmax =200 l/s skala: schemat                          rys. nr   8

2



Iława, dnia 07.01.2020r.

1. O�WIADCZENIE

 Projekt sieci kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Nr 1333N 

w ul. Wojska Polskiego w Iławie

sporz�dzono zgodnie z obowi�zuj�cymi

 przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

            PROJEKTANT         SPRAWDZAJ�CY    

                     in�. PIOTR �WI�CKI            in�. DAMIAN TRZEBIATOWSKI

                       upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06              nr ewid. WAM/0050/POOS/06
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

1.1 Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja poło�ona jest w obr�bie drogi powiatowej 1333N w  ul. Wojska Polskiego 

w Iławie. 

1.2 Przedmiot opracowania. 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej  sieci kanalizacji deszczowej 

w drodze powiatowej nr 1333N ul. Wojska Polskiego w Iławie wg procedury ZRID. Projekt 

podzielono na dwa etapy. I Etap od skrzy�owania ulicy Wyszy�skiego – Wojska Polskiego 

(pocz�tek opracowania) do skrzy�owania ulicy Wojska Polskiego – Ogrodowa. II Etap od 

skrzy�owania Broniewskiego – Wojska Polskiego do granicy administracyjnej miasta Iława 

(koniec opracowania).

1.3 Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem  na opracowanie niniejszej dokumentacji.

1.2. Plan sytuacyjno-wysoko�ciowy w skali 1 : 500.

1.3. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.4. Obowi�zuj�ce przepisy prawne.

1.5. Warunki techniczne na oprowadzenie wód deszczowych

2. KANALIZACJA DESZCZOWA – I ETAP.

2.1. Temat, stan istniej�cy i zakres opracowania.

Stan istniej�cy przed wykonaniem projektu - w drodze powiatowej [od skrzy�owania ulicy 

Wyszy�skiego  –  Wojska  Polskiego  (pocz�tek  opracowania)  do  skrzy�owania  ulicy  Wojska 

Polskiego  –  Ogrodowa]  jest  sie	  kanalizacji  deszczowej.  Inwestycja  ma  na  celu  wymian� 

istniej�cej  kanalizacji  na  now�.  Dla  prawidłowego  odprowadzenia  wód  opadowych  zostały 

zaprojektowane  wpusty  kraw��nikowe  i  studnie  �elbetowe  poł�czone  rurami  PVC  SN8  (typ 

ci��ki) ze �ciank� lit�, z odpowiednimi spadkami a nast�pnie poł�czone z istniej�c� sieci�.

Całkowita długo�	 kanalizacji wynosi 420,00 m w tym :

- Kanalizacja grawitacyjna – przykanaliki  PVC SN8 Ø 200 mm ze �ciank� lit�      Lks = 117,00m

- Kanalizacja grawitacyjna – przykanaliki  PVC SN8 Ø 160 mm ze �ciank� lit�      Lks =     9,50m

- Kanalizacja grawitacyjna  PVC SN8 Ø 315 mm ze �ciank� lit�                             Lks = 293,50m
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2.2. Istniej�ce uzbrojenie terenu.

Na terenie obj�tym zakresem niniejszego opracowania wyst�puje nast�puj�ce uzbrojenie 

podziemne:

- sieci i przył�cza wodoci�gowe,

- sieci i przył�cza kanalizacji sanitarnej,

- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,

- kablowe linie telekomunikacyjne i TV,

- sieci i przył�cza gazowe,

- sieci i przył�cza ciepłownicze.

Dane o urz�dzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tre�ci map oraz

od poszczególnych u�ytkowników urz�dze�. Istniej�ce urz�dzenia uzbrojenia terenu

s� namierzone na planach sytuacyjno-wysoko�ciowych, a w miejscach skrzy�owa�, równie�

na profilu podłu�nym. 

2.3. Skrzy�owania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi.

W miejscach skrzy�owa� nale�y prace wykonywa	 ze szczególn� ostro�no�ci� r�cznie. 

Odkryte kable nale�y podwiesi	 i zabezpieczy	 przed uszkodzeniem. W miejscach skrzy�owa�

zaprojektowano nało�enie na istniej�ce kable rur ochronnych. 

2.4. Skrzy�owanie z gazem.

W miejscach skrzy�owa� nale�y prace wykonywa	 ze szczególn� ostro�no�ci� r�cznie. 

Odkryte rury nale�y zabezpieczy	 przed uszkodzeniem. W miejscach skrzy�owa�

zaprojektowano nało�enie na projektowan� kanalizacj� deszczow� rury ochronne.

2.5. Demonta� istniej�cej kanalizacji – ruroci�gi i wpusty.

Prace rozbiórkowe nale�y prowadzi	 odcinkami. Po wykonaniu robót ziemnych i odkryciu 

istniej�cego  kanału,  kanał,  studnie  rewizyjne  i  wpusty  nale�y  zdemontowa	  (wg 

zagospodarowania  terenu),  a  materiał  z  rozbiórki  wywie
	  na wysypisko.  Elementy stalowe i 

�eliwne wywie
	 na złomowisko. 

2.6. Studzienki rewizyjne, przelotowe, osadnikowe.

 Studzienki na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano wg PN-92/B-10729 „Studzienki 

kanalizacyjne”.

Studzienki wykona� zgodnie z ni�ej podanymi warunkami:

1. Szczelno�	 studzienki kanalizacyjnej wg PN-92/B-10735 p. 6.1.1 i 6.1.2.

2. Studnie rewizyjne o konstrukcji �elbetowej (z kr�gów) z 0,50m z osadnikiem o �rednicy 

komory roboczej 1200 mm, bez zw��ek i kominów włazowych. Dennice jako elementy 

monolityczne,  z  osadzonymi  fabrycznie  przej�ciami  szczelnymi.  Po  uzgodnieniu 

dopuszcza  si�  zastosowanie  studni  o  mniejszych  /  wi�kszych  �rednicach  i  z  innych 
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materiałów. Komory robocze studni rewizyjnych winny by	 wykonane z betonu klasy B45 

ł�czonych pomi�dzy sob�  i  elementem dna za pomoc�  odpowiednich uszczelek. Płyta 

pokrywowa  prefabrykowana,  wykonana  z  �elbetu  o  �rednicy  wi�kszej  od  zewn�trznej 

�rednicy  kr�gów,  z  otworem włazowym o �rednicy  600 mm, osadzona  na pier�cieniu 

odci��aj�cym (dla studni zlokalizowanych w jezdniach i parkingach – klasy D400). Włazy 

wykona	 z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mo�liwo�ci wyj�cia korpusu, bez 

uszczelek wygłuszaj�cych, z �eliwa szarego z pokryw� z wypełnieniem betonowym bez 

wentylacji.

3. Wpusty uliczne kraw��nikowe -  ruszty wpustów deszczowych kraw��nikowych nale�y  

montowa	 na betonowych, prefabrykowanych  studzienkach  �ciekowych  o  �rednicy  

500mm z betonu klasy B45. Studzienki  �ciekowe  z  osadnikiem  o  gł�boko�ci  min.  

800mm.  Dolne  cz��ci  studzienek  jako  monolityczne.  W  elemencie  przył�czeniowym  

montowa	  fabrycznie  przej�cie  szczelne  dla  przykanalików.  Stosowa	  wpusty uliczne  

kraw��nikowe (w klasie D400)  wykonane z �eliwa szarego z zawiasem i zamkni�ciem, 

wyposa�one w wiaderka do łapania zanieczyszcze�.  Kraty wpustowe klasy D400 kN.   

Ruszt powinien opiera	 si� na pier�cieniu odci��aj�cym.

4. Zaprojektowano odwodnienie liniowe ACO Dranie Multiline V300 lub  równowa�ne.  

Odwodnienie  liniowe  nale�y  wykona	  z  zastosowaniem  korytek  z  polimerobetonu  o  

szeroko�ci w  �wietle 35,00cm. Ruszt z  �eliwa sferoidalnego o klasie obci��enia D400,  

mocowany  do  korpusu  zatrzaskowo  zabezpieczony  �rubami  andywanadal.  Skrzynka  

odpływowa wersja wysoka z mo�liwo�ci� gł�bokiego odpływu do podł�czenia  do  

kanalizacji  wg.  katalogu  producenta.  Odpływ  z  odwodnienia  liniowego  ruroci�giem  

�rednicy PVC ∅ 200mm. Posadowienie korytek odwodnienia liniowego wykona	 na ławie 

z  betonu  C20/25  o  gr.20cm i  szeroko�ci  0,50m.  Monta�  odwodnienia  liniowego wg.  

zalece� jego producenta oraz wg. normy PN-EN 1433:2005+A1.

2.7. Sie� kanalizacji deszczowej – uwagi do przebiegu trasy.

Ruroci�g układa	 zgodnie z „Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ruroci�gów z 

PVC i PE cz. 3.” opracowan� przez CTBK w W-wie i zaopiniowan� pozytywnie przez COBR W-

wa.  Przedmiotowa  sie	  b�dzie  odbiera	  wody   opadowe  z  powierzchni  drogi  i  terenów 

przyległych.

Zaprojektowano:

- 11 studni �elbetowych ∅ 1200 mm

-   4 studni �elbetowych ∅ 1200 mm z osadnikiem 0,5m

- 18 wpustów deszczowych kraw��nikowych betonowych ∅ 500mm z osadnikiem 0,8m.

- 2 wpusty deszczowe kraw��nikowe betonowe ∅ 500mm bez osadnika,

- 1 odwodnienie liniowe o szeroko�ci w �wietle 35cm z polimerobetonu.
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2.8. Wł�czenie do istniej�cej kanalizacji.

Wł�czenie do istniej�cej kanalizacji odb�dzie si�  poprzez wymian�  istniej�cej studni na 

projektowan�.  Otwory  w projektowanej  studni  nale�y  ju�  przewidzie	  na  etapie  zamówienia 

gotowych  wyrobów  z  fabryki.  Nie  nale�y  wykonywa	  otworów  na  budowie.  Podł�czenie  rur 

nale�y  wykona	  przy  u�yciu  kształtki  przej�ciowej  producenta  z  wewn�trzn�  uszczelk�, 

zachowuj�c elastyczno�	 uszczelnienia na styku betonowej �ciany studni i rury.

2.9. Istniej�ce przył�cza i sieci kanalizacji deszczowej.

Wszelkie  dopływy  sieci  kanalizacji  deszczowej  oraz  przył�cza  od  budynków  do 

projektowanej kanalizacji nale�y przeł�czy	.  Otwory w projektowanej do projektowanych studni 

nale�y ju� przewidzie	 na etapie zamówienia gotowych wyrobów z fabryki. Nie nale�y wykonywa	 

otworów  na  budowie.  Podł�czenie  rur   nale�y  wykona	  przy  u�yciu  kształtki  przej�ciowej 

producenta z wewn�trzn� uszczelk�, zachowuj�c elastyczno�	 uszczelnienia na styku betonowej 

�ciany studni i rury.  

W przypadku gdy jednak trzeba wykona	 otwór na budowie nale�y wykona	 go wiertnic�. 

Zabronione jest wykuwanie otworu w studniach rewizyjnych.

2.10. Obliczenie wód deszczowych odprowadzanych do kanalizacji:

F - pow. Zlewni (droga) = 0,1908 ha    Ψ = 0,95

F - pow. Zlewni (chodnik) = 0,1590 ha    Ψ = 0,80

ϕ = 0,85
Qnom = [(0,1908 x 0,95)] + [(0,1590 x0,8)] x 15 l/s x 0,85   =   3,93  [l/s ] 

Qmax = [(0,1908 x 0,95)] + [ 0,1590 x0,8)] x 131 l/s x 0,85 = 34,35  [l/s ] 

  

Spływ wód wynosi :

Qmax = 34,35 l/s 

Qnom = 3,93 l/s

3. KANALIZACJA DESZCZOWA – II ETAP.

3.1. Temat, stan istniej�cy i zakres opracowania.

Stan  istniej�cy  przed  wykonaniem  projektu  w  drodze  powiatowej  [od  skrzy�owania 

Broniewskiego  –  Wojska  Polskiego  do  granicy  administracyjnej  miasta  Iława  (koniec 

opracowania)]  brak jest jakiegokolwiek kanalizacji deszczowej. Na obszarze inwestycji zbieraj� 

si�  wody  opadowe bez mo�liwo�ci  dalszego odpływu.  Dla  prawidłowego odprowadzenia  wód 

opadowych  zostały  zaprojektowane  wpusty  deszczowe  kraw��nikowe  i  studnie  �elbetowe 

poł�czone  rurami  PVC  SN8  (typ  ci��ki)  ze  �ciank�  lit�  i rurami  PEHD  SDR11  (rury 

dwuwarstwowe stosowane do przewiertów) z odpowiednimi spadkami a nast�pnie odprowadzane 

do istniej�cej kanalizacji po ówczesnym oczyszczeniu w separatorze.
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Całkowita długo�	 kanalizacji wynosi 2281,00 m w tym :

- Kanalizacja grawitacyjna – przykanaliki  PVC SN8 Ø 200 mm ze �ciank� lit�      Lks = 588,00m

- Kanalizacja grawitacyjna  PVC SN8 Ø 315 mm ze �ciank� lit�                           Lks = 1111,50m

- Kanalizacja grawitacyjna  PVC SN8 Ø 400 mm ze �ciank� lit�                             Lks = 433,00m

-   Kanalizacja grawit. PEHD (odpowiednik SN12) Ø 400 mm (rury do przewiertów) Lks =148,50m

3.2. Istniej�ce uzbrojenie terenu.

Na terenie obj�tym zakresem niniejszego opracowania wyst�puje nast�puj�ce uzbrojenie 

podziemne:

- sieci i przył�cza wodoci�gowe,

- sieci i przył�cza kanalizacji sanitarnej,

- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,

- kablowe linie telekomunikacyjne i TV,

- sieci i przył�cza gazowe,

- sieci i przył�cza ciepłownicze.

Dane o urz�dzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tre�ci map oraz

od poszczególnych u�ytkowników urz�dze�. Istniej�ce urz�dzenia uzbrojenia terenu

s� namierzone na planach sytuacyjno-wysoko�ciowych, a w miejscach skrzy�owa�, równie�

na profilu podłu�nym. 

3.3. Skrzy�owania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi.

W miejscach skrzy�owa� nale�y prace wykonywa	 ze szczególn� ostro�no�ci� r�cznie. 

Odkryte kable nale�y podwiesi	 i zabezpieczy	 przed uszkodzeniem. W miejscach skrzy�owa�

zaprojektowano nało�enie na istniej�ce kable rur ochronnych. 

Dodatkowo na odcinku WP15 – D56 w razie kolizji nale�y przebudowa	 kabel teletechniczny.

3.4. Skrzy�owanie z gazem.

W miejscach skrzy�owa� nale�y prace wykonywa	 ze szczególn� ostro�no�ci� r�cznie. 

Odkryte  rury  nale�y  zabezpieczy	  przed  uszkodzeniem.  W  miejscach  skrzy�owa� 

zaprojektowano nało�enie na projektowan� kanalizacj� deszczow� rury ochronne.

3.5. Przewiert sterowany.

Na odcinku sieci D35–D37 i D51-D52 została zaprojektowana trasa metod� bezwykopow� 

przewiertem sterowanym. Przewiert nale�y wykonywa	 ze szczególn� ostro�no�ci� zwłaszcza w 

miejscach  wykazanych  kolizji  z  kablami,  zbli�e�  do  drzew  oraz  wynikaj�cych  z  du�ych 

przegł�bie�  powy�ej  3m.  Przewiert  powinna  wykonywa	  firma  specjalistyczna.  Wykona	 

przewiert pilota�owy z rur stosowanych do przewiertów.  Wytrzymało�	 obwodowa min SN 12 dla 

SDR 17,6 rur� prowadzi	 ze szczególn� ostro�no�ci� kontroluj�c odkryt� infrastruktur�. 
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W przypadku, gdy usytuowanie kabli i wodoci�gu odbiega od rz�dnych podanych przez geodetów 

nale�y skorygowa	 na bie��co k�t przebiegu przewiertu.

3.6. Przeł�czenie istniej�cego wpustu w ulicy Skłodowskiej.

Do studni D3 nale�y przeł�czy	 istniej�cy wpust deszczowy. Wł�czenie do projektowanej 

studni nale�y przewidzie	  ju�  na etapie zamówienia gotowych wyrobów z fabryki.  Nie nale�y 

wykonywa	 otworów na budowie.  Istniej�cy ruroci�g od wpustu deszczowego nale�y za�lepi	 i 

zabezpieczy	 przed przes�czaniem si� wód gruntowych do wpustu.

3.7. Przej�cie w działce PKP.

Przej�cie  w działce  nr  1/69,  obr�b 8-Iława  (odcinek  I  i  II)  zostały  zaprojektowane  wg 

odr�bnego  opracowania.  Przej�cie  wykona	  nale�y  metod�  bezwykopow�  przewiertem 

sterowanym.

Odcinki wg odr�bnego opracowania:

I odcinek (wiadukt przy ziemniaczance) kanalizacja deszczowa grawitacyjna, 

dł. 40,00 m-główny ruroci�g �r. 400 mm oraz dł. 12,00 m - dotyczy przykanalików �r. 200 mm, 

wpusty uliczne kraw��nikowe �r. 500 mm, szt. 2, studnie rewizyjne �r. 1200 mm szt 1

II odcinek (wiadukt przy lokomotywowni) kanalizacja deszczowa grawitacyjna, 

dł. 35,00 m-główny ruroci�g �r. 315 mm, bez wpustów ulicznych i studni rewizyjnych.

3.8. Studzienki rewizyjne, przelotowe, osadnikowe.

 Studzienki na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano wg PN-92/B-10729 „Studzienki 

kanalizacyjne”.

Studzienki wykona� zgodnie z ni�ej podanymi warunkami:

1. Szczelno�	 studzienki kanalizacyjnej wg PN-92/B-10735 p. 6.1.1 i 6.1.2.

2. Studnie rewizyjne o konstrukcji �elbetowej  (z kr�gów) z 0,50 m osadnikiem o �rednicy 

komory roboczej 1200 mm i 1500mm, bez zw��ek i kominów włazowych. Dennice jako 

elementy monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przej�ciami szczelnymi. Po uzgodnieniu 

dopuszcza  si�  zastosowanie  studni  o  mniejszych  /  wi�kszych  �rednicach  i  z  innych 

materiałów. Komory robocze studni rewizyjnych winny by	 wykonane z betonu klasy B45 

ł�czonych pomi�dzy sob�  i  elementem dna za pomoc�  odpowiednich uszczelek. Płyta 

pokrywowa  prefabrykowana,  wykonana  z  �elbetu  o  �rednicy  wi�kszej  od  zewn�trznej 

�rednicy  kr�gów,  z  otworem włazowym o �rednicy  600 mm, osadzona  na pier�cieniu 

odci��aj�cym (dla studni zlokalizowanych w jezdniach i parkingach – klasy D400). Włazy 

wykona	 z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mo�liwo�ci wyj�cia korpusu, bez 

uszczelek wygłuszaj�cych, z �eliwa szarego z pokryw� z wypełnieniem betonowym bez 

wentylacji.

3. Wpusty  uliczne  kraw��nikowe -  ruszty  wpustów deszczowych  kraw��nikowych  nale�y 

montowa	 na betonowych, prefabrykowanych  studzienkach  �ciekowych  o  �rednicy 
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500mm z betonu klasy B45. Studzienki �ciekowe z osadnikiem o gł�boko�ci min. 800mm. 

Dolne cz��ci  studzienek  jako monolityczne.  W elemencie  przył�czeniowym  montowa	 

fabrycznie przej�cie szczelne dla przykanalików. Stosowa	 wpusty uliczne kraw��nikowe 

(w klasie D400)  wykonane z �eliwa szarego z zawiasem i zamkni�ciem, wyposa�one w 

wiaderka do łapania zanieczyszcze�. Kraty wpustowe klasy D400 kN. Ruszt  powinien 

opiera	 si� na pier�cieniu odci��aj�cym.

4. Zaprojektowano     odwodnienie    liniowe   ACO  Dranie Multiline V300 lub równowa�ne. 

Odwodnienie  liniowe  nale�y  wykona	  z  zastosowaniem  korytek  z  polimerobetonu  o  

szeroko�ci w  �wietle 35,00cm. Ruszt z  �eliwa sferoidalnego o klasie obci��enia D400,  

mocowany  do  korpusu  zatrzaskowo  zabezpieczony  �rubami  andywanadal.  Skrzynka  

odpływowa  wersja  wysoka  z  mo�liwo�ci�  gł�bokiego  odpływu  do  podł�czenia  do  

kanalizacji  wg.  katalogu  producenta.  Odpływ  z  odwodnienia  liniowego  ruroci�giem  

�rednicy PVC ∅ 200mm. Posadowienie korytek odwodnienia liniowego wykona	 na ławie 

z  betonu  C20/25  o  gr.20cm i  szeroko�ci  0,50m.  Monta�  odwodnienia  liniowego wg.  

zalece� jego producenta oraz wg. normy PN-EN 1433:2005+A1.

3.9. Sie� kanalizacji deszczowej – uwagi do przebiegu trasy.

Ruroci�g układa	 zgodnie z „Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ruroci�gów z 

PVC i PE cz. 3.” opracowan� przez CTBK w W-wie i zaopiniowan� pozytywnie przez COBR W-

wa. 

Zaprojektowano:

- 38 studni �elbetowych ∅ 1200mm

- 16 studni �elbetowych ∅ 1200mm z osadnikiem 0,5m

-   1 studnia �elbetowa ∅ 1500mm z osadnikiem 0,5m

- 85 wpustów deszczowych betonowych ∅ 500mm z osadnikiem 0,8m.

- 2 odwodnienia liniowe o szeroko�ci w �wietle 35cm z polimerobetonu.

3.10. Wł�czenie do istniej�cej kanalizacji.

Wł�czenie  do  istniej�cej  kanalizacji  odb�dzie  si�  poprzez  poł�czenie  projektowanego 

ruroci�gu PVC  ∅4 00mm SN8 ze �ciank� lit� z ruroci�giem istniej�cym  ∅4 00mm. Rury nale�y 

poł�czy	 zachowuj�c szczelno�	 na styku rury.

3.11. Dobór separatora dla sieci kanalizacji deszczowej.

Obliczenie wód deszczowych odprowadzanych do istniej�cej kanalizacji:

F - pow. Zlewni (droga) = 0,9666 ha    Ψ = 0,95

F - pow. Zlewni (chodnik) = 0,8055 ha    Ψ = 0,80

ϕ = 0,70
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Qnom = [(0,9666 x 0,95)] + [(0,8055 x0,8)] x 15 l/s   x 0,70 =   16,40  [l/s ] 

Qmax = [(0,9666 x 0,95)] + [(0,8055 x0,8)] x 131 l/s x 0,70 = 143,30  [l/s ] 

 

Spływ wód przez separatora wynosi :

Qmax = 143,30 l/s 

Qnom = 16,40 l/s

Przed wylotem do istniej�cej kanalizacji zaprojektowano �elbetowy separator substancji 

ropopochodnych z wkładem lamelowym o przepływie maksymalnym do 200 l/s wyposa�ony w 

obej�cie  przelewowe  tzw.  by-pass  zintegrowanym  osadnikiem  do  zabudowy  w  gruncie. 

Znacz�c�  rol�  w  wyłapywaniu  zawiesin  stałych  spełniaj�  osadniki  piasku  i  wpusty  drogowe 

usytuowane na trasie sieci.

3.12. Separator wód deszczowych.

Zaprojektowano  separator z  wbudowanym  by-passem z  wkładem lamelowym  ze  stali 

nierdzewnej  zintegrowanym  osadnikiem  i  urz�dzeniem  do  poboru  próbek.  Wody  opadowe 

pochodz�ce z kanalizacji deszczowej kierowane s� do pierwszej cz��ci urz�dzenia, stanowi�cej 

komor�  wlotow�  z  deflektorem,  w  której  nast�puje  uspokojenie  przepływu  i  ukierunkowanie 

strumienia �cieków do komory filtracji. 

�cieki przepływaj� przez szaf� filtruj�c�. Oddzielanie zanieczyszcze� nast�puje w wyniku 

flotacji, sedymentacji i koalescencji podczas przepływu zanieczyszczonych wód przez specjalnie 

skonstruowane sekcje lamelowe. 

Istotnym elementem konstrukcji  jest  specjalna przegroda, która zapobiega powstawaniu lejów 

zasysaj�cych  wyflotowane  wcze�niej  substancje  ropopochodne  i  przedostawaniu  si�  ich  do 

odpływu. 

Separator zbudowany jest na bazie monolitycznego zbiornika �elbetowego. Zbiorniki, płyty 

przykrywaj�ce  i  płyty  redukcyjne  wykorzystane  do  produkcji  separatora  substancji 

ropopochodnych wykonane s� z betonu C35/C45 klasa ekspozycji XF3, XA1, XC2 zgodnie z PN-

EN  206-1:2003/A2:20006P  i  posiadaj�  Aprobat�  Techniczn�  Instytutu  Ochrony  �rodowiska 

potwierdzaj�c�  deklarowane  wła�ciwo�ci.  We  wn�trzu  zbiornika  zainstalowana  jest  szafa 

filtruj�ca wykonana ze stali nierdzewnej z sekcjami lamelowymi ze stali nierdzewnej.

Wn�trze separatora powlekane jest trzema warstwami specjalnych powłok odpornych na 

działanie substancji ropopochodnych. Wszystkie modele separatorów s� całkowicie szczelne i nie 

wymagaj� dodatkowych elementów uszczelniaj�cych. W przypadku zabudowy separatora gł�biej 

ni� w danych katalogowych stosuje si� �elbetowe kr�gi nadstawcze.

Opró�nienie urz�dzenia powinno nast�pi	, gdy osadnik jest napełniony do połowy, lub gdy 

zawarto�	  cieczy  lekkich  osi�gn�ła  4/5  maksymalnie  dopuszczalnej  pojemno�ci,  albo  gdy 

spi�trzenie w urz�dzeniu jest niedopuszczalnie wysokie z powodu zanieczyszczonego wkładu 

11



koalescencyjnego. Podczas czyszczenia separatora nale�y równie� przepłuka	 wkład lamelowy. 

Skrzynia  filtracyjna,  jak  i  wkład  lamelowy  wykonane  s�  z  wysokiej  jako�ci  materiałów 

odpornych na zu�ycie.

Dodatkowe  wyposa�enie  -  Urz�dzenie  do  poboru  próbek  (słu�y  do  poboru  próbek  z 

komory separatora na odpływie).

Usuwanie  zgromadzonych  w�glowodorów ropopochodnych i  zawiesin  odbywa si�  przy 

u�yciu wozu asenizacyjnego wyposa�onego w mi�kki w��.

3.13. Warunki wst�pne wykonania monta�u.

Ze wzgl�du na wymagan� ci�gła działalno�	 kolektora monta� nale�y wykonywa	 pod 

nast�puj�cymi warunkami:

- dobre  warunki  pogodowe  tzn.  brak  deszczu  w  okresie  poprzedzaj�cym  monta�  oraz  

bezdeszczowa pogoda na czas monta�u

- zabezpieczy	  si�  przed  mo�liwo�ci�  wlewania  si�  do  wykopu  wody  (u�ycie  pomp  

tłokowych elektrycznych lub zastosowanie igłofiltrów),

- grodzice wbija	 z wykopu wst�pnego do poziomu posadowienia kanału.

3.14. Skuteczno�� usuwania zanieczyszcze�.

Separatory substancji ropopochodnych s� urz�dzeniami przeznaczonymi do usuwania ze 

�cieków opadowych lub roztopowych  substancji olejowych o g�sto�ci mniejszej ni� 0,95 g/cm3. 

Stosowane s� do oczyszczania �cieków opadowych odprowadzanych z terenów przemysłowych, 

składowych, dróg, parkingów.

Separator lamelowy z wewn�trznym obej�ciem burzowym  zintegrowane z osadnikiem 

stanowi  �elbetowy  zbiornik  o  przekroju  kołowym,  w  którym  nast�puje  w  wyniku  procesu 

grawitacyjnej flotacji wspomaganej koalescencj�, oddzielenie substancji olejowych zawartych w 

�ciekach wprowadzanych do separatora.  Podstawowym wyposa�eniem urz�dzenia s�  pakiety 

lamelowe wykonane ze stali nierdzewnej, zwi�kszaj�ce efektywno�	 separacji zanieczyszcze�. 

Wkłady lamelowe wymuszaj� przepływ wielostrumieniowy, co powoduje zmniejszenie pr�dko�ci 

przepływu �cieków, a proces flotacji grawitacyjnej wspomagany jest procesem koalescencji. W 

przypadku,  kiedy  dopływ  do  urz�dzenia  przekroczy  warto�	  nominaln�,  nadmiar  �cieków 

odprowadzany jest obej�ciem hydraulicznym z pomini�ciem separatora lamelowego. Przewód – 

dopływ  –  kanał  obej�ciowy  –  odpływ  przebiega  osiowo.  Odpływ  do  separatora  lamelowego 

realizowany jest poprzez otwór w dnie przewodu obej�ciowego. Wylot z separatora lamelowego 

jest  zasyfonowany  i  wł�czony  do  przewodu  obej�ciowego.  �cieki  o  nat��eniu  dopływu  do 

warto�ci  nominalnej  odprowadzane  s�  do  separatora  lamelowego.  Gdy  nat��enie  dopływu 

�cieków przekroczy 10% przepustowo�ci maksymalnej nast�puje odpływ nadmiaru do przewodu 

obej�ciowego.  Separator  charakteryzowany  jest  przepustowo�ci�  nominaln�  Qn  oraz 

przepustowo�ci�  hydrauliczn�  (maksymaln�)  Qmax  stanowi�c�  10  krotno�	  przepustowo�ci 

nominalnej.  Zintegrowany  separator  zawiesin  znajduje  si�  w  dolnej  cz��ci  zbiornika  poni�ej 
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pakietu  lamelowego.  Podstaw�  skuteczno�ci  działania  separatora  (redukcji  substancji 

ropopochodnych  w  dopływaj�cych  �ciekach)  jest  powierzchnia  czynna  zbiornika  oraz 

powierzchnia  wkładu  lamelowego  o  okre�lonych  parametrach  technicznych,  wynikaj�ca  ze 

współczynnika  obci��enia  jednostkowego  powierzchni.  W  separatorze  zastosowano  wkłady 

lamelowe ze stali  nierdzewnej  wielostrumieniowe o powierzchni  czynnej  minimum 240 m2/m3. 

Wska
nik flotacji grawitacyjnej cieczy lekkiej oraz flotacji wspomaganej przez wkład lamelowy dla 

przepływu nominalnego wynosi minimum 0,64 m3/l/s i jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 

858. Separator posiada badanie typu potwierdzaj�ce skuteczno�	 podczyszczania na stanowisku 

wykonanym  według  normy  PN-EN  858.  St��enie  substancji  ropopochodnych  na  odpływie  z 

separatora lamelowego wynosi 5,7 mg/l.  Separator spełnia wymagania Rozporz�dzenia Ministra 

�rodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie nale�y spełni	 przy wprowadzaniu 

�cieków do wód lub do zlewni, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska 

wodnego.  Pojemno�	  magazynowania  cieczy  lekkiej  jest  równa  co  najmniej  15  krotno�ci 

przepustowo�ci  nominalnej  (>15Qn).  Efektywno�	  działania  separatora zale�y  od zachowania 

zało�onego rozdziału �cieków na odpływ do separatora lamelowego i zrzut do przewodu obej�cia 

burzowego

Przy  zało�eniu  przeci�tnej  jako�ci  wód opadowych  z terenów silnie  zurbanizowanych 

separator  spełnia  wymagania  aktualnie  obowi�zuj�cych  przepisów  dotycz�cych  wód 

deszczowych  zrzucanych  do  odbiorników  (zawiesin  ogólnych  Zog�100mg/dm³;  w�glowodorów 

ropopochodnych  Zwr�  15  mg/dm³).  W  przypadku  deszczu  nawalnego,  chwilowe  st��enie 

zanieczyszcze� w pierwszej fali spływu jest cz�sto du�o wi�ksze, st�d wszelkie urz�dzenia na 

sieci  kanalizacyjnej  zwi�kszaj�ce  retencje  wód  deszczowych  w  zlewni  powy�ej  separatora 

poprawiaj� jego prac�.

Dane  z  do�wiadcze�  producenta  separatora  potwierdzaj�,  �e  mimo  zmniejszonej 

skuteczno�ci  w  górnym  zakresie  separatora,  w  ci�gu  całego  roku  nie  wi�cej  ni�  3% 

zanieczyszcze�  olejowych  dopływaj�cych  z  wodami  deszczowymi  do  separatora  trafia  do 

�rodowiska.  Podstawowe wyst�puj�ce zanieczyszczenie wód opadowych w zakresie substancji 

w�glowodorów ropopochodnych przyj�to w operacie od 30 do 300 mg/l.

Dla tego rodzaju terenu zlewni, teren utwardzony, zabudowy przyj�to �rednie zanieczyszczenie 

wód max do 100 mg/l.

Ilo�	  oczyszczanych  substancji  ropopochodnych  w  tego  rodzaju  separatorze  w  ci�gu  roku 

wyniesie 97 % to jest po wyj�ciu z separatora nie przekroczy  3,0 % . 

3.15. Oddziaływanie na �rodowisko.

a) oddziaływanie  na  grunt  -  zaprojektowany  separator  jest  urz�dzeniem  szczelnym.  

Odpowiednie  uło�enie  lameli  wypełniaj�cych  separator  zabezpiecza  przed  

wydostawaniem si� oddzielonych zanieczyszcze� do otaczaj�cego terenu. W zwi�zku z 

powy�szym projektowana podczyszczalnia wód opadowych nie powoduje negatywnego 

wpływu na �rodowisko,
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b) urz�dzenia  podczyszczania  wód  opadowych  s�  urz�dzeniami  zamkni�tymi  i  

umiejscowionymi pod ziemi�, nie emituj� �adnych zapachów. Oddziaływanie na atmosfer� 

jest wyeliminowane.

Analiza wpływu na �rodowisko wskazuje, �e projektowana podczyszczalnia wód  

opadowych  nie  b�dzie  stanowiła  zagro�enia  dla  otoczenia.  Strefa  ochronna  w/w  

separatora nie jest wymagana.

4. Roboty ziemne.

4.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczaj�ce.

4.1.1. Prace geodezyjne.

Prace  geodezyjne  zwi�zane  z  wyznaczaniem  i  realizacj�  hydrotechnicznych  budowli 

ziemnych obejmuj� mi�dzy innymi:

a) wyznaczanie i  stabilizacj�  w terenie (w nawi�zaniu do stałej  osnowy geodezyjnej) roboczej 

osnowy realizacyjnej dostosowanej do kształtu i poszczególnych elementów sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o robocz� osnow� realizacyjn�, elementów geometrycznych kolektora 

takich jak osie, obrysy, kraw�dzie, załamania itp.,

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezpo�rednim jej s�siedztwie odpowiedniej ilo�ci reperów 

wysoko�ciowych,  przy  czym  punkty  te  powinny  by	  dowi�zane  do  geodezyjnej  osnowy 

wysoko�ciowej obowi�zuj�cej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrol� w czasie realizacji budowli wymaganych nachyle� skarp, spadków, 

osiadania itp.,

e)  wykonywanie  w  czasie  realizacji  budowli  (lub  poszczególnych  jej  etapów)  pomiarów 

inwentaryzacyjnych  urz�dze�  i  elementów  zako�czonych  oraz  sporz�dzanie  planów 

sytuacyjno-wysoko�ciowych budowli i ich aktualizacj�. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej 

cz��ci nale�y wykona	 zanim stanie si� ona niedost�pna.

4.1.2.  Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegaj�  na zorganizowaniu placu budowy z uwzgl�dnieniem 

budynków, pomieszcze�  administracyjnych i  socjalno - bytowych oraz magazynowych, placów 

składowych oraz transportu wewn�trznego.

Do robót  przygotowawczych nale�y zaliczy	  tyczenie  trasy i  oznaczenie  lokalizacji  obiektów i 

uzbrojenia oraz przygotowanie projektu organizacji ruchu. Do tych robót nale�� równie� wszelkie 

zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

4.1.3.  Roboty ziemne.

Prace  ziemne  wykonywa	  mechanicznie  jako  szerokoprzestrzenne  oraz  r�cznie  jako 

w�skoprzestrzenne z szalowaniem pełnym ze szczególn�  ostro�no�ci�.  Wykopy wykonywane 

wzdłu� oraz skrzy�owania z istniej�cym uzbrojeniem podziemnym wykona	 r�cznie.  Wi�kszo�	 
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wykopów odbywa	 si� b�dzie w gruncie kat. III.

Przy wykonywaniu wykopów za pomoc� koparek mechanicznych nie nale�y przekracza	 

projektowanych gł�boko�ci. Na  dnie powinna by	 pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na 

spodzie wykopu o grubo�ci około 20 cm. Warstw� t� nale�y usuwa	 r�cznie bezpo�rednio przed 

układaniem przewodu.

W  oparciu  o  uzgodnione  plany  sytuacyjno  –  wysoko�ciowe  i  profile  podłu�ne  ustali	 

lokalizacj� uzbrojenia podziemnego i wykona	 r�cznie próbne przekopy w celu ich odsłoni�cia. 

Odkryte  uzbrojenie  podziemne  nale�y  podwiesi	  i  zabezpieczy	  przed  uszkodzeniami 

mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nale�y powiadomi	 

u�ytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali	  dalszy tok post�powania 

robót.

Na odcinkach skrzy�owa� z istniej�cym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach 

zbli�e�, wykopy wykonywa� r�cznie ze szczególn� ostro�no�ci�.

Zasypk� ruroci�gów wykonywa	 r�cznie z jednoczesnym mechanicznym zag�szczaniem 

gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu, a� do uzyskania wska
nika zag�szczenia gruntu Wz=1,0 

–oraz  do  uzyskania  wska
nika  zag�szczenia  gruntu  Wz= 0,70  –  0,80  w  terenie  zielonym  i 

nieu�ytkowym.

Podczas    wykonywania   robót   ziemnych   nale�y   szczególn�   uwag�   zwróci	   na 

przestrzeganie  przepisów BHP. Wykopy  o gł�boko�ci powy�ej 1,2 m nale�y  umacnia	 przez 

stosowanie deskowania zgodnie   z  BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywa	 zgodnie  z Warunkami 

technicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano - monta�owych cz. II oraz  Instrukcjami 

projektowania  i  monta�u  rur z   PVC  i  PE.

UWAGA:-  przy wykonywaniu  sieci zwraca�  szczególn�  uwag�  na istniej�ce uzbrojenie  terenu  
i przestrzega�  zalece�  ustalonych  w  uzgodnieniach   z  wła�cicielami  urz�dze�  podziemnych 
( uzgodnienia   patrz  mapa  i  zał�czniki),

4.1.4. Podsypka pod ruroci�g.

Zaprojektowane kanały nale�y posadowi	 bezpo�rednio na wolnym od kamieni gruncie 

rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopów struktury gruntu rodzimego. Na 

odcinkach  zalegania  w  poziomie  kanałów  gruntów  kamienistych  lub  gliny  zwałowej  pod 

projektowane kanały nale�y wykona	 podsypk� �wirowo – piaszczyst� o gr. 0,15 m.

Ewentualne  przewarstwienia  z  gruntów  organicznych  tj.  warstwy  torfowej  i  gliny  w 

poziomie  posadowienia  przewodu  nale�y  wymieni	  na  grunt  piaszczysto  –  �wirowy.  Takim 

samym  gruntem  nale�y  zasypa	  rury  do  wys.  0,30  m  ponad  wierzch  z  jednoczesnym 

zag�szczeniem zasypki po obu stronach przewodu. 

Prawidłowe  zag�szczenie  gruntu  w  strefie  przewodowej  i  uzyskanie  wst�pnego 

napr��enia rur, warunkuje uzyskanie wła�ciwej wytrzymało�ci. 

W miejscach wyst�powania wody gruntowej nale�y wykona	 podło�e wzmocnione o gr. 

0,15 m zag�szczone do 85 % wg Proctora z piasku �rednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji 

pylastych o wielko�ci ziaren do 20 mm.
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4.1.5.    Obsypka  ruroci�gu.

Stopie� zag�szczenia ze wzgl�du na stateczno�	 przewodu zale�ny jest od warunków 

obci��enia:

- pod drogami:

• wymagany stopie� zag�szczenia dla obsypki wynosi  1,00.

- poza drogami:

• dla przewodów o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna by	 zag�szczona min. 85% ZMP 

(wg  zmodyfikowanej metody Proctora)

•  mog�  by	  stosowane  wy�sze  stopnie  zag�szczenia,  np.  ze  wzgl�du  na wymagania 

odno�nie konstrukcji drogi.

Obsypka powinna by	 zag�szczana warstwami o grubo�ci 10—30 cm. Wysoko�	 obsypki nad 

wierzchołkiem rury (po zag�szczeniu) po winna wynosi	:

• co najmniej 15 cm dla ruro �rednicy dn<400 mm;

• co najmniej 30 cm dla ruro �rednicy dn>400 mm.

4.1.6. Roboty odwodnieniowe.

     W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej  nale�y  zastosowa	  odwodnienie 

wykopów igłofiltrami  wpłukiwanymi w grunt z obsypk� na gł�boko�	 do 6m :

- na sieci głównej igłofiltry  wpłukiwane dwustronnie co 1,0 m ,

- na przył�czach igłofiltry  wpłukiwane jednostronnie co 1,0 m .

Wody z odwodnienia wykopów odprowadzi	 poza obszar wykopów lub do istniej�cej kanalizacji 

deszczowej , ewentualnie w przypadku du�ych ilo�ci wód gruntowych poprzez osadniki.

W miejscach podmokłych w wypadku pojawienia si� wody w wykopie na czas wykonania 

danego odcinka nale�y zastosowa	 pomp� do wypompowywania wody lub  zastosowa	 igłofiltry .

W  przypadku  wyst�pienia  gruntów  nieno�nych ,  sie	   wykona	  na  ruszcie z  geowłóknin�. 

W torfach i namułach w zag�szczonej podsypce piaskowo- �wirowej grubo�ci 10 cm. W gruntach 

słabono�nych  grubo�	  podsypki  powinna  wynosic  20  -30  cm.  Wszystkie  partie  gruntu 

rozmokni�tego nale�y wybra	 i zast�pi	 betonem.

W przypadku wyst�pienia  wód  gruntowych  powy�ej  dna  wykopu  nale�y  zastosowa	 

powierzchniowe odpompowanie wody z dna wykopu przy pomocy pompy przystosowanej  do 

odwodnie� wykopów lub w razie konieczno�ci igłofiltrów.

Wody z odwadniania wykopów w celu posadowienia ruroci�gów b�d� odprowadzane 

do najbli�szego  cieku  powierzchniowego  lub  powierzchniowo.  

4.2. Uwagi do robót ziemnych.         

Wł�czenia do istniej�cych sieci wykona	 pod nadzorem u�ytkowników.

Wykona	 inwentaryzacj� geodezyjn� wykonanych sieci i  przył�czy.

Opracowanie niniejsze nie narusza w �adnym stopniu �rodowiska naturalnego, zieleni trwałej i 
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istniej�cego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

Prace  instalacyjno  –  monta�owe  i  odbiory  wykona	  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi 

wykonania i odbioru robót monta�owo – budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra 

Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny 

odpowiada	 budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690). 

Instalacje wykonane za pomoc� przewodów metalowych a tak�e metalow� armatur� oraz 

urz�dzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodz�cych pr�du elektrycznego nale�y 

obj�	 elektrycznymi poł�czeniami wyrównawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-

IEC60364-5 54: 1999.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopów nale�y przestrzega	 postanowie� zawartych w normie 

przedmiotowej i „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne”.

Projekt sporz�dzono zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno –   

budowlanymi oraz z obowi�zuj�cymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Rysunki  i  cz��	  opisowa  s�  dokumentami  wzajemnie  uzupełniaj�cymi  si�.  Wszystkie 

elementy nie pokazane na rysunkach a uj�te w opisie oraz pokazane na rysunkach a nie uj�te w 

specyfikacji materiałowej winny by	 traktowane jako uj�te w obu.

5.0. Uwagi ko�cowe.

− Wykona	 inwentaryzacj� geodezyjn� wykonanych robót (przed zasypaniem).

− Przed przyst�pieniem do robót powiadomi	 wszystkich u�ytkowników uzbrojenia podziemnego 

i wła�cicieli gruntów o terminie rozpocz�cia robót.

− Teren obj�ty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na 

podstawie ustale� miejscowego planu zagospodarowania terenu.

− Opracowanie niniejsze nie narusza w �adnym stopniu �rodowiska naturalnego, zieleni trwałej, 

istniej�cego drzewostanu oraz systemu korzeniowego

− Projekt  odprowadzania  wód  deszczowych,  przed  oddaniem  na  narad�  koordynacyjn�  w 

Starostwie  Powiatowym  w  Iławie  ,  uzgodni	  pod  wzgl�dem  technicznym  w  Wydziale 

Bie��cego  Utrzymania  niniejszego  urz�du.  Jedna  kopia  projektu  dla  urz�du  Miasta.  Do 

projektu zał�czy	 warunki wydane przez Urz�d Miasta Iławy.

− Wszelkie  nazwy  zawarte  w  opisie  wynikaj�  z  warunków  technicznych  oraz  w  

opracowaniu powołano si� na konkretne rozwi�zania katalogowe, które s� podane tylko 

i wył�cznie przykładowo w celu wyznaczenia okre�lonych parametrów oraz pewnego  

standardu  jako�ciowego  zastosowanych  materiałów  i  urz�dze�.  Dopuszcza  si�  

stosowanie innych urz�dze� firm o niegorszych parametrach

− Dokona	  odbioru  technicznego  sieci  kanalizacji  deszczowej  przez  Wydział  Bie��cego 

Utrzymania  niniejszego  urz�du.  Przed  odbiorem  nale�y  przedło�y	  do  ww.  wydziału 
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dokumentacj� powykonawcz� zgodn� z wymogami ustawy Prawo Budowlane.

− Prace  instalacyjno  –  monta�owe  i  odbiory  wykona	  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi 

wykonania  i  odbioru robót  monta�owo – budowlanych”,  oraz zgodnie  z  Rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiada	 budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. Poz. 690).

− Przy wykonywaniu  i  zasypywaniu  wykopów nale�y  przestrzega	  postanowie�  zawartych  w 

normie przedmiotowej i „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne”. 

                                              PROJEKTANT                                                 SPRAWDZAJ�CY 

                     in�. PIOTR �WI�CKI                 in�. DAMIAN TRZEBIATOWSKI

               upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06                      nr ewid. WAM/0050/POOS/06 
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 Informacja  dotycz�ca  Planu  Bezpiecze�stwa
i Ochrony Zdrowia

Obiekt:     Sie	 kanalizacji deszczowej.

    

Adres:    Iława, ul. Wojska Polskiego, obr.8 – Iława, dz. nr 98, 101, 

obr.9 – Iława, dz. nr 122/4, 271/3, 472/3, obr.10 – Iława, dz. nr 199/43, 212, 
218/3, 218/5, 264/2, 311/2.

Inwestor:       Powiatowy Zarz�d Dróg w Iławie, ul. Ko�ciuszki 33A, 14-200 Iława 

Opracował: in�. PIOTR �WI�CKI     

                           

30 Stycznia 2020 r.
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CZ��	  OPISOWA.

do informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia zgodnie z R.M.I. z dnia 23 czerwca 
2003 r. - Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Obiekt: Sie	 kanalizacji deszczowej.

Adres:  Iława, ul. Wojska Polskiego, obr.8 – Iława, dz. nr 98, 101, 
obr.9 – Iława, dz. nr 122/4, 271/3, 472/3, obr.10 – Iława, dz. nr 199/43, 212, 
218/3, 218/5, 264/2, 311/2.

Inwestor: Powiatowy Zarz�d Dróg w Iławie, ul. Ko�ciuszki 33A, 14-200 Iława 

Opracował: in�. PIOTR �WI�CKI           
        

1. Zakres robót.

1.1.  Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
- wykopy
- układanie rur
- zasypanie
- roboty monta�owe przy separatorach.

1.2. Kolejno�	 realizacji

- I etap - podł�czenie projektowanych sieci  do istniej�cych infrastruktury. 
- II etap - budowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej

2. Wykaz  istniej�cych obiektów budowlanych

− kable energetyczne

− kable telekomunikacyjne i TV

− sie	 i przył�cza wodoci�gowa

− sie	 i przył�cza kanalizacji sanitarnej

− sie	 i przył�cza gazowe

− sie	 i przył�cza ciepłownicze

3. Elementy zagospodarowania stwarzaj�ce zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi.
− drogi 

− drogi powiatowe

− kable i sieci podziemne

4. Zagro�enia podczas realizacji

4.1. Roboty sieciowe
-   skala;         30 pracowników, samochód ci��arowy, koparka, wibromłoty, wiertnica.
-   rodzaj; praca pracowników i sprz�tu w wykopach do gł�boko�ci 3,00 m

- gł�bokie wykopy
- układanie rur i kształtek
- zasypanie i ubijanie

-   miejsce     Iława, ul. Wojska Polskiego 
-   czas;        90 dni roboczych
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5. Sposób instrukta�u pracowników

- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ;  praca w obr�bie czynnej drogi 

gł�bokie wykopy
układanie rur
zasypanie i ubijanie wykopów

           - omówienie sprz�tu i �rodków bezpiecze�stwa; wibromłoty, koparki oraz  zabezpie-
  czenie gł�bokich wykopów.

           - omówienie; instrukcji p.po�., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
           - działania w przypadku uszkodzenia sieci; elektrycznej, wodnej,

6. �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom

- sprawdzenie aktualno�ci szkole�, uprawnie� i bada� pracowników
- sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urz�dze�
- sprawdzenie atestów materiałów
- wykonanie szalunków i zabezpieczenie gł�bokich wykopów.
- ustawienie oznakowania zgodnie z „projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
-  codzienne  sprawdzanie  prawidłowo�ci  ogrodzenia,  oznakowania  i  stanu  szalunków   przy 

wykopach
- u�ywanie sprz�tu i odzie�y ochrony osobistej
- wskazanie i odszukanie urz�dze� infrastruktury podziemnej
- monta� rur osłonowych i zabezpiecze� na instalacji podziemnej
- zawiadomienie wszystkich u�ytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej
- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozów

dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilo�ci sprz�tu p.po�. na poszczególnych stanowiskach i magazynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprz�tu oraz prowadzonych robót
- zapewnienie dost�pu do telefonu w ci�gu całej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotycz� generalnego wykonawcy, podwykonawców, sprz�tu najemnego

8. Informacj� opracowano na podstawie

- projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej,
- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.
- Rozporz�dzenie z dn. 6 lutego bezpiecze�stwa -Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pa�stwowy 
Instytut Badawczy.
 

     PROJEKTANT                                                  

                 in�. PIOTR �WI�CKI               

                     upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06 
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Układ tabeli dotycz�cej obszaru oddziaływania obiektu:

Nr ewidencyjny 
działki

Obr�b
Podstawa formalno-prawna wł�czenia
do obszaru obj�tego oddziaływaniem

Uwagi

obr.8 – Iława,       
dz. nr 98, 101, 
obr.9 – Iława,       
dz. nr 122/4, 271/3, 
472/3,            
obr.10 – Iława,     
dz. nr 199/43, 212, 
218/3, 218/5, 264/2, 
311/2.

8, 9, 10 
-  Iława

Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 43, poz. 430)

Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada� drogowe obiekty in�ynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Opracował:  in�. Piotr �wi�cki

22
























































