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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

Opis techniczny

- do projektu architektoniczno - budowlanegorayaarchitektoniczno - konstrukcyjnej
przebudowy budynku stacji uzdatniania wody w Okiglewlokalizowanego w
miejscowdci Okalewo, gmina Skrwilno, dziatki nr. 1101/1901/6, 1101/22, olgb
Okalewo.

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu ficenego ( patrz - teczka formalno — prawna ),
- uzgodnienie z Rstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym ( patieczka formalno —

prawna ),

- inwentaryzacja stacji uzdatniania wody,

- projekt zagospodarowania terenu i projekt arctot@krzno - budowlany brag sanitarnej,

- uzgodnienia z inwestorem.

2. Dane ogodlne.

Niniejszy opis techniczny zostat spgdzony w oparciu o ,Rozpogdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szcitegégo zakresu i formy projektu
budowlanego” (Dz.U. Nr.120 z 2003r poz. 1133)

Celem niniejszego opracowania jest projekt arctuteégzno - budowlany dla inwestycji
polegagcej na przebudowie istnigego budynku stacji uzdatniania wody zlokalizowaneg
miejscowdci Okalewo, gmina Skrwilno na dziatkach nr. 1101/1901/6, 1101/22, oblo
Okalewo.

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istigego ugcia wody w miejscowiei Okalewo na
dziatkach nr. 1101/19, 1101/6, 1101/22. Przebudmazie polega na dostosowaniu istniglych

obiektow na terenie ¢gia do nowego uktadu technologicznego uzdatniaodyw

4. Przeznaczenie i program zytkowy obiektu.

Projektowana inwestycja sty¢ bedzie do pozyskiwania, uzdatniania i ttoczenia wddy
istniejgcej sieci wodocigowe;.

4.1. Zestawienie powierzchni oraz dane charakterygtzne (wg. PN-ISO 9836:1997)

Stan istniejacy:
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

- powierzchnia zabudowy - 328,92 M

- powierzchnia catkowita -343,27m?

- powierzchnia gytkowa 255,71m?

- kubatura -1633,09

- wymiary budynku 11,37 x28,92m
- wysokai¢ 6,22m

Stan projektowany:

- powierzchnia zabudowy -336,92m?

- powierzchnia catkowita -362,88m?

- powierzchnia gytkowa 257,69m?

- kubatura -1681,05 m

- wymiary budynku 11,57 x29,12m
- wysokai¢ 6,22m

Liczba kondygnacji {ednokondygnacyjny

Grupa wysokasci budynku  -niski (N)

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia wymafiao ktorych
mowa w art. 5 ust. 1

5.1. Forma i funkcja projektowanego obiektu

Zaprojektowano przebudaw istniegcego budynku jednokondygnacyjnego,
niepodpiwniczonego stacji uzdatniania wody ze sidaghem zelbetowych elementéw
konstrukcyjnych pokrytym pap Projektowany budynek stu¢ bedzie do pozyskiwania,
uzdatniania i ttoczenia wody do istnjegj sieci wodocigowej.

5.2. Sposob dostosowania obiektu budowlanego do Jobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowany budynek harmonizuje z istgogmi budynkami w obszarze inwestycji. Pod
wzgledem formy, w tym spadkéw dachu harmonizuje z zalwgdidokalizowamn w
bezpdrednim gsiedztwie.

Projektowany obiekt spetnia wymagania o ktérych memart. 5 ust. 1

Forma przeprojektowywanego obiektu jésisle powhzana z jego funkgji ukladem
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

konstrukcyjnym. Lokalizacja, gabaryty oraz teclugih wykonania obiektu jest zgodna z
zapisami w  decyzji o warunkach zabudowy i oczekiami inwestora. Wobec
powyzszego uzn@ mozna, ze realizacja projektowanej inwestycji wedlug rozzen
podanych w niniejszym opracowaniu nie narusza wymagkreslonych przepisami
odrebnymi a take interesOw o0sob trzecich i zgodna jest z oczekmvaninwestora t;j.

gminy.

6. Dane konstrukcyjno-budowlane.

6.1. Zatazenia przyjete do obliczer konstrukcyjnych.
- dopuszczalny nacisk na grunt:  gf = 150kPa

- | kategoria geotechniczna obiektu

- umowna gibokas¢ przemarzania: Hz =1,2m

- obchzenie dachu 20MPa/m

6.2. Opinia geotechniczna o podia.

Obiekt - zaliczono do | kategorii geotechniczne.

Ze wzgbkdu na proste warunki gruntowe, przy braku grunt@vanaénych oraz zwierciadle wod
gruntowych poriiej posadowienia obiektéw, obiekty zaliczono dotégarii geotechnicznej.

6.3. Stan istniegcy
6.3.1. Budynek SUW

Stropodach pokryty papna lepiku, blacharka z rynnami i rurami spustowyrblachy
ocynkowanej. Wewstrz budynek otynkowany, wyk@zony w nasipujacy sposob. Oprocz
pomieszcze nr. 6, 7 i 8 gdzigciany wykaiczono glazuy o wysokdci 2,00m powyej
ktorej powierzchniescian wraz z sufitem pomalowano farbemulsyjy a take
pomieszczenia nr. 3 gdzéeiany wraz z sufitem pomalowano faremulsyjra pozostate
pomieszczenia stacji wykozono w nasgpujacy sposoébiciany tynkowane, wyk@czone
lamperg 0 wysokdci od 1.60m do 2,00m w postaci powierzchni z faolsjnej, powyej
sciany i sufit pomalowane fagbemulsyjra. Posadzki pomieszczeza wyptkiem dyzurki,
kottowni oraz sktadu opatu wykonano z lastrico. Whpeszczeniu sktadu opatu wykonano
posadzk cementow natomiast posadzkpomieszczenia awyrki wykonano pod postagi
wyktadziny PCW. Ogodlnie stan techniczny budynku aizmazna za dobry jedndke z
uwagi na niewystarczgje istniegce ocieplenie dachu, brak ocieplenigcian
fundamentowych oraz wyglajpce starcsciany naleéy wyremontowd, zmodernizowa i
dociepli istniegcy budynek wedtug rysunkéw zawartych w opracowaniu.

6.3.2. Infrastruktura towarzysza ( na zewstrz budynku SUW )

Na przedmiotowej dzialce zlokalizowano gaizy innymi: budynek SUW, ogrodzenie z
siatki o wysokéci okoto 1.6m, nawierzchaiz betonowych ptyt aurowych ( dojazd ) a
takze nasgpujace elementy infrastruktury towarzyse| wykonane jako nawierzchnie
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

betonowe: opaska, schody na $eegch do budynku, pochylnia, murki przy wa&pch do
budynku, dadjcie do budynku w postaci zarbwno betonowych phodrikowych jak i
nawierzchni betonowej. Oprocz wymienionych obiekidavdziatce oprocz budynku SUW
zlokalizowano réwnig niezadaszone obiekty z cegly wapienno piaskowefalae
fundament pod komin spalinowy stalowy.

6.4. Stan projektowany
6.4.1. Budynek SUW

Pozostawia si stan istnigjcy budynku w zakresie konstrukcji za wiiem rozebrania
czesci $ciany nanej celem powikszenia hali technologicznej. W miejscuegdowo
rozebranegciany ndnej wraz zesciamg fundamentow oraz tavg zaprojektowano podgg
stalowy ( patrz — ¢&¢ rysunkowa opracowania ). Roboty rozbidrkowe weginnbudynku
stacji obejmowa beda: poszerzenie otworéw drzwiowych, wymianadpray, posadzki z
podbudowg, fundamenty pod uszlzenia, kanaly technologiczné&cianki dziatowe.
Whnetrze budynku a taie sciany zewgtrzne i wewgtrzne ($ciany ponad zeremngciany
fundamentowe ) naky wyremontowa oraz dociepli stosugc technologi robot zgodn z
czescig rysunkows opracowania. Naky rowniez wyremontowd i zmodernizowéa
stropodach budynku stacji zgodnie z technalogibot zawag w czsci rysunkowej
opracowania. Istniege rynny i rury spustowe a tak obrébki blacharskie zagic¢
nowoprojektowanymi. Przeprowadzi remont kominoéw z wykorzystaniem tynku
mineralnego kornik.

6.4.1.1. Roboty wykiczeniowe

- zaréwno z zewdtrz jak i od wewntrz sciany przygotowéa pod otynkowanie. Zewttrzne
sciany dodatkowo przygotowa pod ocieplenie. Wewgtrz we wszystkich
pomieszczeniach nate skt tynk ze scian natomiast sufit przetrgei oczyscic.
Nastpnie ponownie otynkowasciany,

- we wszystkich pomieszczeniach wykémakolik o h = 15¢cm,
- we wszystkich pomieszczeniagtiany wytazy¢ glazug do wys. 2,0m,

- we wszystkich pomieszczeniagtiany ponad glazgri sufit pomalowa na biato 2x farb
emulsyjn,

- izolacja termicznacian zewgtrznych ponad zerem budynku styropianem gr. 10cm.
Wykonczenie - tynk mineralny kornik,

- izolacja termiczna zewirznych powierzchniscian fundamentowych styropianem
gr. 8cm. Wykaczenie cokotu — tynk mozaikowy,

- we wszystkich pomieszczeniach posadzki z teralestypdlizgowej na warstwie z
betonu B15 gr. 5cm,

- fundamenty pod ugdizeniazelbetowe wg. rysunkéw ohtone terakaf,

- drzwi zewntrzne stalowe z ociepleniem natomiast wetnane z PVC,
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

- okna rozwierno — uchylne i state z PVC,
- dach pokryty styropayez obrobkami blacharskimi

- rynny i rur spustowe: rynny dachowe pOlgte osr. 12cm z blachy powlekanej, rury
spustowe okggte osr. 10cm z blachy powlekanej

6.4.1.2. Rozwizania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

- fundamenty pod ugzdzenia a take tawa fundamentowa z betomwirowego B15,

- wentylacja - wykona remont komindw z wykorzystaniem tynku mineralndgoanek.
Pozostate elementy wentylacji budynku stacji - wegdprojektu brazy sanitarnej oraz
czesci rysunkowej opracowania.

6.4.2. Infrastruktura towarzysza (_(na zewstrz budynku SUW )

Roboty rozbiérkowe obejmowabedsg nastpujace elementy zagospodarowania terenu:
opaska betonowa, schody w@pwe do budynku SUW betonowe, pochylnia betonowa,
murki betonowe, obiekty budowlane murowane z cegipienno-piaskowej niezadaszone,
fundamentzelbetowy pod komin spalinowy stalowy. Powstarowe schody, dégia oraz
opaska z kostki betonowej zgodnie zd&zg rysunkowa opracowania. Pozostate elementy
zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarawdarenu. Wymienione
nowoprojektowane nawierzchnie twece uktad komunikacyjny w obbie budynku z
kostki betonowej gr. 8cm ¢bg odseparowane od pozostatych elementow
zagospodarowania obrzemi z oporem gr. 8cm natomiast nawierzchnie z kostk
betonowej gr. 6cm zaprojektowano poprzez zastosewdramowania obrzem gr. 6¢cm.

6.4.2.1. Nawierzchnie z kostki betonowe;

Zgodnie z cgicig rysunkowy opracowania.

Informacje dotycgce technologii oraz zakresu wykonania robot gmane z budynkiem
Stacji Uzdatniania Wody niegfe w opisie zostaly przedstawione wescz rysunkowej
opracowania.

Szczegotowe informacje dotycze technologii oraz zakresu rob6t zmmanych z
infrastrukturg towarzysgcg na zewmtrz budynku stacji uzdatniania w obbie
inwestycji nieugte w opisie zostaly przedstawione wesct rysunkowej opracowania a
takze w projekcie zagospodarowania terenu.

7. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzalesci urzadzen i wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozg@aniami budowlanymi.

Wedtug projektéw braty sanitarnej i elektrycznej orazegei rysunkowej projektu braty
architektoniczno — konstrukcyjne;j.

8. Sposob ogrzewania pomieszakdudynku stacji uzdatniania wody.

ko

S 10 — Projektow -KO" Jerzy wski
prawa zastrzene! Niniejszy dokument sta 1 entaupjektowe]
ohej prawem autorskim. Reprodukcja projektu wtesci lub mentach bez uprzed
dy autora ZABRONIONA!!!




Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

Zaprojektowano ogrzewanie elektryczne.
9. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Ze wzgkdu na bezobstugawforme zarzdzania procesami technologicznymi odbyegini sk

w remontowanym budynku stacji uzdatniania wody, lallalynku projektuje siogrzewanie
awaryjne poprzez elektryczne grzejniki akumulacyj@grzewanie ma na celu utrzymanie
temperatury powietrza w budynku nie mnigj 5t C, w przypadku: zatrzymania przeptywu wody,
awarii uradzer technologicznych, wybicia szyb, itp. Bki temperaturze wody ghinowej na
poziomie okoto 10° C oraz cieptu oddawanego prz@rupce uradzenia elektryczne, w
budynku lgdzie utrzymywana temperatura powietrza nie mniefszazakltadana, dlatego nie
przewiduje s dodatkowego dostarczania energii cieplnej. Zazki z powyszym dla
projektowanego obiektu, zgodnie z art. 5, ust.7, pkUstawy z dnia 7 lipca 1994r., zzp0o
zmianami, dla budynkéw przemystowych o zapotrzelnowaa energi nie wikszym ni 50
kWh/nf/rok nie dokonuje si oceny charakterystyki energetycznej w forngigiadectwa
charakterystyki energetycznej.

10. Dane techniczne charakteryzuce wplyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty gsiednie

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu Zyrasanitarnej oraz projektami
architektoniczno — budowlanymi bransanitarnej i elektrycznej.

10.1. Kwalifikacja ekologiczna inwestycji

Projektowana inwestycja nie najedo przedsiwzig¢ mogicych potencjalnie oddziatywa
na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochror@dowiska (Rozporgzenie Rady
Ministrow z dnia 10.05.2005r w sprawie o#emia rodzajow przedsizig¢ mogycych
znacaco oddzialywa na srodowisko, oraz szczegoélnych kryteriow zwmanych z
kwalifikowaniem przedswzig¢ do sporzdzenia raportu o oddziatywaniu seodowisko
(Dz.U. Nr. 199, poz 1227). Bigt po uwag rozwigzania technologiczne zastosowane w
projekcie inwestycja nie wptynie negatywniednadowisko.

11. Warunki ochrony przeciwpazarowej

W celu okrélenia przeciwpgarowych wymagadila konstrukcji budynku, podziatu na strefy
pazarowe, wymogow bezpiecznej ewakuacji oraz wypssa wretrz, niezlgdne jest zaliczenie
budynku lub jego e%ci do odpowiedniej kategorii zagenia ludzi.

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowayhkd stacji uzdatniania wody, ktéry z uwagi
na swoy funkcie kwalifikuje sk do kategorii zageeenia ludzi PM.

11.1. Klasy odporndci pozarowej budynku

Budynek zaliczony jest do PM kategorii zagnoia ludzi powinien posiad&lass odporndci
pazarowej budynku — E.

- obiekt 0 wysokéci max 12,0 m - niski (N) do poziomu kalenicy, jekondygnacyjny
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo
Przewidziano dla budynku instalagdgromovs.
ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIE N ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDYNKU — WYMAGANIA

Elementy budynku zaliczonego do klasy E odpé&rinpazarowej, zakwalifikowano do kategorii
PM zagragenia ludzi, powinny by wykonane z materialtdbw nie rozprzestrzeyoiggh ognia,
posiadajcych odporn&t ogniowg przedstawiogw ponizszej tabeli:

klasa Klasa odporngci ogniowej elementéw budynku

odporndci

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja| strop sciana sciany przekrycie
konstrukcja dachu zewretrzna wewretrzne | dachu
nasna

E () () () () () ()

Budynek spetnia powysze wymogi

STREFY POZAROWE | ODDZIELENIA PRZECIWPO ZAROWE

Projektowany budynek stanowi jegstret pazarow.
zgodnie z postanowieniem rozpedzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotméc z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tecknicch jakim powinny odpowiadaudynki i

ich sytuowanie (Dz.U. Nr 75, p0z.690 ).

Wymagania dla wystroju weirz.

Stosowanie do wyk@zenia witrz materiatow zapalnych, ktérych produkty rozktagibardzo
toksyczne lub intensywnie dysgak jest zabronione.

Pomieszczenia wykazy¢ z zastosowaniem materiatow niepalnych lub niepgphl nie
kaphcych i nie odpadagych pod wplywem ognia.
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Budynek nalgy wyposay¢ w podeczny sprzt gasniczy przyjmugc jedry jednostk sprztu o
masiesrodka ganiczego 2 kg na kde 300 m2 powierzchni strefyzayowej. Jako podstawowy
rodzaj podgcznego sprtu ganiczego, zalecaggasnice proszkowe wypetnione proszkiem
ABC (do gaszenia ciat statych, cieczy i gazow painy

Nalezy zainstalowa gtéwny wykcznik pgdu elektrycznego w budynku.

Wszystkie instalacje ze wszystkimi zabezpieczenmpw. w budynku stacji uzdatniania wody
wykonane przez dostawizadzen.

12. Nastonecznienie

Nastonecznienie — lokalizacja budynku nie wptyn@mnie na nastonecznienie
pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi ponieygeojektowany budynek usytuowany jest
tak na dziatceze nie ma maiwosci ogranicza dostpu swiatta na dziatkachasiednich.

Zgodnie z Art. 13 Rozpogdlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ roku spetniony
jestwarunek: A> B-C

Warunek nastonecznienia jest spetniony.

Projektowany budynek nie ograniczy dophgwiatta dziennego do pomieszaze
przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkagnesinich.

13. Instalacje sanitarne

- wg. odebnego opracowania.

- instalacja grzewcza elektryczna wg.ghtrego opracowania
14. Instalacje elektryczne

- wg. odebnego opracowania.

15. Informacja koncowa.

W obrbie budynku stacji naky wykona mikro niwelacg terenu - rzdna terenu po
obwodzie budynku powinna byscm nizsza od opaski budynku. Cééorobot wykona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhiorob6t budowlano-
konstrukcyjnych” , obowgzujacymi normami, zaleceniami producentow materiatow i
systemow budowlanych, oraz sziukudowlan.

Projektowat: Opracowat: Sprawdzit:
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA DLA ROZBUDOWY STACJI

UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWO SCI ZALEWO

1.Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kejnosé realizacii

poszczegolnych obiektow.

W zakres robot dla zamierzenia budowlanego wciiodz

- przygotowanie placu budowy z ogrodzeniem i wyldzieem drogi dojazdowej

- przygotowanie zagpczej instalacji technologicznej stacji na zgwn budynku

- przehczenie instalacji technologicznej na pragvigzana z przebudayni modernizadj ujecia

- wykonanie prac rozbidrkowych zgzianych w budynkiem SUW a tak otoczeniem budynku w
obrebie inwestycji,

- izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamenté
- izolacja termiczndcian ponad zerem

- izolacja termiczna i hydroizolacja stropodachuolarébkami blacharskimi rynnami i rurami
spustowymi

- demonta oraz osadzenie drzwi i okien

- wykonanie warstw podposadzkowych, posadzkowyahgddmentow pod ugdzenia,

- wykonanie robot sanitarno-technologicznych z walkanatu odptywowego wod poptucznych
- wykonanie rob6t technologicznych i elektrycznych

- wykonanie rob6t wykaczeniowych wewetrznych i zewstrznych bud. stacji

- uruchomienie stacji

- roboty malarskie wykiczeniowe wewetrzne

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3. Wskazanie elementow istnigicego zagospodarowania, ktGre mag stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa dla zdrowia izycia ludzi.
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

Na dziatce istnieje element zagospodarowania, ktdoge stwarzé zagraenie dla ZDROWIA |
ZYCIA LUDZI w postaci istniejcego przydcza elektroenergetycznego kablowego.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagraen, oraz miejsce i czas ich wygpienia.

- roboty zwhzane z likwidacj: posadzek wraz z podbudewstudzienek, fundamentow pod
urzadzenia, instalacji wod. — kan oraz instalacji elgktnej

- roboty zwhzane z wykonaniem: posadzek wraz z podbugddwianek dziatowych, studzienek,
fundamentéw pod ugrlzenia, instalacji wod. — kan oraz instalacji elgétnej

- roboty na wysokéiach szczegblnie zazane z wykonaniem pokrycia, poszycia dachu i
zewretrznych écian — roboty wykonywa mogy osoby z wilaciwym przygotowaniem zawodowym,
oraz z aktualnym Zaviadczeniem lekarskim o dopuszczeniu osoby do pnacyysokéciach

- roboty elektryczne — magvykonywa osoby z odpowiednimi uprawnieniami

Wszystkie roboty winny by wykonywane z uwzghnieniem zabezpieczenia przed épsm oséb
trzecich.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracenikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

- standartowo zgodnie z obaaijacymi przepisami B.H.P.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach sze&my6lnego zagreenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawng komunikacje, umazliwiaj gca
szybka ewakuacje na wypadek paru, awarii i innych zagrozen.

- nie wystpuja strefy szczegblnego zagemia zdrowia kzycia.

- zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikadgiyazorganizowa podczas przygotowania placu
budowy (w zakresie drogi dojazdowe))

- wykonanie wykopow przez wyspecjalizowane firmy
- monta i demonta deskowa przez wyspecjalizowane firmy
- odbior deskowi przez nadzor techniczny

- dozor terenu przed wagjiem oséb postronnych na teren budowy

7. Informacje dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia wykonano zgodnie z UstagPrawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 21a ust. 4.2D0U. z 2000 r. Nr. 106 poz. 1126 z poejszymi

Zmianami.
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Zawartosé opracowania:
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

Opis techniczny

- do projektu architektoniczno - budowlanegorayaarchitektoniczno - konstrukcyjnej
przebudowy budynku stacji uzdatniania wody w Okiglewlokalizowanego w
miejscowdci Okalewo, gmina Skrwilno, dziatki nr. 1101/1901/6, 1101/22, olgb
Okalewo.

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu ficenego ( patrz - teczka formalno — prawna ),
- uzgodnienie z Rstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym ( patieczka formalno —

prawna ),

- inwentaryzacja stacji uzdatniania wody,

- projekt zagospodarowania terenu i projekt arctot@krzno - budowlany brag sanitarnej,

- uzgodnienia z inwestorem.

2. Dane ogodlne.

Niniejszy opis techniczny zostat spgdzony w oparciu o ,Rozpogdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szcitegégo zakresu i formy projektu
budowlanego” (Dz.U. Nr.120 z 2003r poz. 1133)

Celem niniejszego opracowania jest projekt arctuteégzno - budowlany dla inwestycji
polegagcej na przebudowie istnigego budynku stacji uzdatniania wody zlokalizowaneg
miejscowdci Okalewo, gmina Skrwilno na dziatkach nr. 1101/1901/6, 1101/22, oblo
Okalewo.

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istigego ugcia wody w miejscowiei Okalewo na
dziatkach nr. 1101/19, 1101/6, 1101/22. Przebudmazie polega na dostosowaniu istniglych

obiektow na terenie ¢gia do nowego uktadu technologicznego uzdatniaodyw

4. Przeznaczenie i program zytkowy obiektu.

Projektowana inwestycja sty¢ bedzie do pozyskiwania, uzdatniania i ttoczenia wddy
istniejgcej sieci wodocigowe;.

4.1. Zestawienie powierzchni oraz dane charakterygtzne (wg. PN-ISO 9836:1997)

Stan istniejacy:
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- powierzchnia zabudowy - 328,92 M

- powierzchnia catkowita -343,27m?

- powierzchnia gytkowa 255,71m?

- kubatura -1633,09

- wymiary budynku 11,37 x28,92m
- wysokai¢ 6,22m

Stan projektowany:

- powierzchnia zabudowy -336,92m?

- powierzchnia catkowita -362,88m?

- powierzchnia gytkowa 257,69m?

- kubatura -1681,05 m

- wymiary budynku 11,57 x29,12m
- wysokai¢ 6,22m

Liczba kondygnacji {ednokondygnacyjny

Grupa wysokasci budynku  -niski (N)

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia wymafiao ktorych
mowa w art. 5 ust. 1

5.1. Forma i funkcja projektowanego obiektu

Zaprojektowano przebudaw istniegcego budynku jednokondygnacyjnego,
niepodpiwniczonego stacji uzdatniania wody ze sidaghem zelbetowych elementéw
konstrukcyjnych pokrytym pap Projektowany budynek stu¢ bedzie do pozyskiwania,
uzdatniania i ttoczenia wody do istnjegj sieci wodocigowej.

5.2. Sposob dostosowania obiektu budowlanego do Jobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowany budynek harmonizuje z istgogmi budynkami w obszarze inwestycji. Pod
wzgledem formy, w tym spadkéw dachu harmonizuje z zalwgdidokalizowamn w
bezpdrednim gsiedztwie.

Projektowany obiekt spetnia wymagania o ktérych memart. 5 ust. 1

Forma przeprojektowywanego obiektu jésisle powhzana z jego funkgji ukladem
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konstrukcyjnym. Lokalizacja, gabaryty oraz teclugih wykonania obiektu jest zgodna z
zapisami w  decyzji o warunkach zabudowy i oczekiami inwestora. Wobec
powyzszego uzn@ mozna, ze realizacja projektowanej inwestycji wedlug rozzen
podanych w niniejszym opracowaniu nie narusza wymagkreslonych przepisami
odrebnymi a take interesOw o0sob trzecich i zgodna jest z oczekmvaninwestora t;j.

gminy.

6. Dane konstrukcyjno-budowlane.

6.1. Zatazenia przyjete do obliczer konstrukcyjnych.
- dopuszczalny nacisk na grunt:  gf = 150kPa

- | kategoria geotechniczna obiektu

- umowna gibokas¢ przemarzania: Hz =1,2m

- obchzenie dachu 20MPa/m

6.2. Opinia geotechniczna o podia.

Obiekt - zaliczono do | kategorii geotechniczne.

Ze wzgbkdu na proste warunki gruntowe, przy braku grunt@vanaénych oraz zwierciadle wod
gruntowych poriiej posadowienia obiektéw, obiekty zaliczono dotégarii geotechnicznej.

6.3. Stan istniegcy
6.3.1. Budynek SUW

Stropodach pokryty papna lepiku, blacharka z rynnami i rurami spustowyrblachy
ocynkowanej. Wewstrz budynek otynkowany, wyk@zony w nasipujacy sposob. Oprocz
pomieszcze nr. 6, 7 i 8 gdzigciany wykaiczono glazuy o wysokdci 2,00m powyej
ktorej powierzchniescian wraz z sufitem pomalowano farbemulsyjy a take
pomieszczenia nr. 3 gdzéeiany wraz z sufitem pomalowano faremulsyjra pozostate
pomieszczenia stacji wykozono w nasgpujacy sposoébiciany tynkowane, wyk@czone
lamperg 0 wysokdci od 1.60m do 2,00m w postaci powierzchni z faolsjnej, powyej
sciany i sufit pomalowane fagbemulsyjra. Posadzki pomieszczeza wyptkiem dyzurki,
kottowni oraz sktadu opatu wykonano z lastrico. Whpeszczeniu sktadu opatu wykonano
posadzk cementow natomiast posadzkpomieszczenia awyrki wykonano pod postagi
wyktadziny PCW. Ogodlnie stan techniczny budynku aizmazna za dobry jedndke z
uwagi na niewystarczgje istniegce ocieplenie dachu, brak ocieplenigcian
fundamentowych oraz wyglajpce starcsciany naleéy wyremontowd, zmodernizowa i
dociepli istniegcy budynek wedtug rysunkéw zawartych w opracowaniu.

6.3.2. Infrastruktura towarzysza ( na zewstrz budynku SUW )

Na przedmiotowej dzialce zlokalizowano gaizy innymi: budynek SUW, ogrodzenie z
siatki o wysokéci okoto 1.6m, nawierzchaiz betonowych ptyt aurowych ( dojazd ) a
takze nasgpujace elementy infrastruktury towarzyse| wykonane jako nawierzchnie
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betonowe: opaska, schody na $eegch do budynku, pochylnia, murki przy wa&pch do
budynku, dadjcie do budynku w postaci zarbwno betonowych phodrikowych jak i
nawierzchni betonowej. Oprocz wymienionych obiekidavdziatce oprocz budynku SUW
zlokalizowano réwnig niezadaszone obiekty z cegly wapienno piaskowefalae
fundament pod komin spalinowy stalowy.

6.4. Stan projektowany
6.4.1. Budynek SUW

Pozostawia si stan istnigjcy budynku w zakresie konstrukcji za wiiem rozebrania
czesci $ciany nanej celem powikszenia hali technologicznej. W miejscuegdowo
rozebranegciany ndnej wraz zesciamg fundamentow oraz tavg zaprojektowano podgg
stalowy ( patrz — ¢&¢ rysunkowa opracowania ). Roboty rozbidrkowe weginnbudynku
stacji obejmowa beda: poszerzenie otworéw drzwiowych, wymianadpray, posadzki z
podbudowg, fundamenty pod uszlzenia, kanaly technologiczné&cianki dziatowe.
Whnetrze budynku a taie sciany zewgtrzne i wewgtrzne ($ciany ponad zeremngciany
fundamentowe ) naky wyremontowa oraz dociepli stosugc technologi robot zgodn z
czescig rysunkows opracowania. Naky rowniez wyremontowd i zmodernizowéa
stropodach budynku stacji zgodnie z technalogibot zawag w czsci rysunkowej
opracowania. Istniege rynny i rury spustowe a tak obrébki blacharskie zagic¢
nowoprojektowanymi. Przeprowadzi remont kominoéw z wykorzystaniem tynku
mineralnego kornik.

6.4.1.1. Roboty wykiczeniowe

- zaréwno z zewdtrz jak i od wewntrz sciany przygotowéa pod otynkowanie. Zewttrzne
sciany dodatkowo przygotowa pod ocieplenie. Wewgtrz we wszystkich
pomieszczeniach nate skt tynk ze scian natomiast sufit przetrgei oczyscic.
Nastpnie ponownie otynkowasciany,

- we wszystkich pomieszczeniach wykémakolik o h = 15¢cm,
- we wszystkich pomieszczeniagtiany wytazy¢ glazug do wys. 2,0m,

- we wszystkich pomieszczeniagtiany ponad glazgri sufit pomalowa na biato 2x farb
emulsyjn,

- izolacja termicznacian zewgtrznych ponad zerem budynku styropianem gr. 10cm.
Wykonczenie - tynk mineralny kornik,

- izolacja termiczna zewirznych powierzchniscian fundamentowych styropianem
gr. 8cm. Wykaczenie cokotu — tynk mozaikowy,

- we wszystkich pomieszczeniach posadzki z teralestypdlizgowej na warstwie z
betonu B15 gr. 5cm,

- fundamenty pod ugdizeniazelbetowe wg. rysunkéw ohtone terakaf,

- drzwi zewntrzne stalowe z ociepleniem natomiast wetnane z PVC,

ko

G estyc ro a, INE y [awsk

Ikie prawa zastrze szy dokument stanowi element dokumentamojekto
hronione] prawem autorskim. Reprodukcja u wtosci [ub fragmentach bez uprzedniej
ody autora ZABRONIONAUH




Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

- okna rozwierno — uchylne i state z PVC,
- dach pokryty styropayez obrobkami blacharskimi

- rynny i rur spustowe: rynny dachowe pOlgte osr. 12cm z blachy powlekanej, rury
spustowe okggte osr. 10cm z blachy powlekanej

6.4.1.2. Rozwizania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

- fundamenty pod ugzdzenia a take tawa fundamentowa z betomwirowego B15,

- wentylacja - wykona remont komindw z wykorzystaniem tynku mineralndgoanek.
Pozostate elementy wentylacji budynku stacji - wegdprojektu brazy sanitarnej oraz
czesci rysunkowej opracowania.

6.4.2. Infrastruktura towarzysza (_(na zewstrz budynku SUW )

Roboty rozbiérkowe obejmowabedsg nastpujace elementy zagospodarowania terenu:
opaska betonowa, schody w@pwe do budynku SUW betonowe, pochylnia betonowa,
murki betonowe, obiekty budowlane murowane z cegipienno-piaskowej niezadaszone,
fundamentzelbetowy pod komin spalinowy stalowy. Powstarowe schody, dégia oraz
opaska z kostki betonowej zgodnie zd&zg rysunkowa opracowania. Pozostate elementy
zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarawdarenu. Wymienione
nowoprojektowane nawierzchnie twece uktad komunikacyjny w obbie budynku z
kostki betonowej gr. 8cm ¢bg odseparowane od pozostatych elementow
zagospodarowania obrzemi z oporem gr. 8cm natomiast nawierzchnie z kostk
betonowej gr. 6cm zaprojektowano poprzez zastosewdramowania obrzem gr. 6¢cm.

6.4.2.1. Nawierzchnie z kostki betonowe;

Zgodnie z cgicig rysunkowy opracowania.

Informacje dotycgce technologii oraz zakresu wykonania robot gmane z budynkiem
Stacji Uzdatniania Wody niegfe w opisie zostaly przedstawione wescz rysunkowej
opracowania.

Szczegotowe informacje dotycze technologii oraz zakresu rob6t zmmanych z
infrastrukturg towarzysgcg na zewmtrz budynku stacji uzdatniania w obbie
inwestycji nieugte w opisie zostaly przedstawione wesct rysunkowej opracowania a
takze w projekcie zagospodarowania terenu.

7. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzalesci urzadzen i wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozg@aniami budowlanymi.

Wedtug projektéw braty sanitarnej i elektrycznej orazegei rysunkowej projektu braty
architektoniczno — konstrukcyjne;j.

8. Sposob ogrzewania pomieszakdudynku stacji uzdatniania wody.
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

Zaprojektowano ogrzewanie elektryczne.
9. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Ze wzgkdu na bezobstugawforme zarzdzania procesami technologicznymi odbyegini sk

w remontowanym budynku stacji uzdatniania wody, lallalynku projektuje siogrzewanie
awaryjne poprzez elektryczne grzejniki akumulacyj@grzewanie ma na celu utrzymanie
temperatury powietrza w budynku nie mnigj 5t C, w przypadku: zatrzymania przeptywu wody,
awarii uradzer technologicznych, wybicia szyb, itp. Bki temperaturze wody ghinowej na
poziomie okoto 10° C oraz cieptu oddawanego prz@rupce uradzenia elektryczne, w
budynku lgdzie utrzymywana temperatura powietrza nie mniefszazakltadana, dlatego nie
przewiduje s dodatkowego dostarczania energii cieplnej. Zazki z powyszym dla
projektowanego obiektu, zgodnie z art. 5, ust.7, pkUstawy z dnia 7 lipca 1994r., zzp0o
zmianami, dla budynkéw przemystowych o zapotrzelnowaa energi nie wikszym ni 50
kWh/nf/rok nie dokonuje si oceny charakterystyki energetycznej w forngigiadectwa
charakterystyki energetycznej.

10. Dane techniczne charakteryzuce wplyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty gsiednie

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu Zyrasanitarnej oraz projektami
architektoniczno — budowlanymi bransanitarnej i elektrycznej.

10.1. Kwalifikacja ekologiczna inwestycji

Projektowana inwestycja nie najedo przedsiwzig¢ mogicych potencjalnie oddziatywa
na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochror@dowiska (Rozporgzenie Rady
Ministrow z dnia 10.05.2005r w sprawie o#emia rodzajow przedsizig¢ mogycych
znacaco oddzialywa na srodowisko, oraz szczegoélnych kryteriow zwmanych z
kwalifikowaniem przedswzig¢ do sporzdzenia raportu o oddziatywaniu seodowisko
(Dz.U. Nr. 199, poz 1227). Bigt po uwag rozwigzania technologiczne zastosowane w
projekcie inwestycja nie wptynie negatywniednadowisko.

11. Warunki ochrony przeciwpazarowej

W celu okrélenia przeciwpgarowych wymagadila konstrukcji budynku, podziatu na strefy
pazarowe, wymogow bezpiecznej ewakuacji oraz wypssa wretrz, niezlgdne jest zaliczenie
budynku lub jego e%ci do odpowiedniej kategorii zagenia ludzi.

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowayhkd stacji uzdatniania wody, ktéry z uwagi
na swoy funkcie kwalifikuje sk do kategorii zageeenia ludzi PM.

11.1. Klasy odporndci pozarowej budynku

Budynek zaliczony jest do PM kategorii zagnoia ludzi powinien posiad&lass odporndci
pazarowej budynku — E.

- obiekt 0 wysokéci max 12,0 m - niski (N) do poziomu kalenicy, jekondygnacyjny
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo
Przewidziano dla budynku instalagdgromovs.
ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIE N ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDYNKU — WYMAGANIA

Elementy budynku zaliczonego do klasy E odpé&rinpazarowej, zakwalifikowano do kategorii
PM zagragenia ludzi, powinny by wykonane z materialtdbw nie rozprzestrzeyoiggh ognia,
posiadajcych odporn&t ogniowg przedstawiogw ponizszej tabeli:

klasa Klasa odporngci ogniowej elementéw budynku

odporndci

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja| strop sciana sciany przekrycie
konstrukcja dachu zewretrzna wewretrzne | dachu
nasna

E () () () () () ()

Budynek spetnia powysze wymogi

STREFY POZAROWE | ODDZIELENIA PRZECIWPO ZAROWE

Projektowany budynek stanowi jegstret pazarow.
zgodnie z postanowieniem rozpedzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotméc z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tecknicch jakim powinny odpowiadaudynki i

ich sytuowanie (Dz.U. Nr 75, p0z.690 ).

Wymagania dla wystroju weirz.

Stosowanie do wyk@zenia witrz materiatow zapalnych, ktérych produkty rozktagibardzo
toksyczne lub intensywnie dysgak jest zabronione.

Pomieszczenia wykazy¢ z zastosowaniem materiatow niepalnych lub niepgphl nie
kaphcych i nie odpadagych pod wplywem ognia.
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Budynek nalgy wyposay¢ w podeczny sprzt gasniczy przyjmugc jedry jednostk sprztu o
masiesrodka ganiczego 2 kg na kde 300 m2 powierzchni strefyzayowej. Jako podstawowy
rodzaj podgcznego sprtu ganiczego, zalecaggasnice proszkowe wypetnione proszkiem
ABC (do gaszenia ciat statych, cieczy i gazow painy

Nalezy zainstalowa gtéwny wykcznik pgdu elektrycznego w budynku.

Wszystkie instalacje ze wszystkimi zabezpieczenmpw. w budynku stacji uzdatniania wody
wykonane przez dostawizadzen.

12. Nastonecznienie

Nastonecznienie — lokalizacja budynku nie wptyn@mnie na nastonecznienie
pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi ponieygeojektowany budynek usytuowany jest
tak na dziatceze nie ma maiwosci ogranicza dostpu swiatta na dziatkachasiednich.

Zgodnie z Art. 13 Rozpogdlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ roku spetniony
jestwarunek: A> B-C

Warunek nastonecznienia jest spetniony.

Projektowany budynek nie ograniczy dophgwiatta dziennego do pomieszaze
przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkagnesinich.

13. Instalacje sanitarne

- wg. odebnego opracowania.

- instalacja grzewcza elektryczna wg.ghtrego opracowania
14. Instalacje elektryczne

- wg. odebnego opracowania.

15. Informacja koncowa.

W obrbie budynku stacji naky wykona mikro niwelacg terenu - rzdna terenu po
obwodzie budynku powinna byscm nizsza od opaski budynku. Cééorobot wykona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhiorob6t budowlano-
konstrukcyjnych” , obowgzujacymi normami, zaleceniami producentow materiatow i
systemow budowlanych, oraz sziukudowlan.

Projektowat: Opracowat: Sprawdzit:
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA DLA ROZBUDOWY STACJI

UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWO SCI ZALEWO

1.Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kejnosé realizacii

poszczegolnych obiektow.

W zakres robot dla zamierzenia budowlanego wciiodz

- przygotowanie placu budowy z ogrodzeniem i wyldzieem drogi dojazdowej

- przygotowanie zagpczej instalacji technologicznej stacji na zgwn budynku

- przehczenie instalacji technologicznej na pragvigzana z przebudayni modernizadj ujecia

- wykonanie prac rozbidrkowych zgzianych w budynkiem SUW a tak otoczeniem budynku w
obrebie inwestycji,

- izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamenté
- izolacja termiczndcian ponad zerem

- izolacja termiczna i hydroizolacja stropodachuolarébkami blacharskimi rynnami i rurami
spustowymi

- demonta oraz osadzenie drzwi i okien

- wykonanie warstw podposadzkowych, posadzkowyahgddmentow pod ugdzenia,

- wykonanie robot sanitarno-technologicznych z walkanatu odptywowego wod poptucznych
- wykonanie rob6t technologicznych i elektrycznych

- wykonanie rob6t wykaczeniowych wewetrznych i zewstrznych bud. stacji

- uruchomienie stacji

- roboty malarskie wykiczeniowe wewetrzne

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3. Wskazanie elementow istnigicego zagospodarowania, ktGre mag stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa dla zdrowia izycia ludzi.
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

Na dziatce istnieje element zagospodarowania, ktdoge stwarzé zagraenie dla ZDROWIA |
ZYCIA LUDZI w postaci istniejcego przydcza elektroenergetycznego kablowego.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagraen, oraz miejsce i czas ich wygpienia.

- roboty zwhzane z likwidacj: posadzek wraz z podbudewstudzienek, fundamentow pod
urzadzenia, instalacji wod. — kan oraz instalacji elgktnej

- roboty zwhzane z wykonaniem: posadzek wraz z podbugddwianek dziatowych, studzienek,
fundamentéw pod ugrlzenia, instalacji wod. — kan oraz instalacji elgétnej

- roboty na wysokéiach szczegblnie zazane z wykonaniem pokrycia, poszycia dachu i
zewretrznych écian — roboty wykonywa mogy osoby z wilaciwym przygotowaniem zawodowym,
oraz z aktualnym Zaviadczeniem lekarskim o dopuszczeniu osoby do pnacyysokéciach

- roboty elektryczne — magvykonywa osoby z odpowiednimi uprawnieniami

Wszystkie roboty winny by wykonywane z uwzghnieniem zabezpieczenia przed épsm oséb
trzecich.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracenikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

- standartowo zgodnie z obaaijacymi przepisami B.H.P.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach sze&my6lnego zagreenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawng komunikacje, umazliwiaj gca
szybka ewakuacje na wypadek paru, awarii i innych zagrozen.

- nie wystpuja strefy szczegblnego zagemia zdrowia kzycia.

- zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikadgiyazorganizowa podczas przygotowania placu
budowy (w zakresie drogi dojazdowe))

- wykonanie wykopow przez wyspecjalizowane firmy
- monta i demonta deskowa przez wyspecjalizowane firmy
- odbior deskowi przez nadzor techniczny

- dozor terenu przed wagjiem oséb postronnych na teren budowy

7. Informacje dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia wykonano zgodnie z UstagPrawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 21a ust. 4.2D0U. z 2000 r. Nr. 106 poz. 1126 z poejszymi

Zmianami.
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Zawartosé opracowania:
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2.

Opis techniczny

Informacja BIOZ
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

Opis techniczny

- do projektu architektoniczno - budowlanegorayaarchitektoniczno - konstrukcyjnej
przebudowy budynku stacji uzdatniania wody w Okiglewlokalizowanego w
miejscowdci Okalewo, gmina Skrwilno, dziatki nr. 1101/1901/6, 1101/22, olgb
Okalewo.

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu ficenego ( patrz - teczka formalno — prawna ),
- uzgodnienie z Rstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym ( patieczka formalno —

prawna ),

- inwentaryzacja stacji uzdatniania wody,

- projekt zagospodarowania terenu i projekt arctot@krzno - budowlany brag sanitarnej,

- uzgodnienia z inwestorem.

2. Dane ogodlne.

Niniejszy opis techniczny zostat spgdzony w oparciu o ,Rozpogdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szcitegégo zakresu i formy projektu
budowlanego” (Dz.U. Nr.120 z 2003r poz. 1133)

Celem niniejszego opracowania jest projekt arctuteégzno - budowlany dla inwestycji
polegagcej na przebudowie istnigego budynku stacji uzdatniania wody zlokalizowaneg
miejscowdci Okalewo, gmina Skrwilno na dziatkach nr. 1101/1901/6, 1101/22, oblo
Okalewo.

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istigego ugcia wody w miejscowiei Okalewo na
dziatkach nr. 1101/19, 1101/6, 1101/22. Przebudmazie polega na dostosowaniu istniglych

obiektow na terenie ¢gia do nowego uktadu technologicznego uzdatniaodyw

4. Przeznaczenie i program zytkowy obiektu.

Projektowana inwestycja sty¢ bedzie do pozyskiwania, uzdatniania i ttoczenia wddy
istniejgcej sieci wodocigowe;.

4.1. Zestawienie powierzchni oraz dane charakterygtzne (wg. PN-ISO 9836:1997)

Stan istniejacy:
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

- powierzchnia zabudowy - 328,92 M

- powierzchnia catkowita -343,27m?

- powierzchnia gytkowa 255,71m?

- kubatura -1633,09

- wymiary budynku 11,37 x28,92m
- wysokai¢ 6,22m

Stan projektowany:

- powierzchnia zabudowy -336,92m?

- powierzchnia catkowita -362,88m?

- powierzchnia gytkowa 257,69m?

- kubatura -1681,05 m

- wymiary budynku 11,57 x29,12m
- wysokai¢ 6,22m

Liczba kondygnacji {ednokondygnacyjny

Grupa wysokasci budynku  -niski (N)

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia wymafiao ktorych
mowa w art. 5 ust. 1

5.1. Forma i funkcja projektowanego obiektu

Zaprojektowano przebudaw istniegcego budynku jednokondygnacyjnego,
niepodpiwniczonego stacji uzdatniania wody ze sidaghem zelbetowych elementéw
konstrukcyjnych pokrytym pap Projektowany budynek stu¢ bedzie do pozyskiwania,
uzdatniania i ttoczenia wody do istnjegj sieci wodocigowej.

5.2. Sposob dostosowania obiektu budowlanego do Jobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowany budynek harmonizuje z istgogmi budynkami w obszarze inwestycji. Pod
wzgledem formy, w tym spadkéw dachu harmonizuje z zalwgdidokalizowamn w
bezpdrednim gsiedztwie.

Projektowany obiekt spetnia wymagania o ktérych memart. 5 ust. 1

Forma przeprojektowywanego obiektu jésisle powhzana z jego funkgji ukladem
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

konstrukcyjnym. Lokalizacja, gabaryty oraz teclugih wykonania obiektu jest zgodna z
zapisami w  decyzji o warunkach zabudowy i oczekiami inwestora. Wobec
powyzszego uzn@ mozna, ze realizacja projektowanej inwestycji wedlug rozzen
podanych w niniejszym opracowaniu nie narusza wymagkreslonych przepisami
odrebnymi a take interesOw o0sob trzecich i zgodna jest z oczekmvaninwestora t;j.

gminy.

6. Dane konstrukcyjno-budowlane.

6.1. Zatazenia przyjete do obliczer konstrukcyjnych.
- dopuszczalny nacisk na grunt:  gf = 150kPa

- | kategoria geotechniczna obiektu

- umowna gibokas¢ przemarzania: Hz =1,2m

- obchzenie dachu 20MPa/m

6.2. Opinia geotechniczna o podia.

Obiekt - zaliczono do | kategorii geotechniczne.

Ze wzgbkdu na proste warunki gruntowe, przy braku grunt@vanaénych oraz zwierciadle wod
gruntowych poriiej posadowienia obiektéw, obiekty zaliczono dotégarii geotechnicznej.

6.3. Stan istniegcy
6.3.1. Budynek SUW

Stropodach pokryty papna lepiku, blacharka z rynnami i rurami spustowyrblachy
ocynkowanej. Wewstrz budynek otynkowany, wyk@zony w nasipujacy sposob. Oprocz
pomieszcze nr. 6, 7 i 8 gdzigciany wykaiczono glazuy o wysokdci 2,00m powyej
ktorej powierzchniescian wraz z sufitem pomalowano farbemulsyjy a take
pomieszczenia nr. 3 gdzéeiany wraz z sufitem pomalowano faremulsyjra pozostate
pomieszczenia stacji wykozono w nasgpujacy sposoébiciany tynkowane, wyk@czone
lamperg 0 wysokdci od 1.60m do 2,00m w postaci powierzchni z faolsjnej, powyej
sciany i sufit pomalowane fagbemulsyjra. Posadzki pomieszczeza wyptkiem dyzurki,
kottowni oraz sktadu opatu wykonano z lastrico. Whpeszczeniu sktadu opatu wykonano
posadzk cementow natomiast posadzkpomieszczenia awyrki wykonano pod postagi
wyktadziny PCW. Ogodlnie stan techniczny budynku aizmazna za dobry jedndke z
uwagi na niewystarczgje istniegce ocieplenie dachu, brak ocieplenigcian
fundamentowych oraz wyglajpce starcsciany naleéy wyremontowd, zmodernizowa i
dociepli istniegcy budynek wedtug rysunkéw zawartych w opracowaniu.

6.3.2. Infrastruktura towarzysza ( na zewstrz budynku SUW )

Na przedmiotowej dzialce zlokalizowano gaizy innymi: budynek SUW, ogrodzenie z
siatki o wysokéci okoto 1.6m, nawierzchaiz betonowych ptyt aurowych ( dojazd ) a
takze nasgpujace elementy infrastruktury towarzyse| wykonane jako nawierzchnie
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

betonowe: opaska, schody na $eegch do budynku, pochylnia, murki przy wa&pch do
budynku, dadjcie do budynku w postaci zarbwno betonowych phodrikowych jak i
nawierzchni betonowej. Oprocz wymienionych obiekidavdziatce oprocz budynku SUW
zlokalizowano réwnig niezadaszone obiekty z cegly wapienno piaskowefalae
fundament pod komin spalinowy stalowy.

6.4. Stan projektowany
6.4.1. Budynek SUW

Pozostawia si stan istnigjcy budynku w zakresie konstrukcji za wiiem rozebrania
czesci $ciany nanej celem powikszenia hali technologicznej. W miejscuegdowo
rozebranegciany ndnej wraz zesciamg fundamentow oraz tavg zaprojektowano podgg
stalowy ( patrz — ¢&¢ rysunkowa opracowania ). Roboty rozbidrkowe weginnbudynku
stacji obejmowa beda: poszerzenie otworéw drzwiowych, wymianadpray, posadzki z
podbudowg, fundamenty pod uszlzenia, kanaly technologiczné&cianki dziatowe.
Whnetrze budynku a taie sciany zewgtrzne i wewgtrzne ($ciany ponad zeremngciany
fundamentowe ) naky wyremontowa oraz dociepli stosugc technologi robot zgodn z
czescig rysunkows opracowania. Naky rowniez wyremontowd i zmodernizowéa
stropodach budynku stacji zgodnie z technalogibot zawag w czsci rysunkowej
opracowania. Istniege rynny i rury spustowe a tak obrébki blacharskie zagic¢
nowoprojektowanymi. Przeprowadzi remont kominoéw z wykorzystaniem tynku
mineralnego kornik.

6.4.1.1. Roboty wykiczeniowe

- zaréwno z zewdtrz jak i od wewntrz sciany przygotowéa pod otynkowanie. Zewttrzne
sciany dodatkowo przygotowa pod ocieplenie. Wewgtrz we wszystkich
pomieszczeniach nate skt tynk ze scian natomiast sufit przetrgei oczyscic.
Nastpnie ponownie otynkowasciany,

- we wszystkich pomieszczeniach wykémakolik o h = 15¢cm,
- we wszystkich pomieszczeniagtiany wytazy¢ glazug do wys. 2,0m,

- we wszystkich pomieszczeniagtiany ponad glazgri sufit pomalowa na biato 2x farb
emulsyjn,

- izolacja termicznacian zewgtrznych ponad zerem budynku styropianem gr. 10cm.
Wykonczenie - tynk mineralny kornik,

- izolacja termiczna zewirznych powierzchniscian fundamentowych styropianem
gr. 8cm. Wykaczenie cokotu — tynk mozaikowy,

- we wszystkich pomieszczeniach posadzki z teralestypdlizgowej na warstwie z
betonu B15 gr. 5cm,

- fundamenty pod ugdizeniazelbetowe wg. rysunkéw ohtone terakaf,

- drzwi zewntrzne stalowe z ociepleniem natomiast wetnane z PVC,
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

- okna rozwierno — uchylne i state z PVC,
- dach pokryty styropayez obrobkami blacharskimi

- rynny i rur spustowe: rynny dachowe pOlgte osr. 12cm z blachy powlekanej, rury
spustowe okggte osr. 10cm z blachy powlekanej

6.4.1.2. Rozwizania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

- fundamenty pod ugzdzenia a take tawa fundamentowa z betomwirowego B15,

- wentylacja - wykona remont komindw z wykorzystaniem tynku mineralndgoanek.
Pozostate elementy wentylacji budynku stacji - wegdprojektu brazy sanitarnej oraz
czesci rysunkowej opracowania.

6.4.2. Infrastruktura towarzysza (_(na zewstrz budynku SUW )

Roboty rozbiérkowe obejmowabedsg nastpujace elementy zagospodarowania terenu:
opaska betonowa, schody w@pwe do budynku SUW betonowe, pochylnia betonowa,
murki betonowe, obiekty budowlane murowane z cegipienno-piaskowej niezadaszone,
fundamentzelbetowy pod komin spalinowy stalowy. Powstarowe schody, dégia oraz
opaska z kostki betonowej zgodnie zd&zg rysunkowa opracowania. Pozostate elementy
zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarawdarenu. Wymienione
nowoprojektowane nawierzchnie twece uktad komunikacyjny w obbie budynku z
kostki betonowej gr. 8cm ¢bg odseparowane od pozostatych elementow
zagospodarowania obrzemi z oporem gr. 8cm natomiast nawierzchnie z kostk
betonowej gr. 6cm zaprojektowano poprzez zastosewdramowania obrzem gr. 6¢cm.

6.4.2.1. Nawierzchnie z kostki betonowe;

Zgodnie z cgicig rysunkowy opracowania.

Informacje dotycgce technologii oraz zakresu wykonania robot gmane z budynkiem
Stacji Uzdatniania Wody niegfe w opisie zostaly przedstawione wescz rysunkowej
opracowania.

Szczegotowe informacje dotycze technologii oraz zakresu rob6t zmmanych z
infrastrukturg towarzysgcg na zewmtrz budynku stacji uzdatniania w obbie
inwestycji nieugte w opisie zostaly przedstawione wesct rysunkowej opracowania a
takze w projekcie zagospodarowania terenu.

7. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzalesci urzadzen i wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozg@aniami budowlanymi.

Wedtug projektéw braty sanitarnej i elektrycznej orazegei rysunkowej projektu braty
architektoniczno — konstrukcyjne;j.

8. Sposob ogrzewania pomieszakdudynku stacji uzdatniania wody.
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

Zaprojektowano ogrzewanie elektryczne.
9. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Ze wzgkdu na bezobstugawforme zarzdzania procesami technologicznymi odbyegini sk

w remontowanym budynku stacji uzdatniania wody, lallalynku projektuje siogrzewanie
awaryjne poprzez elektryczne grzejniki akumulacyj@grzewanie ma na celu utrzymanie
temperatury powietrza w budynku nie mnigj 5t C, w przypadku: zatrzymania przeptywu wody,
awarii uradzer technologicznych, wybicia szyb, itp. Bki temperaturze wody ghinowej na
poziomie okoto 10° C oraz cieptu oddawanego prz@rupce uradzenia elektryczne, w
budynku lgdzie utrzymywana temperatura powietrza nie mniefszazakltadana, dlatego nie
przewiduje s dodatkowego dostarczania energii cieplnej. Zazki z powyszym dla
projektowanego obiektu, zgodnie z art. 5, ust.7, pkUstawy z dnia 7 lipca 1994r., zzp0o
zmianami, dla budynkéw przemystowych o zapotrzelnowaa energi nie wikszym ni 50
kWh/nf/rok nie dokonuje si oceny charakterystyki energetycznej w forngigiadectwa
charakterystyki energetycznej.

10. Dane techniczne charakteryzuce wplyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty gsiednie

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu Zyrasanitarnej oraz projektami
architektoniczno — budowlanymi bransanitarnej i elektrycznej.

10.1. Kwalifikacja ekologiczna inwestycji

Projektowana inwestycja nie najedo przedsiwzig¢ mogicych potencjalnie oddziatywa
na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochror@dowiska (Rozporgzenie Rady
Ministrow z dnia 10.05.2005r w sprawie o#emia rodzajow przedsizig¢ mogycych
znacaco oddzialywa na srodowisko, oraz szczegoélnych kryteriow zwmanych z
kwalifikowaniem przedswzig¢ do sporzdzenia raportu o oddziatywaniu seodowisko
(Dz.U. Nr. 199, poz 1227). Bigt po uwag rozwigzania technologiczne zastosowane w
projekcie inwestycja nie wptynie negatywniednadowisko.

11. Warunki ochrony przeciwpazarowej

W celu okrélenia przeciwpgarowych wymagadila konstrukcji budynku, podziatu na strefy
pazarowe, wymogow bezpiecznej ewakuacji oraz wypssa wretrz, niezlgdne jest zaliczenie
budynku lub jego e%ci do odpowiedniej kategorii zagenia ludzi.

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowayhkd stacji uzdatniania wody, ktéry z uwagi
na swoy funkcie kwalifikuje sk do kategorii zageeenia ludzi PM.

11.1. Klasy odporndci pozarowej budynku

Budynek zaliczony jest do PM kategorii zagnoia ludzi powinien posiad&lass odporndci
pazarowej budynku — E.

- obiekt 0 wysokéci max 12,0 m - niski (N) do poziomu kalenicy, jekondygnacyjny
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo
Przewidziano dla budynku instalagdgromovs.
ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIE N ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDYNKU — WYMAGANIA

Elementy budynku zaliczonego do klasy E odpé&rinpazarowej, zakwalifikowano do kategorii
PM zagragenia ludzi, powinny by wykonane z materialtdbw nie rozprzestrzeyoiggh ognia,
posiadajcych odporn&t ogniowg przedstawiogw ponizszej tabeli:

klasa Klasa odporngci ogniowej elementéw budynku

odporndci

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja| strop sciana sciany przekrycie
konstrukcja dachu zewretrzna wewretrzne | dachu
nasna

E () () () () () ()

Budynek spetnia powysze wymogi

STREFY POZAROWE | ODDZIELENIA PRZECIWPO ZAROWE

Projektowany budynek stanowi jegstret pazarow.
zgodnie z postanowieniem rozpedzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotméc z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tecknicch jakim powinny odpowiadaudynki i

ich sytuowanie (Dz.U. Nr 75, p0z.690 ).

Wymagania dla wystroju weirz.

Stosowanie do wyk@zenia witrz materiatow zapalnych, ktérych produkty rozktagibardzo
toksyczne lub intensywnie dysgak jest zabronione.

Pomieszczenia wykazy¢ z zastosowaniem materiatow niepalnych lub niepgphl nie
kaphcych i nie odpadagych pod wplywem ognia.
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Budynek nalgy wyposay¢ w podeczny sprzt gasniczy przyjmugc jedry jednostk sprztu o
masiesrodka ganiczego 2 kg na kde 300 m2 powierzchni strefyzayowej. Jako podstawowy
rodzaj podgcznego sprtu ganiczego, zalecaggasnice proszkowe wypetnione proszkiem
ABC (do gaszenia ciat statych, cieczy i gazow painy

Nalezy zainstalowa gtéwny wykcznik pgdu elektrycznego w budynku.

Wszystkie instalacje ze wszystkimi zabezpieczenmpw. w budynku stacji uzdatniania wody
wykonane przez dostawizadzen.

12. Nastonecznienie

Nastonecznienie — lokalizacja budynku nie wptyn@mnie na nastonecznienie
pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi ponieygeojektowany budynek usytuowany jest
tak na dziatceze nie ma maiwosci ogranicza dostpu swiatta na dziatkachasiednich.

Zgodnie z Art. 13 Rozpogdlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ roku spetniony
jestwarunek: A> B-C

Warunek nastonecznienia jest spetniony.

Projektowany budynek nie ograniczy dophgwiatta dziennego do pomieszaze
przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkagnesinich.

13. Instalacje sanitarne

- wg. odebnego opracowania.

- instalacja grzewcza elektryczna wg.ghtrego opracowania
14. Instalacje elektryczne

- wg. odebnego opracowania.

15. Informacja koncowa.

W obrbie budynku stacji naky wykona mikro niwelacg terenu - rzdna terenu po
obwodzie budynku powinna byscm nizsza od opaski budynku. Cééorobot wykona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhiorob6t budowlano-
konstrukcyjnych” , obowgzujacymi normami, zaleceniami producentow materiatow i
systemow budowlanych, oraz sziukudowlan.

Projektowat: Opracowat: Sprawdzit:
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA DLA ROZBUDOWY STACJI

UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWO SCI ZALEWO

1.Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kejnosé realizacii

poszczegolnych obiektow.

W zakres robot dla zamierzenia budowlanego wciiodz

- przygotowanie placu budowy z ogrodzeniem i wyldzieem drogi dojazdowej

- przygotowanie zagpczej instalacji technologicznej stacji na zgwn budynku

- przehczenie instalacji technologicznej na pragvigzana z przebudayni modernizadj ujecia

- wykonanie prac rozbidrkowych zgzianych w budynkiem SUW a tak otoczeniem budynku w
obrebie inwestycji,

- izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamenté
- izolacja termiczndcian ponad zerem

- izolacja termiczna i hydroizolacja stropodachuolarébkami blacharskimi rynnami i rurami
spustowymi

- demonta oraz osadzenie drzwi i okien

- wykonanie warstw podposadzkowych, posadzkowyahgddmentow pod ugdzenia,

- wykonanie robot sanitarno-technologicznych z walkanatu odptywowego wod poptucznych
- wykonanie rob6t technologicznych i elektrycznych

- wykonanie rob6t wykaczeniowych wewetrznych i zewstrznych bud. stacji

- uruchomienie stacji

- roboty malarskie wykiczeniowe wewetrzne

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3. Wskazanie elementow istnigicego zagospodarowania, ktGre mag stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa dla zdrowia izycia ludzi.
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Okalewo

Na dziatce istnieje element zagospodarowania, ktdoge stwarzé zagraenie dla ZDROWIA |
ZYCIA LUDZI w postaci istniejcego przydcza elektroenergetycznego kablowego.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagraen, oraz miejsce i czas ich wygpienia.

- roboty zwhzane z likwidacj: posadzek wraz z podbudewstudzienek, fundamentow pod
urzadzenia, instalacji wod. — kan oraz instalacji elgktnej

- roboty zwhzane z wykonaniem: posadzek wraz z podbugddwianek dziatowych, studzienek,
fundamentéw pod ugrlzenia, instalacji wod. — kan oraz instalacji elgétnej

- roboty na wysokéiach szczegblnie zazane z wykonaniem pokrycia, poszycia dachu i
zewretrznych écian — roboty wykonywa mogy osoby z wilaciwym przygotowaniem zawodowym,
oraz z aktualnym Zaviadczeniem lekarskim o dopuszczeniu osoby do pnacyysokéciach

- roboty elektryczne — magvykonywa osoby z odpowiednimi uprawnieniami

Wszystkie roboty winny by wykonywane z uwzghnieniem zabezpieczenia przed épsm oséb
trzecich.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracenikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

- standartowo zgodnie z obaaijacymi przepisami B.H.P.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach sze&my6lnego zagreenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawng komunikacje, umazliwiaj gca
szybka ewakuacje na wypadek paru, awarii i innych zagrozen.

- nie wystpuja strefy szczegblnego zagemia zdrowia kzycia.

- zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikadgiyazorganizowa podczas przygotowania placu
budowy (w zakresie drogi dojazdowe))

- wykonanie wykopow przez wyspecjalizowane firmy
- monta i demonta deskowa przez wyspecjalizowane firmy
- odbior deskowi przez nadzor techniczny

- dozor terenu przed wagjiem oséb postronnych na teren budowy

7. Informacje dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia wykonano zgodnie z UstagPrawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 21a ust. 4.2D0U. z 2000 r. Nr. 106 poz. 1126 z poejszymi

Zmianami.
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