PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamdwien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

NAZWA ZAMOWIENIA DLA KTOREGO SPORZADZONO PROGRAM:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

»Budowa sieci wodociggowej Borzewisko — Dominikowice — Balin
oraz Lipnica — Balin”

wraz z pracami budowlano-montazowymi.

Planowany przebieg trasy rurociggéw wodociggowych dla zakresu wykonania projektu i
prowadzenia rob6t budowlano — montazowych przedstawiono na zataczonych mapach.

ADRES INWESTYCJI:

Borzewisko — Dominikowice — Balin

Dz. nr ewid. 245/1; 224; 163; 109/1; 164/1 obreb Balin.

Dz. nr ewid. 294; 258; 175; 582; 226; 42/3; 582; 255; 256; 572/1; 257; 512/5; 512/4; 258;
512/2; 512/6; 513; 517/2; 51717, 517/8; 517/9; 517/5; 520; 522; 523; 524/2; 526/1; 526/2;
539; 495; 508; 514, 533; obrgb Dominikowice,

Dz. nr ewid. 227/1 obrgb Borzewisko.

Trasa sieci wodociggowe;j:

Borzewisko — Dominikowice — Balin (wlaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej w m.
Borzewisko oraz do projektowanej sieci wodociggowej, wg odrebnego opracowania, w m.
Dominikowice)

Lipnica — Balin

Dz. nr ewid. 341; 382/3; 326 obreb Balin,

Dz. nr ewid. 36 obreb Lipnica.

Trasa sieci wodociggowe;j:

Lipnica — Balin (wlaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej w m. Lipnica)

NAZWY I KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

71320000-7  Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesylu wody

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw 1 rurociggow
do odprowadzania $cickow

45233142-6  Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
W Poddebicach sp.z 0.0

ul. Parzeczewska 29/35

99-200 Poddebice



Program funkcjonalno-uzytkowy
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1. CZESC OPISOWA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie wszystkich niezbednych prac
do prawidlowego funkcjonowania planowanej inwestycji w zakresie budowy Sieci
wodociggowej na terenie gminy Poddebice, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do
prawidlowego funkcjonowania planowanych sieci wodociggowej dla obstugi mieszkancow
miejscowosci Borzewisko, Dominikowice, Balin i Lipnica zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego niezbe¢dne
decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organéw, a takze inne dokumenty
wymagane przepisami szczegolnymi oraz zbudowaé i odda¢ do uzytkowania planowane
sieci wodociggowe.

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz
robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow Wykonawcy jest
przedstawiony w tresci programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.
U. z 2021r. poz. 2454) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego).

Przedmiot zamowienia dotyczy niezbednych robot budowlanych liniowych
(ziemnych, montazowych oraz odtworzeniowych) dla wykonania sieci wodociggowych
miejscowosci Dominikowice i Balin celem doprowadzenia wody na planowanym odcinku:

a) Borzewisko — Dominikowice — Balin
b) Lipnica— Balin

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu
inwestycji, sieci wodociggowej zgodnie z niniejszym PFU, uwzglgdniajac planowany cel i
funkcje przedsiewzigcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujacego prawa
(takze prawa miejscowego), norm, wiedzy technicznej oraz sztuki budowlane;.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

a) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysowej w zakresie
projektu budowlanego dla sieci wodociggowej zgodnego z zalaczonym programem
funkcjonalno-uzytkowym.

Celem zamowienia jest uzyskanie dokumentacji techniczno-budowlanej wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe/zgloszeniem robo6t budowlanych.

b) Wykonanie prac budowlano — montazowych dla sieci wodociagowej wraz z armaturg
towarzyszaca na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu
budowlanego i technicznego.

c) Dokonanie zgloszenia zakonczenia robot wodociggowych w odpowiedniej jednostce
Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na uzytkownie.
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Podstawa wykonania rob6t budowlanych powinna by¢ dokumentacja projektowa,
ktora wykonawca sporzadzi we wilasnym zakresie. Rozwigzania przyjmowane w
opracowaniach projektowych beda:

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
- na biezgco uzgadniane z Zamawiajacym,
- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polska Norma i aktualng wiedzg techniczng.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania
inwestycji, jak i jej realizacji byly optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika,
zarowno pod wzgledem jakoSci uzytkowania, trwalosci, jak i kosztow eksploatacji. Podczas
sporzadzania dokumentacji technicznej Zamawiajacy bedzie uzgadnial przedstawiane przez
zespot projektowy rozwigzania, ktore dopiero po jego akceptacji zostang przyjete do
realizacji.

Projektant ma obowigzek konsultowa¢ z Zamawiajacym stosowane W projekcie
rozwigzania celem ich akceptacji badz wniesienia ewentualnych uwag.

Podane zakresy robot maja charakter szacunkowy, wyliczony w przyblizeniu na
podstawie pomiaréw dokonanych w trakcie wizji lokalnej. Zostaty podane jako warto$ci
orientacyjne, stuzace opisowi przedmiotu zamowienia. Docelowe warto$ci beda wynikaé z
opracowanej dokumentacji projektowey;.

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany jest
do:

- analizy 1 weryfikacji zalozen odno$nie projektowanego obiektu,

- pozyskanie materialdow wyjsciowych do projektowania,

- uzgodnienia projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym,

- sporzadzenia projektow wykonawczych, w tym branzowych oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych dla przedmiotowej inwestycji
i uzyskanie pozwolenia na budowe,

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zalozenia projektowe
w odniesieniu do wymagan zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Zamawiajacy
zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglgdniania
w projekcie budowlanym.

Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowg niezbedne
bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w
projekcie budowlanym.

Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkoéw wykonawczych
1 szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnos$ci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu:

a) Borzewisko — Dominikowice — Balin,
- rurocigg PEHD¢110mm o dlugosci 6100m (4135+1780+185) z niezbednym uzbrojeniem
W postaci zasuw odcinajgcych, hydrantow ppoz, weztow potaczeniowych itp.,

Planowana lokalizacja rurociaggow — w miar¢ mozliwosci w obrebie ciggow
komunikacyjnych stanowigcych pasy drog gminnych i wojewddzkich (DW 473) oraz na
gruntach prywatnych.

Zakres robo6t przedstawiono na zataczonych mapach.

b) Lipnica— Balin,
- rurocigg PEHD¢110mm o dhugosci 930m z niezbednym uzbrojeniem w postaci zasuw
odcinajacych, hydrantow ppoz, we¢ztow potaczeniowych itp.,
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Planowana lokalizacja rurociaggow — w miar¢ mozliwosci w obrebie ciggow
komunikacyjnych stanowiacych pasy drog gminnych oraz na gruntach prywatnych.
Zakres robot przedstawiono na zatgczonych mapach.

W zakresie robot, obejmujacych budowe sieci wodociagowej wystapia w szczegolnosci:

A. ROBOTY PROJEKTOWE

Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlanego i
technicznego oraz czeSci kosztorysowej wraz z wszystkimi pracami uzupetniajagcymi w
zakresie uzyskania warunkow, uzgodnien, pozwolen (np. wodnoprawnych jezeli begda
wymagane) i ustalen dokonywanych w trakcie procesu projektowego wilacznie z
opracowaniem wnioskow migdzy innymi 0 wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe lub skutecznego
zgloszenia robot budowlanych.

Zakres robot projektowych obejmuje:
a) Opracowanie projektu budowlanego (PZT - projektu zagospodarowania terenu i

PAB - projektu architektoniczno-budowlanego) wymaganych do ztozenia z
wnioskiem o pozwolenie na budowg (zgloszenia rob6t budowlanych) w ilosci 5
egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna.

b) Opracowanie projektu technicznego (PT) wymaganego do zgloszenia rozpoczgcia
rob6t budowlanych w ilosci 3 egzemplarzy w  wersji papierowej
+ wersja elektroniczna.

c) Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla w/w projektu  w ilo$ci
2 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna;
(do rozliczania poszczegdlnych etapow budowy lub rozliczenia budowy
w przypadku odstgpienia od umowy jednej ze stron).

d) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych do
projektu w iloéci 2 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna.

e) Uzyskanie wszystkich niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej: map, warunkow technicznych, pozwolen, decyzji, uzgodnien (w tym
z wilascicielami gruntdw, na ktorych planowana jest inwestycja, opinii (w tym opinii
z posiedzenia Narady Koordynacyjnej, Sanepidu, rzeczoznawcy ppoz. 1 innych — 0
ile bedg wymagane) oraz sprawdzen dokumentacji projektowej, oraz pozostatych
spraw formalno-prawnych niezbednych do opracowania wniosku o wydanie
pozwolenia na budowg (zgloszenia robot budowlanych) wraz z jej uzyskaniem.

f) Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

g) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Plan BIOZ).

B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE)

Zakres robot wykonawczych obejmuje:
Prace budowlano - montazowe obejmujgce wybudowanie sieci wodociggowej
Borzewisko — Dominikowice — Balin oraz Lipnica — Balin.
wraz z :
a) Obstuga geodezyjna;
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b) Przeprowadzeniem prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego)
1 nadzor nad probami eksploatacyjnymi;

c) Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

d) Wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

e) Przeniesieniem oplat za zajecie pasa drogowego;

f) Uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub zgloszenia zakonczenia robot w
Nadzorze Budowlanym z przygotowaniem wszelkich wymaganych dokumentow w
tym zakresie.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren objety opracowaniem stanowi zabudowa jednorodzinna, zlokalizowana
wzdhuiz ciggéw komunikacyjnych stanowigcych drogi gminne i krajowe. Drogi gminne o
nawierzchni asfaltowej oraz gruntowe, droga wojewddzka o nawierzchni asfaltowej.

Dla inwestycji istnieje konieczno$¢ uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$ci obiektow i zakresy robot
poszczegolnych czesci zamowienia — zalozenia projektowe oraz wykonawcze

Sie¢ wodociggowa
a) Borzewisko — Dominikowice — Balin,

Sie¢ wodociggowa o dlugosci ok. 6100m (4135+1780+185) z rur ci$nieniowych
PEHD100 SDR17 ¢110mm, na cisnienie PN10, z polaczeniami metoda zgrzewu
doczotowego lub za pomocag ksztattek elektrooporowych w wykopach umocnionych z
oznakowaniem tras taSmg z tworzywa sztucznego.

W  zakresie wykonania: proba ci$nieniowa, dezynfekcja rurociggdéw, obsluga
geodezyjna z inwentaryzacja powykonawcza.

Wiaczenie — w istniejacy wodocigg w miejscowosci Borzewisko dz. nr ewid 227/1
oraz w trakcie realizacji wodociggi w miejscowosci Dominikowice dz. nr ewid. 294, 582.

Przy uktadaniu rurociagdw nalezy zachowa¢ warunek glebokosci przemarzania.
Nalezy przyja¢ ich uktadanie na > 1,60m ppt.

Sie¢ uzbroi¢ w niezbedng armatur¢ zeliwna w postaci zasuw odcinajacych,
hydrantow ppoz, wezlow potaczeniowych itp.,

b) Lipnica— Balin,

Sie¢ wodociagowa o dhugosci ok. 930m z rur ci$nieniowych PEHD100 SDR17
$110mm, na ci$nienie PN10, z polgczeniami metoda zgrzewu doczotowego lub za pomoca
ksztaltek elektrooporowych w wykopach umocnionych z oznakowaniem tras tasma z
tworzywa sztucznego.

W zakresie wykonania: proba ci$nieniowa, dezynfekcja rurociagdéw, obsluga
geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawcza.

Wilaczenie — w istniejacy wodocigg w miejscowosci Lipnica dz. nr ewid 36.

Przy ukladaniu rurociggdw nalezy zachowa¢ warunek glebokoSci przemarzania.
Nalezy przyja¢ ich uktadanie na > 1,60m ppt.

Sie¢ uzbroi¢ w niezbedng armatur¢ zeliwng w postaci zasuw odcinajacych,
hydrantéw ppoz, weztdw polaczeniowych itp.,

Postanowienia ogdlne
Zakres prac obejmuje rowniez odtworzenie nawierzchni jezdni oraz wykonanie
niezbednych prob i sprawdzen.
W zakresie wykonania pozostaje takze projekt organizacji ruchu, poniesienie
6
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oplat za zajecie pasa drogowego i obstuga geodezyjna z inwentaryzacja powykonawcza.
P JECIC P g g ga g Y] YyZaCJa powy. a

1.1.4. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-1SO
9836:1997 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie okresla si¢ szczegdtowych wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych.

1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA DOTYCZACE:

1.2.1. Przygotowania terenu budowy

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do przygotowania terenu budowy.
1.2.2. Architektury

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do architektury.
1.2.3. Konstrukcji

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do konstrukcji.
1.2.4. Instalacji

Wykonanie robot nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiem Polskich Norm
1 spelnieniem szczegotowych zasad okreslonych w przepisach szczegdlnych, zaaprobowane
przez zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan koncepcyjnych.
1.2.5. Wykonczenia obiektu

Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegotowo w Projekcie Technicznym,
zaaprobowanych przez zamawiajgcego. Dotycza one glownie otworzenia nawierzchni
paséw drogowych oraz odtworzenia gruntow rolnych. W ramach robdt wykonczeniowych
wykona¢ nalezy oznakowanie armatury wodociggowe;j (tabliczki informacyjne o lokalizacji
zasuw 1 hydrantow).
1.2.6. Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajagce w maksymalnym
stopniu przywracajacy stan przed rozpoczeciem robdt budowlanych) nalezy uwzglednié
szczegotowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanych przez zamawiajacego.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanvch

Roboty budowlano — montazowe
W szczegolnosci wykonane zostang nastgpujace roboty:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:
a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia,
w tym:
- zaplecze budowy,
- doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
- ogrodzenia tymczasowe,
- drogi dojazdowe do obiektow,
- urzadzenia ppoz. i BHP,
b) pelna obsluga geodezyjna na etapie wykonawstwa Robot 1 inwentaryzacji

powykonawczej oraz wykonanie wiercen geologicznych.
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¢) wykonanie doktadnej Dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystgpieniem
do robot budowlanych.

2. Roboty budowlane i wykonczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,
w tym roboty ziemne, montazowe i odtworzeniowe.

3. Zagospodarowanie terenu:

a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrdcenie stanu pierwotnego w tym obiektow
naruszonych,

5. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposOb zwigzane sg
z robotami. Wykonawca begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

5. Wykonawca pokryje koszt szkéd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementow zagospodarowania przestrzennego.
6.Wykonawca na okres wykonywania robot zabezpieczy interesy osob trzecich, ochrony
srodowiska 1 warunkow bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie si¢ od odpowiedzialnosci
cywilnej i majatkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie
przedstawiona Zamawiajagcemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczeciem
robdt budowlanych.

Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacji

Zakres zamOwienia obejmuje takze:

Przeprowadzenie prob koncowych i nadzor nad probami eksploatacyjnymi; W
dokumentach przekazanych Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem prob koncowych
Wykonawca przedstawi szczegotowy program ich przeprowadzenia.

Materialy

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja
spelnia¢  wymagania polskich przepisoéw, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materialow 1 urzadzen spelniajacych
minimalny standard opisany ponizej.

Rurociqggi i armatura

a) Rurociagi wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PEHD 110mm SDR17 na ci$nienie PN 10,
taczonych metodg zgrzewu doczotowego lub za pomocg ksztaltek elektrooporowych
zgodnych z normami PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-3 w potaczeniu z normg dotyczaca
armatury wodociggowej PN-EN 1074-1+5:2002, Armatura sieci wodociggowej musi
spetnia¢ warunki okre§lone w normach PN-EN 1074-1+5: 2002 oraz PN-89/M74091, PN-
89/M74092, PN-EN 12201-1.

b) Na sieci wodociggowej nalezy montowa¢ hydranty nadziemne DN80 malowane
proszkowo, sztywne z podwojnym zamknigciem na ciSnienie robocze PN16, posiadajace
zawor odwadniajacy zabudowany w pokrywie hydrantu. Kolumna wykonana z zeliwa
sferoidalnego. Drugie zamknigcie w postaci tloczka dociskowego wykonanego z Zeliwa
sferoidalnego, z zawulkanizowang powtoka elastomerowa, dopuszczong do kontaktu z woda
pitna.

c) Do montazu stosowac zasuwy kotnierzowe rownoprzelotowe o dtugim korpusie (F5) z
ptaskim dnem na ci$nienie PN16. Zasuwy wykonane z Zeliwa sferoidalnego, z mozliwo$cia
wymiany uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem, bez konieczno$ci demontazu pokrywy.
Stosowa¢ obudowy sztywne, producenta zasuw. Skrzynki do zasuw oraz do hydrantow z
zeliwa osadzone na plytce betonowej, wierzch skrzynki zwienczony rowniez ptytka
betonows.
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d) Materialy uzyte do wykonania przewodow nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewngtrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami. Kazda rura i1 ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy
producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, $rednicy zewnetrznej w mm, grubos$ci
Scianki, daty produkcji, obowigzujacej normy.

Materialy na podsypke rurociggu
Materialem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio
ziarnisty spetniajagcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10cm.

Materialy na obsypke rurociggu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i
zatwierdzeniu wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ okoto 0,30 m
po zageszczeniu. Nalezy wykona¢ ja materiatem identycznym co podsypke. Zasypke nalezy
wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢
wykonana gruntem rodzimym.

Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:
-koparko- tfadowarki,
-wiertnica do wiercen horyzontalnych, sterowanych
-sprzet do zageszczania gruntu,
-samochody skrzyniowe,
-samochody samowytadowcze,
-szpadle, lopaty, wiadra, taczki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak
1 przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wyltadunku materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek 1 wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowag. Sprzg¢t powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Transport

Transport kruszyw oraz materialow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywacé si¢ przy wykorzystaniu $rodkow
transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych.
Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem
czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzuja réwniez przy przewozeniu materialow
izolacyjnych.

Sktadowanie

Rury nalezy skladowa¢ na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i1
nier6wnosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzaé
koncoéwek rur.

Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym
dzialaniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze
nieprzekraczajacej 40 °C. Kruszywo 1 zwir nalezy skltadowa¢ na utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

Magazynowanie urobku wzdluz wykopow w  oktadzie spulchnionym.
Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.
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Wykonanie roboét

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego
obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy pod rurociagi wodociggowe 0 szer.0,6m w gruntach kategorii 11I-IV nalezy
wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60m a
przypadku zwartej zabudowy recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jedne;j
stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonaé¢ nalezy wykop
otwarty o glebokosci o 10cm wigkszej jak na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe
wyréwnawczg okoto 10 cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do obsypki rury
I jej zasypki piaskiem gr. okoto 30cm po zaggszczeniu. Pozostalg glebokosci wykopu
zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposob, ze ostatnig wierzchnig
warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna. Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie sieci
wodociggowej metoda przewiertu sterowanego.

Roboty montazowe
Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:
— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych
— przygotowac podloze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.
Montaz rurociggdéw przewidziano wykonywaé metoda:
- montazu odcinkOw rur poprzez zgrzewanie na powierzchni terenu,
- montaz armatury zeliwnej w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu. Uzbrojenie sieci
wodociggowej zaprojektowano montowa¢ bezposrednio w gruncie. Zastosowacé armature
zeliwng.

Roboty rozbiorkowe

Wszelkie materialty z rozbiorek powinny zosta¢ wywiezione na wysypisko
komunalne lub odpowiednie punkty utylizacji tych odpadow na koszt wykonawcy robot.

Roboty dotyczace przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikom 1 osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caty
okres wykonywania robot budowlanych wchodza w zakres obowiazkow, ktore wykonawca
realizuje na wlasny koszt. Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, niezbedne do ochrony robot, oraz zapewnienia funkcjonowania obiektu
w zakresie zaplanowanych dziatan sportowych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze wliczony jest w cene¢ kontraktowa.

Wymagania wzgledem gléwnych grup prac budowlanych:

Wszystkie prace  bedace w zakresie zadania inwestycyjnego sa ze sobg
technologicznie powigzane, 1 powinny zosta¢ zaprojektowane 1 wykonywane
komplementarnie.

Roboty wykornczeniowe
Do prac wykonczeniowych zaliczy¢ nalezy otworzenia nawierzchni paséw
drogowych oraz odtworzenia gruntéw rolnych w miejscu prowadzenia prac. W ramach robot
10
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wykonczeniowych wykona¢ nalezy oznakowanie armatury wodociggowej (tabliczki
informacyjne o lokalizacji zasuw i hydrantow). Uporzadkowanie terenu budowy i zaplecza

budowy.

Kontrola jakoSci robét

a) Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone
materialy spelniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej
oraz sg zgodne z normami,

b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot ktére nalezy wykonaé
obejmuja nastepujacy zakres:

-Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podsypki,

-Sprawdzenie glgbokosci utozenia rurociagu,

-Sprawdzenie prawidtowego wykonania rurociggu,

-Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
-Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

-Sprawdzenie zasypki ochronnej,

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potaczen oraz wykonanych weztow.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnos$é
wykonania z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng. W trakcie realizacji prac
nalezy zachowac niezbgdne zabezpieczenia i wykorzysta¢ $rodki zapewniajace utrzymanie
zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.
¢) Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

-Ogledziny zewngtrzne uporzadkowania terenu,
-Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
-Sprawdzenie dokumentow budowy,

-Sprawdzenie prawidlowosci wykonanych badan i pomiarow.

Odbior robot

a) Odbiory czgsciowe przeprowadza si¢ w stosunku do robdt zanikajacych lub elementow,
ktore podlegaja zakryciu np. podsypki pod rurociagi, rurociagi uktadane w wykopach itp.
Odbiory czesciowe mogg dotyczy¢ elementow robot stanowigcych zamknietg catose.

b) Odbidr koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych
z realizacjg kontraktu. Do odbioru koncowego nalezy przedstawic¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi W czasie
wykonania robot,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg wykonanych prac,

- uzupeliony 1 zakonczony dziennik budowy z wpisami dotyczacymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

- wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,

- certyfikaty 1 inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow
i zamontowanych urzadzen, w tym deklaracje zgodnos$ci z normg PN-EN 12566-3+A1:2009
wszystkich zamontowanych reaktorow biologicznych,

Odbiory czgsciowe i1 koncowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu
komisje przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe musza byc¢
potwierdzone wilasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze wymagana
jakos$¢ nie zostala spetniona lub tez ujawnily si¢ usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole
podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

Uwagi koncowe
Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte

wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy.
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Zasady ciagtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robot do ich
odbioru przez zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i regkojmi:

Wprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za stan
placu budowy oraz wznoszonych obiektow 1 wykonywanych robot, od dnia przyjecia placu
budowy az do dnia odbioru koncowego obiektow przez zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnos$ci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robdt przenosi si¢
na okres r¢gkojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat W czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajagcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji r¢kojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejagce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie 1 miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawcg na pismie na 7 dni przed terminem dokonania
ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na usunigcie
stwierdzonych wad. Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy zastepstwie
wykonawcy i na jego koszt w szczegotowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi
zosta¢ stwierdzone protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, i z uszkodzenia powstale w okresie trwania
rekojmi spowodowane zostaty niewtasciwag eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytulu rekojmi wygasaja z dniem, w ktorym taka okoliczno$¢ strony
stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu r¢kojmi zobowigzany szkode
naprawic, za odrgbnym wynagrodzeniem.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do pozyskania wszelkich dokumentow
technicznych stanowigcych podstawe do projektowania a w szczeg6lno$ci aktualng mape do
celow projektowych.

Dla inwestycji istnieje koniecznos¢ uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

2.2.  Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich os$wiadczen
potwierdzajacych prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w ramach
opracowywanej dokumentacji projektowe;j.

2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wyvkonaniem
zamierzenia budowlanego
Projekt budowlany i techniczny powinien by¢é wykonany  zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U. z 2021r. poz. 2454) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
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budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym z uwzglgdnieniem
postanowien n/w dokumentow resortowych i1 aktow prawnych:
- Ustawa Prawo Budowlane
- Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;j
- Ustawa 0 ochronie przyrody
- Ustawa Prawo Wodne
- Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
1 terenow
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
(tom I, I1, I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Roboty wykonawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z nizej wymienionymi
przepisami prawnymi 1 normami zwigzanymi z wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

- Ustawa Prawo Budowlane

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;]

- Ustawa o dozorze technicznym

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzeniu §ciekow

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II.

Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych
zalecanych do stosowania przez MGPIB.

- Instrukcje montazu producentdéw rur 1 uzbrojenia.

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodoéw wod-kan.

- PN-92/M-34503. Proby szczelnosci. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
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- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne §rodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegolnosci:

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania mapy zasadniczej, map
ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celow projektowych w ramach opracowywanej
dokumentacji projektowej.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do przeprowadzenia badan gruntowo-
wodnych w rejonie inwestycji w ramach opracowywanej dokumentacji projektowe;j.

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbgdnych informacji
dotyczacych ochrony zabytkow w rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych
czynnosci formalnoprawnych z tym zwigzanych w ramach opracowywanej dokumentacji
projektowe;j.

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni
Ze wzgledu na specyfik¢ zamowienia nie wymagane.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska
Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie wymagane.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci
Ze wzgledu na specyfik¢ zamdéwienia nie ma konieczno$ci okreslania parametrow
natgzenie ruchu drogowego.

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych
rozbiorek

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie wymagane. W miare potrzeby zalecane do
wykonania przy pracach projektowych.
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2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbgdnych porozumien,
zgod, pozwolen, warunkow technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej
dokumentacji projektowej.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

PFU jest dokumentem wskazujacym rozwigzania i tok wykonywania procesu
budowlanego. Nie jest jednak dokumentem ktory bedzie ograniczat dziatania wykonawcy.
W przypadku zmiany przepisow, lub pojawienia si¢ nowych technik budowlanych
wykonawca musi poinformowaé zamawiajacego w jakim zakresie PFU odbiega od
zalozonych przez niego procesu wykonywania robét celem uzyskania akceptacii.

Program funkcjonalno — uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cale;j
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

PFU stanowi zbior wytycznych niezbednych do wykonania zadania i ma jedynie
charakter pogladowy. To projektant wykonujacy dokumentacj¢ w oparciu o PFU jest
zobowigzany zweryfikowac¢ wszystkie w nim zawarte informacje i zestawic¢ je z aktualnymi
przepisami prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniajg projektanta z obowigzku wykonania
dokumentacji zgodnej z prawem 1 sztukg budowalng 1 z zwigzang z tym odpowiedzialnoscia.

Wykonawca na etapie oferty jest zobowigzany do dokladnego przeanalizowania
zapisow PFU, zweryfikowania dokumentacji bedace; w posiadaniu zamawiajacego oraz
doktadnej weryfikacji terenowej 1 poinformowanie zamawiajacego o ewentualnych brakach
lub niescistosciach. Brak informacji od niescistosciach lub brakach w dokumentacji jest
traktowany w sposob, ze wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie
z przedmiotem, lub braki i niescistosci ktore wykryt a nie poinformowal zamawiajacego sa
wliczone w cen¢ ryczaltowa na wykonanie zadania i nie bedg stanowily podstawy do
jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania rob6t lub po ich wykonaniu.

Zapisy w temacie posiadania wiedzy 1 do$wiadczenia do wykonania zadania,
sa traktowane rowniez w zakresie weryfikacji materialtow w posiadaniu zamawiajacego
(PFU i inne dokumenty) i pojawienie si¢ ewentualnych niescistosci lub brakow na etapie
projektowania nie bedzie stanowito podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie
wykonywania dokumentacji 1 robot lub po ich wykonaniu.

Podstawa ptatnos$ci za roboty budowlane bgdzie harmonogram robot oparty na dokumentacji
projektowej wykonanej przez wykonawce.

W pozycjach kosztorysowych wykonawca robot musi wyceni¢ wszystkie roboty,
rowniez te ktorych nie da si¢ przewidzie¢ na etapie przed wykonaniem robot jak 1 w trakcie
ich wykonywania.
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2.4.10. Szacunkowe zestawienie kosztow

Element

Ios¢/

jednostka
(mb; szt.;kpl.)

Koszt jednostkowy
netto
(zt/mb,szt.,kpl.)

Koszt
catkowity
elementu

(zh)

1. Sie¢ wodociggowa Borzewisko-Do

minikowice—Balin (dlugo$¢ calkowita okolo 6100m)

Roboty ziemne 1 kpl.
Roboty montazowe 1 kpl.
Roboty wykonczeniowe 1 kpl.
Planowane koszty prac projektowych 1 kpl.

Razem (netto)
VAT 23%
Koszt calkowity

2. Sie¢ wodociagowa Lipnica—Balin (dlugos¢ calkowita okolo 930m)

Roboty ziemne 1 kpl.
Roboty montazowe 1 kpl.
Roboty wykonczeniowe 1 kpl.
Planowane koszty prac projektowych 1 kpl.

Razem (netto)
VAT 23%
Koszt calkowity

Ogoltem netto (1+2)
Ogolem VAT 23% (1+2)
Ogotem brutto (1+2)

b)

CZESC GRAFICZNA

Borzewisko — Dominikowice — Balin

Arkusz mapy pogladowej - Arkusz nr 1
Arkusz mapy pogladowej - Arkusz nr 2
Arkusz mapy pogladowej - Arkusz nr 3
Arkusz mapy pogladowej - Arkusz nr 4
Arkusz mapy pogladowej - Arkusz nr 5
Arkusz mapy pogladowej - Arkusz nr 6
Arkusz mapy pogladowej - Arkusz nr 7
Arkusz mapy pogladowej - Arkusz nr 8

Lipnica — Balin
Arkusz mapy pogladowej - Arkusz nr 9
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