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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

1.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym dla zamierzenia
inwestycyjnego ,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - BUDOWA DROGI PIESZO -
ROWEROWEJ W MIEJSCOWOSCI KORNE.” Zakres opracowania obejmuje
rozbudowe drogi gminnej klasy technicznej D o dtugosci 90,47 m.b.

1.2. Inwestor

Inwestorem zadania jest Gmina Koscierzyna z siedzibq przy ul. Strzeleckiej 9,
83-400 Koscierzyna.

ZLleceniodawcqg Dokumentacji Projektowej dla inwestycji jest Zaktad
Komunalny Gminy Koscierzyna z siedzibg w Stare Nadle$nictwo 5, 83-400
Koscierzyna.

1.3. Jednostka projektowa

Dokumentacje projektowqg na poftrzeby w/w inwestycji opracowuje Gl
Szczepan Guzinski z siedzibg przy ul. Wtadystawa Jagietty 12 w miejscowosci
Korne Gmina Koscierzyna.

1.4. Podstawa opracowania

2. Podstawq opracowania jest umowa pomiedzy Zaktad Komunalny Gminy
Koscierzyna a G1 Szczepan Guzinski.

2.1. Lokadlizacja inwestycji

Cate zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w  wojewddztwie
pomorskim, w powiecie Koscierskim, na obszarze gminy Koscierzyna
w miejscowosci Korne. Poczgtek inwestycji bedzie miat miejsce w obrebie ronda
na DK 20, zakonhczenie inwestycji nastgpi w obrebie skrzyzowania z ulicg Radosng.
Zamierzenie w catosci zlokalizowane bedzie poza terenem zabudowy i obejmuje
dziatki:

Jedn. Ewid. 220604_2 Gmina Koscierzyna Obreb 0010 Korne Dz. nr 47/4,
48/8, 48/10, 399.

2.2. Celizakres inwestycji



Celem catej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zapewnienie wtasciwych warunkéw przemieszczania sie uczestnikdw ruchu
drogowego — pieszych i rowerzystow.

Dokumentacja niniejsza zostata opracowana w celu uzyskania Pozwolenia
na Budowe zamierzenia budowlanego polegajgcego na: ,,ROZBUDOWA DROGI
GMINNEJ - BUDOWA DROGI PIESZO — ROWEROWEJ W MIEJSCOWOSCI KORNE”,

Zakres robot objetych projektem obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (usuniecie
humusu, koryto pod konstrukcje nawierzchni drogi, nasypy),

— wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej,

— utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

— obnizenie istniejgcego chodnika w celu wykonania przejscia dla pieszych,

— humusowanie i obsianie skarp i poboczy,

2.3. Materialy wyjsciowe

- Specyfikacja istotnych warunkdw zamodwienia;

- Mapa do celéw projektowych;

- Wizja lokalna w terenie,

- Programy: AutoCad,

- Uchwata nr VII/186/20 RADY GMINY KOSCIERZYNA z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie uchwalenia miegjscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu geodezyjnego Korne w gminie Koscierzyna

- Wytyczne/opinie/uzgodnienia instytucii,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1693 z pdZn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U.
72022 r. poz. 1518);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z pdzin. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie
szczegdtowych  warunkédw  technicznych dla  znakéw i sygnatdw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

- Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i
branzowego.



3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Formy zagospodarowania terenu

Droga gminna przebiega w srodkowej czesci wojewddztwa pomorskiego,
na terenie Pojezierza Kaszubskiego. Droga przebiega przez obszar powiatu
Koscierskiego, na terenie gminy Koscierzyna. Caty przedmiotowy odcinek drogi
przebiega poza terenem zabudowy. Otoczenie drogi to tereny rolnicze. Teren
ptaski, rzedne istniejgce wahaqjqg sie w przedziale od 164,70 m n.p.m. do 165,10 m
n.p.m.

3.2. Warunki geologiczne

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz
nasypowe roznigce sie genezq, litologiq oraz parametrami geotechnicznymi.
W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich
grunty o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych. Uwzgledniajgc
rodzaj inwestycji — przebudowa drogi oraz warunki geotechniczne proponuje sie
zakwalifikowanie inwestycji do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych. Dla catej inwestycji zaleca sie przyjecie prostych warunkach

geotechnicznych.

W otworze wiertniczym stwierdzono: 0,30 Gleba; 0,20 Piasek Drobny; 1,30
Piasek Sredni; 0,80 Piasek Gruby; 0,40 Piasek Sredni.

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej
o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

3.3. Tereny objete ochronqg konserwatorskq i opiekg nad zabytkami

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej rozbudowy drogi nie wystepujg
obiekty objete ochrong konserwatorskg w postaci zabytkdw wpisanych do
rejestru zabytkdw oraz wtgczonych do wojewddzkiej ewidencii zabytkéw. Wzdtuz
planowanej drogi nie wystepujq zabytki archeologiczne.

3.4. Tereny zamkniete

Na projektowanym odcinku drogi krajowej nie wystepujqg tereny zamkniete.

3.5. Ujecia wody



Na projektowanym odcinku w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogi
krajowej nie wystepujg ujecia wod pitnych.
3.6. Istniejgca infrastruktura techniczna

Na projektowanym odcinku drogi wystepuje uzbrojenie podziemne, siec
energetyczna oraz kanalizacja deszczowa.

3.7. Charakterystyka zieleni istniejgcej

W wyniku planowanej przebudowy drogi dojdzie do usuniecia 2 drzew,

ktére kolidujg z realizacjg planowanej inwestycji, rosngcych wzdtuz pobocza
drogi. Na zadnym z drzew nie stwierdzono obecnos$ci dziupli, gniazd ani porostow
objetych ochrong.

3.8. Charakterystyka istniejgcej drogi gminnej
Nie dotyczy.

3.9. Ruch drogowy

Droga gminna prowadzi gtéwnie ruch lokalny. Ze wzgledu na niewielkie
obcigzenie ruchem drég bocznych na skrzyzowaniach nawet w  stanie
istniejgcym nie obserwuje sie zadnych zaburzeh w ich ptynnym funkcjonowaniu.

3.10. Powigzania komunikacyjne z istniejgcq sieciq drég publicznych

Na projektowanym odcinku zlokalizowane sqg skrzyzowania z innymi
drogami publicznymi. Droga gminna krzyzuje sie z drogg krajowq nr 20 (poza

zakresem opracowania) oraz drogg gminng — ul. Radosng w Kornem.

3.11. Obiekty inzynierskie

Na projektowanym odcinku nie wystepujg obiekty inzynierskie.

3.12. Odwodnienie drogi

Z uwagi na charakter terendw przez, ktére przebiega droga odwodnienie
nawierzchni drogi odbywa sie gtodwnie do kanalizacji deszczowej i studni
chtonnych.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Informacje ogodlne

Przebieg projektowanego odcinka drogi gminnej nie ulega zmianie. Projekt
przewiduje rozbudowe drogi gminnej polegajgcej na budowie drogi pieszo -

rowerowe;.

Tab. 2. Parametry projektowanego odcinka drogi gminnej

Parametr techniczny Wielkosé
Klasa techniczna drogi D
Predko$¢ projektowa- teren niezabudowany Vp =30 km/h
Kategoria obcigzenia ruchem KR 1
Przekrdj poprzeczny 1x1
Szeroko$¢ pasa ruchu 2,75-3,25m
Szeroko$¢ drogi pieszo - rowerowej 2,50 m

4.2. Droga gminna
Zaprojektowano rozbudowe odcinka drogi gminnej na dtugosci 90,47 m.b.,
polegajacg na budowie drogi pieszo - rowerowej. Szerokos$¢ jezdni drogi wynosi

2,50 m.b. Rzedne projektowane drogi wynoszg od 164,7 do 165,00 m n.p.m.
W planie sytuacyjnym droga rowerowa posiada jeden tuk poziomy.

4.3. Skrzyzowania

W ramach realizacji inwestycji nie wystepuje przebudowa skrzyzowan.

44. Ijazdy

Zaprojektowano zjazd z drogi gminnej na dziatke 48/10.

4.5. Odwodnienie

Wody opadowe z drogi rowerowej zostang odprowadzone na przylegty do drogi
teren zielony.

4.6. Gospodarka zieleniq

Nie wystepuje.



4.7. Kanat Technologiczny

Zgodnie z ustawq z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach
publicznych oraz niektdorych innych ustaw Art. 1 Ust. 12 - Zarzgdca drogi jest
obowigzany zlokalizowac¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w tfrakcie
budowy lub przebudowy drég publicznych. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 6,
nie dotyczy: budowy lub przebudowy drogi o dtugosci do 1000 metrow, jezeli sg
spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuaciji po zadnej ze
stron — potwierdza sie fakt ze brak jest kontynuacji kanatu technologicznego.

b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi
umozliwiajgca kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z
uchwatg budzetowq jednostki samorzgdu terytorialnego, wieloletnig prognozg
finansowq jednostki samorzgdu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym
na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.

Potwierdza sie ze oba warunki w przypadku inwestycji pt. ,,Budowa drogi gminnej

w  miejscowosci Korne” sg spetnione i odstgpiono od zaprojektowania i

wybudowania kanatu technologicznego.

5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Tab. 2. Parametry projektowanego odcinka drogi gminnej

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa techniczna drogi D
Predko$¢ projektowa- teren niezabudowany Vp =30 km/h
Kategoria obcigzenia ruchem KR 1
Przekréj poprzeczny 1x1
Szeroko$¢ pasa ruchu 2,75-3,25m
Szeroko$¢ drogi pieszo - rowerowe;j 2,50 m

W planie droga posiada 1 tuk poziomy. W profilu podtuznym droga
posiada 2 tuki pionowe oraz 1 zatom.

Niwelete drogi dostosowano do istniejgcego terenu, planowanych zjazdéw
oraz do potrzeb odwodnienia. Niwelete jezdni zatozono w osi drogi i pokazano w
czescirysunkowe,.

6. Rozwiqgzania konstrukcyjno-materiatowe

Dla kategorii ruchu KR1 na podtozu G1 przyjeto nastepujgcg konstrukcje
nawierzchni drogi:



— 5 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118
- 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
kruszywem Cso/z0

Dla kategorii ruchu KR1 na podtozu G1 przyjeto nastepujgcg konstrukcje
nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej:
— 8 cm kostka betonowa grafitowa
— 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
- 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
kruszywem Cso/30

Przyjeto nastepujgcq konstrukcje nawierzchni dojscia do zatoki z kostki
betonowej:
— 8 cm kostka betonowa bezfazowa grafitowa
— 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
- 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
kruszywem Cso/z0

Przyjeto nastepujgcqg konstrukcje nawierzchni chodnika z kostki betonowej:
— 6 cm kostka betonowa szara
— 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
- 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
kruszywem Cso/z0

Obramowanie drogi pieszo - rowerowej zaprojektowano z obrzeza
betonowego 8x30x100 utozonego na tawie betonowe] z betonu C-12/15. Na
odcinku ciggu przylegtego do jezdni drogi zaprojektowano obramowanie z
kraweznika betonowego 22x15x100 oraz kraweznika 15x30x100 utozonego na
tawie betonowej z oporem.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosSci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdbwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masq zalewowaq.

Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych wykonuje sie na
podsypce cementowo — piaskowej. Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢
5 cm. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.



Podbudowq przewidziang do wykonania poszerzeh oraz nawierzchni
chodnikdw i zjazdow jest podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csoyzo.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewnigjgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci
projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20
cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa  powinna by¢  wyprofilowana i zageszczona z  zachowaniem
wymaganych spadkdw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinnad
odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préoby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslonq iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszycC.

Pozostate tereny (w tym skarpy nasypdw i wykopdw) po zrealizowaniu prac
budowlanych obsadzi¢ nalezy trawnikiem.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne majg charakter powierzchniowy. Po zdjeciu humusu nie
wykonuje sie znaczgcych prac ziemnych. Projektowany ciqgg pieszo - rowerowy
prawie na catej dtugosci biegnie po terenie bqdz w niewielkim wykopie oraz na
nasypie. Skarpy po wyprofilowaniu bedqg obsiane trawq.

Przed przystgpieniem do robdt nawierzchniowych nalezy sprawdzic¢
zageszczenie podtoza. Grunt podtoza nalezy zageszczac przy jego wilgotnosci
optymalnej, wymagany wskaznik zageszczenia powianiem by¢ 20,97. Jezeli
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogesci¢ do wymaganej wartosci Is.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
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0+000, 00 0,00 0,85 0,00

7,56 0,00 5,58 0,00 5,58

0+007,56 0,00 0,62 5,58
12,14 0,00 9,21 0,00 9,21

0+019,70 0,00 0,89 14,79
3,56 0,00 3,29 0,00 3,29

0+023,26 0,00 0,95 18,08
4,22 0,00 3,93 0,00 3,93

0+027,48 0,00 0,91 22,01
11,28 0,00 9,17 0,00 9,17

0+038,76 0,00 0,71 31,18
7,50 0,00 5,86 0,00 5,86

0+046,26 0,00 0,85 37,04
11,25 0,00 9,61 0,00 9,61

0+057,51 0,00 0,86 46,65
8,93 0,00 7,60 0,00 7,60

0+066,44 0,00 0,84 54,26
5,45 0,00 4,81 0,00 4,81

0+071,89 0,00 0,92 59,07
11,89 0,00 10,41 0,00 10,41

0+083,78 0,00 0,83 69,48
1,35 0,00 1,18 0,00 1,18

0+085,13 0,00 0,93 70,66
1,02 0,00 0,96 0,00 0,96

0+086,15 0,00 0,96 71,62
2,42 0,00 3,54 0,00 3,54

0+088,57 0,00 1,97 75,16
1,90 0,00 3,75 0,00 3,75

0+090,47 0,00 1,98 78,92

RAZEM 0,00 78,92 0,00
Nadmiar WYKOP 78, 92m3
(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

8. Geotechniczne warunkii sposéb posadowienia obiektu budowlanego

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz
nasypowe roznigce sie genezq, litologiq oraz parametrami geotechnicznymi.
W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich
grunty o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych. Uwzgledniajgc
rodzaj inwestycji — przebudowa drogi oraz warunki geotechniczne proponuje sie
zakwalifikowanie inwestycji do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych. Dla catej inwestycji zaleca sie przyjecie prostych warunkach

geotechnicznych.

W otworze wiertniczym stwierdzono: 0,30 Gleba; 0,20 Piasek Drobny; 1,30
Piasek Sredni; 0,80 Piasek Gruby; 0,40 Piasek Sredni.

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej
o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

9. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.
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10.Podstawowe parametry technologiczne

Nie dotyczy.

11.Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Nie dotyczy.

12.Rozwiqzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Nie dotyczy.

13.Sposdb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu
budowlanego

Nie dotyczy.

14.Rozwiqzania i sposoéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji
technicznych

Nie dotyczy.

15. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
16. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.
Opracowat:

mgr inz. Szczepan Guzinski
upr. Nr POM/0502/PBD/21
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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopie uprawnien i zaswiadczenia

Gdansk, dnia 27 grudnia 2021 r.

sygn. akt. 317/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, Ze spehione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Szczepan Tadeusz Guzinski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 16.09.1982 r. w Koscierzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0502/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Potwierdzam za zgodnos¢ z oryginatem
13



Pan Szczepan Tadeusz Guzinski upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej misjinaIiﬁkacyj}ej/

FA WU

dr inZ Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Ma iT/j éfa(nowski
L

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Ma rci:?ﬁurzyl’lski

Otrzymujg:

1.Wnioskodawca

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam za zgodnosc¢ z oryginatem
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= INZYNIEROW

W

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-D91-5M4-RES *

Pan Szczepan Tadeusz Guzinski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0302/12

adres zamieszkania ul. Wiadystawa Jagietty 12, 83-409 Korne

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

v

Potwierdzam za zgodnos¢ z oryginatem



2. Oswiadczenie zespotu projektowego

29.05.2023 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz.U.2021.2351), oSwiadczam ze:

Projekt Budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu — ,ROZBUDOWA
DROGI GMINNEJ - BUDOWA DROGI PIESZO — ROWEROWEJ W MIEJSCOWOSCI
KORNE" - zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, hormami i
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Szczepan Guzihski

upr. nr: POM/0502/PBD/21

do projektowania bez ograniczeh

w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
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