PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4312P W SZYMANOWICACH W ZAKRESIE DOBUDOWY CHODNIKA

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0.191 km 0.191
RAZEM 0.191
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe przez analogie - Rozebra- |m2
d.1/0810-01 nie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
126.0 m?2 126.0
RAZEM 126.0
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
29.4 m?2 29.4
RAZEM 29.4
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
29.5 m 29.5
RAZEM 29.5
5/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/0816-01
22.5 m 22.5
RAZEM 22.5
6/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1/0816-04
6*2.0 m3 12.0
RAZEM 12.0
7/KNR 4-051 |Demontaz przykanalika o $rednicy 160 mm przez analogie - Demontaz ruro- |m
d.1/0316-01 ciagu betonowego o srednicy nominalnej 200 mm o ztgczach na zaktad z
opaska z zaprawy cementowej i papy
5.0 m 5.0
RAZEM 5.0
8/KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm - mecha- |m
d.1/0323-01 nicznie
147.5 m 147.5
RAZEM 147.5
9/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatoéw sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.1/1507-02 tos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do
5t
37.9 t 37.9
RAZEM 37.9
10/KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.1(1508-01 do5t
Krotnosé = 9
poz.9 t 37.9
RAZEM 37.9
2 ROBOTY DROGOWE
11|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.2/0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
29.0+108.6 m3 137.6
RAZEM 137.6
12/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 8
poz.11 m3 137.6
RAZEM 137.6
13/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |mz2
d.2/0233-02 (75 KM) w gruncie kat. lll
276.8+68.6 m?2 345.4
RAZEM 345.4
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-|m3
d.2/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
580.3 m3 580.3
RAZEM 580.3
15/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
Krotnosé¢ = 8
poz.14 m3 580.3
RAZEM 580.3
16/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 kat. I-1l
poz.14 m3 580.3
RAZEM 580.3
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
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126.0*0.07 m3 8.8
RAZEM 8.8
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2/0403-03 towo-piaskowej
126.0 m 126.0
RAZEM 126.0
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) m3
d.2|0402-04
131.0%0.04 m3 5.2
RAZEM 5.2
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
131.0 m 131.0
RAZEM 131.0
21|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.2|/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu (chodnik + zjazdy)
276.8+68.6 m?2 345.4
RAZEM 3454
22|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2/0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.21 m2 345.4
RAZEM 3454
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2/0511-02 mentowo-piaskowej (chodnik) - kolor szary
239.0 m?2 239.0
RAZEM 239.0
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2/0511-02 mentowo-piaskowej (chodnik) - Kkolor czerwony
37.8 m?2 37.8
RAZEM 37.8
25/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m?2
d.2|0105-01 geszczeniu (zjazdy)
68.6 m2 68.6
RAZEM 68.6
26|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$-|m2
d.2/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
poz.25 m2 68.6
RAZEM 68.6
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2/0114-05 niu 15 cm (zjazdy)
poz.25 m2 68.6
RAZEM 68.6
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm (zjazdy)
poz.27 m2 68.6
RAZEM 68.6
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej (zjazdy) - kostka z rozbiérki
poz.25 m2 68.6
RAZEM 68.6
30|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2|0501-01
771 m?2 771
RAZEM 7741
31|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. 160 mm przez analogie - Przykana-|m
d.2/0506-02 liki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm
7.5 m 7.5
RAZEM 7.5
32|KNR-W 2-18 |Kolektor deszczowy z rur PP o $r. 400 mm przez analogie - Kanaty z rur PVC |m
d.2/0408-05 taczonych na wecisk o ér. zewn. 315 mm
146.7 m 146.7
RAZEM 146.7
33|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2/0625-02 kiem bez syfonu
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
34|/KNR 2-18 Studnie rewizyjne PVC o $r. 400 mm przez analogie - Studnie rewizyjne z kre- |stud.
d.2|0613-01 gow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
4 stud. 4.0
RAZEM 4.0
35/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta (pod Sciek) m3
d.2|0402-03
147.5*0.06 m3 8.9
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RAZEM 8.9
36|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubosci m2
d.2/0105-05 warstwy po zageszczeniu (Sciek)
29.4 m?2 29.4
RAZEM 29.4
37|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2/0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.36 m2 29.4
RAZEM 29.4
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej (Sciek) - kolor szary
poz.36 m?2 29.4
RAZEM 29.4
39/KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm (obruko- |m?2
d.2|0205-01 wanie wylotu kolektora)
2.0 m?2 2.0
RAZEM 2.0
40|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.2/1403-05 wu
41.5 m 41.5
RAZEM 41.5
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