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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4312P
W SZYMANOWICACH W ZAKRESIE DOBUDOWY CHODNIKA”

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — projektanta.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa —
projektanta.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — sprawdzajgcego.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa —
sprawdzajgcego.

Opis techniczny.
Informacja dotyczgca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
Zagadnienia BHP.

Uzgodnienie Energa Operator — pismo nr EOP-44MMD-000648-2021 z dnia
16.08.2021 r.

Uzgodnienie Zaktadu Komunalnego Sp. z o0.0. w Gizatkach — pismo
nr ZK/71/2021 z dnia 19.08.2021 r.

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw.
Kopia mapy ewidencyjne;.

Tabelaryczne obliczenie rob6t ziemnych.
Obliczenia ilosci do przedmiaru robét.
Przedmiar robot.

Cze$¢ rysunkowa:
- Plan orientacyjny — skala 1 : 25000 — rys. nr 1
- Plan sytuacyjny — skala 1 : 500 —rys. nr 2
- Przekrdj podtuzny — skala 1 : 25/250 — rys. nr 3
- Przekroj poprzeczny — skala 1 : 100 — rys. nr4
- Przekréj normalny — skala 1 : 20 — rys. nr5
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pbézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(nazwa rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NYI-61S-41P *

Pan Ireneusz Ignaszak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1536/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 21/22, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Ui 7 Aby v

et i
Risdearn s e PO
R, 'pec&a ' .
€4-718 Péznan PV Walindradslia f® : 3
e

370/ 88/P

R Y

Decyz;u ° shﬂerdzenm przygoiowumu zuwodowego

do pelnienia somodzielnych funkcji tedlmcznych o .
C W budowmctvne ' , I

4— '1».){1.( 3 'y

Na podstawie § 7.0~ ( § 13 ust 1 pkt. e | L rozpoizqdzenia Mi-
) mstro Gospodarki Tefenowe] i Ochmny Srodow:sku z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie sumoduelnych fun-
A keji technicznych w budowmctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stw:ardm sue. Ze: o L. ™

,.

’.v

Obywatel(ku) . z-nflrsz 'P O M 4& 5 -2 wog } T
S (‘m-qlnomslzo) e P

Caaginter ingynier l-ndo‘. m ot
: {tytut ncubowy — mwédowy) '

)

urodzony-(o)'dnic':":_-' 31' 05 f" e 1998w Lxo Zl‘)a'rl,i.'_l "

' poslgda przyg‘o-tovvcnie zdqudowe updwainia]qcé do wykonywania sidmodzielh?ch #un‘i«:}i

-

e e s DTOT Sk BN YR

o S V .

{rodzaj funkeji).

w_specjalfiofel o o Fonatrolkeyino—iu I;’Ul‘r‘l”"J“‘”J

(rcdzo] spequlnoscl Cechniczno budowlanei)

; wf'_mk,‘es;e ,,,,, _dw or, 1 .,ni.whouych rlro'" r.-taruoq"h oray Pmnl")li]?f‘jj'lu'féh :

: '(si:"ec]qﬂzqc]a .zuvyodowu)‘




-

Obywatel(ka). . ... ol Andzed MO M A Z B W BHT
' . ' - (imlq | nozwiske) =~ '-'
jest upowainiony(a) do: ’

~ = 'sperzadzania projekidw b1d0”]l drmg lotniskowych drdg startowych |
‘i‘manipulécyjhych.oraz hrpo;voh ﬁDSuOV 8 pv&npi Féw,'

- w zakresie bndow11 nie bfcqoycu bndynkami w bndownlntu1t osdéb fizycz-
nych - do klerowan1a, nadzorqwmnla i kohtrolowauia budowy, kLnr owania

— .. i kontrolowania wytwarzsnia kdﬁmtrnkcyjnych elementdw budowlanyph oraz

oceniania i badania mhann teéhnicznégo%budoﬁli.Qe—e-----~-—-~--h--+-—--

e s S G e 0 S G B S5 B G e SO Em CY S D e s T W et S Sy Sy o s S G g D D D S G S G e St g o e e S B P e e 0 i S ) G2 S B B G0 e Y Sy B S G D P 0 G W &

_ /BM

'y -
"
| 2
o
: . |
3280 : y >
. {podpls Al,ple&qé) :
- i " dBz Ignaszak
row , hadzorow.

konstr -mz

PZGRR 1) -nmm 90‘\0

- DRUK oup Ui 1060/87 Nr106



® POLSKDA
Sz B A
ANNE
;;,;:-s— INZYNIEROW
3 WT’ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TEZ-VLL-IS2 *

Pan Andrzej Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/ BD/5224/01

adres zamieszkania ul. Lubniewicka 9, 60-183 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

i Sonrsd ‘ -
v 3] konstr.-inz
W Zakresie drégfi lotnisk
Nr UAN-8384/7/3

* Weryfikacje poprawnosci danycih w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4312P
W SZYMANOWICACH W ZAKRESIE DOBUDOWY CHODNIKA”

1. Podstawa opracowania:

- Umowa nr ZDP.253.35.2021 zawarta z Powiatem
Pleszewskim w dniu 05.07.2021 .

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.
- Ustalenia z Inwestorem.

- Uzgodnienia branzowe.

- Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej numer
4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika.

3. Opis zagospodarowania terenu:

Projektuje sie przebudowe drogi powiatowej w zakresie
dobudowy chodnika zlokalizowanego na dzialce o numerze
ewidencyjnym nr 143/1 stanowigce] istniejgcy pas drogowy.
Dziatka ta nie lezy na ternach objetych ochrong konserwatorskg
ina terenach goérniczych. Projektuje sie chodnik o szerokosci
2,15 m (wraz z kraweznikiem) z kostki brukowej betonowej

Opis techniczny — strona 1
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bezposrednio przy krawedzi jezdni drogi powiatowej. Projektuje sie
chodnik na odcinku A-B odlugosci 141,00m w miejscu
istniejgcego rowu przydroznego podlegajgcego skanalizowaniu.
W ramach przebudowy w ciggu chodnika istniejgce zjazdy na
posesje z kostki betonowej podlegaé bedg rozbiérce i odtworzeniu
w celu wykonania kanalizacji deszczowe;.

Geometrig przebiegu projektowanego chodnika pokazano na
rysunku nr 2 — plan sytuacyjny.

4. Niweleta:

Niwelete  przebudowywanego chodnika poprowadzono
rownolegle do istniejgcej niwelety nawierzchni jezdni.

5. Przekroj normalny:

Przekrdj normalny przyjeto jak nizej:
- szerokos¢ chodnika 2,15 m (wraz z kraweznikiem)
- spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni i=2%

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni chodnika jak nizej:

- warstwa grubosci 5 cm z podsypki cementowo — piaskowe;
w stosunku 1 : 4

- warstwa Scieralna grubosci 6 cm z kostki brukowej
betonowej koloru szarego (opaska od strony jezdni
0 szerokosci 30 cm z kostki koloru czerwonego)

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni zjazdéw na posesje jak
nizej:

- warstwa odsgczajgca grubosci 10 cm z piasku

Srednioziarnistego

- warstwa grubosci 23 cm z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym
0/63,5mm

Opis techniczny — strona 2
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- warstwa grubosci 5 cm z podsypki cementowo — piaskowe]
w stosunku 1: 4

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej (materiat
z odzysku)

Obramowanie chodnika od strony jezdni stanowi¢ bedzie
kraweznik betonowy drogowy 15x30x100 cm natomiast od strony
posesji obramowanie to obrzeze betonowe 8x20x100 cm.
Powyzsze obramowania nalezy wykona¢ na tawie betonowe;
z oporem z betonu C12/15.

Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni przedstawiono na rysunku
nr 5 — przekréj normalny.

6. Odwodnienie:

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni chodnika i zjazdéw
na posesje odprowadzane bedg grawitacyjnie poprzez
odpowiednio nadane spadki poprzeczne w  kierunku
projektowanego scieku przykraweznikowego o szerokosci 20 cm
wykonanego z kostki brukowej betonowej koloru szarego. Wody
opadowe i roztopowe ze scieku odbierane bedg przez studzienki
Sciekowe z rur betonowych @500 i dalej poprzez przykanaliki z rur
PVC 2160 do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PP @400
ze studzienkami rewizyjnymi z rur PVC @400 ktérg wigczono do
istniejgcego  rowu  przydroznego, ktéry nalezy odmuli¢
I wyprofilowaé na odcinku o dtugosci 41,50 m. Wylot kanalizac;ji
deszczowej nalezy $cig¢ pod katem 45° i obrukowaé kamieniem
polnym utozonym na zaprawie cementowe;.

7. Roboty ziemne:

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania nasypu
zwigzanego z likwidacjg rowu przydroznego.

Opis techniczny — strona 3
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B 8. Warunki geotechniczne:

Zgodnie  z  Rozporzgdzeniem  Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
N obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustala sie:

1. proste warunki gruntowe na podstawie prébnych przekopdéw

| badar makroskopowych tj.:

a) warstwa gruntu réwnolegta do powierzchni terenu
B z rumoszy i zwiréw gliniastych o grubosci powyzej 1,00m

b) zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego
~ poziomu warstw konstrukcji nawierzchni jezdni

c) brak wystgepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
N 2. pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na:

a) proste warunki gruntowe

b) wykopy do gtebokosci 1,20 m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy nosnosci

. podioza okreslono na Podstawie Rozporzgdzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999r.

= w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grupe
nosnosci podtoza G2 z uwagi na:
. - warunki wodne przeciethe - wykopu do 1,00m
wystepowanie zwierciadta wody do 2,00 m
- - grunty watpliwe — rumosze i zwiry gliniaste

9. Dostepnos$é dla oséb niepetnosprawnych:

Przebudowa drogi powiatowej jako obiektu uzytecznosci
publicznej zapewni niezbedne warunki do korzystania z niej przez
= osoby niepetnosprawne w szczegdlnoSci majgce problemy
Z poruszaniem sie.
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10. Charakterystyka ekologiczna:

Przebudowa drogi powiatowej w zakresie dobudowy chodnika
zlokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000 i nie wptywa na
te obszary.

Przyjete rozwigzania techniczne powodujg, ze projektowany
obiekt ma charakter nieucigzliwy dla srodowiska.

W wyniku lustracji terenowej na catym terenie objetym
planowang inwestycjg nie stwierdzono wystepowania jakichkolwiek
gatunkéw roélin, grzybéw czy zwierzat podlegajacych ochronie,
okreslonych rozporzgdzeniami Ministra Srodowiska wydanymi
odpowiednio w my$| art. 48, 49 i 50 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013 r. poz. 627).

Przedsiewzigcie polegajgce na przebudowie drogi powiatowe;j
w zakresie dobudowy chodnika ma charakter nieucigzliwy i nie
ingeruje  w $rodowisko. W zwigzku z powyzszym zgodnie
z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. — Dz. U.
z2019 r. — poz. 1839 niniejsza inwestycja nie zalicza sie do
inwestycji mogagcych pogorszyé stan $rodowiska, dlatego nie
wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne eliminujg wptyw przebudowywanej drogi powiatowej
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

11. Zasieg oddzialywania obiektu:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2013 roku
pozycja 1409 z pdzniejszymi zmianami) obszar oddziatywania
inwestycji zawiera sie w granicach wskazanej dziatki nr 143/1
| nie ma wptywu na dziatki sasiednie.
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12. Uzbrojenie terenu:

Na obszarze planowanej inwestycji, przebudowa drogi
powiatowe] w zakresie dobudowy chodnika w Szymanowicach nie
wptywa na istniejgce uzbrojenie terenu.

13. Uwagqi:

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
aw przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy
dostosowaé¢ do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte
w projekcie.

Proponowane materiaty w projekcie sg przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw o analogicznych
parametrach technicznych i uzgodnionych z Inwestorem.
Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a
ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Opracowat:

. | d
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4312P
W SZYMANOWICACH W ZAKRESIE DOBUDOWY
CHODNIKA
ADRES OBIEKTU: miejscowos¢  Szymanowice, gmina

Gizatki, powiat Pleszew

NAZWA INWESTORA: Powiat Pleszewski reprezentowany
przez Zarzad Drég Powiatowych
w Pleszewie

ADRES INWESTORA: ul. Gen. Hallera 54
63-300 Pleszew

IMIE | NAZWISKO mgr inz. Ireneusz Ignaszak
PROJEKTANTA:

ADRES PROJEKTANTA: os. Konstytucji 3 Maja 14a
63 — 200 Jarocin



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustep 1b
ponizej przedstawia sie informacje dotyczaca:

a) wykonywanie robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej, chodnika i zjazdéw

Przed przystgpieniem do robét ziemnych konieczne jest
zbadanie terenu, czy nie ma na nim w miejscach przewidywanych
wykopoéw przewododw wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych.
W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé odpowiednie
$rodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie
a roboty prowadzi¢ pod scistym nadzorem delegata odpowiedniego
zaktadu. Wykonywanie wykopéw poprzez ich podkopywanie jest
niedopuszczalne. Przy mechanicznym sposobie wykonywania
wykopdéw  nalezy  przestrzega¢  szczegdlnych  warunkéw
bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg maszyn, ktére
mogg stanowi¢ zagrozenie dla o0sdb zatrudnionych lub
znajdujgcych sie w poblizu.

b) wykonywania robét drogowych w pasie drogowym

Zabezpieczenie i oznakowanie robdét prowadzonych w pasie
drogowym powinno by¢ dostosowane do wystepujgcych utrudnien
na drodze, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu
oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzgdzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robot na drodze winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak
I w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania
robat.

Osobom wykonujgcym czynnosci zwigzanych z robotami na
drodze nalezy wyda¢ odziez ostrzegawczg o barwie
pomaranczowej. Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy
odblaskowe.

Stronalz2



Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych
z wytgczeniem czesci powierzchni jezdni z ruchu nalezy
dostosowa¢ do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju
drogi.

Miejsce robdt powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami
drogowymi, ustawionymi mozliwie blisko terenu robét, tak aby
odcinek jezdni byt jak najkrétszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.
Niezaleznie od zapér drogowych, w poprzek jezdni nalezy
stosowac od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni tablice
kierujgcg. Oznakowanie robét prowadzonych przy wytgczeniu
czesci powierzchni jezdni z ruchu powinno ostrzegac kierujgcych
o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu. Dlatego
nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz
zwezenie jezdni odpowiednio A-12b ,prawostronne” lub A-12¢
Jlewostronne”. Znaki te ustawia sie 30 — 100 m (w terenie
niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy kierujgce;
Zaleca sie ustawianie znakéw ostrzegawczych o robotach i rodzaju
zwezenia na jednym stupku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych przedstawiono w przepisach podanych w projekcie
budowlano — wykonawczym w pozycji ,Zagadnienia BHP”.

OPRACOWAL:

Strona2z2



ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowaé sie do warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
zawartych w:

= Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

= Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia  1997r. w  sprawie ogélnych przepiséw  bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z pdzn. zm.)

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)
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Ireneusz Ignaszak
Budownictwo Komunikacyjne
Projekty Nadzory

Osiedle Konstytucji 3 Maja 14a
63-200 Jarocin

Znak  EOP-44MMD-000648-2021
Dot.  Uzgodnienie branzowe 44MMD-120-2021
Jarocin, 16-08-2021 roku

W odpowiedzi na Panstwa wniosek uzgodnienia branzowego, ktory wplyngt do ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu w dniu 09.08.2021r., w sprawie uzgodnienia przebudowa drogi
powiatowej nr 4312P w miejscowosci Szymanowice ulica Lipowa, dziatka nr 143/1 gmina Gizakki
informujemy, ze w obrebie planowanej inwestycji wystepuje infrastruktura elektroenergetyczna
stanowiaca wiasnoé¢ ENERGA-OPERATOR SA w postaci:

- linia kablowa niskiego napiecia,

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, na podstawie przedstawionych materiatow,
uzgadnia pozytywnie przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne pod warunkiem spetnienia
ponizszych wymagan dotyczacych prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie ww. linii kablowej
niskiego napiecia:

Wymagania dotyczace skrzyzowan i zblizer z siecig podziemng

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegiosci projektowanych urzadzen wzgledem istniejace;
elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napigcia,

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizen z siecig elektroenergetyczng wykonac
recznie; zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami W szczegblnosci  normg
PN-76 E-05125,

3. Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykona¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego. Szczegotowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w

‘ terenie na podstawie przekopdw probnych,

4. Na czas wykonywania robot oraz na state (w szczegélnosci przy wykopach szerszych niz 0,6
m) sie¢ elektroenergetyczng zabezpieczy¢ przed oberwaniem,

5. Miejsca skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng
zabezpieczy¢ rurami  dwupotowkowymi - grubosciennymi przez cafg szeroko$S¢ wykopu.
Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykona¢ na koszt inwestora,

6. Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniate w czasie
prac lub w terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktére nie zostaty odebrane
przez RD Jarocin obcigzajg wykonawcow prac,

7. W przypadku prac wymagajacych zblizenia sig do czynnych urzadzen elektroenergetycznych
oraz koniecznosci ich wytaczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do
prac beda za te czynnosci pobierane optaty zgodnie z obowigzujacym cennikiem,

8. W odniesieniu do powyzszego ewentualne wylaczenie fragmentow infrastruktury
elektroenergetycznej s$redniego oraz niskiego napiecia bedzie moglo nastgpic z

ENERGA-OPERATOR SA Szad Rejonowy Gdansk-Péinoc Z G g’y
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczmﬁsr inz. I&
Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455 Upr. bud. dc.> j \
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz i kontrolow. I
kelisz@energa-operator.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 00}0,3648:8
www.energa-operator.pl Kapitat zakiadowy/wplacony 1 356 N84
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uwzglednieniem ponizszych wymogéw:

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pbzn. zm.)
ENERGA - OPERATOR SA zobowigzana jest do zachowania (dla podmiotéw zasilanych po
stronie niskiego napiecia 0,4 kV, za wyjatkiem podmiotow zakwalifikowanych do VI grupy
przytaczeniowej) dopuszczalnego czasu trwania facznej przerwy w ciggu roku, stanowigce;
sumg czasow trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo diugich w wymiarze do 35 godzin
(dot. przerw planowanych);

— Wwewngtrznych Standardow dotyczacych maksymalnych czaséw i czestotliwosci przerw
planowanych zobowigzana jest do zachowania warunkow dodatkowych, jakimi sa;

e maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4 godziny na dobe,
e czestotliwos¢ planowanych wylgczen odbiorcéw — max 2 razy w ciggu tygodnia.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku

0 wytgczenie fragmentu sieci:

— istotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dla przynajmniej jednego podmiotu, ktérego
obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej wzgledem ktorej
zozono w ENERGA — OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe wylaczenie dla potrzeb
realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia inwestycyjnego Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie
prawo odmowy wytgczenia spod napiecia tego fragmentu sieci;
braku mozliwosci ruchowych pozwalajacych zasilié z innej strony cze$¢ sieci pozbawiong
zasilania (wskutek wytaczenia spod napiecia wnioskowanego odcinka linii), a w obrebie ktérej
nie planuje si¢ prowadzi¢ prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, Oddziat
w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wytaczenia spod napiecia tego fragmentu sieci.
W takiej sytuacji w celu mozliwego kontynuowania prac budowlanych (lub nawet samego ich
rozpoczecia) z zachowaniem przepisow, o ktérych jest mowa w pkt 1 niniejszego pisma,
Inwestor winien wystapi¢ do Oddziatu w Kaliszu o warunki usunigcia kolizji i zawarcia w tym
zakresie stosownej Umowy na podstawie, ktrej nastepnie bedzie mogta zosta¢ zrealizowana
przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA. Calos¢ prac zwigzana z usunigciem kolizji bedzie
mogta zosta¢ wykonana tylko i wytacznie na koszt Inwestora.

Wykonawca moze przystapic do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej
Po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres:
ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie ul. Batorego 26,
tel. 062- 500 25 33. :

Ponadto, nie wyklucza sie istnienia innych elementow sieci: w szczegolnosci czynnych kabli
elektroenergetycznych, niz widoczne na zataczonych planach.

Jednoczesnie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, ze na obszarze dot. uzgodnienia mogg
wystapic potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementow sieci wynikajgcych z sytuacji awaryjne;
oraz potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng
realizacjg przytaczenia odbiorcow do sieci: na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j-t.) wraz z pozniejszymi zmianami.

Niniejsze uzgodnienie dotyczy wylacznie urzadzen elektroenergetycznych bedacych na
majatku naszego Przedsigbiorstwa i nie obejmuje infrastruktury elektroenergetycznej Os$wietlenia
Ulicznego.

Uwaga:

Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowié element (np. zatacznik) projektu
budowlanego. a najistotniejsze informacie dot. bezpieczneqo wykonywania prac nalezy zamiescié
w tredci samego opracowania projektowego.
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Zaktad Komunalny Sp. z o.0. ul. Wrzesinska 17, 63-308 Gizatki

tel. 62741 1530 e-mail: zk-gizalki@data.pl

Gizaiki, dnia 19.08.2021 r.

ZK/71/2021

: . ‘ IRENEUSZ IGNASZAK
ngk‘{&g E%" DN“‘ ! BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
sy ot 4 PROJEKTY NADZORY
o il Os. Konstytucji 3 Maja 14a
63-200 Jarocin

Zaklad Komunalny Spoika z o. 0. w Gizatkach, ul. Wrzesinska 17, 63-308 Gizalki
uzgadnia projekt budowlany pn.: , Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P
w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika” .

W przypadku wystapienia kolizji sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej nalezy powiadomié
Zaktad Komunalny Sp. z 0.0., a prace zwigzane z ich usuni¢gciem wykonaé¢ pod nadzorem

uzytkownika sieci.

Z powazaniem

Konto bankowe: BS 0/Gizatki 51 8407 0003 0400 0202 2000 0001 NIP 617-10-08-738
Kapitat zaktadowy - 370 500,00 zt KRS Nr 0000203541 Sad Rejonowy IX Wydziat KRS
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STAROSTA PLESZEWSKI Wojewodztwo: wielkopolskie

ul. Poznanska 79 Powiat: pleszewski
63-300 Pleszew Jednostka ewidencyjna: Gizatki

Obreb ewidencyjny: 302004_2.0015, SZYMANOWICE

GK.6621.1.1962.2021

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzier: 2021-08-11 07:53:54

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302004_2.0015.G119
WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wlasnos¢
grupa rejestrowa: 11.1

Powiat:

POWIAT PLESZEWSKI REGON: 250854808

— Siedziba: 63-300 PLESZEW POZNANSKA 79

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: trwaty zarzad
grupa rejestrowa: 11.2

Powiatowa jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W PLESZEWIE

Siedziba: 63-300 PLESZEW GEN. HALLERA 54

DZIALKI EWIDENCYJNE:

] Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozenie gruntd Opis wzytku Symbol ] = Numer ksiggi
mapy | ewiden RS klasouzytku uzgtku dzf“a*k' wieczystej
= -cyjnej [ a] [ a]
L . e L - SR S dr | 0.9300|  0.9300|KZ1P/00023724/1 |
Identyf‘ ikator dziatki: 302004_2.0015.143/1 Rejon statystyczny - 242700
i I ey iy A e Drogi - o [ _13400]  1.9400[xz1P/00023724/1 |
Identyfikator dziatki: 302004_2.0015.296 Rejon statystyczny: 242700

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 2.8700

= W dniu: 11.08.2021
dokument sporzgdzony przez: Marzena Matysiak

(imig i nazw;i_s}%:oby upowaznionej)
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Tabelaryczne obliczenie robét ziemnych

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4312P W SZYMANOWICACH W ZAKRESIE DOBUDOWY CHODNIKA"

. . $rednia . s . o ; .., .|suma objetosci od
powierzchnia ; ; b objeto$¢ przekroju T ¢ 5|nadmiar objetosci
ki przekroju s 2 poprzecznego 299 w przekroju pocZguaWego
przekroju 5’ % O 7 przekr.
, W N W N | 8 [ W [wios[ N |8k [ W N W N
przekroju N 5 = + - + - N + . +
poprzecznego m -~
1 2 3 4 | 5 6 7 8 g | 10 11 12 | 13 | 14
0,00 0,2 3.2
0,2 3,2 32,00 6,4 6,6 102,4
32,00 0,2 32
0,2 3.3 30,00 6.0 6,2 97,5
62,00 0.2 33
02 3.3 35,20 7,0 7,3 116,2
97,20 0,2 3.3
02 3.2 35,30 71 7.3 11,2
132,50 0,2 3,0
0,2 18,0 8,50 1,7 1,8 153,0
141,00 0,2 33,0
29,0 580,3




Tabelaryczne obliczenie rob6t ziemnych - zdjecie humusu
"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4312P W SZYMANOWICACH W ZAKRESIE DOBUDOWY CHODNIKA"

powierzchnia sTednxa . hA objetos¢ przekroju = & S| nadmiar objetosci SHATE BhgtosSl ad
. przekroju P £ poprzecznego 2.8 3| wprzekroju peczatkowego
przekroju & % % o] przekr.
. W N W N 8 W w0 N |83 5[ W N W N
przekroju " T 3 % - + = + = +
poprzecznego = = o~
1 2 3 4 | 5 6 71 8 1 9 T 10 11 T 12 | 13 | 1a
0,00 0,7
0,7 0,0 32,00 22,4 23,1 0,0
32,00 0,7
0,8 0,0 30,00 225 23,2 0,0
62,00 0,8
0,8 0,0 35,20 28,2 29,0 0,0
97,20 0,8
0,8 0,0 35,30 26,5 27,3 0,0
132,50 0,7
0.7 0,0 8,50 6,0 6,1 0,0
141,00 0.7 :

108,6 0,0
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4312P W SZYMANOWICACH W ZAKRESIE DOBUDOWY CHODNIKA

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| 1] ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym |
0.191 km 0.191]
RAZEM \ 0.191
2 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe przez analogie - Rozebra- |m2 ;
d.1/0810-01 nie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej ‘
126.0 ‘m2 126.0 |
: | RAZEM ‘ 126.0
3 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1,0803-03 gruboséci 3 cm ‘
29.4 m2 29.4
RAZEM \ 29.4
4 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m ‘
d.1,0814-02 ;
29.5 'm | 29.5 |
| | RAZEM | 29.5
5 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m | ‘
d.1/0816-01
22.5 'm 22.5
| RAZEM 22.5
6 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3 1
d.1/0816-04 ‘
| 6*2.0 m3 12.0
RAZEM 12.0
7 KNR 4-051  |Demontaz przykanalika o $rednicy 160 mm przez analogie - Demontaz ruro- |m j |
d.1/0316-01 ciggu betonowego o $rednicy nominalnej 200 mm o ztgczach na zakiad z ‘ ‘
opaskg z zaprawy cementowej i papy ‘
5.0 Im 5.0
\ ‘ RAZEM i 5.0
8 KNR-W 5-10 Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mecha- |m ‘
d.1/0323-01 nicznie ‘
147.5 m 1475 |
RAZEM 147.5
9 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.1/1507-02 fo$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do | 1
5t ‘
37.9 lt 37.9
| RAZEM 1 37.9
10 KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t w ]
d.1/1508-01 do5t ‘ ‘ ;
w Krotnosé = 9 \ \
poz.9 [t 37.9
‘ | RAZEM 37.9
2 ROBOTY DROGOWE
11 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.2/0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od- |
legto$¢ do 1 km |
29.0+108.6 m3 137.6 |
‘ RAZEM | 137.6
12 KNR 2-01 Naktady uzupetin.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |'m3
d.2 0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!lI-1V
Krotnos¢ = 8
poz.i1 m3 137.6
RAZEM 137.6
13 KNR 2-01 Mechaniczne plantowame terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW m2
d.2/0233-02 (75 KM) w gruncie kat. IlI \
276.8+68.6 m2 345.4
| RAZEM 345.4
14 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-m3 |
d.2/0205-03 I z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (ukop)| ‘
+ materiat \
580.3 m3 580.3 ‘
| RAZEM 580.3
15/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3 ‘
d.2/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotnos¢ = 8
poz.14 m3 580.3
RAZEM 580.3
16 KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2/0235-01 kat. I-1l
poz.14 'm3 580.3
\ RAZEM 580.3
17 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 'm3 1
d.2/0402-04

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816




PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4312P W SZYMANOWICACH W ZAKRESIE DOBUDOWY CHODNIKA

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
126.0*0.07 m3 8.8
\ RAZEM 8.8
18 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m ‘
d.2 0403-03 towo-piaskowej ‘
1126.0 m 126.0 |
RAZEM ‘ 126.0
19 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) m3 |
d.2/0402-04 ;
131.0*0.04 m3 52
| | RAZEM w 5.2
20 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] |m
d.2 0407-05 z wypeinieniem spoin zaprawg cementowag 1
131.0 'm 131.0
‘ RAZEM 131.0
21 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- 'm2 }
d.2/0105-07 bos$¢ warstwy po zageszczeniu (chodnik + zjazdy) i
276.8+68.6 mz2 \ 3454 |
| | RAZEM ‘ 345.4
22 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczemem mechanicznym - za kazdy m2 ‘
d.2/0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu |
Krotnos¢ = 2 1 i
poz.21 Im2 ‘ 345.4
‘ RAZEM 345.4
23 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |'m?2
d.2/0511-02 mentowo-piaskowej (chodnik) - kolor szary |
239.0 m2 239.0 |
RAZEM 239.0
24 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2 0511-02 mentowo-piaskowej (chodnik) - kolor czerwony i
37.8 |m2 37.8
; RAZEM 37.8
25 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m2
d.2/0105-01 geszczeniu (zjazdy) ; ‘
68.6 |m2 68.6
‘ RAZEM 68.6
26 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos-|m2 ‘
d.2/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu ‘
Krotnos$¢ = 7
poz.25 m2 | 68.6
‘ RAZEM 68.6
27 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |mz2
d.2/0114-05 niu 15 cm (zjazdy) ;
poz.25 m2 ‘ 68.6
i | RAZEM 68.6
28 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2/0114-07 niu 8 cm (zjazdy) ‘ T
poz.27 'm2 68.6
RAZEM 68.6
29 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2 ‘
d.2/0511-03 mentowo-piaskowe]j (zjazdy) - kostka z rozbidrki \
poz.25 m2 68.6 |
: RAZEM 68.6
30 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2/0501-01 ‘ ‘
771 |m2 771
1 | RAZEM 774
31 KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. 160 mm przez analogie - Przykana-|m
d.2 0506-02 liki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm \
7.5 m 7.5
| | RAZEM 7.5
32/KNR-W 2-18 |Kolektor deszczowy z rur PP o $r. 400 mm przez analogie - Kanaly z rur PVC |m
d.2/0408-05 tgczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm
146.7 m 146.7
| RAZEM 146.7
33 KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- ‘szt
d.2 0625-02 kiem bez syfonu ‘
3 |szt. 3.0 |
‘ RAZEM 3.0
34 KNR 2-18 Studnie rewizyjne PVC o $r. 400 mm przez analogie - Studnie rewizyjne z kre- stud
d.2 0613-01 gow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o glebokosci 3 m
stud. 4.0 |
RAZEM ‘ 4.0
35 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta (pod $ciek) m3
d.2/0402-03
147.5*0.06 m3 8.9

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816




PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4312P W SZYMANOWICACH W ZAKRESIE DOBUDOWY CHODNIKA

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
RAZEM 8.9
36 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci |m2
d.2 0105-05 |warstwy po zageszczeniu ($ciek)
29.4 m?2 29.4
| RAZEM 29.4
37 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |'m2 ;
d.2 0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu }
‘ Krotno$¢ = 2
poz.36 m2 29.4
| RAZEM 29.4
38 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2 i
d.2/0511-03 mentowo-piaskowe]j ($ciek) - kolor szary }
poz.36 m2 : 29.4
‘ | RAZEM 29.4
39 KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm (obruko- |m2 :
d.2/0205-01 wanie wylotu kolektora) *
2.0 m2 2.0
' | RAZEM 2.0
40 KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.2/1403-05 wu \
‘ 41.5 'm 41.5
1 RAZEM 41.5

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816




