DROGA ANDRZEJOWKA DZIALKA EWID. 300

OBMIAR

Lp. ' Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia ( j-m. | Poszcz. | Razem
wa techn.
1] \ |[Roboty przygotowawcze |
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w|km
d.1|0119-04 terenie pagorkowatym lub podgérskim
0.100 km 0.100
[ i | |RAZEM | 0.100
2 |Roboty rozbiérkowe f
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ptyt kamiennych nieregular- |m2
d.2|0805-05 nych o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
95.00"4.00+3.80*8.00+10.00%4.00 m? 450.400
| | | [RAZEM | 450.400
3|KNR 2-31 Rozebranie $ciekéw z elementow betonowych o gruboéci 20 cm na |m
d.2/0817-03 podsypce piaskowej
95.00 m 95.000 ’
J | i [RAZEM 95.000)
4/KNR 2-31 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o gruboéci 20 cm na |m
d.2/0817-03 podsypce piaskowej - krata najazdowa
10.00 m 10.000
| | | | [RAZEM | 10.000
3/ I Korytowanie
5/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodni- |m2
d.3/0101-01 kow w gruncie kat. I-IV glebokoséci 50 cm
0101-02
464.400 m? 464.400
| |RAZEM 464.400
4 |Podbudowa
6|KNR 2-31 Podbudowa z klinca o uziarnieniu 30 - 60 mm - warstwa 0 grubosci |m2
d.4/0114-01 po zageszczeniu 40 cm
0114-02
464.400 m?2 464.400
k | [RAZEM | 464.400
5| Nawierzchnia B
7/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 0 grubosci 8 cm |m2 4{
d.5/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
464.400 m2 464.400
RAZEM 464.-@‘
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- (m
d.5/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
95.00+10.00+4.00+8.00+4.00 m 121.000
[RAZEM 121.000
6 Odwodnienie
9/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych - korytka sciekowe trojkatne 18- |m
d.6/0606-04 20x50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej
68.00 m 68.000
RAZEM 68.000
10/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych klasy D-400 szerokie m
d.6|0606-04 1000x30x35 cm z kratg najazdows na podsypce cementowo-pias-
kowej
13.00+18.00 m 31.000
RAZEM 31.000
11|KNR 2-31 Studnie z kregéw o $r. 0.8 m i glebokosci 1,5m szt,
d.6/0604-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.6/0501-01
16.00*0.40 m2 6.400
RAZEM 6.400
13|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC najazdowych taczonych na weisk o $r. zewn. 200 |m
d.6/18 0408-03 mm
16.00 m 16.000
l RAZEM 16.000
7 Roboty wykornczeniowe
14/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.7/0108-07 km grunt kat. IV
95.00"4.00+3.80*8.00+12.00"4.50+32.*3.30*0.35 m3 501.360
RAZEM 501.360
15/ KNR 4-01 Kruszenie betonu kruszarkg z dowozem gruzu spryzmowanego sa- [m?
d.7/0108-11 mochodami samowladowczymi na odleglosé do 1 km
kalk. wias-
na
40.00 m3 40.000
1 | RAZEM 40.000

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 23275 Uzytkownik: UMiGU Muszyna



