


Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
 (Zarządzenie Dyrektora WOLOiZOL w Gorzycach nr 6/2024 r. z dnia 10.05.2024 r.)

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia - dostawa pralnico - wirówki z barierą higieniczną o podgrzewie parowym.

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia:
1.	Pralnico - wirówka z barierą higieniczną (drzwi pralnicy po przeciwległych stronach) o podgrzewie parowym.
2.	Załadunek nominalny: od 34 kg do 40 kg.
3.      Objętość bębna: minimum 340 litrów.
4.      Bęben wykonany z stali kwasoodpornej, AISI 304.
5.	Wymiary:
- szerokość: maksimum 1750 [mm]; 
- głębokość: maksimum 950 [mm];  
- wysokość: maksimum 1700 [mm].  
6.	Przyłącza mediów (para technologiczna, woda, zasilanie elektryczne) oraz zawór spustowy.
7.	Sterowanie pralnicą – sterownik mikroprocesorowy. Z możliwością programowania i adaptacji własnych programów, minimalna ilość programów użytkownika zapisywanych w pamięci sterownika to 10. Sterownik musi posiadać funkcję pomijania kroku, przyśpieszania programu. Czytelny wyświetlacz z intuicyjnym menu w języku polskim.
8.	Zasilanie elektryczne: 3+PE+N 400V/50Hz.
9.	Wirowanie: minimum 500 obrotów/minutę.
10.	Współczynnik odwirowania G: nie mniejszy niż 95.
11.    Wyłącznik awaryjny wraz z lampką sygnalizacyjną.	
12.    Pojemnik środków piorących minimum 2 - komorowy.
13.	Gwarancja/rękojmia: 24 miesiące na pralnico – wirówkę z barierą higieniczną o podgrzewie parowym wraz z serwisem producenta.
14.	Czas reakcji na zgłoszenie awarii w czasie obowiązywania gwarancji/rękojmi: do 5 dni roboczych.

Inne istotne informacje związane z przedmiotem zamówienia:               
Schemat logistyczny drogi do wprowadzenia pralnicy na halę pralniczą:
- pralnicę należy rozładować i wprowadzić do budynku poprzez wejście główne (Zdjęcie nr 1);
- następnie należy przemieścić pralnicę przez pomieszczenia pomocnicze do hali pralniczej (Zdjęcie nr 2 i Zdjęcie nr 3);
- podłoga posiada jeden poziom bez barier poziomych; 
- drzwi wejścia głównego mają wymiary: szerokość: 170 cm, wysokość: 197 cm;
- drzwi pomieszczeń pomocniczych prowadzących do hali pralniczej mają wymiary:
  drzwi pierwsze: szerokość: 134 cm, wysokość: 201 cm; 
  drzwi drugie: szerokość: 140 cm, wysokość: 201 cm; 
- Zdjęcie nr 4 przedstawia docelowe miejsce, w którym ma zostać umieszczona nowa pralnico – wirówka.
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Zdjęcie nr 1 – Wejście główne do budynku pralni
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      Zdjęcie nr 2 – Pierwsze drzwi pomieszczenia pomocniczego 
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Zdjęcie nr 3 – Drugie drzwi pomieszczenia pomocniczego
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Zdjęcie nr 4 – Docelowe miejsce umieszczenia nowej pralnico - wirówki
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