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SST.02.01. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru elementéw matej architektury w ramach
inwestycji pn. PRZEBUDOWA PLACU ZABAW | BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W
MIEJSCOWOSCI ORLISKA

1.2. Zakres stosowania SST Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczgce wykonania robét
zwigzanych z elementami matej architektury dla inwestycji pn. PRZEBUDOWA PLACU
ZABAW | BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI ORLISKA

1.3. Zakres robét objetych SST W zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg wchodzg
prace zwigzane z dostawg i wykonaniem elementéw matej architektury: Dostawa i montaz
elementow matej architektury: - zestawu do placu zabaw,

1.4. Okreslenia podstawowe Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w OST
,Okreslenia podstawowe” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w OST
,Wymagania ogolne” pkt. 2. 2.

2.MATERIALY

2.1. Do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowaé
nastepujgce podstawowe materiaty: Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w 0ST
,Wymagania ogodlne” pkt. 2. Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robot
powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymogom uprawnionej
jednostki. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy do czasu gdy bedag
uzyte do robot byty zabezpieczone przed uszkodzeniami, zachowaty swojg jakoscC i
wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow nieznanego
pochodzenia. Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty powinny mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Wyroby budowlane,
wiasciwie oznaczone, powinny posiadac : - certyfikat na znak bezpieczenstwa, - certyfikat
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng. Zdjecia przyktadowych
elementéw oraz stosowanych materiatdw matej architektury znajdujg sie w dokumentac;ji
projektowe;.

2.2. Drewno i elementy drewniane Drewno w elementach malej architektury stosowane jest
jako olistwowanie konstrukcji stosuje sie drewno gatunkow iglastych (modrzew, swierk) lub
lisciastch (dab), impregnowane cisnieniowo i zabezpieczone olejem do drewna. Olej
dwusktadnikowy twardy, bezrozpuszczalnikowy na bazie olejow roslinnych. Wiasciwosci
oleju do drewna: *« 100 % substancji statych — wolny od rozpuszczalnikéw < Naturalny,
matowy wyglad drewna < Doskonata odpornos¢ na plamy wody, * Podwyzszona
antyposlizgowos¢, grupa R10 wg BGR 181 i normy DIN 51130 Elementy drewniane musza
odpowiada¢ normom i by¢ wolne od wad zwigzanych ze wzrostem drzewa (seki, rdzenie
potozone mimosrodowo, rdzenie podwdjne, zawoje, skret widkien, pekniecia mrozowe itp.), z
procesami gnilnymi, z zerowaniem owaddw.

2.3. Elementy stalowe Wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej, lub sg cynkowane
i malowane proszkowo, odporne na wptywy atmosferyczne. Sruby, podktadki, nakretki z
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zabezpieczeniem zapobiegajgcym samoczynnemu odkrecaniu sie wykonane sg ze stali
szlachetnej lub cynkowane galwanicznie.

2.4. Stal nierdzewna Stal nierdzewna stosowana jest jako element konstrukcyjny urzadzen i
budowli matej architektury, w formie ptaskownikéw, profili, siatki. Stal nierdzewna zaliczana
jest do grupy stali o specjalnych wtasciwosciach fizykochemicznych, a mianowicie do stali
odpornych na korozje ze strony np.: czynnikdbw atmosferycznych (korozja gazowa),
rozcienczonych kwaséw, roztworow alkalicznych (korozja w cieczach). Nierdzewnos¢
uzyskuje sie poprzez wprowadzenie do stali odpowiednich dodatkdéw stopowych. W
przypadku stali chromowej nierdzewnej jest to chrom (Cr). Nalezy jeszcze nadmieni¢, ze stal
staje sie nierdzewng, gdy zawiera wiecej jak 13%Cr. Ma to Scisty zwigzek ze skokowa
zmiang potencjatu elektrochemicznego, ktéry mozna zaobserwowac¢ na wykresie: potencjat
elektrochemiczny//zawarto$¢ chromu w stali (pomiedzy 12%Cr a 14%Cr). Stale nierdzewne
podlegajg obrébce cieplnej (hartowanie, odpuszczanie).

2.5. Stal ocynkowana Stal ocynkowana stosowana jako element konstrukcyjny urzgdzen
matej architektury, czesto pokrywany proszkowo lakierem wg palety barw. Elementy
stosowane w formie ptaskownikow, rur, profili.

Stal ocynkowana jest to stal zabezpieczona przed korozjg poprzez natozenie warstwy cynku.
Powloka cynkowa chroni stal przez wiele lat i nie wymaga konserwacji. Ponadto mozna
przediuzy¢ jej trwatos¢ oraz nada¢ wyrobom pozgdane walory estetyczne przez pokrycie
ocynkowanej powierzchni dodatkowg powtokag lakierniczg lub malarskg. Antykorozyjne
wiasciwosci powtok cynkowych polegajg na tym, ze cynk moze tworzy¢ niezwykle odporne i
bardzo trudno rozpuszczalne powtoki kryjgce. Tworzg sie one podczas kontaktu z
powietrzem i wodg, sktadajg sie gtownie z zasadowego weglanu cynku i to one sa
odpowiedzialne za wifasciwg ochrone przed korozjg. Wprawdzie z biegiem lat sg one w
niewielkich ilosciach znoszone przez wiatr i wplywy atmosferyczne, jednak z uwagi na
znajdujacy sie pod nimi cynk, powstajg na nowo. Jakos¢ uzyskiwanych powtok cynkowych
(potysk, gtadkosé, grubosc¢, przyczepnosé, itp.) jest na nich rézna i zalezy od sktadu
chemicznego, w szczegodlnosci od zawartosci wegla , fosforu i krzemu. Zawartos¢ wegla i
krzemu w stali nie powinna przekraczac tgcznie 0,5%.

2.6. Beton i elementy betonowe Beton stosuje sie do fundamentowania, jako podbudowy
elementéw matej architektury stosuje sie beton klas zgodnie z normg PN-EN 206- 1. 2.7.
Laminat HPL Laminat stosuje sie w urzgadzeniach placu zabaw. HPL to termoutwardzone
tworzywo warstwowe otrzymywane poprzez prasowanie w warunkach wysokiego cisnienia i
temperatury kilku warstw papieru rdzeniowego impregnowanego zywicg fenolowg oraz
papieru dekoracyjnego traktowanego zywicami melaminowymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w
OST ,Wymagania ogolne”. Obiekty i elementy matej architektury na czas transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wkladek
dystansowych drewnianych, folii pecherzykowej oraz elementéw metalowych malowanych
proszkowo. W czasie transportu urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢é przed ich
przemieszczaniem sie na srodkach transportu pasami transportowymi. Pozostate materiaty
potrzebne do wykonania réowniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas transportu. Do
transportu nalezy uzywa¢ samochodéw przystosowanych do przewozenia elementéw o
dtugosci dostosowanej do maksymalnej dtugosci przewozonych prefabrykatéw. Pozostate
materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed
uszkodzeniem. Elementy konstrukcji drewnianej zatadowane na srodki transportu powinny
odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunigciu,
odksztatceniu, przewrdceniu itp. Sposéb zatadunku, transportowania i roztadunku nie
powinien powodowaé powstania nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy
wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
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Wszelkie uszkodzenia drog publicznych lub innych budowli i urzgdzen powstate w trakcie
transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu
podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatédw koniecznych wyposazenia placu w obiekty i elementy matej
architektury Budowle i urzgdzenia matej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wktadek dystansowych
drewnianych, folii pecherzykowej oraz elementéw metalowych malowanych proszkowo. W
czasie transportu urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem sie na
srodkach transportu pasami transportowymi. Pozostate materiaty potrzebne do wykonania
réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonania robot Ogélne zasady wykonania robot podano w OST
~Wymagania ogodlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét dotyczacych matej architektury - Opis robdt zwigzanych
z fundamentowaniem znajduje sie w SST.1.

ROBOTY. - Elementy matej architektury muszg by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta i odpowiednio zabezpieczone przed niekorzystnym wptywem warunkow
atmosferycznych np. poprzez galwanizacje ogniowg, dwukrotne malowanie proszkowe (wg
palety RAL) oraz muszg posiadac tozyska typu zamknietego.

5.3. Dostawa i montaz obiektéw matej architektury: Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzen
prototypowych. Wszelkie zastosowane urzadzenia muszg by¢ juz zainstalowane na
ogolnodostepnych lub przedszkolnych placach zabaw. Wykonawca przed na etapie oferty
przetargowej przedstawi karty materiatowe z zatgczeniem wszelkich dokumentow
potwierdzajgcym ich parametry techniczne i higieniczne oraz wykaz adreséw gdzie dane
urzadzenie zostato zainstalowane. Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty
oraz urzgdzenia zabawowe i elementy wyposazenia sugerujgce konkretnych producentow
stanowig wylgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreslenie parametrow i cech produktu,
dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw jednak o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane. Wszystkie nowe zabawki powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do
uzytkowania. Rozmieszczenie urzadzen powinno zosta¢ sprawdzone przez wykonawce w
terenie i uwzgledniaé rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Urzadzenia i ich rozmieszczenie
muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2009. Montaz urzgdzen Wszystkie urzadzenia
zabawowe, urzadzenie do street workout oraz elementy matej architektury (tablica
informacyjna) mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcjg dostawcy lub
producenta.
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Zestaw placu zabaw (poz. SW)
Zestaw placu zabaw sktadajgcy sie z:

Sitownia zewnetrzna:

- jezdziec + rower - 271x55cm

- krzesto do wyciskania - 68x142

- gra - 20x71cm

- prasa nozna - 133x50cm

Plac zabaw:

- zestaw zabawowy - 368x450cm

- hustawka - 49,5x300cm

- bujak x2szt.- 23,5x95,5cm

- hustawka podwdjna - 204x330cm
- karuzela krzyzowa - 165,8x165,8cm
- tablica regulamin - 39x4cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w
OST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszag
odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. Wykonawca robdét ma obowigzek
dostarczy¢ wszystkie wymagania i certyfikaty oraz potwierdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatéw, elementdéw urzgdzen i zestawow.

6.3. Kontrola jakosci wykonywanych robét Kontrola jakosci wykonywanych robét polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg techniczng i SST. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu: - rozmieszczenia elementéw matej architektury zgodnie z
dokumentacjg - zgodnosci zastosowanych materiatow i elementéw 2z dokumentacjg
techniczng, - stabilnosci zamontowanych urzadzen i materiatow, - zastosowanej kolorystyki
elementoéw, - potgczen srubowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z
formularzem wyceny roboét (przedmiarem robot).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbidér robot powinien byc¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w ustalonym
terminie. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy
ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

marbud Marcin Walkiewicz NIP: 658-180-53-68 email:walek280@gmail.com
ul. Tarnowskiego 28/3 REGON: 520496783
39-400 Tarnobrzeg tel. 668-525-699 Strona 7



9.2. Cena wykonania montazu elementéw matej architektury: kpl./szt. - dostarczenie
elementow matej architektury, - montaz.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

1. Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzgdzen, materiatéw i instalacji wydane
przez producentow.

2. PN-EN 10088. Stalnierdzewna. Podziat

3. PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) -Wymagania i badania

4. PN-86/B-89030.01;02. Elementy budowlane z tworzyw sztucznych

5. PN-H-04684 Ochrona przed korozjg- Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopéw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow zelaza

6. PN - 68/B - 06050 Roboty ziemne i budowlane

7. PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje. Gatunki

8. PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy blach grubych,
cienkich oraz tasm ogdlnego przeznaczenia

9. PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy potwyrobow,
pretoéw, walcowki i ksztattownikdéw ogdlinego przeznaczenia

10. PN-81/B-03150.00 Konstrukcije z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczeniastatycznei projektowanie. Postanowieniaogdine

11. PN - 81/B-03150.03 Konstrukcie z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczeniastatycznei projektowanie. Ztgcza.

12. PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

13. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

14. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny dla zadania
PRZEBUDOWA PLACU ZABAW | BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W
MIEJSCOWOSCI ORLISKA

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na zadaniu jw. .

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdélne wymagania dotyczgce roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt
3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nienadajgcej sie
do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

-rowniarki,
- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

-koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegtosc
wymagajgcq zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtdrnego
uzycia, nalezy stosowac:

- noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
- tfopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdline”
pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny
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Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozic¢
transportem samochodowym. Wybor Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej
do powtdérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb niepowodujgcy
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robdét ziemnych, w miejscach dokopow i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu
i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru .

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru .

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢é zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST Ilub wskazana przez Inspektora Nadzoru , wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest
pokryta darning przeznaczong do umochienia skarp, darnine nalezy zdjg¢ w sposob, ktory
nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé w
regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dlugosci boku
okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazyé do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed
powtdrnym wykorzystaniem musi byé sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie
rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jg magazynowac w
regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowaé w warstwach trawag
do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowaé¢ warstwami na przemian trawg do
gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekraczac 4 tygodni.
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Darnine nie nadajgcg sie do powtdérnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z
zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez
Inspektora Nadzoru .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i
darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowaJednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy
humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania robot obejmuije:

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na
odktad,

- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych
pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D.04.01.01 KORYTOWANIE Z ZAGESZCZENIEM PODZOZA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta na szerokosci jezdni i wjazdow wraz
z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dla zadania PRZEBUDOWA PLACU ZABAW |
BUDOWA SItOWNI ZEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI ORLISKA

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”

pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu

podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Okg(')AIrne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza,jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$C nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odkfad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podfoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesciC warstwe do wuzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos$¢ Is dla:

Strefa Autostrad i drog Innych drég
Korpusu ekspresowych Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00
20 cm

Na gtebokosci od 20 do 50
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| cm od powierzchni podioza | 1,00 | 1,00 | 0,97 |

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtéorny modut odksztatcenia podtoza wediug BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢é podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego Kkoryta i
wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdinienie badan | Minimalna czestotliwosc

i pomiaréw badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 |Rownos$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Roéwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi  w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
gruntu podtoza lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych
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6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz +5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosc
gruntu podfoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na
odktad |
lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
17

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roéwnosci nawierzchni
planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

marbud Marcin Walkiewicz NIP: 658-180-53-68 email:walek280@gmail.com
ul. Tarnowskiego 28/3 REGON: 520496783
39-400 Tarnobrzeg tel. 668-525-699 Strona 16



D 04.02.01 NAWIERZCHNIA Z PIASKU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania iodbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z piasku dla
zadania PRZEBUDOWA PLACU ZABAW | BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ
W MIEJSCOWOSCI ORLISKA

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét zwigzanych
z zadaniem: PRZEBUDOWA PLACU ZABAW | BUDOWA SIKOWNI ZEWNETRZNEJ
W MIEJSCOWOSCI ORLISKA i obejmuja:

- wykonanie podbudowy z piasku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okresleniami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw podbudowy jest piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Piasek stosowany do wykonywania warstw podbudowy powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podbudowy nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— roéwniarek,
— walcow statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.01
»,Roboty ziemne. Wymagania ogodlne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podfoza”.

Warstwy podbudowy powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos$¢ projektowana.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpic
do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byc¢
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa podbudowy powinna byc¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481
[1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe podbudowy,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wediug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
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napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny
Nie przewiduje sie wykonania odcinka probnego.
5.5. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy podbudowy podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsgczajgcej

Lp. Wyszczegdlnie Minimalna czestotliwo$¢ badan i
nie badan i pomiarow
pomiarow

1 Szerokos¢ warstwy |10 razy na 1 km

2 |Réwnosé podiuzna | co 20 m na kazdym pasie ruchu

Rownos¢ 10 razy na 1 km
poprzeczna

4 | Spadki poprzeczne ? | 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
5 |Rzedne autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

wysokosciowe

6 |Uksztattowanie osi w |co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

planie autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m2

8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
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| |wilgotnos¢ kruszywa |nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie powinna by¢ mniejsza od szerokosci podanej w dokumentacji
projektowej i nie moze sie rézni¢ na plus nie wiecej jak 10cm od szerokosci projektowanej.

6.3.3. Rownosc¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
5cm.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy nie powinna by¢ mniejsza od grubosci podanej w dokumentac;i
projektowej i nie moze sie réznic na plus nie wiecej jak 10% grubosci projektowane;.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosé¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to warto§¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od
2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17
[2]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsgczajgce;j.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajgcej z kruszywa obejmuije:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-06.01.01 OBSIANIE TRAWA
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych obsianiem trawg przy zadaniu
PRZEBUDOWA PLACU ZABAW | BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W
MIEJSCOWOSCI ORLISKA

1.2. Zakres stosowania SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z obsianiem trawg przy zadaniu PRZEBUDOWA PLACU
ZABAW | BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI ORLISKA

1.4. Okreslenia podstawowe Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci
zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj Torf ogrodniczy — materiat uzyskany przez
kompostowanie torfu z odpadami roslinnymi Materiat roslinny — Sadzonki drzew, krzewow,
kwiatéw jednorocznych i wieloletnich Pozostate stosowane okreslenia podstawowe sg
zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania
dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa: - torf ogrodniczy — powinien by¢ dostarczony w opakowaniach
producenta - nasiona traw — wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow: gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosé¢ kietkowania - nawozy
mineralne — powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym ( zawartosé
azotu, fosforu, potasu _ N.P. ): nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania - woda — bez specjalnych wymagan

3. SPRZET
Roboty bedg wykonywane recznie

4. TRANSPORT
Transport moze odbywac sie przy uzyciu dowolnych $rodkéw transportu zaakceptowanych
przez Inzyniera

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5. pielegnacja obsiewu.

5.2. Wykonanie obsiania trawg terenu wokét urzgdzeh placu zabaw. Wymagania dotyczgce
wykonania obsiani sg nastepujgce: - teren pod trawniki musi by¢é oczyszczony z gruzu i
zanieczyszczen -teren powinien by¢ obnizony w stosunku do obrzezy o okoto 2 cm — jest to
miejsce na torf ogrodniczy(ok.4 cm) - teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany - torf
ogrodniczy powinien by¢ rozscielony réwng warstwg i wymieszany z nawozami mineralnymi
oraz Wyroéwnany - przed sianiem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim a
potem watem kolczatkg lub zagrabi¢ - siew powinien by¢ dokonywany w dni bezwietrzne -
okres siania — najlepszy jest okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia - na terenie
ptaskim nasiona wysiewane sg w ilosci 1 do 4 kg na 100mL - na skarpach nasiona s3g
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wysiewane w ilosci 4 kg na 100m(] - przykrycie nasion nastepuje przez przemieszanie z
ziemg grabiami lub watem kolczatkg - po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana
lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania - mieszanka nasion trawnikowych moze byc¢
gotowa lub wykonana wg skfadu uzgodnionego z Inzynierem - najwieksze zagtebienie
powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzone tatg 3 metrowg moze
wynosi¢ 5 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2 Wykonanie obsiania poboczy trawg. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega
na: - oczyszczeniu terenu z zanieczyszczen - rozscieleniu warstwy torfu z kontrolg grubosci
warstwy rozscielonej - prawidtowego uwatowania terenu D-06.02.01 Humusowanie terenu i
obsianie trawg Strona 2 z 2 Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. T. Gérgon i S-ka -
kontroli zgodnoséci sktadu gotowej mieszanki z ustaleniami SST - gestosci zasiewu nasion -
okresow podlewania zwtaszcza podczas suszy - dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt
matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy. Kontrola robdt przy odbiorze trawnikow
dotyczy: - prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”), - obecnosci gatunkéw
niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (metrl] ) wykonanego obsiania trawa.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w ST DM.00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy ( mi] ) obsiania terenu
wedtug dokonanego obmiaru i odbioru. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla
zatozonego sposobu wykonania i obejmuje: - prace przygotowawcze - zakup i dostarczenie
mieszanki nasion traw - obsianie mieszankg traw - podlewanie wodg i pielegnacja -
ewentualny powtérny obsiew - uporzadkowanie terenu - wykonanie wszystkich niezbednych
pomiardw, prob i sprawdzen - oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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