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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitéw podwieszanych
kasetonowych z ptyt gipsowo-kartonowych systemowych. Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem
ptytami sufitowymi kasetonowymi o gr. 10mm lub 12,5mm na konstrukcji T-24 lub T-15

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt dekoracyjnych i dzwigkochtonnych
stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji sufitdw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej,
zastepujace tynki sufitdw, do ktérych wykonania zostaty uzyte materialy odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

Zakres podstawowych rob6t montazu sufitow podwieszanych kasetowych systemowych obejmuje:
*Wykonanie szkieletu nosnego sufitu podwieszanego kasetonowego,
*Montaz izolacji termicznej — w razie potrzeby,
*Montaz ptyt sufitowych gipsowo-kartonowych kasetonowych,
1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponize;j:

konstrukcja — uporzadkowany zespét potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci.

sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy
miejsca dla instalacji.

1.5.0golne wymagania dotyczace robat

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

0godlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

1.6.Warunki stosowania

e Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe sufity podwieszone kasetonowe systemowe powinny by¢
stosowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy
odpornosci ogniowej konkretnego rozwigzania sufitu podwieszanego wg §216 ust. 2.

e Sufity podwieszane kasetonowe powinny by¢ stosowane na podstawie projektu technicznego,
opracowanego dla okreslonego obiektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami z uwzglednieniem wymagan okreslonych w obowigzujgcych normach oraz zgodnie z
instrukcjg montazu sufitéw systemowych.

e 7 uwagi na odpornos¢ ptyt sufitowych kasetonowych na dziatanie wilgoci, zabudowa systemowa
wykonana z zastosowaniem ptyt sufitowych kasetonowych gipsowo-kartonowych moze byé
stosowana w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%.

e Plyty sufitowe kasetonowe gipsowo-kartonowe sg wykonywane w specjalnej technologii,
redukujg poziom stezenia formaldehydu w powietrzu do 80%.

e Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng wymagang Polskg Norma okreslajgcg warunki izolacyjnosci
przegréd, sufity podwieszane kasetonowe powinny byé dobierane tak, aby wraz ze stropem
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spetnia¢ wymagania izolacyjnosci przegréd budowlanych Dn,f,A1 lub Dn,f,A2 oraz R'A1 lub R'A2.

1.7.Warunki stosowania / kuchnia

Sufit podwieszany - sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi kasetonowymi o
gr. 8 mm na konstrukcji T24 lub T-15.

*Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe sufity podwieszone kasetonowe systemowe powinny by¢
stosowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci
ogniowej konkretnego rozwigzania sufitu podwieszanego wg §216 ust. 2.

Sufity podwieszane kasetonowe powinny by¢ stosowane na podstawie projektu technicznego,
opracowanego dla okreslonego obiektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w obowigzujgcych normach oraz zgodnie z instrukcjg montazu
sufitow systemowych.

«Z uwagi na odpornos¢ ptyt sufitowych kasetonowych gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci,
zabudowa systemu wykonana z zastosowaniem ptyt sufitowych kasetonowych gipsowo-kartonowych
moze by¢ stosowana w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 90%.

*Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng wymagang Polskg Normg okreslajgcg warunki izolacyjnosci
przegréd, sufity podwieszane kasetonowe powinny byé dobierane tak, aby wraz ze stropem spetniaé
wymagania izolacyjnosci przegréd budowlanych Dn,f,A1 lub Dn,f,A2 oraz R'A1 lub R'A2.

2. MATERIALY
2.1.0godlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2.Elementy systemu sufitu podwieszanego kasetonowego

a. Ptyta sufitowa kasetonowa perforowana o perforacji okragtej 5 mm w uktadzie diagonalnym Ptyta
gipsowo-kartonowa perforowane do wykonywanie kasetonowych sufitéw podwieszanych. Produkt sktada
sie z rdzenia gipsowego, ostonietego $cisle zwigzanymi z nim, trwatymi i solidnymi oktadzinami
kartonowymi, tworzacymi ptaska i prostokatng ptyte. Grubosé ptyt wynosi 8 mm. Krawedzie boczne plyt
sg proste (krawedz A). Wymiar modutowy ptyt wynosi 600 x 600 mm. Powierzchnia licowa ptyt jest
malowana farbami dyspersyjnymi w kolorze biatym, matowym NCS S 0300. Plyta ma okragte otwory o
srednicy 5 mm w uktadzie diagonalnym. Wskaznik perforacji wynosi 19%.

Wskaznik odbicia swiatta wynosi 70%. Wskaznik pochtaniania dzwieku produktu zamontowanego w
odlegtosci 200 mm od stropu wynosi 0,65, dla produktu zamontowanego w odlegtosci 200 mm od stropu
z wetng mineralng szklang o grubosci 50 mm wynosi 0,70. Produkt niepalny - klasa reakcji na ogien ptyty
A2-s1,d0. Ptyta pokryta biatg wtdkning akustyczng od spodu. Produkt wykonany w specjalnej technologii,
zapewnia redukcje stezenia formaldehydu w powietrzu do 60%. Wszystkie ptyty kasetonowe posiadajg
atest higieniczny (ze wskazaniem zastosowania ptyt w budynkach stuzby zdrowia i obiektach oswiatowo-
wychowawczych) oraz Deklaracje Srodowiskowg (EPD).

b. Profil nosny T-24 Profil nosny (gtéwny) T-24 o dtugosci 3600 mm i wysokos$ci 38 mm, klasa reakcji na
ogien A1, odpornos¢ uzytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biaty. Profil wykonany ze stali
ocynkowanej ogniowo, posiadajgcy na koncach klipsy umozliwiajgce szybkie tgczenie wzdtuzne.
Wytrzymatosé: moment zginajgcy Madm 18,1 Nm, sztywnos$¢ na zginanie 950 Nm2.

c. Profil poprzeczny T-24 Profil poprzeczny T-24 o dtugos$ci 1200 mm lub dtugosci 600 mm i wysokosci
38 mm lub 32 mm, klasa reakcji na ogien A1, odpornosc¢ uzytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu
bialy. Profil wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadajgcy na koncach hakowe zaczepy
umozliwiajgce systemowe potgczenie poprzeczne. Wytrzymatosé: moment zginajgcy Madm minimum
18,1 Nm, sztywnos$¢ na zginanie 950 Nm2.

d. Profil przyscienny katowy Profil przyscienny do wykonywania konstrukcji sufitu podwieszonego na
obwodzie pomieszczenia. Dtugo$¢ 3000 mm, klasa reakcji na ogief A1, odporno$é uzytkowa klasa B.
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Profil o przekroju katownika lub podwéjnego katownika w kolorze biatym, wykonany z lakierowanej stali
ocynkowanej ogniowo.

e. Wieszak obrotowy z elementem rozpreznym Do mocowania profili gtéwnych sufitowych CD 60 w
konstrukcjach sufitéw podwieszanych. Umozliwia bezstopniowa regulacje wysokosci podwieszenia
Wspotpracuje z pretem mocujgcym o srednicy 4 mm.

2.3.Wiasciwosci sufitow podwieszanych

Sufity podwieszone kasetonowe systemowego charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami
technicznymi:

Maksymalny Maksymalny
Nazwa Odpornosé Wypetnienie roz,staw 4 roritai l:onstr:tkcji rozstaw konstrukcji rozstaw konstrukcji Wypetnienie
g ptyt na ptytami < A < z profili Profile z profili Profile weina
wariantu z , E . wieszakow z profili Profile .
wilgo¢ [%] sufitowymi poprzeczne poprzeczne mineralna
{mm} potnets I= 1=1200mm

z krawedzig A z krawedzia A gr. 1200

gr. 10 mm, 70 10 mm, konstr. s 1200 600 600 niewymagane
konstr. T-24 ) T-247)

*) Wymiary wszystkich rodzajow ptyt 600x600x12,5 mm, a dodatkowo - 600x1200x12,5 mm.
niewymagane

2.4 Elementy systemu sufitu podwieszanego kasetonowego / kuchnia

a. Plyta sufitowa o gtadkiej matowo-biatej powierzchni Ptyta gipsowo-kartonowa do wykonywanie
kasetonowych sufitéw podwieszanych.

Produkt sktada sie z rdzenia gipsowego, ostonietego Scisle zwigzanymi z nim, trwatymi i solidnymi
oktadzinami kartonowymi, tworzgcymi ptaska i prostokatng ptyte. Grubos¢ ptyt wynosi 8 mm. Krawedzie
boczne ptyt sg proste — krawedz typu A. Wymiar ptyt modularnych wynosi 600 x 600 mm lub 600 x 1200
mm. Powierzchnia licowa ptyt jest gtadka, malowana farbami dyspersyjnymi w kolorze biatym, matowym
NCS S 0300. Wskaznik pochtaniania dzwieku produktu zamontowanego w odlegtosci 200 mm od stropu
wynosi 0,10, dla produktu zamontowanego w odlegto$ci 200 mm od stropu z wetng mineralng szklang o
grubosci 50 mm wynosi 0,15. Produkt niepalny - klasa reakcji na ogien ptyty A2-s1,d0. Odpornos¢ na
wilgo¢ RH wynosi 90%. Wytrzymatosé ptyt umozliwia obcigzanie do 3 kg/szt. Wskaznik odbicia Swiatta
wynosi 85%. Wszystkie plyty kasetonowe posiadajg atest higieniczny (ze wskazaniem zastosowania ptyt
w budynkach stuzby zdrowia i obiektach o$wiatowo-wychowawczych) oraz Deklaracje Srodowiskowa
(EPD).

b. Profil nogny T-24 Profil nogny (gtéwny) T-24 o dtugosci 3600 mm i wysokosci 38 mm, klasa reakcji na
ogien A1, odpornos¢ uzytkowa klasa B.

Kolor widocznej stopki profilu biaty. Profil wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadajgcy na
koncach klipsy umozliwiajgce szybkie tagczenie wzdtuzne. Wytrzymatos¢: moment zginajagcy Madm 18,1
Nm, sztywnos¢ na zginanie 950 Nm2.

c. Profil poprzeczny T-24 Profil poprzeczny T-24 o dtugosci 1200 mm lub dtugosci 600 mm i wysokosci
38 mm lub 32 mm, klasa reakcji na ogien A1, odpornosc¢ uzytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu
bialy. Profil wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadajgcy na koncach hakowe zaczepy
umozliwiajgce systemowe potgczenie poprzeczne. Wytrzymato$é: moment zginajgcy Madm minimum
18,1 Nm, sztywnos¢ na zginanie 950 Nm2.

d. Profil poprzeczny T-24 Profil poprzeczny T-24 o dtugosci 1200 mm lub dtugos$ci 600 mm i wysokosci
38 mm lub 32 mm, klasa reakcji na ogien A1, odpornos¢ uzytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu
biaty. Profil wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadajacy na korncach hakowe zaczepy
umozliwiajgce systemowe potgczenie poprzeczne. Wytrzymatosé: moment zginajagcy Madm minimum
18,1 Nm, sztywnos¢ na zginanie 950 Nm2

e. Profil przyscienny katowy Profil przy$cienny do wykonywania konstrukcji sufitu podwieszonego na
obwodzie pomieszczenia. Dlugos¢ 3000 mm, klasa reakcji na ogien A1, odpornos¢ uzytkowa klasa B.
Profil o przekroju katownika lub podwdjnego katownika w kolorze biatym, wykonany z lakierowanej stali
ocynkowanej ogniowo.
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f. Wieszak obrotowy z elementem rozpreznym Do mocowania profili gtéwnych sufitowych CD 60 w
konstrukcjach sufitéw podwieszanych. Umozliwia bezstopniowa regulacje wysokosci podwieszenia
Wspotpracuje z pretem mocujgcym o srednicy 4 mm.

2.5.Wiasciwosci sufitow podwieszanych / kuchnia

Sufity podwieszone kasetonowe systemowego charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami
technicznymi:

Maksymalny Maksymalny Maksymalny
Klasa Maksymalny rozstaw rozstaw rozstaw

Nazwa O:;:;:::sc odpornosci I:::‘asct)::zons: Wy;::::'e‘:\le rozstaw konstrukcji z konstrukcji z  konstrukcji z Wy:eel'n': :me
wariantu 7 ogniowej 3 wieszakéw profili Profile profili Profile profili Profile s
wilgo¢ [%] 5 [dB] sufitowymi % mineralna
[minuty] [mm] nosne poprzeczne poprzeczne
I= I I1=1

600x600 z
krawedzia A,

gr. 8 mm, 90 do REI 901 *) Dnfw=41"") z krawedzig A, 1200 1200 600 600 niewymagane
wieszak z el. gr. 8 mm

rozpreznym
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) Dla sufitu podwieszanego w odlegto$ci 200 mm od stropu bez wetny mineralnej.
1) Klasyfikacja ogniowa ITB 00785/17/R324NZP: dla uktadu strop-sufit podwieszany .

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robét oktadzinowych

Niezbedne maszyny do wykonania sufitow podwieszanych: $rodek transportowy zewnetrzny (np.
samochody wyposazone w HDS), $rodek transportowy wewnetrzny.

3.3.Zalecane narzedzia
3.3.1. Trasowanie

Niezbedne narzedzia do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar
tasmowy, otéwek, tata 2-3m z libellg, kgtownik metalowy, metréwka, pion murarski.

3.3.2. Montaz konstrukcji i plytowanie

Niezbedne narzedzia montazu konstrukgji i ptyt: nozyce do blachy (prawe i lewe), néz, miarka zwijana,
metréwka, poziomica 1,2 — 1,5m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS),
kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do ptyt, podesty robocze, drabiny, biate
Jrekawiczki”.

4. TRANSPORT
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu

0godlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2.Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Ptyty powinny by¢ sktadowane w paczkach, uktadane parami z odwréconymi stronami licowymi do siebie,
na paletach drewnianych. Sktadowane ptyty powinny byé posegregowane wedtug typéw i wymiaréw.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét
0godlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5

Sufity podwieszane kasetonowe systemowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgc wymagania przepiséw budowlanych oraz zgodnie z
wytycznymi producenta

5.2.Konstrukcja

Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego systemowego nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia poziomu
na ktérej bedzie mocowany sufit podwieszany. Nastepnie nalezy zamocowaé profil przyscienny katowy
lub schodowy za pomoca stalowych elementéw mocujgcych w rozstawie

nie przekraczajgcym 500 mm.
Szkielet nosny sufitu podwieszanego stanowi ruszt z profili systemowych T-24 lub T-15.

Profile nosne systemowe T-24 o dtugosci 3600 mm lub systemowe T-15 o dtugosci 3000 mm nalezy
rozmieszcza¢ w rozstawie 1200 mm. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby tgczenie profili nosnych systemowych
T-15 lub T-24 nie przebiegato w jednej linii. Do profili nosnych nalezy mocowac¢ prostopadle profile
poprzeczne T-24 lub T-15 o dtugosci 1200 mm co 600 mm. Nastepnie do profili poprzecznych T-24 lub T-
15 o dtugosci 1200 mm mocuje sie, w razie potrzeby, prostopadle (réwnolegle do profili nosnych) profile
poprzeczne T-24 lub T-15 o dlugosci 600 mm. Podczas rozmieszczania profili rusztu sufitu
podwieszanego kasetonowego nalzy pamietaé, aby odlegto$¢ profil T-24 lub T-15 (réwnolegtych do
$ciany) od $ciany wynosita maksymalnie 600mm.

Przy $cianach profile rusztu opierajg sie na profilach przysciennych katowy lub schodowy.

Do podwieszania rusztu stosowane wieszaki pretowe z elementem rozpreznym, z podwdéjnym elementem
rozpreznym lub wieszaki noniuszowe mocowane do profili nosnych. Potgczenie wieszakéw z elementem
rozpreznym lub wieszakéw noniuszowych z profilem nosnym odbywa sie przez nasuniecie statego
uchwytu na profil. Potgczenie wieszakow z podwdjnym elementem rozpreznym z profilem nosnym
odbywa sie za pomocg drutéow stalowych z hakiem, ktére nalezy wktada¢ w otwory rozmieszczone
wzdtuz profilu. Rozstaw wieszakédw wynosi maksymalnie 1200 mm, przy czym odlegtos$¢ pierwszego i
ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢ wieksza niz 400 mm.

Zaleca sie montaz profili nosnych T-24 lub T-15 réwnolegle do promieni Swiatta dziennego.
5.3.1zolacja

W celu poprawienia izolacyjnosci akustycznej oraz w celu zwiekszenia wskaznika pochtaniania dzwieku
na konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego kasetonowego mozna utozy¢ warstwe wetny mineralne;j.

Weltne mineralng nalezy mocowaé w taki sposoéb ciggty, bez przerw na potgczeniach. Niedopuszczalne sg
widoczne ,gotym okiem” szczeliny na potgczeniach pomiedzy koricami ptyt lub mat wetny mineralne;j.

5.4.Montaz ptyt kasetonowych gipsowo-kartonowych

Wypetnienie rusztu z profili T-24 lub T-15 stanowig ptyty kasetonowe gipsowo-kartonowe systemowe o
grubosci 10mm lub 12,5mm z krawedziami A, E-15, E-24 lub D2. Ptyty sufitowe kasetonowe nalezy
uktada¢ na ruszcie z profili T-24 lub T-15 w ,biatych” rekawiczkach, aby unikngé¢ zabrudzenia ptyt. Po
utozeniu 30% ptyt sufitowych, sufit nalezy wypoziomowac. Po wypoziomowaniu pokrywamy caty sufit
ptytami i uzupetniamy docinki ptyt przy $cianach.

5.5.Informacje dodatkowe

Dopuszcza sie stosowanie opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych kasetonowych. Lampy
zamocowane bezposrednio do ptyt nie wymagajg oddzielnego podwieszenia, jezeli ich waga nie
przekracza 1,5kg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci robét

0golne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6
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6.2.Kontrola jakos$ci elementow sufitu
Kontrola jakosci elementdw sufitu podwieszanego kasetonowego sprowadza sie do:
*Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowsa,
*Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad),

*Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajgcym
do obrotu,.

6.3.Badania wyrobéw na placu budowy
*Nie wymaga sie,
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady przedmiaru i obmiaru
0golne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka miary jest Tm2 powierzchni zabudowy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0gé6lIne zasady odbioru robét

0golne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8
8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowg — zastosowanie materiatéw budowlanych
zalecanych przez dostawce systemu.

Sufity podwieszane kasetonowe systemowe powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i
wytycznymi producenta zawartymi m.in. w przytaczanych publikacjach.

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujagce prace zanikajgce, ktérych ocena jest
niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukgiji z profili stalowych, utozenie wetny mineralnej (w razie
potrzeby).

W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow
prowadzonych robét.

8.3.0dbior montazu konstrukgcji
*sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,
*sprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujacych,
*sprawdzenie poprawnosci wypoziomowania i prostopadtosci siatki ztozonej z profil
8.4.0dbiér montazu izolacji (w razie potrzeby)

*sprawdzenie deklarowanych przez producenta wetny mineralnej parametréow z parametrami
wymaganymi dla systemu konkretnej inwestycji (np. klasa reakcji na ogien),

*sprawdzenie rodzaju, grubosci weiny,
*sprawdzenie doktadnosci utozenia,

8.5.0dbiér montazu ptyt kasetonowych (wg 5.4)
*sprawdzenie typu zastosowanych piyt,
*sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt,
*sprawdzenie czystosci ptyt po utozeniuy,
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9
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Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatow, roboty przygotowawcze, montaz i prace
porzadkowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Katalog systemow,
Instrukcja producenta,

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formydokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

PN-B-02151-3:2015-10 - ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach -
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania."

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 - ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. 1zolacyjnos¢ od dzwiekdéw powietrznych."

PN-EN 12354-1:2017-10 - ,Akustyka budowlana. Okreslenie witasciwosci akustycznych
budynkéw na podstawie wtasciwosci elementéwCzes¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwigekéw
powietrznych miedzy pomieszczeniami."

PN-EN 13501-2:2016-07 — ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdw.
Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytaczeniem instalac;i
wentylacyjnej"

PN-EN 520+A1:2012 — ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."

PN-EN 14190:2014-10 ,Wyroby wytworzone w procesie obrdbki ptyt gipsowo-kartonowych -
Definicje, wymagania i metody badan,

PN-EN 13964:2014-05 ,"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan”,
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