
-0,02

+4,82

+2,36

+2,49

+7,82

+7,84

+7,82
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2

-1,22

51

1
2

13
2

28
4

36
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4
9

-0,02

+3,26

+3,17

+2,36

+2,24

+4,27

+3,05

+7,84

-0,09

+5,92

±0,00

+2,53

+7,82+7,82

10
40

1
5

9
49

+2,90

-0,62 -0,62

-1,22
-1,42

-1,22

±0,00=213,5m.n.p.m.
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51
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+10,21

+5,67

+2,92

+2,50

+3,14

19
15

1
5

60
5

1 15

+10,69

+3,54

+2,07

+1,98

+1,47

+0,98

+0,49

+4,57

+7,27
+7,40

+4,82

Poz. TZ 1

Poz. NZ 3.1

Poz. WZ 0.1

Poz. WZ 0.1

Poz. WZ 2.2

Poz. ŁF.2
XPS np.flormate 500

wywinięty na attykę
pas papy

hydroizolacja EPDM wywinięta na ścianę

uszczelka klejona
do płyty OSB i
wieńca żelbetowego

rolety przeciwsłoneczne

należy przewidzieć możliwość
wykończenia posadzki

parkietem bądź wykładziną PCV

150mm wełny mineralnej

Armaflex 10mm + 50mm
wełny mineralnej

z folią aluminiową

żwir płukany

Profil DP120
perforowany

Poz. WZ 1.1

Poz. WZ 1.4

Poz. P 1.2

Poz. P 0.2

bloczki z betonu komórkowego
np. Ytong 11,5x39,9

EPS - hydrofobizowany
np. silver fundament

EPS - hydrofobizowany
np. silver fundament
EPS - hydrofobizowany
np. silver fundament

EPS - hydrofobizowany
np. silver fundament

EPS - hydrofobizowany
np. silver fundament

EPS - hydrofobizowany
np. silver fundament

linia przypuszczalnego
poziomu gruntu nośnego

Poz. ŁF.4 Poz. ŁF.2 Poz. ŁF.1

Poz. OF 1

XPS np.flormate 500
OTWÓR 121x92cm
rzędna góry: +0,69
rzędna dołu: -0,52

Poz. NZ 1.2

Poz. TZ 1

Poz. TZ 1

Poz. NZ 3.1

Poz. WZ 2.3

Poz. WZ 0.4

włóknina
filtracyjna

kosz mocowany do słupka
żelbetowego

5cm wełny na foli, nad
toaletami - zgodnie z rzutem

rolety
przeciwsłoneczne

Poz PłDk 1
14x28cm

Poz PłDk 1
14x28cm

Poz PłDk 1
14x28cm

Poz PłDk 1
14x28cm Poz PłDk 1

14x28cm

Poz PłDk 1
14x28cm

Poz PłDk 1
14x28cm

Poz PłDk 1
14x28cm Poz PłDk 1

14x28cm

Poz PłDk 1
14x28cm

Poz PłDk 1
14x28cm

poz.DzDk_1
25x180(95)cm

poz.RS_1
Ø63mm

poz.RS_1
Ø63mm poz.RS_1

Ø63mm

A B C E

1.3

PRZEKRÓJ A-A

2.1

WYKOŃCZENIE AKUSTYCZNE ŚCIANY PÓŁNOCNEJ W OSIACH 3-10:
płyty akustyczne Heradesign Fine 35mm z fazowaną krawędzią AK00

na wełnie mineralnej 30mm z podkonstrukcją stalową
płyty o wymiarach 120x60cm, docianane przy słupach

ilość płyt (razem z płytami docinanymi): 7x 48 szt., pow.: 7x 31,8m2

1.2

1.4

1.5

1.1

3,5% 3,5%

700

1.2

2.2 3,5%

DETAL D4

DETAL D7

-0,02

-1,22

-0,02 ±0,00=213,5m.n.p.m.

+3,32

+2,92

+3,54

+2,92

-1,22

+4,93
+5,24

+4,93
+5,23+5,24

+5,88

+4,52

hydroizolacja EPDM wywinięta na ścianę

Profil DP120
perforowany

Żwir płukany 16-32mm

kątownik stal 5mm
zabezpieczony hydroizolacją EPDM

płyta stalowa 5mm zabezpieczona hydroizolacją EPDM

geowłóknina filtrująca

płyta stal 5mm zabezpieczona hydroizolacją EPDM

hydroizolacja EPDM wywinięta na słupek
na pełną wysokość

linia pierwotnego poziomu terenu

linia przypuszczalnego
poziomu gruntu nośnego

XPS np.flormate 500

EPS - hydrofobizowany
np. silver fundament

EPS - hydrofobizowany
np. silver fundament

Poz. BZ 1.1 Poz. BZ 1.3

Poz. P 1.1

Poz. ŁF.2 Poz. ŁF.2

XPS np.flormate 500

EPS - hydrofobizowany
np. silver fundament

EPS - hydrofobizowany
np. silver fundament

Poz. ŁF.3

Poz. AZ 1.2

żwir płukany

kątownik stal 5mm
zabezpieczony hydroizolacją EPDM

żwir płukany

włóknina
filtracyjna

geowłóknina filtrująca

pianka Pir

belka 20x30cm
Poz BD 1.1

belka 20x30cm
Poz BD 1.1

belka 20x30cm
Poz BD 1.1

krawędziak 10x10cm
belka 20x20cm
Poz BD 1.2

belka 20x30cm
Poz BD 1.1

belka 20x30cm
Poz BD 1.1

belka 20x30cm
Poz BD 1.1

C'

PRZEKRÓJ F-F

A'

1.1

2º

2.2

2º

3,15º=5,5%

2.3
2,9º=5% 4º=7%

17,5º=31,5%

2.3 2.4
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PROJEKT BUDOWLANY HALI SPORTOWEJ

P.1.3

Warstwa wierzchnia        2,2 cm
Elementy sprężyste        4,0 cm
Przestrzeń korekcyjna        0,8 cm
wylewka betonowa z ogrzew.podł.       15,0 cm
Styropian podłogowy, lambda <=0,037 W/mK       40,0 cm
Papa termozgrzewalna        0,3 cm
Chudy beton       10,0 cm
Suma       72,3 cm

P.1.4

Gres na kleju        2,0 cm
Wylewka betonowa z ogrzewaniem podł.        7,0 cm
Folia PE
Styropian podłogowy        4,0 cm
Strop żelbetowy       12,0 cm
Tynk miner.        2,0 cm
Suma       27,0 cm

P.1.6

Gres na kleju        2,0 cm
Hydroizolacja - folia w płynie
Wylewka betonowa z ogrzewaniem podł.        7,0 cm
Folia PE
Styropian podłogowy        4,0 cm
Strop żelbetowy       12,0 cm
Tynk miner.        2,0 cm
Suma       27,0 cm

P.1.7

Gres na kleju        2,0 cm
Strop żelbetowy       15,0 cm
Tynk miner.        2,0 cm
Suma       19,0 cm

P.1.1

Gres na kleju        2,0 cm
Wylewka betonowa zbrojona       10,0 cm
Folia PE
Styropian podłogowy, lambda <=0,037 W/mK       40,0 cm
Papa termozgrzewalna        0,3 cm
Chudy beton       10,0 cm
Suma       62,3 cm

P.1.2

Gres na kleju        2,0 cm
Hydroizolacja - folia w płynie
Wylewka betonowa zbrojona       10,0 cm
Folia PE
Styropian podłogowy, lambda <=0,037 W/mK       40,0 cm
Papa termozgrzewalna        0,3 cm
Chudy beton       10,0 cm
Suma       62,3 cm

P.1.5

Gres na kleju        2,0 cm
Wylewka samopoz.        0,5 cm
Strop żelbetowy       10,0 cm
Tynk miner.        2,0 cm
Suma       14,5 cm

P.2.1

2x papa termozgrzewalna        1,0 cm
Styropian np.Platinium Plus lambda=0,031       40,0 cm
Pianka PIR lambda=0,023       10,0 cm
papa termozgrzewalna        0,5 cm
Blacha trapezowa        5,0 cm
Płatwie       29,0 cm
Dźwigary z drewna klejonego
Suma       85,5 cm

SZ1
Tynk silikatowy        1,0 cm
Styropian, lambda <=0,033 W/mK       30,0 cm
Ściana silikatowa       25,0 cm
Tynk mineralny        2,0 cm
Suma       58,0 cm

SW1

2x farba lateksowa na gruncie
Ściana z bloczków silikatowych       25,0 cm
2x farba lateksowa na gruncie
Suma       25,0 cm

SW2E

Płytki ceramiczne na kleju        2,0 cm
Izolacja p.wodna w płynie
Ściana z bloczków silikatowych       12,0 cm
Izolacja p.wodna w płynie
Płytki ceramiczne na kleju        2,0 cm
Suma       16,0 cm

SW2C

2x farba lateksowa na gruncie
Ściana z bloczków silikatowych       12,0 cm
Izolacja p.wodna w płynie
Płytki ceramiczne na kleju        2,0 cm
Suma       14,0 cm

SW2

2x farba lateksowa na gruncie
Ściana z bloczków silikatowych       12,0 cm
2x farba lateksowa na gruncie
Suma       12,0 cm

SW3

2x farba lateksowa na gruncie
tynk mineralny        2,0 cm
Ściana z bloczków silikatowych       12,0 cm
Styropian na kleju       10,0 cm
Tynk cienkowarstw. na siatce        1,0 cm
2x farba lateksowa na gruncie
Suma       25,0 cm

SW1A

2x farba lateksowa na gruncie
tynk mineralny        2,0 cm
Ściana z bloczków silikatowych       25,0 cm
2x farba lateksowa na gruncie
Suma       27,0 cm

SW1B

2x farba lateksowa na gruncie
tynk mineralny        2,0 cm
Ściana z bloczków silikatowych       25,0 cm
tynk mineralny        2,0 cm
2x farba lateksowa na gruncie
Suma       29,0 cm

SW1C

2x farba lateksowa na gruncie
tynk mineralny        2,0 cm
Ściana z bloczków silikatowych       25,0 cm
Izolacja p.wodna w płynie
Płytki ceramiczna na kleju        2,0 cm
Suma       29,0 cm

SW2D

2x farba lateksowa na gruncie
tynk mineralny        2,0 cm
Ściana z bloczków silikatowych       12,0 cm
Izolacja p.wodna w płynie
Płytki ceramiczne na kleju        2,0 cm
Suma       16,0 cm

SW2A

2x farba lateksowa na gruncie
tynk mineralny        2,0 cm
Ściana z bloczków silikatowych       12,0 cm
2x farba lateksowa na gruncie
Suma       14,0 cm

SW2B

2x farba lateksowa na gruncie
tynk mineralny        2,0 cm
Ściana z bloczków silikatowych       12,0 cm
tynk mineralny        2,0 cm
2x farba lateksowa na gruncie
Suma       16,0 cm

SW3A

Płytki ceramiczne na kleju        2,0 cm
Izolacja p.wodna w płynie
Ściana z bloczków silikatowych       12,0 cm
Styropian na kleju       10,0 cm
Tynk cienkowarstw. na siatce        1,0 cm
2x farba lateksowa na gruncie
Suma       25,0 cm

P.2.2

Substrat i roślinność ekstensywna        9,0 cm
Geowłóknina filtrująca 250g/m2        0,3 cm
Drenaż kubełkowy        2,5 cm
Geowłóknina magazynująca 1200g/m2        0,7 cm
Hydroizolacja przeciwkorzenna EPDM        1,0 cm
Styropian np.Plantinum Plus       40,0 cm
Styropian podłogowy-warstwa spadkowa       11,0 cm
Strop żelbetowy       20,0 cm
Tynk miner.        2,0 cm
Suma       86,5 cm

P.2.3

Substrat i roślinność intensywna       20,0 cm
Geowłóknina filtrująca 250g/m2        0,3 cm
Drenaż kubełkowy        2,5 cm
Geowłóknina magazynująca 1200g/m2        0,7 cm
Hydroizolacja przeciwkorzenna EPDM        1,0 cm
płyta OSB zagruntowana        2,0 cm
Łaty       17,3 cm
Blacha trapezowa        9,4 cm
Belki/Styropian podłogowy lambda=0,037       30,0 cm
Płyta OSB        2,5 cm
Podbitka drewniana        2,0 cm
Suma       87,7 cm

P.2.4

2x papa termozgrzewalna        1,0 cm
płyta OSB zagruntowana        2,0 cm
Łaty       17,3 cm
Blacha trapezowa        9,4 cm
Belki/Styropian podłogowy lambda=0,037       30,0 cm
Płyta OSB        2,5 cm
Podbitka drewniana        2,0 cm
Suma       87,4 cm

- PODŁOGA  ARENY

- PODŁOGA PARTERU (hol, korytarze)

- PODŁOGA  TRYBUN

- PODŁOGA PARTERU (pom. mokre: techniczne,
sanitarne, personelu)

- PODŁOGA  KORONY TRYBUN - TOALETY

- PODŁOGA  KORONY  TRYBUN

- PODŁOGA  WENTYLATORNIA

DACH NAD ARENĄ

DACH NAD ZAPLECZAMI

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (tynkowana)

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

SPIS WARSTW

PODSTAWOWYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

DACH NAD WEJŚCIEM

DACH NAD WEJŚCIEM


