STB-17 INSTALACJE WOD.KAN

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét montazowych
instalacji wod.kan.

Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng



1. Wykonanie nowych wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych

2. Wykonanie instalacji wewngtrznej sanitarnej

1.2 Ogolne wymagania dotyczace robot

1. Ogdlne wymagania podano w dokumentacji projektowej i czgSciowo specyfikacji ogdlne;.

2. Calos¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno — kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie
Polskimi

Normami oraz wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych T. II Instalacje sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniach COBRTI
INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji wodociagowych zeszyt nr 7

1.3 Materiaty

1. Materialy do wykonania instalacji wodno — kanalizacyjnej zostaly wyszczegdlnione w
dokumentacji

projektowe;]

2. Wszystkie elementy i materialty do budowy instalacji musza spetnia¢ wymagania techniczne
COBRTI INSTAL i odpowiada¢ Polskim Normom.

3. Zamiennie mozna stosowa¢ inne materialy (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu z
projektantem danej branzy.

1.4 Montaz rurociggéw wodnych z rur wielowarstwowych i stalowych

1. Calo$¢ prac zwigzanych z wykonaniem rurociggdw wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych T. II Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania
i

Odbioru Instalacji wodnych zeszyt nr 7

2. Rurociagi stalowe ocynkowane 1 wielowarstwowych prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, na Scianach
i pod stropem.

3. Rurociagi w bruzdach ukfada¢ w rurze ochronnej karbowanej typu ,peszel”

4. Podpory state i ruchome oraz podwieszenia rurociggdw stalowych ocynkowanych montowa¢ do
przegréd

(Scian) lub stropéw w minimalnych rozstawach podanych ponizej, lub gesciej jezeli wymaga tego
sytuacja.

5. Podpory oraz podwieszenia rurociggdw MLC montowa¢ do przegréd (Scian) lub stropow w
minimalnych

rozstawach podanych ponizej, lub gesciej jezeli wymaga tego sytuacja.

Rozstawy podano w ponizsze]j tabelce:

Przew6d montowany

pionowo poziomo

Srednica zewnetrzna

rury MLC m m

fil6 1512

fi20 1,7 1,3

fi2519 1,5

fi 3221 1,6

fi 40 2,2 1,7

fi 50 2,3 2,0

fi 63 2,5 2,2

6. Sposob rozwigzania i rozmieszczenia podpdr 1 podwieszen powinien zapewniac:

- tatwy montaz przewodow

zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprezen i odksztatcen

zabezpieczenie przed stykaniem si¢ z przegroda budowlang

zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budowlang



7. Rurociagi stalowe ocynkowane laczy¢ za pomocg typowych tacznikdw gwintowanych

8. Rurociggi MLC taczy¢ przez zaciskanie ztaczek zaprasowywanych

9. Rury instalacyjne przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych
materiatem

plastycznym

1.6 Montaz armatury

1. Rodzaje armatury wystepujacej w instalacji wodnej:

- odcinajaca

- zaporowa

- pomiarowa

- czerpalna

2. Rodzaj, ksztalt, typ i producenta baterii ustali¢ z inwestorem bezposrednio przed montazem

3. Pofaczen armatury z instalacja:

- gwintowane

1.7 Proby szczelno$ci instalacji wodociggowe;j

1. Proby szczelnosci instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych T. II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe, oraz normy PN-81/B-02650 jak réwniez przepisami DT-UC-90/ZS/06

2. Proby szczelnosci wykonywa¢ dla poszczegdlnych instalacji odrgbnie (przy zaslepionych zaworach
koncowych)

3. Z poszczegblnych prob szczelnosci sporzadzi¢ odrebne protokoty i zataczy¢ do dokumentacji

1.8 Dezynfekcja rurociaggéw wodnych

Instalacje rurowg dezynfekowa¢ np. podchlorynem sodu przez 24 godz. Po przeprowadzenie badan
bakteriologicznych i pozytywnym wyniku mozna przystapi¢ do ptukania. Z badan bakteriologicznych
sporzadzi¢ protokdt i zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej

1.9 Ptukanie instalacji wodociggowej

Instalacj¢ rurowa ptuka¢ woda z sieci wodociggowej przy catkowicie otwartych zaworach
odcinajacych 1 regulacyjnych. Warunkiem przystapienia do operacji dezynfekcji 1 plukania jest
pozytywny wynik prob szczelnosci.

1.10 Izolacje termiczne rurociggdw wodnych

1. Izolowanie rurociggéw wodnych rozpocza¢ dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z
przeprowadzonych prob szczelno$ci oraz podpisaniu stosownego protokotu

2. Izolacje termiczne wykona¢ otulinami z pianki polietylenowej dla instalacji wody cieptej i wody
zimnej

3. Grubo$¢ izolacji zgodnie z zalaczong ponizej tabelka dla parametrow wody

Srednica rurociggu ciepta woda zimna woda

¢ 16 = 25 mm 20 mm 6 mm

¢ 32 - 40 mm 30 mm 6 mm

¢ 50 mm 40 mm 6 mm

4. Wykonanie i odbidr izolacji termicznych wg PN — 77/M - 34030 i PN — B - 02421; 2001

1.11 Kanalizacja sanitarna

1. Rurociagi kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV faczonych kielichami na wcisk w zakresie $rednic 50 =+
160 mm

2. Pionowe przewody prowadzi¢ po $cianie , natomiast poziome po $cianach, pod stropem piwnicy
oraz pod posadzka z zachowaniem odpowiedniego spadku okreslonego w dokumentacji projektowe]
3. Rury kanalizacyjne przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych PVC
wypetnionych materialem plastycznym

112 Sanitariaty

1. Rodzaj, kolor i typ urzadzen sanitarnych do ustalenia z inwestorem bezposrednio przed montazem
1.13 Proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej i deszczowej



1. Kanaly rurowe kanalizacji grawitacyjnej podda¢ wodnej prébie szczelnosci.

2. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ Scisle wg opisu zawartego w projekcie technicznym

1.14 Roboty budowlane

1. Wszystkie roboty budowlane (rozkucia posadzki, przekucia Scian i stropéw) nalezy wykonac¢
recznie przy

uzyciu elektronarzedzi.

2. Guz z budynku wynosi¢ recznie w pojemnikach, lub usuwaé przez okno przy zastosowaniu rekawa
budowlanego

1.15 Wywoz gruzu z placu budowy

1. Gruz na czas wykonywania rob6t sktadowa¢ w pryzmie, a po zakoficzeniu robot wywiez¢ na
wysypisko odlegte o 10 km .

2. Optatg za transport i wysypisko oraz utylizacj¢ ponosi Wykonawca.

1.16 Sprzet niezbedny do wykonania robdt

Rodzaj sprzgtu niezbednego do wykonania robdt pozostawia si¢ do uznania wykonawcy

1.17 Zamiany materialdw i odstepstwa od wytycznych projektowych

Wszelkie zmiany materiatbw wytypowanych w projekcie, jak rdwniez zmiany konstrukcyjne i
technologiczne moga by¢ wprowadzone tylko po uzgodnieniu z projektantem prowadzacym lub
branzowym.

1.18 Odbidr techniczny koncowy

1. Odbiér techniczny koncowy moze by¢ przeprowadzony po spetnieniu nastgpujacych warunkow:
- zakonczeniu wszystkich prac montazowych, facznie z wykonaniem izolacji termicznych

- przeprowadzenie uruchomienia i wykonaniu pomiaréw

- badania odbiorcze czeSciowe i migdzyoperacyjne zakonczone wynikami pozytywnymi

- dokonaniu ruchu prébnego

2. Przy odbiorze technicznym koncowym nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

- dziennik budowy

- protokoly odbioréw czesciowych 1 badan odbiorczych

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

1.19 Obmiary robot

1. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania
instalacji wod. — kan.

2. Obmiar rob6t przewiduje si¢ dokona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualnie
ustalenia dodatkowe wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.

2. PiSmiennictwo, powotane przepisy i1 normy zwigzane:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00

poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01 poz.
129/01

poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenia albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub §rodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz
podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodno$ci(Dz.U. nr 5/00 poz.
53) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. nr 79/03 poz. 714 )



Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych Seria wydawnicza : Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, maj 2003 r.

PN — 77/M - 34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe]

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze,
Wspdélne wymagania przy odbiorze

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdéw, Postanowienia ogdlne

PN - ISO 7-1; 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoScig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN - ISO 228-1: 1665 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje 1 oznaczenia

PN -C - 89207: 1997 Rury z tworzyw sztucznych, Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H; PP-B i
PPR

PN - ISO 3633: 1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, stosowane w
instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz budynku. Wymagania.

PN - ISO 7671: 1991 Rury i faczniki z polipropylenu (PP) do faczenia przy uzyciu elastomerowych
pierScieni uszczelniajacych stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz budynkow.

PN - ISO 7675: 1991 Rury 1 taczniki z chlorowanego polichlorku winylu stosowane w instalacjach
kanalizacyjnych wewnatrz budynkéw. Wymagania.

PN — EN 1610: 2002 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

PN — EN 1852 — 1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN — 81/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN - 92/B - 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - B - 10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN — EN 124: 2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia

PN — EN 476: 2001 Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

PN — EN 752 — 1: 2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

STB -18 INSTALACJA C.O.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania
1.2. Zakres stosowania Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie instalacji wymienionych w pkt.1.1. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- nawigzanie do istniejacego ukltadu grzewczego

- wykonanie instalacji c.o,



- proby i regulacja instalacji do projektowanych parametrow.

1.4. Ogblne wymagania

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja, specyfikacja
techniczna, wiedza techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz

zgodnie z art. 5,22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane, oraz ,,Warunkami technicznymi

wykonania i1 rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

i zaleceniami producentéw zastosowanych materiatow.

2.0dstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych
materialdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy

o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i

uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci

eksploatacyjne;j.

Wszystkie zmiany musza by¢ uzgodnione z nadzorem inwestorskim 1 autorskim i nie moga
powodowaé odstepstw niezgodnych z udzielonym pozwoleniem na budowe.

3.Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

II. MATERIALY

1.Do wykonania instalacji c.0. moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych, zgodnie z wytycznymi i obliczeniami zawartymi w Projekcie Budowlanym i
Wykonawczym Instalacji c.o

2.Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom lub Polskim normom zharmonizowanym z UE .
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbidr techniczny
materialdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami
oraz wymaganiami ogllnymi zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t pkt.
IT — Wymagania ogdlne.

1

3.Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robdt powinny by¢ nowe, w gatunku biezaco
produkowanym, odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisOw wymienionych w specyfikacji oraz
innych nie wymienionych ale obowigzujacych norm 1 przepisow, mie¢ wymagane polskimi
przepisami §wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wymagane Ustawa o certyfikacji wyrobow ich
bezpieczenstwa, oraz inne dokumenty $wiadczace o mozliwosci zastosowania do wykonania
niniejszej inwestycji .

Instalacja centralnego ogrzewania :centralne ogrzewanie wodne, pompowe z rozdzialem

dolnym zasilane z istniejacej wymiennikowi ZEC.

1. Przewody :.

Przewody wykona¢ z rur wielowarstwowych lub rur stalowych ocynkowanych taczonych metoda
zaciskania/prasowania

2. Przejscia przez przegrody budowlane ( stropy i $ciany):

_ tulejach ochronne , umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.
Przestrzen

miedzy tuleja a przewodem wypetnia sie kitem plastycznym lub elastycznym.

3.Grzejniki :

_ grzejniki panelowe z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi z glowicami termostatycznymi
zamontowane w pomieszczeniach budynku oraz zawory z glowicami termostatycznymi z
zabezpieczeniem przed kradzieza w Korytarzach.



Grzejniki nalezy zamawia¢ z dodatkowym wyposazeniem do podigczenia i montowania grzejnika.
Typy grzejnikéw wg zestawienia w projekcie oraz w przedmiarze robdt.

4. Tzolacja :

Otuliny, grubosci zgodnie z norma PN - B - 02421

r

_ zasilanie : dz 12 — dz 35 mm- 20 mm

dz 42 - dz 78 mm - 25 mm

_ powrét : dz 12 — dz 64 mm - 20 mm

dz 78 - dz 90 mm - 25 mm

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie do
instalacji grzewczych. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny
mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiar6w w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

Odpowietrzniki :

_ automatyczne odpowietrzniki montowanych na pionach oraz recznych na grzejnikach.

zawory odpowietrzajagce wg PN-70/M-75012

6.Drzwiczki rewizyjne na zaworach o wymiarach 20x30 cm wyréb warsztatowy typowy dostepny w
handlu.

[I. SPRZET

1. Wymagania ogélne dla sprzgtu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rébét pkt.
III - Wymagania ogdlne dla sprzetu.

2.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosci wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robot, jak te( przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

3. Do wykonania robdt nalezy stosowac sprzet i narzgdzia wymagane przy instalacji przez
producenta zgodnie z instrukcja montazu wyrobu.

2. TRANSPORT I SKEADOWANIE

1. Wymagania ogélne dla sprzgtu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot pkt.
III - Wymagania og6lne dla transportu materiatow..

2.Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania
rur 1 ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

3. Transport moze odbywa¢ sie w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta.

4. Transport elementéw do ,bialego montazu” powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5.Dostarczona na budowe¢ armatur¢ sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknigtych.

6.Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dhuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,
V.WYKONANIE ROBOT.

1.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 5.5 Projektu Budowlanego i
Wykonawczego Instalacji sanitarnych i ogrzewczych. Wszystkie roboty budowlane winny by¢
wykonywane pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia , przy zachowaniu



obowigzujacych przepiséw odnosnie bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.Roboty musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich
przepisOw, norm 1 instrukcji. Nie wyszczeg6lnienie w niniejszej specyfikacji

jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich

stosowania.

3.Gdziekolwiek poczynione jest odniesienie do szczegétowych norm i przepiséw jakim
maja odpowiada¢ towary, materialy i roboty przewidziane do wykonania tam beda
obowigzywaly postanowienia ostatniej biezacej edycji lub poprawki odnosnych
obowigzujacych norm i przepisow.

4. Tam gdzie brak norm lub normy dopuszczaja rozne rozwiazania nalezy ustali¢ sposob wykonania
1 prowadzenia robot z Inzynierem / Inspektorem Nadzoru/.

1. Montaz rurociggdw

- Uprzed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodéw , wyku¢ bruzdy,
- [lprzed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

- [JKolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

w miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen
miedzy zewngtrzna Sciana rury i wewngtrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dilugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany Iub
stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone, jako granice oddzielenia po(arowego nalezy
Wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych..

2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz( armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
3.Badanie i uruchomienie instalacji

-[1 instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow
Musi by¢ poddana wymaganym préobom w tym prdbie szczelno$ci instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢ wyregulowa¢ do wymaganych parametrow,

- badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ziadu oddzielnie, [z proby szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokot.

4.Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Iroboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
Proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
Przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
Powyzszych roboét protokotem odbioru,

otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowane;.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania



powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami

Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —

montazowych Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”, [lkazda dostarczone partia materiatow
powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta, [Iwyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktoregokolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,

nalezy dana faz¢ robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu

poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

VIL. ODBIOR ROBOT

1.Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

2.Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:

_ dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

_ schematy technologiczne, instrukcje bezpieczefistwa, p.poz., instrukcje obstugi 1

eksploatacji, kopie wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i urzgdom
zewnetrznym,

_ protokoty przeprowadzonych préb, badan i rozruchu,

_ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoéw materiatow),

_ kopie dokumentéw potwierdzajacych dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbioréw
catosci robdt przez stuzby zewngtrzne wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

_ dostarczenie DTR, ksigzek gwarancyjnych urzadzen, Swiadectwa jakosci zamontowanych
urzadzen,

_ dzienniki budowy (oryginaty),

_ protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,

2.0dbiér instalacji powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowosci do rozruchu

4

probnego zawiadamia kierownik budowy wpisem do dziennika budowy. Rozruch prébny powinien
by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie 1 obecnosci osOb przewidzianych w przepisach
szczegblnych. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu prébnego, potwierdzonym odpowiednim
protokotem 1 wpisem do dziennika budowy, inwestor okresla dat¢ odbioru instalacji. Odbierajacy
podejmuje decyzje w sprawie dopuszczenia instalacji do eksploatacji. Niezaleznie od DTR i
instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen oraz innych wymaganych dokumentéw, wykonawca
przed przekazaniem uzytkownikowi instalacji powinien dostarczy¢ petna instrukcje eksploatacyjna
instalacji, zawierajgca podstawowe zasady funkcjonowania automatyki, sposéb jej programowania i
obstugi przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

3.0dbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom II - Instalacje sanitarne i
przemystowe”

VIII. OBMIAR ROBOT

1.0gdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogoblne”.

2.0Obmiar rob6t Bedzie kazdorazowo wykonywany w obecnosci Inzyniera/ Inspektora Nadzoru i
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zarowno na etapie
wykonywania jak i po zakofczeniu wykonania elementu robdt stanowigcych odrebna cze$¢ lub
cato$¢ obiektu czy etapu czy elementu robdt stosownie do postanowie umownych.

Obmiar rob6t Bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja



projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

IX.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej -
,Wymagania ogdlne”.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — COBRI INSTAL
Warszawa 2003.

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania 1 warunki techniczne.

- PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe.

Czesc 1: Wymagania i badania.

- PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

- PN-91/M-75003. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania

1 badania.

- PN-90/M-75010. Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

- PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

jakosci wody.

- PN-85/B-02421. Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociaggdw
armatury 1 urzadzen. Wymagania 1 badania.

- PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.

STB 19 WENTYLACJA MECHANICZNA

1 .WSTEP

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /SST/.

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji.

Zakres stosowania SzczegOtowe] Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1..

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej , klimatyzacji i instalacji chtodniczej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

W zakresie wentylacji mechanicznej :

montaz kanatéw wentylacyjnych,

montaz elementdéw instalacji wentylacyjnej

montaz central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych,

montaz wentylatora dachowego,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,



regulacja instalacji.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

Ogo6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego

i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2002 i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materialow i1 element okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, stosowac
wyroby , ktdre zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie
oznaczone:

wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczefstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacji, wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg lub z aprobata techniczng, majace
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych —

w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia /Dz.U. Nr99/98 poz. 673/,
wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych producent wydat
deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydal o§wiadczenie



wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami
i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres

wykonywania robdt budowlanych przechowywa¢ ww. o$wiadczenia, oraz udostepniaé je
przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.1. Urzadzenia
- Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem krzyzowym ze zintegrowanym
uktadem sterowania 1 kompletnym wyposazeniem, zgodnie z PT.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1. Kanaty, elementy wentylacyjne, urzadzenia wentylacyjne.

Kanaty, elementy wentylacyjne 1 urzadzenia musza by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci oraz odpowiednio ustawione

i zabezpieczone aby podczas ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczenie i
uszkodzenie.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania kanaldéw, elementéw i urzadzen wentylacyjnych
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia oraz uszkodzenia.

4.2. Izolacje termiczne.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonych w odpowiednich normach
przedmiotowych.

43. Rury

Rury w wigzkach lub zwojach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego

z plaskimi widetkami lub dzwignig z belka umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesia

na wigzce. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.4. Urzadzenia

Transport agregatow chtodniczych i urzadzen chtodniczych kasetonowych powinien odbywaé si¢
krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie urzadzen na paletach dostosowanych do ich wymiaru.
Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia jednego typu i wielkosci. Palety

z urzadzeniami powinny by¢ ustawione 1 zabezpieczone tak, aby w czasie ruchu srodka transportu
nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie . Dopuszcza si¢ transportowanie urzadzen luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Armatura



Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne, powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz kanatéw i elementéw wentylacyjnych. Kanaty wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynku w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku polaczen kotnierzowych
odleglos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100 mm wigksze od wymiar6w zewngtrznych przewodow lub przewodéw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing mineralng lub innym
materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdiuzne i poprzeczne, a
powierzchnia powinna by¢ odporna na przenikanie wilgoci

Material podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona

z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodoéw tak aby ugigcie sieci przewodow
nie wplywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

- Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z cigzarow:

przewodow;

materiatu izolacyjnego

elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np.
ttumikéw, przepustnic itp.;

elementéow sktadowych podpdr lub podwieszen

osoby lub o0sdb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwacji

Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédla
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materialow
elastycznych lub wibroizolatoréw.

Elementy zamocowania podpér i podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 3, a odcinki pionowe co najmniej 1,5 w stosunku
do obliczeniowego obcigzenia

Otwory rewizyjne umozliwiajace okresowe czyszczenie instalacji powinny by¢ tak wykonane aby
nie obnizy¢ wytrzymatosci 1 szczelnosci przewodéw i ich wilasnoséci akustycznych i
przeciwpozarowych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych

Pokrywy otworéw rewizyjnych powinny si¢ tatwo otwieraé

W przewodach kotowych otwory rewizyjne o wymiarach przekroju kanatu, w prostokatnych
dopasowane do wielkosci przewodéw

5.2.Elementy wentylacyjne
i Elementy ruchome nawiewnikéw i1 wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzdw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Ustalone potozenie powinno by¢ utrzymywane w sposdb trwaty.



- Nawiewnikéw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np.

elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zakidcajacy wptyw na ksztalt i
zasigg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposdb trwaly i szczelny.
Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiang¢ jego elementow bez uszkodzenia elementdw przegrody.

Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

Przy taczeniu nawiewnikow i wywiewnikdw za pomocg przewodow elastycznych nie nalezy
zgniata¢ tych przewodéw i stosowaé przewodoéw dhuzszych niz 4 m

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni $ciennych powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci.

Przepustnice do regulacji wstgpnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napgdu w wybranym potozeniu.
Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie
drgan i1 hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwa zmiang potozenia topat

w pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknietego.

- Ttumiki powinny by¢ pofaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu powietrza

5.3. Montaz central wentylacyjnych .

Centrale wentylacyjne nawiewne i wywiewne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy
dtugosci L wynoszacej 100 < L < 250 mm zamontowane mig¢dzy ich kroccami wlotowymi
wylotowymi a siecig przewodow.

Sposéb doprowadzenia powietrza zewnetrznego powinien umozliwia¢ jak najbardziej rdwnomierny
w danych warunkach budowlanych doptyw powietrza do otworu ssawnego centrali.

Centrala wentylacyjna powinny by¢ po stronie ssawnej wyposazone w przepustnic¢ umozliwiajaca
odcigcie doplywu powietrza zewnetrznego po wylaczeniu wentylatorow.

Lamele nagrzewnicy powinny by¢ réwnolegle do siebie i nie mie¢ uszkodzen — wynikajacych np. z
nieprawidlowego transportu lub sktadowania.

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byl tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego

oczyszczenia lub wymiany.

- Nagrzewnica narazone na zamarzni¢cie w wyniku oddzialywania niskiej temperatury
zewngtrznej powinny by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrozeniowego.

Wkiady filtrujace nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczac
je przed zabrudzeniem.

Nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin przewodem PE f 32 nad wpust podiogowy (za
wymiennikiem krzyzowym ). Odprowadzenie skroplin nalezy wykona¢ poprzez syfon o wysokosci
zamknigcia wodnego wg danych dostawcy central.

Nalezy zamontowa¢ uktad automatyki /zabezpieczenia i regulacja/ spelniajagcy wymagania opisane w
dokumentacji projektowe;.

Nawilzacz powinien by¢ wyposazony w niezb¢dne urzadzenia odcinajace i regulacyjne



5.4. Wykonanie izolacji cieptochronne;.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu kanatéw wentylacyjnych, zbadaniu
szczelnosci potaczen przewodow oraz sprawdzeniu czy wykonanie ksztattek jest zgodne z
projektem.

Maty termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementdw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolne;j.

5.5. Wykonanie regulacji i pomiarow.

Celem wykonania regulacji i pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga
parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. Obejmujg one:

pobér pradu silnika,

strumien objetosci powietrza,

temperatura powietrza,

opory przeptywu na filtrze,

poziom dzwigku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej

powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz

rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych" oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badafn nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

Celem odbioru wykonanych robdt jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢
nastgpujace dziatania:

Por6wnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zardwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czgsci
zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi,

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzglgdu na dziatanie, czyszczenie i konserwacjg;
Sprawdzenie czystosci instalacji;

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji. W
szczegblnosci nalezy wykona¢ nastepujace badania:

- badanie central wentylacyjnych /filtrow, wymiennika krzyzowego, nagrzewnicy,
zabezpieczen, elementdw regulacji automatycznej i szafy sterowniczej/,

kompletnosci znakowania

zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych



badanie stanu izolacji termicznej

badanie czerpnii i wyrzutnii,

badanie przepustnic,

badanie sieci przewodow,

badanie nawiewnikow i wywiewnikow,

wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych,
wykaz dokumentéw inwentarzowych,

dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

Kontrola dziatania urzadzen.

Pomiary kontrolne.

8.  OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie

z dokumentacjg projektowa i dotaczong do niej specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Zasady wykonania przedmiaru rob6t przyja¢ zgodnie z katalogiem naktadow rzeczowych dla
instalacji wentylacyjnych.

Elementy i urzadzenia instalacji liczy si¢ w sztukach lub kompletach.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg platnoéci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw

1 transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk
kalkulacyjny,

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wentylacji mechanicznej moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze Iub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe¢ rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego oraz odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢
tych rob6t obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych /ofercie/ cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych
przez zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t Iub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
wentylacji mechanicznej uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miar¢ postepu robot,

wykonanie rob6t pomocniczych,



montaz kanatéw i elementéw wentylacyjnych,

montaz central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

montaz wentylatora dachowego i wentylatora osiowego,
wykonanie izolacji termicznej kanatow wentylacyjnych
wykonanie instalacji chtodnicze;j

usuni¢cie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. PRZEPISY. Przepisy zwiazane.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych". COBRTI Instal, Warszawa
2002.

Ustawy.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676).

Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690).



Normy.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste 1 ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno§¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Pofaczenia urzadzef, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace

czgsci sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow

PN-EN 12599/2002 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji



