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1.Wstep.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowych do projektu budynku
komunalnego projektowanego przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie /zat.1/.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/ oraz Normami PN-B-02479 Geotechnika

,Dokumentowanie geotechniczne” oraz PN-B-04452 Geotechnika ,,Badania polowe”.

2.Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowang inwestycje stanowi budynek komunalny na terenie stadionu pitkarskiego przy
ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie. Bedzie ten budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Dhugos¢ budynku wyniesie okolo 27 metrow a szerokos¢ 17 metréw /zat.l/. ,,0” budynku
zaprojektowano na rzednej 170,95 mnpm. Budynek posadowiony bedzie na tawach i stopach w strefie
glebokosci okoto 1,1 metra ponizej terenu.

Projektowany budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

3.Zakres wykonanych prac.

Wykonano 2 otwory badawcze do glebokosci 6 metrow ponizej powierzchni terenu.
Wiercenia wykonano systemem okretnym sprzetem typu Borro. Srednica wiercen badawczych
wyniosta 60 mm. Otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. W trakcie wiercen prowadzono
badania makroskopowe gruntow oraz ustalano potozenie zwierciadta wody gruntowe;.

Rzedne wysokosciowe otworow zostaty okreslone na podstawie niwelacji technicznej opartej
na rzednych studzienek kanalizacyjne;j i telefonicznej opisanych na mapie.

W celu okreslenia stopnia zageszczenia gruntow sypkich przy otworze nr 2 wykonano
sondowanie sonda wbijang lekka DPL do gtgbokosci 4 metrow.

Lokalizacje otworow badawczych przedstawiono na zataczniku 1. Profile otworow zawiera

zalacznik 2 za$ sondowania zalgcznik 3.



4. Charakterystyka terenu badan.

Teren badan polozony jest w Mszczonowie przy ulicy Brzoskwiniowej /zat.1/. Jest on
polozony w obregbie stadionu pitkarskiego i stanowia go czesci dziatek nr 1182/26 1 1182/263.
Administracyjnie teren badan nalezy do Miasta Mszczondw, powiat zyrardowski, wojewodztwo
mazowieckie.

Rzedne wysokosciowe terenu wynosza od 170,6 do 170,9 metra powyzej poziomu morza.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi czes¢ wysoczyzny lodowcowe;.

5.Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

W podtozu gruntowym projektowanego obiektu stwierdzono grunty antropogeniczne, glebe,
grunty wodnolodowcowe i zastoiskowe. Geneza gruntow stanowila kryterium wydzielenia czterech
warstw na przekroju geotechnicznym /zat.4/.

Warstwe [ stanowig grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) /zat. 4/. Sa to ciemno szare
mieszaniny piasku, gleby i pojedynczego gruzu. Wystgpuja od powierzchni terenu a ich migzszos¢
dochodzi do 0,3 metra. Grunty te wystepuja powyzej poziomu posadowienia projektowanej inwestycji
1 nie maja wigkszego znaczenia dla obliczen projektowych.

Warstwa Il to gleba. Wystepuje ona powyzej poziomu posadowienia projektowanego budynku i nie
ma znaczenia dla obliczen.

Warstwe 111 stanowia grunty wodnolodowcowe sypkie. Sa to jasno brazowo szare i jasno szare piaski
drobne, piaski pylaste a w glebszych partiach podloza piaski Srednie oraz lokalnie pospotki i zwiry
/zat.4/. Grunty te wystepuja w stanie Srednio zageszczonym. W warstwie III wydzielono dwie
podwarstwy stosujac za kryterium wydzielenia rodzaj gruntow.

Podwarstwa Illa to piaski drobne, piaski pylaste oraz piaski srednie. Parametry tych gruntéw sa

nastepujace:
stopien zaggszczenia I,=0,5
ciezar objgtosciowy 7=1,65 t/m’ dla gruntéw mato wilgotnych
v=1,9 t/m’ dla gruntéw nawodnionych
kat tarcia wewnetrznego 0 =30,5°
modut $cisliwosci Mo=65 MPa

Podwarstwe I1Ib stanowig zwiry. Parametry tych gruntéw sa nastepujace:
stopien zageszczenia I,=0,5
ciezar objetosciowy v=1,75 t/m’ dla gruntéw mato wilgotnych

7=2,05 t/m’ dla gruntéw nawodnionych



kat tarcia wewngtrznego 0 =3 8,5°

modut $cisliwosci Mo=155 MPa
Warstwe [V stanowia grunty zastoiskowe spoiste. Sa to gliny piaszczyste i piaski gliniaste o barwie
brazowej i brazowo szarej /zat.4/. W warstwie IV wydzielono dwie podwarstwy stosujac za kryterium
wydzielenia wartosci stopnia plastycznosci /zat. 4/.
Podwarstwa IVa to gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie potzwartym i1 twardoplastycznym

/zat.4/. Parametry tych gruntow sg nastgpujace:

stopien plastycznosci I[=0,1
cigzar objetosciowy vY=2.2 t/m’
kat tarcia wewnetrznego o =16,5°
spojnosc c= 18 kPa
modut $cisliwosci Mo=37 MPa.

Podwarstwe IVb stanowia gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym /zat.4/. Parametry

tych gruntow sa nastgpujace;

stopien plastycznosci I[[=04
cigzar objetosciowy v=2,1t/m’
kat tarcia wewngtrznego o =1 1,5°
spojnosé c= 8 kPa
modut $cisliwosci Mo=18 MPa.

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na glgbokosci 3,7-3,8 metra ponizej powierzchni
terenu co odpowiada rzednym od 167,1 mnpm. Stwierdzony stan wody gruntowej nalezy do stanow
niskich i w okresie intensywnych opadéw zwierciadtlo wody moze wystapi¢ o okoto 1,5 metra ptycej

w stosunku do okresu wiercenia. Zwierciadlo wody ma charakter swobodny i naporowy.

6. Geotechniczne warunki posadowienia.

Warunki geotechniczne wystepujace w podtozu projektowanego obiektu sa proste.
W poziomie posadowienia 1,1 mppt wystapia piaski wodnolodowcowe (warstwa III) oraz
lokalnie gliny zastoiskowe (podwarstwa IVa). Grunty te umozliwiaja bezposrednie posadowienia

obiektu.



7.Podsumowanie - opinia geotechniczna

1.

W podtozu gruntowym projektowanego budynku stwierdzono nasypy niebudowlane (warstwa 1) ,
glebe (warstwa II), piaski wodnolodowcowe (warstwa III) i grunty zastoiskowe spoiste
(warstwa IV).

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 3,7-3,8 metra ponizej powierzchni terenu
co odpowiada rzegdnym od 167,1 mnpm. Stwierdzony stan wody gruntowej nalezy do standw
niskich i w okresie intensywnych opadow zwierciadlo to moze wystapi¢ o okoto 1,5 metra
powyzej w stosunku do okresu wiercenia.

Warunki geotechniczne wystepujace w podtozu projektowanego obiektu sa proste.

W poziomie posadowienia 1,1 mppt wystapia piaski wodnolodowcowe (warstwa III) oraz lokalnie

gliny zastoiskowe (podwarstwa [Va). Grunty te umozliwiaja bezposrednie posadowienia obiektu.
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DAGEO Andrzej Drqzek 01-917 Warszawa ul.Petdfiego 2A m28 tel. 601 449 784

Objasnienia do profili otworow i przekrojow geotechnicznych
Symbole gruntow wedlug normy PN-81 B-02480

Grunty antropogeniczne

NB  nasyp budowlan;
DR N8 masyp udowlany
E .

NN  nasyp niebudowlan
VAR P y
~ ~ » JNN nasyp niebudowlany
.~ J(pop) popioly elektrowniane
FEF
I Bet  Bet
R © cton

Grunty organiczne
T Torfy

LT Nmp Namut piaszezysty
E— e — 1
:VIV_ _I\T Nmg Namut gliniasty
& & & Gy  Gytie
E &
R ¥ .
v Ph  Piasek humusowy
H Grunt prochniczy
Gb  Gleba
I I .
@ .= | Rd Rudadamiowa
L=

Grunty mineralne rodzime

S . )
g iPie KW  wietrzelina
o @ 03 . . L
o 0 Kwg wietrzelina gliniasta
N
L
?gj?@ ¢] KR Rumosz
o
Q’g;%/ Krg Rumosz gliniasty
=]
© @; KO  Otoczaki
SN Z Zwiry
: > - »|Zg  Zwir gliniasty

J Po  Pospotka

Pog  Pospotka gliniasta

Pr  Piasek gruby

Piasek $redni

Piasek drobny

Piasek pylasty

Piasek gliniasty

Pyt piaszczysty

LEVIaN Pyt

Gp Glina piaszczysta

G Glina

| Gn  Glina pylasta

Gpz Glina piaszczysta zwigzta

Gz  Glina zwigzta

| Gnz Glina pylasta zwigzta

Ip 11 piaszczysty

11 It

~| It Itpylasty

Pc  Piaskowce

CT T W Wapienie
I/-I\’I/\II/-I\’
| Tt
~I~l~] M Margle
N |

| Kj Kreda jeziorna, kreda piszaca

L tupki

Znaki dodatkowe dotyczace
opisu gruntéw

+
1
/
O

Oznaczenia wody w trakcie wiercenia

o e oo

«f K

domieszki
przewarstwienia
wktadki
grunt na pograniczu innego gruntu

dla nasypow oznacza opis rodzaju gruntu
stanowiacego nasyp

grunt mato wilgotny lub suchy

grunt wilgotny

grunt nawodniony, mokry

grunty przewiercane przy obecnosci
wody w otworze

Ustalone zwierciadto wody
gruntowej

Nawiercone zwierciadto wody
gruntowej

Wyinterpretowane zwierciadlo
wody gruntowej

saczenie wody gruntowej

Oprébowanie otworu

[] probka gruntu o nienaruszonej strukturze

([ prébka gruntu o naturalnej wilgotno$ci

O probka gruntu o naturalnym uziarnieniu

I huraganowa probka gruntu (ztozowa)
0 probka wody
Stan gruntéw sypkich
" luzny
@ $rednio zaggszczony
(-)  zageszczony

@ bardzo zaggszczony

Stan gruntéw spoistych

(# zwarty

—O— polzwarty

+ twardoplastyczny

-@ plastyczny
P migkkoplastyczny

@ plynny

Objasnienia oznaczen

stosowanych na przekrojach

5 numer otworu

21,0 rzedna terenu

w odlegtos¢ kierunek

zrzutowania| zrzutowania

na przekrdj

Schemat zafiltrowania otworu

rura nadfiltrowa

filtr szczelinowy

DOOQ T 1]

filtr perforowany owinigty siatka



DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
1

ZatNr: 2

Wiertnica: Borro

Rejon: stadion
Miejscowo$¢: Mszczonow
Gmina: Wyszkéw

Obiekt: budynek klubowy i trybuny
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 170.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1:100 | Data wiercenia: 03-01-2020
3 E S
o " c Q 2
o| 28 .| = _ Profil Przelot . : 5 g s
c|l g8%| & litologiczny Opis litologiczny = s 5) [=] =
o 36| @ S > c
Sl OR=s| 2 'g = IS
Q2 g S = 175
= [mppt| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- nasyp niebudowlany (gleba z pojedynczym gruzem NN(h+gr
- BRI 0.30 g_emnlz) szlary) _ Pr mw szg
10 075 iasek pylasty, jasno szary G W DZW 0
. glina, brazowa
1.00 - :
| Glina piaszczysta, bragzowo-szara
Gp tpl 0.1
Ey < 2.30 Piasek drobny, jasno brgzowo szary Pd mw
) § 2.80 Piasek pylasty na pograniczu piasku gliniastego
2o szary s29
5l Pr(Pg)
3.80 - —
4.00 Piasek gliniasty, bragzowo-szary Pg pl 0.3
450 4.50 Piasek drobny, jasno szary Pd m
5.00 Piasek $redni, jasno szary szg
Ps nw
6.00
PROFIL OTWORU nr 2
Rzedna: 170.76 m n.p.m. Data wiercenia: 03-01-2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
] gleba, szara h
0.20 Piasek pylasty z przewarstwieniami piasku
gliniastego brgzowy Pr//Pg 0.53
mw szg
1.30 Piasek drobny, jasno szary Pd 0.46
1.70 Zwir, brgzowy 0.56
1.80 Piasek drobny, jasno szary _Eﬂ w it ) o
kel 2.20 Piasek gliniasty, brazowo-szary Pd it 0.56 )
g § 2.30 Piasek drobny, brazowo-szary mw 529 ’
§ $ 2.80 Piasek gliniasty, jasno brazowy Pg w pl 0.3
\ AV 8|2 3.20 Piasek drobny, jasno szary pd mw 04
3.65 3.65 Piasek drobny, jasno szary
4.00 Piasek $redni, jasno szary
szg
Ps nw
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek




. . Zak.Nr
DAGEO Andrzej Drazek PROFIL SONDOWANIA SONDA LEKKA
D1-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 2 3
Miejscowosc: Mszczonow Obiekt: budynek klubowy i trybun Inwestor:
Gmina: Wyszkow -oudy ik '
Powiat: zyrardowski Sonda Nr: Data: 03-01-2020 Rzedna: 170.76 m
Wojewddztwo: mazowieckie
Gtebokos¢ Profil Interpretacja
zwierciadta| @ litologiczny
wody o s i .
<) llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
s Nio | Neor | Io/(I0) | s
[m.p.p.t] n [m] | Symbol |Warstwa
25 30 35 40 45
1 2 3 - ﬁ 5 111 # 1111 # 1111 # 1111 # 1111 # 1111 7 8 9 10
EE . . . 0 M2 127053
E P /P I T T a |
1og "
I pg l l l l l 8 | 8 | 046
| | | | |
20 & T S R
| | | | |
ks 3 Pg | T g T T e e
s S U R
§ g| 3.0 Pg e e T
oy — | | | | |
! Ez S ﬁ B Pd | | [ e R I SR 6 6 0.40
3.65 3 I I | | |
aof—"—
B I | | | |
B | | | | |
3 e
504 Ps T T R R
| i
= | | | | |
6.0A ) - __L___1___d____l____

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek
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172 —172
171 171
170+ 170
169 169
168— 168
167— 167
166— 166
165— 165
164— 164
| 29.5m |
1 2
Charakterystyka warstw geotechnicznych
., ., cigzar kat tarcia L, Edom{et.r,yf:zny .
r warst rodzai eruntéw stopien stopien obictoscio wewnethzneso spojnos¢ | modut $cisliwosci
hed I8 zageszezenia | plastyczno$ci I Wy ¢ g kPa [MPa]
t/m3 [o]
[ Nasypy niebudowlane; mieszaniny piasku, Wystepuja powyzej poziomu posadowienia
humusu i gruzu ysleptja powyze) p P
] Gleba Wystepuja powyzej poziomu posadowienia
Grunty wodnolodowcowe sypkie 1,65 mwilg
lla piaski drobne, piaski pylaste, lokalnie piaski 0,5 1,9 nawodn. 30,5 65
Srednie
lib Grunty wodnolodowcowe sypkie 1,75 mwilg
pospolki, zwiry 0,5 2,05 nwodn. 38,5 155
IVa Grunty zastoiskowe spoiste typ C
Y, piaski gliniaste, gliny piaszczyste 0,1 2,2 16,5 18 37
Grunty zastoiskowe spoiste typ C
Vb |~ o
piaski gliniaste, gliny piaszczyste 0,4 2,1 11,5 8 18
W tabeli podano parametry normowe (cigzar obj¢tosciowy, kat tarcia, spdjnos¢ i modut) do obliczen nalezy stosowa¢ wspotczynnik materiatowy yom=0,9
— — — zwierciadto wody gruntowe;j stan z dn. 01.01.2020
- Zalr
] 4

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego
do projektu budynku komunalnego przy ulicy Brzoskwiniowej

w Mszczonowie.

Data Nazwisko

Podpis

Opracowat 02/2020 mgr Andrzej Drazek

Przekrdj geotechniczny nr |
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