obrdbka blacharska
z balchy powlekanej

wytaz na dachdo dachdw ptaskich
90x140cm na systemowej podstawie
termicznej z drabing segmentowg

przekroj B-B

obrdbka blacharska
z balchy powlekanej
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LEGENDA:

elementy konstrukcyjne zelbetowe

Sciana konstrukcyjna z bloczow silikatowych

Sciana dziatowa z cegly silikatowej

ocieplenie wetng mineralng szklang hydrofobizowang

ocieplenie styropianem

ocieplenie polistyrenem ekstrudowanym

PODLOGA NA GRUNCIE

1,5 | gres na kleju elastycznym

szlichta cementowa zbrojona siatkg

folia techniczna

15 | styropian twardy EPS 200

1 X papa termozgrzewalna

10 | beton podktadowy

25 | pospdtka zageszczona min. do 1d=0,95

grunt rodzimy

PODEOGA NA GRUNCIE
(SANITARIATY)

1,5 | gres na kleju elastycznym

2x folia w ptynie, narozniki zabezpieczone taSma gumowang

8 | szlichta cementowa zbrojona siatkg

folia techniczna

15 | styropian twardy EPS 200

1 x papa termozgrzewalna

10 | beton podktadowy

25 | pospdtka zageszczona min. do 1d=0,95

grunt rodzimy

STROP NAD PARTEREM

1,5 | gres na kleju elastycznym

szlichta cementowa zbrojona siatkg

8 styropian twardy EPS 200

24 | plyta stropowa prefabrykowana

tynk gipsowy

4 | TARAS

6 | piyty tarasowe

1 szczelina wentylacyjna / wsporniki ptyt tarasowych systemowe

hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna wywinieta na $ciany

5 warstwa dociskowa - szlichta cem. zbrojona przeciwskurczowo

styropian twardy EPS 200 uktadany dwuwarstwowo ze spadkiem

2 x folia PE zgrzewana wywinieta na $ciany

15 ptyta stropowa monolityczna wylewana

tynk gipsowy

5 | STROPODACH PEELNY

membrana dachowa wodoszczelna systemowa

25-42 | styropian twardy EPS 200 uktadany dwuwarstwowo ze spadkami

24 | piyty stropowe prefabrykowane

tynk gipsowy

© | STROPODACH PEENY

membrana dachowa wodoszczelna systemowa

20-40 | styropian twardy EPS 200 uktadany dwuwarstwowo ze spadkami

24 | piyty stropowe prefabrykowane

tynk gipsowy

7 | SCIANA ZEW. Z OKLADZ. DREWNIANA

deski elewacyjne $wierkowe malowane farbg
1,5 | ogniochr. koloryzujacg na kolor jasny orzechowy

pustka powietrzna (taty dystansowe 2,5x5 nabite
2,5 | na taty podstawowe

membrana paroprzepuszczalna - wiatroizolacja

20 | wetna mineralna impregnowana A=0.031 W/mK

24 | Sciana z bloczkow silikatowych

tynk wewnetrzny gipsowy z gltadzig

farba lateksowa

8 | SCIANA ZEWNETRZNA

tynk silikonowy systemowy na kleju i siatce

20 | styropian EPS 100-031

24 | éciana z bloczkéw silikatowych

tynk wewnetrzny gipsowy z gladzig

9 | SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

folia kubetkowa(cz. podziemna)/tynk mozaikowy (cz. nadziemna)

20 | polistyren ekstrudowany A=0.031 W/mK

papa termozgrzewalna klejona do $ciany

24 | sciana z bloczkéw betonowych

U okna = 0,9 W/im*K
U drzwi zewnetrznych = 1,3 W/m2K
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