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Na przylaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowaé studni¢ rewizyjna (inspekcyjna) na terenie
posesji w odlegloséci od 1m do 5m od linii regulacyjnej ulicy.

Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na instalacji
wewnetrznej.

Piony instalacji kanalizacyjnej powinny byé wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Nalezy wyprowadzi¢ ponad dach osobne odpowietrzenie w najwyzszym punkcie
instalacji.

W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGKiM w Mszczonowie
informuje, ze nalezy zlozy¢ do Starosty wniosek o objecie narada koordynacyjng sytuowania
projektowanych przylaczy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostg.

Dopuszczalna jakos¢ sciekéw odpowiada wymaganiom dla Sciekow grupy 1. lIlos¢
odprowadzanych sciekow- wg wskazan urzadzen pomiarowych.

Jezeli przylacze przebiega w pasie drogowym, nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi o wyrazenie
zgody na zajecie pasa drogowego, lokalizacje przylacza i prowadzenie robot w pasie drogowym.

Po wykonaniu przylacza nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg.

Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej nastgpi po odbiorze koficowym stwierdzajacym sprawnos¢
techniczng wybudowanego przylacza.

Warunki odprowadzania éciekéw z przylaczonej nieruchomosci okresli umowa o odprowadzanie
$ciekow.

Termin waznosci warunkéw technicznych — 2 lata od dnia ich wydania. WREKTOF
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