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Zyrardéw, 24-11-2023 .

PGE Dystrybucja S.A. 23-D2/5/06984.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-D2/UP/06984 o przytaczenie do sieci.

Gmina Mszczonéw
Mszczonéw

pl. J6zefa Pitsudskiego 1
96-320 Mszczonéw

Warunki przytaczenia nr 23-D2/WP/06984 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek komunalny klubu Mszczonowianka wraz z czescig sportowg
Lokalizacja: gmina Mszczonéw, miejscowos¢ Mszczondéw, ul. Brzoskwiniowa, nr dz. 1182/26,1182/268,1182/241

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819) w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 zpdzin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-11-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: Pole liniowe w stacji transformatorowej Sn/nN. Stacja zasilajaca 2-1228 DWORCOWA 4.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej ztgcza zintegrowanego z uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

2 Moc przytaczeniowa: 120,00 kW — zasilanie podstawowe.

3 Rodzaj przytgcza: kablowe YAKXS 4x240mm?

4 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
4.1 -budowa przylacza elektroenergetycznego tj. kablowego przytacza niskiego napiecia
4.2 -dobudowa pola w rozdzielnicy niskiego napiecia
4.3 -wymiana transformatora i dostosowanie stacji transformatorowej 15/0,4 kV do wiekszej mocy

5 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
5.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami. Rozdziat przewodu
ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy zlokalizowaé poza ztgczem — w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w
uktadzie TT). Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q.

6 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w granicy dziatki.

7 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
7.1 zastosowal potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obciazenia,
7.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
8.1 wktadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwtocznej o wartosci pradu znamionowego 200 [A],
8.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowym.

9 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjg¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

11 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

13 Informacje dodatkowe:
13.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnie w budowie urzadzen.

14.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

14.3 Stacja transformatorowa 2-1228

Warunki przytaczenia opracowat:
Damian Dabrowski




