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1. Wstep.

Niniejszy projekt geotechniczny opracowano dla potrzeb projektu bpakosvych wraz z
infrastruktup towarzyszca przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdezeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalarvéegenicznych warunkdéw
posadawiania obiektéow budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/ i goRN-B-02479 Geotechnika
Dokumentowanie geotechniczne.

Projekt wykonano na bazie Dokumentacji badpodia’a gruntowego wykonanej dla

projektowanego zadania inwestycyjnego opracowanej przez DAGEOQ luty 2020 r.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowan inwestycg stanowa boiska sportowe wraz z infrastrukiutowarzyszca przy
ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie.

W zakres inwestycji wejdzie boisko treningowe wrazwietleniem oraz trybuny zadaszone
dla boiska gtéwnego i treningowego.

Trybuny kpda mie¢ 73 metry dlugéci i okoto 7 metrow szerokei. Posadowienie
projektowane jest nagbokasci okoto 1,1 metra ponej terenu.

Projektowane boisko treningowedzie mi€ sztuczm nawierzchrg.

Projektowane trybuny nale do drugiej kategorii geotechniczne.

3. Stan udokumentowania warunkéw geotechnicznych.

Podiae gruntowe udokumentowano na podstawie wier@e otworéw badawczych o
glebokadsci 2-7 metréw wykonanych w ramach dokumentacji lhapadiaza gruntowego wykonanej

dla projektowanego zadania inwestycyjnego opracowanej przez DAGEO luty 2020.

4. Charakterystyka terenu inwestycji.

Teren inwestycji poloony jest w Mszczonowie przy ulicy Brzoskwiniowej. Jest on puohy
w obrebie stadionu pitkarskiego i stanawgo czsci dziatki nr 1182/26 i 1182/257 1182/48, 1182/49
i 1182/50. Administracyjnie teren badanalezy do Miasta Mszczonow, powiatyrardowski,
wojewddztwo mazowieckie.

Rzedne wysokéciowe terenu wynoszod 170,6 do 171,1 metra po#ej poziomu morza.



Pod wzgédem geomorfologicznym teren badstanowi czs¢ wysoczyzny lodowcowe;j.

5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych — model budowy geologicznef

parametry gruntow.

W podta@zu gruntowym wydzielono cztery warstwy geotechniczne.
Warstwe | stanows nasypy niebudowlane - mieszaniny piasku, gleby i pojedynczego gruzu.
Wystepuja od powierzchni terenu doggokasci 0,5 metra.
Warstwa llto gleba. Wysfpuje ona powyej poziomu posadowienia projektowanego trybuny i nie ma
znaczenia dla oblicze
Warstwe Il stanows wodnolodowcowe piaski drobne, piaski pylaste, pidskdnie oraz lokalnie
pospoiki izwir w staniesrednio zagszczonym. W warstwie Il wydzielono dwie podwarstwy stesuj
za kryterium wydzielenia rodzaj gruntéw.

Podwarstwa Illa to piaski drobne piaski pylaste oraz piasiednie. Parametry tych gruntévg s

nastpujace:
stopier zag;szczenia 4d=05
ciezar obgtosciowy y =1,65 t/ni dla gruntéw mato wilgotnych
y=1,9 t/n? dla gruntéw nawodnionych
kat tarcia wewetrznego ¢ =30,%
modutscisliwosci Mo=65 MPa

Podwar stwe 111b stanowd, pospotki izwiry. Parametry tych gruntowa s1astpujace:

stopieér zag:szczenia 4d=05

cigzar obgtosciowy y =1,75 t/nf dla gruntéw mato wilgotnych
y =2,05 t/nfi dla gruntéw nawodnionych

kat tarcia wewatrznego ¢ =38,5

modutscisliwosci Mo=155 MPa

Warstwe IV stanows zastoiskowe gliny piaszczyste i piaski gliniaste. W weaiesstV wydzielono
dwie podwarstwy stosag za kryterium wydzielenia wadoi stopnia plastyczrici.
Podwarstwa 1Va to gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie pétzwartytwardoplastycznym.

Parametry tych gruntowa srastpujace:

stopier plastycznéci L =01
ciezar obgtosciowy y=2,2 t/m
kat tarcia wewetrznego ¢ =16,%
spéjna¢ c= 18 kPa
modutscisliwosci Mo=37 MPa.



Podwarstwe Vb stanowd gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznipawrametry tych

gruntow g nastpujace:

stopier plastycznéci L, =04
ciezar obgtosciowy y=2,1t/n
kat tarcia wewatrznego ¢ =11,%
sSpojnG¢ c= 8 kPa
modutscisliwosci Mo=18 MPa.

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono nalgbkasci 3,5-3,8 metra ponej powierzchni
terenu, co odpowiadagdnym od 167,1 mnpm.

Do obliczehr projektowych dla kadej warstwy geotechnicznej najestosowé wspoétczynnik
bezpieczéstwayom=0,9 dla podanych wa&o cigzaru obgtosciowego, lita tarcie wewstrznego,

spojnaci i edmometrycznego modusgisliwosci
Uproszczony model obliczeniowy dla projektowanej inwestycji jesepagty
0,0- 0,5 nasypy (warstwa I)
0,5-2,5piaski wodnolodowcowg=0,5 (podwarstwa lla)
2,5-3,5 gliny zastoiskowe (warstwa 1Vb)
3,5-6,0 piaski wodnolodowcowg=0,5 (podwarstwa lla)
Woda gruntowa wyspuje na gtbokasci 2-2,2 mppt. tj na kdnej okoto 115,2mnpm.

6. Prognoza zmian wtasngci podtoza w czasie.

Projektowane trybuny spowodujieznaczne zmiany podia wywotane naciskiem obiektu na

grunt. Osiadanie to doprowadzi do praktycznie niezaaimaj kompakcji podiza.

7. Okreslenie oddziatywai od gruntu.

Oddziatywania od gruntu na projektowganwestycg po jej wykonaniu nie wyspia.

8.0bliczenie n&nosci | osiadania podiaa.

Obliczenia napzen zawiera projekt budowlany inwestycji.



9. Okreslenie zakresu bada niezbednych do wiasciwego wykonania robot ziemnych.
Wymiana gruntow i likwidacja wykopow prowadzona powinné tmarstwami 0,3-0,5 metra

zag;szczanymi do wskaika zagszczenia 1s=0,95. Badania zagczenia nalg prowadzé dla

kazdej warstwy metodami laboratoryjnymi lub po za&peniu wykopow sondowaniem sanlkgkka

zgodnie z zasadami oktenymi w PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe.

10. Okreslenie szkodliwagci oddziatywania wdd gruntowych na obiekt budowlany.

Zagadnienie szkodlivéoi wod gruntowych na obiekt budowlany nie wayst

11. Okreslenie monitoringu zagrazen mogacych wyshpi¢ od projektowanego obiektu na

sasiednie obiekty i otaczagcego gruntu w czasie budowy i eksploataciji.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagficod projektowanej inwestycji nasiednie

budynki mieszkalne. Znajdujic one na tyle dalekae wykopy przy zakladanejgdokasci nie keda

Geolog doKi ientator
mgr Andfzgj/Drazek

Upr. 60314

na nie oddziatywa



