
N

W

E

S

124 MIEJSCA SIEDZĄCE

90 80
0,00±

0,35+
0,00±

0,00±

90

0,00±0,00±

C

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13

F

H

I

K

2x
17

,5/
30

3x
17

,5/
30

3x
17

,5/
30

TRYBUNA BOISKA TRENINGOWEGO

90

10x17,5/30 12x17,5/30

4'

4'

1'

1'

2'

2'

3'

3'

5'

5'

8'

8'

9'

9'

10'

10'

12

12

12'

12'

13'

13'

90+50

2x
17

,5/
30

12x17,5/30 12x17,5/30 12x17,5/30

90

90 90 90

909090

90

90+50 90+50 190190190190

9x
17

,5/
30

0,35+

0,35+

0,875+

90+50

balustrada schodów o wys. 1,1m ze stali nierdzewnej

B1B1B1B1

D11P
D7L D8L D9L

D11P D11P D11P

D10LD10LD10LD10L

Brama podnoszonaBrama podnoszonaBrama podnoszonaBrama podnoszona

brama ewakuacyjna oznaczona
w wyróżniającym się kolorzebrama ewakuacyjna oznaczona

w wyróżniającym się kolorze

brama ewakuacyjna oznaczona
w wyróżniającym się kolorze

brama ewakuacyjna oznaczona
w wyróżniającym się kolorze

Ocieplenie wełną mineralną 
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RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSZCZEGÓLNYMI 
BRANŻAMI I CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI 

na etapie tyczenia budynku, należy skontaktować się z projektantem. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności względem przyjętych rzędnych, 
0,00 = 170,95 m.n.p.m. 

elementy konstrukcyjne żelbetowe

ściana konstrukcyjna z bloczów silikatowych

ściana działowa z cegły silikatowej

ocieplenie polistyrenem ekstrudowanym

ocieplenie wełną mineralną szklaną hydrofobizowaną

ocieplenie styropianem 
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minimalny wymiar w świetle poręczy balustrady to 120cm*
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rzut parteru
skala 1:75

drzwi i elementy o odporności pożarowej, dymoszczelne EI30S

wydzielenie pożarowe pomieszczeń/podział stref pożarowych

cem.- wap., a część ścian bez tynków, zakres zgodnie z opisem technicznym.

tynków gipsowych o grubości 15mm. W łazienkach przyjęto wykonanie 
Wymiary podano w "stanie surowym" bez tynków. Należy przyjąć wykonanie

okładzin bezpośrednio na ściany, bez tynkowania. W pom. magazynowych tynki 

W ścianach działowych, nad otworami należy wykonać nadproża 
prefabrykowane typu L19
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odprowadzenia wody na trarnik
chodnik i ściankę oporową dla 
przejście rury spustowej przez 

+ 2x płyta g-h hydro na stelażu systemowym + płytki

Ocieplenie wełną mineralną 
wykończenie jak elewacja

wyciąg wentylatorem przez ścianę
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RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ 
PRZECIWPOŻAROWYCH

inż. Stanisław Smuga nr upr. 352/97 
Zgodność projektu z wymogami ochrony 

przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag                           z uwagami

Warszawa, dnia 19.12.2023r


