ZAKLAD GOSPODARKI

KOMUNALNE] 1 MIESZKANIOWE] ZAKLAD GOSPODARKI

NIF

Cminy Mszczonow

v Mszczon

2 vl i VKOMUNALNEJ 1 MIESZKANIOWEJ

338-000-74-60, tel./1a

GMINY MSZCZONOW
96- 320 MSZCZONOW UL. SPOLDZIELCZA 105
tel. (46) 858 00 80, fax (46) 858 00 91

e-mail: sekretariat@zgkim.samorzad.pl

Mszczondw, dn. A Yol L5
WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
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1. Wykona¢ przylacze z istniejacej sieci miejskiej .......oocovevreeennne.n. ?V(‘{f"“-: ...................................
Do budowy przylacza wodociggowego zaleca sig stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych
tasmg ostrzegawczo- lokalizacyjng oraz zasuw klinowych z miekkim uszczelnieniem.

Przyfacze wykonac .........coeveeveeceeeeenncn. R L e

3. Wodomierz pobrany z Zakladu lokalizowa¢ za pierwszg zewnetrzng $ciang w piwnicy lub na parterze
budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, fatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda,
dzialaniem mrozu oraz mozliwoécig uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieé
stosowne zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy
PN-EN 1717:2002. Przed i za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé zawory odcinajace.
W przypadku braku mozliwosci lokalizacji w budynku, wodomierz lokalizowaé w studni
wodomierzowej. Nie dopuszcza sig studni wodomierzowych betonowych nieprefabrykowanych.
Zalecana glgbokos$¢ prowadzenia przewodu od 1,6 m do 1,8 m pod poziomem terenu.
Wymagana jest osobna zasuwa obok wlgczenia do wodociagu, umieszczona na poczatku przylacza.
Na zasuwach skrzynki duze ciezkie, obudowy zabezpieczone zawleczkami.
W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGKiM w Mszczonowie informuje,
ze nalezy zlozy¢ do Starosty wniosek o objecie naradg koordynacyjna sytuowania projektowanych
przylaczy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca
zostanie zawiadomiony przez Staroste.
8. Jezeli przylacze przebiega w pasie drogowym, nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi o wyrazenie zgody
na zajecie pasa drogowego, lokalizacjg przylacza i prowadzenie robét w pasie drogowym.
9. Po wykonaniu przytgcza nalezy sporzadzié¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.
Dostarczy¢ potwierdzenie od zarzadcy drogi o przywrdceniu jej do nalezytego stanu.
10.  Wiaczenie do sieci wodociggowej nastapi po odbiorze koncowym stwierdzajacym sprawnosé
techniczng wybudowanego przylgcza.
11.  Wybudowane przylacze wodociagowe pozostanie wlasnoscia Odbiorcy.
12. Warunki dostawy wody z przylaczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzenie w wode.
13. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zaklad pisemnie o terminie rozpoczgcia prac
z 3- dniowym wyprzedzeniem.
14. Termin waznosci warunkéw technicznych — 2 lata od dnia ich wydania. DYREKTOR
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