
Ława bet. z oporem, C12/15             15 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3                   3 cm

Krawężnik bet. 15x22 cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ZJAZDU NR 4

M-M

0

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa                        20 cm

Kruszywo łamane 0/31,5                                            10 cm

+ 2

Kostka betonowa                                                          8 cm

Kruszywo łamane 0/63                                               22 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4                                             3 cm

Pospółka                                                                     15 cm

Mieszanka stab. cementem Rm=2,5 MPa                  20 cm

Ława bet. z oporem, C12/15             15 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3                   3 cm

Krawężnik bet. 15x30 cm

PARKING

PRZEKRÓJ N-N

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Kostka betonowa                                                          8 cm

Kruszywo łamane 0/63                                               22 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4                                             3 cm

Pospółka                                                                     15 cm

Mieszanka stab. cementem Rm=2,5 MPa                  20 cm

+ 10

0

POŁACZENIE NAWIERZCHNI

PRZEKÓJ O-O

Kostka betonowa                                                          8 cm

Kruszywo łamane 0/63                                               22 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4                                             3 cm

Pospółka                                                                     15 cm

Mieszanka stab. cementem Rm=2,5 MPa                  20 cm

Ława bet. z oporem C8/10         10 cm

Obrzeże bet.  8x30 cm

Podsypka cem.-piask.  1:3          3 cm

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

0

Miał kamienny 0/5                          3 cm

Kostka betonowa                           8 cm

Pospółka                                       20 cm

Kruszywo łamane 0/31,5              10 cm

POŁACZENIE NAWIERZCHNI

PRZEKÓJ P-P

Kostka betonowa                                                          8 cm

Kruszywo łamane 0/63                                               22 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4                                             3 cm

Pospółka                                                                     15 cm

Mieszanka stab. cementem Rm=2,5 MPa                  20 cm

Ława bet. z oporem C8/10         10 cm

Obrzeże bet.  8x30 cm

Podsypka cem.-piask.  1:3          3 cm

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

0

Kruszywo łamane 0/31,5              10 cm

Pospółka                                       30 cm

Miał kamienny 0/5                          1 cm

CIĄG PIESZO-JEZDNY

PRZEKRÓJ R-R

2%

Kostka betonowa                                                          8 cm

Kruszywo łamane 0/63                                               22 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4                                             3 cm

Pospółka                                                                     15 cm

Mieszanka stab. cementem Rm=2,5 MPa                  20 cm

Ława bet. z oporem C8/10         10 cm

Obrzeże bet.  8x30 cm

Podsypka cem.-piask.  1:3          3 cm

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

+ 3 0 - 3

CHODNIK Z KRUSZYWA

PRZEKRÓJ S-S

Kruszywo łamane 0/31,5              10 cm

Pospółka                                       30 cm

Miał kamienny 0/5                          1 cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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