Zat. 1.2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania pn.: Wykonanie badan wstepnych jakosci gleby i ziemi w rejonie bylego
Zakladu Gazowniczego przy ul. Przemystowej w Bydgoszczy (dz. ew. nr 5/1 w obr.

geod. 0237) wraz ze sporzadzeniem raportu o stanie srodowiska

Przedmiot zamodwienia:

Przedmiotem zamowienia jest przeprowadzenie badan wstepnych jakosci gleby i ziemi,

o ktérych mowa w § 8 i § 9 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska

z dnia 1 wrzesnia 2016 r., w sprawie sposobu przeprowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395), na terenie bylego Zaktadu Gazowniczego
w Bydgoszczy przy ul. Przemystowe;.

Wskazany do badan obszar obejmuje dziatke ew. nr 5/1 w obr. geod. 0237, na ktorej
znajdowata sie zaktadowa oczyszczalnia sciekdw wraz ze skfadowiskiem odpaddw
poprodukcyjnych, funkcjonujgcego w latach 1967-1990 Zaktadu Gazowniczego. W okresie
dziatalnosci zaktadu deponowano tu resztki smét pogazowych, prawdopodobnie nagary

Z remontu i czyszczenia piecow, osady sciekowe ze zbiornikdow oczyszczalni. W zwigzku

z likwidacjg Zaktadu Gazowniczego oczyszczalnia zakladowa Sciekdw zostata wytgczona
z eksploatacji. Pozostaty na jej terenie zgromadzone i niezagospodarowane odpady
poprodukcyjne. Aktualnie badany obszar to nieczynne, opuszczone i czesciowo
zdewastowane przemystowe obiekty kubaturowe oraz odstojniki osadu (osadniki).
Rozpoznane na analizowanym terenie osady produkcyjne pod wzgledem chemicznym sg
bardzo zréznicowane [4]. W badaniach wykonanych w 2001 r. dominujgce osady
przypominajgce glebe, zawieraty wzglednie wysokie zawartosci substancji rozpuszczonych,
ekstrakt eterowy oraz podwyzszone zawartosci WWA. Osady o wygladzie substanc;ji
smolistych charakteryzowaty sie bardzo wysokg zawartoscig fenoli, zwigzkéw azotowych
oraz podwyzszong iloscig WWA. Osady przypominajgce pyty byty praktycznie substancjami
o charakterze mineralnym o bardzo wysokiej zawartosci siarczanow, wysokim ekstrakcie
eterowym oraz wzglednie niskiej zawartosci fenoli i braku WWA. [4]

W badaniach wykonanych w 2006 r. stwierdzono obecnos¢ ww. zwigzkow organicznych,
jednakze w wiekszosci nie przekraczaty obowigzujgcych wowczas standardow
Srodowiskowych [2].

Dla jednoznacznego potwierdzenia, czy obszar ten jest zanieczyszczony, konieczne jest

wykonanie badan zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska



z dnia 1 wrzes$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).
Na dziatce objetej zamdwieniem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego ,Brdyujscie — Wislana”, zatwierdzony Uchwatg Nr XXXI1/610/16 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016 r. (opubl. w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2501 z 2016
r.), ktéry oznacza przeznaczenie tego terenu jako 18ZC - teren cmentarza. W zwigzku
z powyzszym zgodnie z ww. rozporzgdzeniem teren kwalifikuje sie obecnie do | grupy
aruntéw.
Zgodnie z informacjg z rejestru gruntéw analizowana dziatka ma powierzchnie 1,6732ha.
Najblizsze sgsiedztwo terenu badan stanowi:
- od strony potudniowej i potudniowo-wschodniej: Zaktad Przetworstwa i Produkgiji
Wedlin ,Drobex” Sp. z o0.0., zaktad ustugowy BOGMAR Sp. z 0.0,
- od wschodu: tereny lesne i dalej magazyn materiatéw drogowych ZDMiKP
w Bydgoszczy,
- od poétnocy i pétnocnego-zachodu: tereny kolejowe, Cmentarz Komunalny
w Bydgoszczy oraz zabudowa mieszkaniowa przy ul. Kaplicznej.

W zatgczeniu mapa zasadnicza przedmiotowego obszaru (zatgcznik nr 1).

Realizacja zadania postuzy potwierdzeniu bgdz wykluczeniu istnienia na przedmiotowym

terenie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Zakres zaméwienia:

1. Identyfikacja terenu zanieczyszczonego wraz z analizg dostepnych i aktualnych zrodet
informaciji istotnych dla oceny zagrozenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi na
danym terenie oraz dostepnych i aktualnych badan zanieczyszczenia gleby i ziemi
substancjami powodujgcymi ryzyko, zgodnie z § 8 Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 1 wrzesénia 2016 r., w sprawie sposobu przeprowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

2. Przeprowadzenie kartowania sozologicznego:

-przeprowadzenie terenowej weryfikacji obszaru planowanych badan w celu
identyfikacji wystepowania ewentualnych ognisk zanieczyszczen, ktére mogtyby
wptywac na jakos¢ powierzchni ziemi;

-przeprowadzenie charakterystyki wskazanego do badan terenu, niezbednej do
dokonania oceny zanieczyszczenia.

3. Realizacja badan wstepnych zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

prawa, w tym § 9 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesénia 2016 r.,



W sprawie sposobu przeprowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1395) obejmujgce;j:

-wyznaczenie 10 sekcji badawczych oraz pobdér prébek gleby i ziemi z gtebokosci 0-
0,25 m p.p.t. (w sekcji 1 probka zbiorcza ze zmieszania probek z 15 pkt — tgcznie
10 prébek zbiorczych powierzchniowych);

-wykonanie 10 odwiertéw (1 w kazdej sekcji) do gtebokosci wystepowania warstwy
nieprzepuszczalnej oraz nie gtebiej niz 6 m p.p.t. (strefa wahania zwierciadta wody)
wraz z pobraniem prébek gleby i ziemi z gtebokosci 0,25-1; 1-3; 3-5; 5-6 m p.p.t. —
taczne wykonanie 10 otworéw i pobranie maksymalnie 40 probek gruntu (probki
wgtebne);

-okreslenie wtasciwosci gleby w oparciu o akredytowane badania
wodoprzepuszczalnosci gleby i ziemi we wszystkich probkach pobranych
z gtebokosci powyzej 0,25 m p.p.t.;

z uwzglednieniem wystepowania zanieczyszczen wymienionych w zatgczniku nr 2 do

rozporzgdzenia dla danego rodzaju dziatalnosci wraz z analizg wszelkich dostepnych

informaciji na temat wystepujgcych substancji. Ponadto, poza wskaznikami
znajdujacymi sie w zatgczniku nr 2, nalezy zbadac¢ takze WWA, ktorych stezenia

podlegaty oznaczeniu w dokumentacjach z 2001 r. [4] i 2006 r. [2], oraz metale i

metaloidy (arsen (As), bar (Ba), chrom (Cr), cyna (Sn), cynk (Zn), kadm (Cd), kobalt

(Co), miedz (Cu), molibden (Mo), nikiel (Ni), otéw (Pb), rte¢ (Hg), weglowodory

aromatyczne BTEXS (benzen, etylobenzen, toluen, ksylen, styren), benzyny i oleje

(suma weglowodoréw C6-C12, sktadnikéw frakcji benzyn oraz suma weglowodoréw

C12-C35, sktadnikéw frakcji oleju), cyjanki wolne i cyjanki - zwigzki kompleksowe, fenol

oraz krezole.

. Badania, o ktérych mowa w pkt. 3 nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o referencyjne

metodyki wykonywania badan wiasciwosci oraz zanieczyszczenia gleby i ziemi lub inne

metodyki, o ktérych mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska.

Poréwnanie otrzymanych wynikéw analiz z dopuszczalnymi zawartosciami okreslonymi

w zatgczniku nr 1 do ww. rozporzadzenia oraz jezeli istniejg do tego podstawy, analiza

czy stwierdzone zawartosci substancji na przedmiotowym terenie sg pochodzenia

naturalnego.

Wykonanie oceny wystepowania znaczgcego zagrozenia dla zdrowia ludzi lub stanu

srodowiska, o ktérej mowa w art. 13 ust. 2a pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.

0 zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2187), dla

substancji powodujgcych ryzyko, dla ktérych podczas badan stwierdzono

przekroczenia dopuszczalnych zawartosci okreslonych w ww. rozporzgdzeniu.



7. Sporzadzenie dokumentacji badan wstepnych zawierajgcej informacje o jakosci
przebadanego terenu oraz, jesli to zasadne, o koniecznosci i sposobie
przeprowadzenia badan szczegétowych (metodyka badan szczegétowych) w celu
wyznaczenia zasiegu wystepowania zanieczyszczenia substancjami powodujgcymi
ryzyko, ktérych wystepowanie zostato potwierdzone w badaniach wstepnych.

8. Sporzadzenie raportu kohcowego zawierajgcego wyniki badan i pomiaréw wraz z ich
interpretacjg oraz propozycje harmonogramu dalszych dziatah w przypadku
potwierdzenia wystepowania zanieczyszczenh, zwigzanych z remediacjg terenu

w zwigzKku ze stwierdzonymi na nim zanieczyszczeniami.

Zakres badan trenowych i laboratoryjnych:

1. Ustalenie schematu lokalizacji punktéw pobierania prébek w tym podziat na sekcje
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

2. Pobor prébek gleby i ziemi w sposéb akredytowany, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi oraz dobrymi praktykami w tym zakresie.

3. Wykonanie analiz, w tym pobieranie prébek przez akredytowane laboratorium w
rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. z 2023 r. poz. 215) lub certyfikowane jednostki badawcze, o ktérych mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1816) w zakresie badan, do ktérych
wykonywania sg obowigzani.

4. Zakres substancji przewidzianych do zbadania w probkach gleby
(z powierzchniowych sekcji badawczych i z otworéw indywidualnych w strefie
saturacji), pobranych z obszaru dziatki ewid.
nr 5/1 w obr. geod. 0237 w Bydgoszczy:

- metale i metaloid: arsen (As), bar (Ba), chrom (Cr), cyna (Sn), cynk (Zn), kadm
(Cd), kobalt (Co), miedz (Cu), molibden (Mo), nikiel (Ni), otéw (Pb), rte¢ (Hg);

- weglowodory aromatyczne BTEXS: benzen, etylobenzen, toluen, ksylen, styren;

- wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne: naftalen, antracen, chryzen,
bezno(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren;

- benzyny i oleje: suma weglowodoréw C6-C12, sktadnikéw frakcji benzyn oraz
suma weglowodoréow C12-C35, sktadnikéw frakcji oleju;

- cyjanki wolne i cyjanki — zwigzki kompleksowe;

- pozostate zanieczyszczenia: fenol, krezole.



5. Przeprowadzenie badan wodoprzepuszczalnosci gleby lub ziemi w probkach
pojedynczych
z glebokosci przekraczajgcej 0,25 m p.p.t. (facznie 40 badan).
6. Glebokos¢ wiercen sozologicznych dla poboru prébek gleby i ziemi:
- oprébowanie powierzchniowe: gtebokosci 0,0-0,25 m p.p.t.,
- oproébowanie indywidualne: do gtebokosci wystepowania warstwy

nieprzepuszczalnej, nie gtebiej niz 6 m p.p.t. (strefa wahania zwierciadta wody).

W zamowieniu nie moga uczestniczy¢é podmioty, z ktérymi Zamawiajacy rozwiazat umowe

z przyczyn Wykonawcy.

Oferta powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty Wykonawcy niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia. Wykonawca powinien dysponowaé wiasng kadrg oraz
srodkami technicznymi niezbednymi do prawidtowego wykonania prac opisanych

w zaméwieniu. Oferowana wartos¢ zamdéwienia powinna zawiera¢ wszystkie koszty
zwigzane m.in. z dojazdem i sporzgdzeniem raportu oraz uzgodnien z wtascicielami

nieruchomosci, na ktérych zaprojektowano pobranie préb do badan.

Dostepne informacje o identyfikowanym terenie (udostepnione po zawarciu umowy):

1. Dokumentacja geologiczna okreslajgca warunki hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)
,Brdyujscie-Wislana” w Bydgoszczy. GEOPROGRAM W. Andrzejewski, Bydgoszcz,
sierpien 2010 r.,

2. Dokumentacja prac badawczych na terenie dawnej przemystowej oczyszczalni $ciekéw
gazowni miejskiej przy ul. Przemystowej w Bydgoszczy (wyniki miedzynarodowej
pomiarowej kampanii terenowej w ramach projektu PROMOTE 6 programu ramowego
Unii Europejskiej). PIG Jednostka Badawczo-Rozwojowa W. Irminski, M. Wroblewska,
Warszawa, grudzien 2006 r.,

3. Dokumentacja geologiczna okreslajgca warunki hydrogeologiczne i stopien
zanieczyszczenia srodowiska wodno-gruntowego na terenie realizowanych Zaktadéw
Miesnych KUJAWY Sp. z 0.0. przy ul. Przemystowej w Bydgoszczy. GEOPROGRAM W.
Andrzejewski Bydgoszcz marzec 2006 r.,

4. Dokumentacja geologiczna (uproszczona) okre$lajgca warunki hydrogeologiczne
w rejonie bytego Zaktadu Gazowniczego w Bydgoszczy przy ul. Przemystowej.
Pracownia Inzynieryjno-Geologiczna prof. ATR M. K. Kumor, W. Andrzejewski,

K. Szpakowski, Bydgoszcz, sierpien 2001 r.



