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OPIS PRZEKROJOW
(0-) DACH

- ptyty konstrukcyjne
- Q_.CD._“ m__u_mm._” Primer - _Um_.O_N__m.O._m —A—NN<wN|ﬁO_H ON®> - _Umo,uquog\\b,z_m
- ptyta styropianowa laminowana papg EPS 100 gr. 10 cm ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzéw WIkp.

klejona do podioza klejem poliuretanowym N Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz
- papa podktadowa zgrzewalna G 200 S40 Inwestycja: z towarzysz gca infrastruktur g techniczn a
- papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr. 5,2 mm Dziatka nr ewid.61 obreb 0029 Bronikowo,

Jednostka ewidencyjna 321703 _5 Mirostawiec Obszar wiejski
z , - , . , - Zaktad Energetyki Cieplnej, Wodociggéw i Kanalizacji
@ SCIANA - przekroj przezsciane do wysokosci 2,05 m e POSADZKA Inwestor: Spotka z 0.0,
ul. Wolnosci 37 78-650 Mirostawiec _ .

- ptytki glazurowane lub gresowe na kleju - warstwa podsypkowa, zageszczona gr. 5 cm| nazwa rys.: Remont budynku stacji wodoci ~ agowej . | Skala

DTyt g 9 _ . 9 Y - stan projektowany - przekrdj Podpisy: :
- sciana zewnetrzna - _oo%owm betonowe gr. 10 cm Nrupr. bud. | Specjalnosc: 190
- styropian FS 15 gr. 12 cm - izolacja z papy zgrzewalnej - G 200 S 40 . o 41/91/Gw | ograniczone Data:
- podwojna siatka na kleju - podwodjna siatka na kleju Projektant: inz. Jacek Kasierski Nrupr bud._| Specjalnosc: 30.09.21r.
- wyprawa tynkarska, baranek 1,5 mm - jastrych cementowy gr. 5 cm 4u79/Gw | konstigkeyine NFIys.:

. . f - Projekt -

- farba elewacyjna silikonowa - ptytki gresowe na kleju Faza maj_axss_ﬁro-ggos_%< B-3.2




