Uszczelnienie sznurem
smofowym i Polkitem 1NN
Zamkniecie tulei betonem AN

Tuleja ochronna stalowa
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SZCZEGOL PRZEJSCIA RURY
PRZEZ SCIANE , TYP PU

SKALA 1:10

Warstwa izolacji pionowej |

Sciana kregu betonowego ‘

Gfadz cementowa gr. 3 cm
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Ptyta betonowa, fundamentowa s
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SZCZEGOL. DNA KOMORY ODSTOJNIKA

SKALA 1:10

KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE
ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzow WIkp.

_ Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz

Inwestycja: z towarzysz acq infrastruktur g techniczn g
Dziatka nr ewid.61 obreb 0029 Bronikowo,

Jednostka ewidencyjna 321703 _5 Mirostawiec Obszar wiejski

Inwestor: Spétka z O.0.

Zaktad Energetyki Cieplnej, Wodociggéw i Kanalizacji

ul. Wolnosci 37 78-650 Mirostawiec

: Zbiornik bezodptywowy wod poptucznych , Skala
Nazwa rys.: i posadzkowych - elementy Podpisy: | 00
. . Nrupr. bud.” | Specjalnosé:
Projektant: mgr inz. Bolestaw Haszto [ Upr Ot _oPeCanose
106/94/Gw instal.-inzynier. Data:
- Nr upr. bud. Specjalnos¢: 30.09.21r.
Opracowat: .
P mgr inz. Krzysztof Ozga 9/82/Gw bud. wod-mel. NFrys.:
E Projekt 3 4
aza architektoniczno-budowlanych .




