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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne ujecia wody Nr ST 1:

Ujecie wody sktada sie z jednej wykonanej wczesniej studni wierconej. Ujecie pracuje obecnie w ukladzie jednostopniowego pompowa-
nia, tj. agregat pompowy ttloczy wode ze studni poprzez zbiorniki hydroforowe do zewnetrznej sieci wodociggowe;.

Sterowanie cyklem pracy pompy odbywa sie elektronicznie.

Laczne zasoby eksploatacyjne ujecia wody podziemnej w Bronikowie wynoszg :

Q =48,00m3/h przy Sw = 4,6 m (dla zatwierdzonych zasob6w)
i zostaly zatwierdzone decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w Pile znak: GT/GH/178-c/76 z dnia 27 marcal976 r.

Opis studni ST 1 wchodzgcej w sktad ujecia wody podziemnej

-wydajnos¢ eksploatacyjna wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla studni

wynosita:

Qe =48,00m3/h przy S=4,6m i Rmax=213,0m

Zasoby ujecia zostaly zatwierdzone decyzjg Urzedu Wojewdédzkiego w Pile znak: GT/GH/178-c/76 z dnia 27 marcal976 r.
Obudowa studni ST 1

Stan obecny

Obudowa studni ST 1 jest wykonana z krggow betonowych f 100 cm i wysokosci H = 200 cm. Przykrycie obudowy studni stanowi beto-
nowa plyty nadstudzienna C 120 cm z wlazem stalowym typu "Walcz", zamykanym na ktédke. W pokrywie nadstudziennej jest zamon-
towana rura wywiewna zeliwna O 100 mm .

W obudowie studni ST 1 jest zainstalowane wyposazenie w skfad ktérego wchodza:
- glowica studzienna C 356 mm

- zawor zwrotny grzybkowy C 80 mm

- zasuwa zeliwna , klinowa € 80 mm

Obecne wyposazenie studni ujecia wody podziemnej nie spetnia obecnie obowigzujgcych przepiséw sanitarnych oraz przepiséw wynika-
jacych z ustawy Prawo wodne. Gtowice studzienne sg nieszczelne, brak jest mozliwo$ci montazu urzadzen pomiarowych . Armatura za-
porowa jest zdekapitalizowana.

Obudowa studni ST 1 - projektowana

Zaprojektowano obudowe naziemneg z laminatu poliestrowo-szklanego.

W ramach przebudowy studni zostanie rozebrany istniejacy betonowy szyb obudowy studni. W jego miejsce zostanie zainstalowana na-
ziemna kompletne obudowa sktadajgca sie z podstawy o konstrukcji stalowej w ostonie z laminatu poliestrowo-szklanego oraz pokrywy

obudowy sktadajacej sie z dwdch elementéw (wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen
pomiedzy elementami wypetniona jest warstw ocieplajgcych z pianki poliuretanowej grubosci 50 mm. Zamontowany w dolnej czesci po-
krywy wlot powietrza powoduje mozliwos$¢ fatwego utrzymania wymaganej przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne czystosci wewnatrz
obudowy studni. Szczegdbty wg czesci graficznej opracowania.

OPIS OBUDOWY STUDNI:

1. Podtoze z betonu wystajgce ponad powierzchnie do 10 cm. Przewiduje sie wykonanie

podtoza betonowego wokét rury ostonowej do gtebokosci strefy przemarzania gruntu.

Podtoze ma za zadanie optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury

ostonowej studni.

2. Podstawa obudowy o wymiarach:

diugosé - 1,66m

szerokos¢ - 1,10m

grubosé - 0,10m

Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej szczelng powtokg z
laminatu poliestrowo-szklanego w catosci wypetniona pianka poliuretanowg stanowigc

ocieplenie podstawy.

3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych:

dhugosé - 1,34m

szerokos¢ - 0,80m

wysokos¢ - 1,30 m

Pokrywa sktada sie z dwoch elementéw (wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen po-
miedzy elementami wypetniona jest warstwa ocieplajgca z pianki poliuretanowej grubosci 50 mm.

Rurociag przytacza studni do SUW
Projekt przewiduje wykonanie nowego rurociggu wodociggowego do stacji uzdatniania wody

Rurociag sieci rozdzielczej zostanie wykonany z rur PE100 RC SDR17 (PN-10)
PE fi 90 mm , potaczenia zgrzewane doczotowo. Glebokos¢ utozenia tych rurociggu wynosi minimum 1.50 m ppt.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Ujecie wody ST 1
11 Obudowa studni ST 1 - rozbiérka
1/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt do 1, |m3
d.1.|0310-02 5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl) - odkrycie szybu obuowy
1 studni
3.14*1.8*1.15 m3 6.500
RAZEM 6.500
2|KNR 2-18 Obudowa studni z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-05 gtebokosci 3 m - rozbidrka
1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.|0212-01 cm - rozbiérka ptyty dna obudowy studni
1
1.8*0.15 m3 0.270
RAZEM 0.270
4/KNR 4-02 Demontaz wodomierza o $r. 100 mm - analogia szt.
d.1.|0129-05
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 4-02 Demontaz ksztaltki zeliwnej kolnierzowej o $r. 100 mm - analogia szt.
d.1./0129 - 05
1
2.00 szt. 2
RAZEM 2
6/KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o $r. 50-100 mm szt.
d.1.|0129-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-02 Demontaz zaworu zwrotnego o $r. 80 mm szt.
d.1./0134 - 07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego cisnieniowego o $r. 80-100 mm m
d.1./0113 - 02
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.1.|0501-01 odl. do3m
1
3.14*1.8*1.15 m3 6.500
RAZEM 6.500
1.2 Obudowa studni -ST 1 - obudowa naziemna - z komplet  nym wyposa zeniem
10|KNR 2-18 Deskowanie taw fundamentowych - ptyta betonowa pod obudowe studni m2
d.1.|0607-01
2
1.8*1.2*0.15 m?2 0.324
RAZEM 0.324
11|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - wykonanie ptyty be- |m3
d.1./0609-01 tonowej pod naziemng obudowe studni
2
1.8*1.2*0.15 m3 0.324
RAZEM 0.324
12|KNR 2-28 Obudowy studni wierconych naziemna posadowiona na ptycie betonowej szt.
d.1./0101-01
2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Pompownia uj ecia wody ST 1
13|KNR 7-09 Montaz rurociagow stalowych o $r.zew.do 88.9 mm tgczonych na kotnierze,na |m
d.1./2207-05 cisnienie nom. 1.6 MPa
3
15 m 15.000
RAZEM 15.000
14/KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nom. do 1.6 MPa.sr.nom. styk.
d.1.|2201-03 80-125 mm.$ruby M16x80
3
6 styk. 6.00
RAZEM 6.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-18 Spawanie kotnierzy do rur stalowych o $r.zewn.89/4.0 mm szt.
d.1./0113-02
3
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
16/KNR 7-07 Demontaz pomp w istniejgcych studni Nr ST 1 kpl.
d.1.|0107-05
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 7-07 Montaz - Pompy odsrodkowe,zatapiane i glebinowe z podwodnym silnikiem kpl.
d.1.|0107-05 elektrycznym w studni ST 1
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe i oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm godz.
d.1.|0605-01
3
2 godz. 2.00
RAZEM 2.00
1.4 Ruroci ag ujecia wody ST 1 z rur PE fi 90 mm
19/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
4
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9%22.0 m3 48.263
RAZEM 48.263
20|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
4
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*22.0 m3 5.363
RAZEM 5.363
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
4
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9%22.0 m3 48.263
RAZEM 48.263
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gte- |m3
d.1.|0320-02 bok.do 1.5 m kat.gr.Ill-IV
4
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*22.0 m3 5.363
RAZEM 5.363
23|KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
d.1./0302-02
4
22 m 22.000
RAZEM 22.000
24|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm szt.
d.1.|0305-02
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. |préb.
d.1.|0316-01 do 110 mm
4
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0803-01 Om
4
22/200 odc.20 0.110
Oom
RAZEM 0.110
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